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О КОМПАНИИ

Теплоизоляция 
LOGICPIR

О компании

ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных 
производителей надежных и эффективных строительных 
материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии, 
сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных 
научных центров. Сотрудничество с проектными институтами 
и архитектурными мастерскими позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ гибко 
и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей. 
Выбирая компанию ТЕХНОНИКОЛЬ, Вы получаете надежного 
партнера, гарантирующего качественный и надежный материал, 
помощь в его монтаже и грамотный подбор всех комплектующих.

 30 
лет на рынке

 6 
научных центров

 20 
учебных центров

 22 
представительства  
в 18 странах мира

 63производственные 
площадки в 8 странах 
мира

 118 
стран экспорта

 140 
отделений собственной 
торговой сети
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PIR в космической отрасли

Советские инженеры использовали 
материал как тепловой изолятор в раке-
тах и в качестве пассивной защиты 
от зажигательных снарядов в оборонной 
промышленности. PIR как нельзя лучше 
справлялся с экстремальными услови-
ями в открытом космосе, где перепад 
температур колеблется от 120 °C  
до -150 °C. Таким образом, PIR стал без-
альтернативным материалом для теплои-
золяции топливного бака ракеты-носите-

История применения PIR

Материал PIR известен на Западе с 1968 года. В СССР PIR 
применялся в космической отрасли с 1976 года. Сегодня в условиях 
постоянно дорожающих энергоносителей энергоэффективные 
материалы, подобные PIR, становятся крайне востребованными 
в разных отраслях. 

Ракета-носитель «Буран» ля «Буран». С распадом СССР технология 
производства PIR была утрачена. 

PIR в медицине 

Полиуретан впервые открыл и опро-
бовал Отто Байер с группой иссле-
дователей в 1937 году. Этот материал 
абсолютно безвреден для здоровья 
и не раздражает кожу. Поэтому меди-
цинские приборы или, например, сер-
дечные клапаны изготавливают преиму-
щественно из полиуретана.

PIR в повседневной жизни

Современные функциональные поли-
уретановые мембраны повышают ком-
фортность одежды для спорта и отдыха. 
Рулевое колесо, бампер и сидения в авто- 
мобилях изготавливаются из полиурета-
новых деталей. 

Полиуретан активно применяют 
в холодильниках благодаря его свой-
ствам и соответствию самым жестким 
требованиям. Толщина теплоизоляции 
(от 20 мм) позволяет увеличить полезную 
площадь холодильного оборудования. 

LOGICPIR — теплоизоляция  
нового поколения

LOGICPIR представляет собой полимерный каркас из множества замкнутых ячеек, 
которые образуют жесткую однородную структуру с высокой прочностью. Молеку-
лярная кольцевая структура полимера с прочными химическими связями и высо-
кая плотность связей между элементами затрудняет их разрушение. Как следствие, 
полученный материал является химически и термически более стабильным. 

Таким образом, LOGICPIR благодаря химической «преемственности» сохраняет 
все положительные свойства полиуретана: низкую теплопроводность, малую плот-
ность, хороший предел прочности, паро- и влагонепроницаемость, долговечность. 

К собственным уникальным характеристикам относится повышенная огне-
стойкость. LOGICPIR не поддерживает горения, а также самостоятельно затухает 
при отсутствии источника пламени. При взаимодействии с пламенем наружный слой 
обугливается, образуя на поверхности пористую углеродную матрицу, которая защи-
щает внутренние слои полимера. LOGICPIR обладает высокими теплосберегающими 
свойствами (λ=0,022 Вт/м•К), что выгодно отличает его от других теплоизоляционных 
решений.

LOGICPIR — инновационный материал, зарекомендовавший себя 
на международном рынке и завоевавший огромную популярность 
благодаря своим уникальным свойствам. 

ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ PIR  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 76,4% 
доля теплоизоляции 
PIR на рынке плоских 
кровель США

 40% 
доля теплоизоляции 
PIR на рынке плоских 
кровель Европы

 30% 
доля сэндвич-панелей 
с использованием 
наполнителей PUR 
и PIR на рынке России
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Решения  
для профессионалов

Максимальная водонепроницаемость LOGICPIR позволяет выполнять 
работы по монтажу кровельной системы круглый год, а благодаря 
легкому весу термоплит LOGICPIR сокращаются затраты на логистику 
и подъем теплоизоляции. Кроме того, благодаря своей структуре 
плиты LOGICPIR гарантируют сохранение теплоизоляционных свойств 
в течение всего срока эксплуатации здания.

НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ
Структура материала — прочные заполненные ячейки — обеспе-
чивает материалу LOGICPIR водопоглощение не более 1%. Благо-
даря фольгированной облицовке водяной пар также не может 
попасть внутрь термоплит LOGICPIR. Такая теплоизоляция не отсы-
реет, не начнет гнить и не потеряет своей формы со временем.

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЯ
Под воздействием пламени на термоплиту LOGICPIR происходит 
обугливание наружного слоя материала, образуется углеродная 
матрица, которая служит защитой внутренних слоев, препят-
ствуя дальнейшему горению полимера.

ВЫСОКОЕ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Коэффициент теплопроводности LOGICPIR равен 0,022 Вт/м•К, 
что ниже теплопроводности воздуха — 0,025 Вт/м•К*! Столь 
низкая теплопроводность LOGICPIR позволяет снизить толщину 
теплоизоляции и значительно сэкономить пространство утепляе-
мого помещения. Термоплиты LOGICPIR плотно стыкуются между 
собой с помощью L-кромки во избежание образования сквозных 
мостиков холода.

ЛЕГКИЙ ВЕС
Использование термоплит LOGICPIR не только обеспечивает 
малую толщину слоя теплоизоляции, но и за счет меньшего веса 
помогает снизить нагрузку на несущие конструкции, что важно 
при реконструкции кровель. Там, где понадобится 20 машин 
или 190 тонн традиционной теплоизоляции, можно обойтись 
всего лишь 12,5 машинами или 28 тоннами LOGICPIR.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Срок службы LOGICPIR составляет более 50 лет без потери 
эксплуатационных характеристик. Широкий температурный диа-
пазон от -65 °C до +110 °C позволяет применять этот материал 
во всех климатических условиях.

СТОЙКОСТЬ К ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
LOGICPIR отличается высокой стойкостью к динамическим 
нагрузкам. В результате испытаний LOGICPIR отнесен к классу 2:  
после 30 циклов нагрузки материал теряет прочность не более 
чем на 0,5%. Прочность на сжатие — более 150 кПа (15 т/м2) — 
обеспечивает высокое сопротивление пешеходной нагрузке 
в составе систем плоских кровель.

Основные преимущества

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Теплоизоляция 
LOGICPIR 
рекомендуется  
к использованию  
в случае частого 
техобслуживания 
оборудования  
и эксплуатации 
кровли.
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LOGICPIR PROF —  
решение для профессионалов

РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

LOGICPIR PROF легко выдерживает 
новые требования по снеговой нагруз-
ке крыш. Так, использование LOGICPIR 
PROF на кровле площадью 10 000 м2 
позволяет снизить вес крыши почти 
на 200 тонн и сократить сроки монтажа 
на 2 недели. Фольгированная обкладка 
плиты LOGICPIR PROF имеет специаль-
ное антибликовое покрытие, что суще-
ственно облегчает укладку в солнечную 
погоду.

Профессиональная экспертиза 
специалистов ТЕХНОНИКОЛЬ помогает 
разработать решения по конструктиву 
кровли для обеспечения безопасно-

Сокращение затрат 
на логистику и подъем 
теплоизоляции 
LOGICPIR PROF  
на кровлю.

Сокращение сроков 
монтажа за счет 
легкости термоплит 
LOGICPIR PROF.

LOGICPIR PROF 
позволяет выполнить 
теплоизоляцию без 
усиления несущих 
конструкций.

LOGICPIR PROF 
выдерживает 
новые требования 
по снеговой нагрузке.

LOGICPIR PROF 
оказывает 
наименьшую 
дополнительную 
нагрузку на несущее 
основание.

сти и максимально возможного без-
ремонтного срока службы. Тем самым 
существенно облегчается работа 
специалистов по проектированию объ-
ектов гражданского и промышленного 
строительства с термоплитами LOGICPIR 
PROF. 

Качество монтажных работ обе-
спечивается сопровождением объекта 
инженерами Службы Качества ТЕХНО-
НИКОЛЬ, в том числе за счет быстрого 
реагирования на поступающие вопро-
сы и сведения к минимуму ошибок 
монтажа.

Кровельные системы с теплоизоляцией 
LOGICPIR PROF помогают решить ряд 
задач как при новом строительстве, так 
и при реконструкции зданий. Плиты LOGICPIR 
PROF позволяют выполнить теплоизоляцию 
крыш, не прибегая к усилению несущих 
конструкций, снизить нагрузку на них, а также 
сократить затраты на логистику и подъем 
теплоизоляции. 

Кровельные системы 
с теплоизоляцией 
LOGICPIR PROF 
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ТН-КРОВЛЯ Гарант Плюс
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
5. Гипсоволкнистый лист влагостойкий (ГВЛВ) толщиной не менее 8 мм
6. Паробарьер С (А500 или Ф1000)
7. Стальной оцинкованный профилированный лист

1

2

3 4

3

5
6

7

Система неэксплуатируемой крыши по стальному 
профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной 
мембраны и утеплителем из пенополиизоцианурата.

Высокая скорость  
монтажа

Повышенный срок 
межремонтной  
эксплуатации

Не имеет ограничений  
по площади покрытия

Малый вес кровельной 
конструкции

Высокие противопожарные 
свойства

Область применения

Общественные (торгово-развлекательные центры, 
спортивные комплексы и т.п.) и промышленные здания 
(складские, логистические центры и т.п.) c повышенны-
ми нагрузками, возникающими при производстве работ 
по обслуживанию кровли (в том числе чистке снега), а 
также при осмотре и обслуживании размещенного на 
крыше оборудования.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мембра-
ны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие противо-
пожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае 
применения ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ конструкция 
соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, 
что позволяет применять систему без ограничений по 
площади кровли. Для устройства теплоизоляционного 
слоя применяются плиты на основе жесткого пенополии-
зоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу горю-
чести Г1. За счет низкой теплопроводности теплоизоляции 
толщина и общий вес системы значительно снижены по 
сравнению с системами с традиционным утеплителем. 
Высокая прочность и стойкость плит LOGICPIR PROF Ф/Ф 
к сосредоточенным нагрузкам повышает межремонтный 
срок службы кровли. В целях обеспечения высоких пока-
зателей пожарной безопасности и ровности основания 
под теплоизоляционный слой поверх пароизоляции укла-
дывается слой из ГВЛВ/Аквапанель (ЦСП, АЦЛ) толщиной 
не менее 8 мм. В качестве пароизоляции по профили-
рованному настилу применяется алюминизированная 
мембрана Паробарьер С (А500 или Ф1000). 

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15

2 Крепежный 
элемент

Система механи-
ческого крепле-
ния ТЕХНОНИ-
КОЛЬ

20-350 согласно  
расчету

3 Верхний и  
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

4 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно  
расчету

5 Сборная стяжка Гипсоволкнистый 
лист влагостой-
кий (ГВЛВ)

не менее 8 согласно  
расчету

6 Пароизоляцион-
ный слой

Паробарьер 
СА500

не более 1 1,11

7 Несущее  
основание

Профилирован-
ный лист

не менее 0,7 -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF 
PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, 
SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR.
4. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН.
5. Сборная стяжка: Аквапанель, ЦСП, АЦЛ, общей толщиной не менее 8 мм
6. Пароизоляционный слой: Паробарьер СФ1000.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного 
слоя с шириной рулонов  
в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. Точный коэффициент 
расхода должен определяться на основании ветрового расчета по методике, 
приведенной в СП 17.13330 2017.
2. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.
3. Коэффициент расхода материала Паробарьер приведен справочно для профили-
рованного листа Н114. 

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия  
пешеходной нагрузки на кровлю 1

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Класс пожарной опасности  
по ГОСТ 30403-2012

К0 (15) 2

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 15 3

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014

КП0 4

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 5 24,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно сертификату соответствия.
3 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасно-

сти покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019. При использовании по нижнему поясу 
профилированного листа огнезащитных плит ТЕХНО ОЗМ толщиной не менее 40 мм 
значения пожарных показателей для системы будут К0 (30) и RE 30.

4 Согласно сертификату соответствия.
5 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом
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https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-garant-plyus/?sphrase_id=397010https
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-garant-plyus/?sphrase_id=397010https
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/?sphrase_id=370459
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-elvatop/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-sintoplan/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-tpo-membrana-sintofoil/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof-klin-1-7-/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/afc/Pozharnyy-sertifikat-sistema-TN_KROVLYA-Garant-Plyus.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/plita-tekhno-ozm/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.pdf


ТН-КРОВЛЯ Гарант
Система полимерной кровли

Система неэксплуатируемой крыши по стальному 
профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной 
мембраны и утеплителем из пенополиизоцианурата.

Высокая стойкость  
к динамическим 
нагрузкам

Высокая скорость  
монтажа

Малый вес кровельной 
конструкции

Высокая 
энергоэффективность

Область применения

Общественные (торгово-развлекательные центры, 
спортивные комплексы и т.п.) и промышленные здания 
(складские, логистические центры и т.п.) c повышенны-
ми нагрузками, возникающими при производстве работ 
по обслуживанию кровли (в том числе чистке снега), а 
также при осмотре и обслуживании размещенного на 
крыше оборудования.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие проти-
вопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае 
применения ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ конструкция 
соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, 
что позволяет применять систему без ограничений по 
площади кровли. Для устройства теплоизоляционного 
слоя применяются плиты на основе жесткого пенопо-
лиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу 
горючести Г1. За счет низкой теплопроводности тепло-
изоляции толщина и общий вес системы значительно 
снижены по сравнению с системами с традиционным 
утеплителем. Высокая прочность и стойкость плит 
LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам 
повышает межремонтный срок службы кровли. В 
качестве пароизоляции по профилированному настилу 
применяется пароизоляционная пленка ТЕХНОНИ-
КОЛЬ, обладающая достаточными пароизоляционными 
свойствами для использования на объектах с сухим и 
нормальным влажностным режимом.

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
5. Пароизоляционная плёнка ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Стальной оцинкованный профилированный лист

1

2

3 4

3

5

6

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15

2 Крепежный 
элемент

Система механи-
ческого крепле-
ния ТЕХНОНИ-
КОЛЬ

20-350 согласно  
расчету

3 Верхний и  
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

4 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE Переменная 
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно  
расчету

5 Пароизоляцион-
ный слой

Плёнка паро-
изоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ

не более 0,2 1,1

6 Несущее  
основание

Профилирован-
ный лист

не менее 0,7 -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF 
PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, 
SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR.
4. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН.
5. Пароизоляционный слой: Паробарьер СА500, Паробарьер СФ1000.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного 
слоя с шириной рулонов в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. 
Точный коэффициент расхода должен определяться на основании ветрового расчета по 
методике, приведенной в СП 17.13330 2017.
2. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия 
пешеходной нагрузки на кровлю 1

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Класс пожарной опасности по ГОСТ 
30403-2012

К0 (15) 2

Предел огнестойкости по ГОСТ 
30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 15 3

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014

КП0 4

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 5 12,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно сертификату соответствия.
3 Согласно сертификату соответствия. Согласно Заключению по оценке пределов огне-

стойкости и классов пожарной опасности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019 
при использовании по нижнему поясу профилированного листа огнезащитных плит 
ТЕХНО ОЗМ толщиной не менее 40 мм значения пожарных показателей для системы 
будут К0 (30) и RE 30.

4 Согласно сертификату соответствия.
5 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом.
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https://logicroof.ru/solution/roof/tn-krovlya-garant/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://logicroof.ru/solution/roof/tn-krovlya-garant/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
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https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-sintoplan/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-tpo-membrana-sintofoil/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof-klin-1-7-/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://logicroof.ru/upload/iblock/e09/e09369efc23cec90aab2fbe660ffa483.PDF
https://logicroof.ru/upload/iblock/385/38563fd209f99f4933a9dfaa62369c23.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/plita-tekhno-ozm/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.pdf


КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТН-КРОВЛЯ Гарант RE30
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
5. Паробарьер С (А500 или Ф1000)
6. Стальной оцинкованный профилированный лист
7. Плита ТЕХНО ОЗМ толщиной не менее 40 мм
8. Круглый тарельчатый держатель ТЕХНОНИКОЛЬ диаметром не менее 50 мм

1

2

3 4

3

5

6

7

8

Система неэксплуатируемой крыши по стальному 
профилированному настилу, защищенному снизу огнезащитным 
материалом из каменной ваты с кровельным ковром из полимерной 
мембраны и утеплителем из пенополиизоцианурата.

Удобная технология  
монтажа

Стойкость к сосредоточенным 
нагрузкам

Высокая скорость  
монтажа

Высокие противопожарные 
свойства

Cертифицированный класс 
пожарной опасности К0(15)

Повышенный срок 
межремонтной  
эксплуатации

Область применения

Общественные (торгово-развлекательные центры, 
спортивные комплексы и т.п.) и промышленные зда-
ния (складские, логистические центры и т.п.) c повы-
шенными требованиями по пожарной безопасности и 
нагрузками, возникающими при производстве работ 
по обслуживанию кровли (в том числе чистке снега), а 
также при осмотре и обслуживании размещенного на 
крыше оборудования.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие проти-
вопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае 
применения ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ конструкция 
соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, 
что позволяет применять систему без ограничений по 
площади кровли. Для устройства теплоизоляционного 
слоя применяются плиты на основе жесткого пенопо-
лиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу 
горючести Г1. За счет низкой теплопроводности тепло-
изоляции толщина и общий вес системы значительно 
снижены по сравнению с системами с традиционным 
утеплителем. Высокая прочность и стойкость плит 
LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам 
повышает межремонтный срок службы кровли. В целях 
обеспечения высоких показателей пожарной безопас-
ности по нижнему поясу профилированного настила 
механически закрепляется слой огнезащитного мате-
риала из каменной ваты марки ТЕХНО ОЗМ. В качестве 
пароизоляции по профилированному настилу приме-
няется алюминизированная мембрана Паробарьер С 
(А500 или Ф1000).

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15

2 Крепежный 
элемент

Система механиче-
ского крепления 
ТЕХНОНИКОЛЬ

20-350 согласно  
расчету

3 Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

4 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно  
расчету

5 Пароизоляци-
онный слой

Паробарьер 
СА500

не более 1 1,11

6 Несущее  
основание

Профилированный 
лист

не менее 0,7 -

7 Конструктивная 
огнезащита

ТЕХНО ОЗМ не менее 40 1,03

8 Крепежный 
элемент

Круглый тарель-
чатый держатель 
ТЕХНОНИКОЛЬ, 
диаметром  
не менее 50 мм

– согласно  
расчету

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF 
PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, 
SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR.
4. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН.
5. Пароизоляционный слой: Паробарьер СФ1000.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного 
слоя с шириной рулонов в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. 
Точный коэффициент расхода должен определяться на основании ветрового расчета по 
методике, приведенной в СП 17.13330 2017.
2. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.
3. Коэффициент расхода материала Паробарьер приведен справочно для профилирован-
ного листа Н114. 

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия пе-
шеходной нагрузки на кровлю 1

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Класс пожарной опасности  
по ГОСТ 30403-2012 К0 (30) 2

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 RE 30 2

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014 КП0 3

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 4 20,8 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опас-

ности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019 и сертификату соответствия.
3 Согласно сертификату соответствия.
4 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом.
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https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.pdf


ТН-КРОВЛЯ Гарант Индукция
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. Крепёжные элементы для индукционной системы крепления
3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
5. Пароизоляционная плёнка ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Стальной оцинкованный профилированный лист

1 2

3

4

3

5

6

Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированно-
му настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны и утепли-
телем из пенополиизоцианурата с механическим креплением к осно-
ванию при помощи индукционной системы сварки.

Высокая стойкость  
к ветровой 
нагрузке

Высокая скорость  
монтажа

Высокая 
энергоэффективность

Долгий безремонтный  
срок службы

Малый вес кровельной 
конструкции

Область применения

Жилые, общественные, производственные, складские и 
сельскохозяйственные здания c повышенными нагруз-
ками, возникающими при производстве работ по обслу-
живанию кровли (в том числе чистке снега), а также при 
осмотре и обслуживании размещенного на крыше обору-
дования. Индукционная система крепления применяется 
в любых климатических зонах, особенно на объектах, 
расположенных на местности, относящейся к типу А 
(побережье, открытое поле) или в регионах с высокой 
ветровой нагрузкой, а также на высотных зданиях.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-RP, имеющей высокие противопо-
жарные характеристики – Г2, РП1 и В2, благодаря чему 
конструкция соответствует группе пожарной опасности 
кровли КП0 и ее можно применять без ограничений по 
площади кровли. Для устройства теплоизоляционного 
слоя применяются плиты LOGICPIR PROF Ф/Ф с группой 
горючести Г1. За счет низкой теплопроводности тепло-
изоляции толщина и общий вес системы значительно 
снижены по сравнению с системами с традиционным уте-
плителем. Высокая прочность и стойкость плит LOGICPIR 
PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам повышает меж-
ремонтный срок службы кровли. Для крепления тепло-
изоляции применяются металлические тарелки с ПВХ 
покрытием. При помощи аппарата для индукционной 
сварки к тарелкам прочно приваривается ПВХ-мембрана, 
при этом, прочность сварного соединения превышает 
прочность самой мембраны. В качестве пароизоляции по 
профилированному настилу применяется алюминизиро-
ванная мембрана Паробарьер С (А500 или Ф1000).

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. Кры-
ши неэксплуатируемые с водоизоляционным ковром 
из рулонных битумно-полимерных и полимерных мате-
риалов. Техническое описание. Требования к проекти-
рованию, материалам, изделиям и конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15

2 Крепежный 
элемент

Крепёжные 
элементы для 
индукционной си-
стемы крепления 
ТЕХНОНИКОЛЬ

50-180 согласно рас-
чету

3 Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

4 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

5 Пароизоляци-
онный слой

Плёнка  
пароизоляционная  
ТЕХНОНИКОЛЬ

не более 0,2 1,1

6 Несущее осно-
вание

Профилированный 
лист

не менее 0,7 -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF 
PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, 
SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR.
4. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН.
5. Пароизоляционный слой: Паробарьер СА500, Паробарьер СФ1000.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного 
слоя с шириной рулонов  
в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. Точный коэффициент 
расхода должен определяться на основании ветрового расчета по методике, приведен-
ной в СП 17.13330 2017.
2. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. 

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия пе-
шеходной нагрузки на кровлю 1

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Класс пожарной опасности  
по ГОСТ 30403-2012 К0 (15) 2

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 RE 15 3

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014 КП0 4

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 5 12,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно сертификату соответствия.
3 Согласно сертификату соответствия. Согласно Заключению по оценке пределов огне-

стойкости и классов пожарной опасности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019 
при использовании по нижнему поясу профилированного листа огнезащитных плит 
ТЕХНО ОЗМ толщиной не менее 40 мм значения пожарных показателей для системы 
будут К0 (30) и RE 30.

4 Согласно сертификату соответствия.
5 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом.
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ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
6. Паробарьер С (А500 или Ф1000)
7. Стальной оцинкованный профилированный лист

1

2

3 4

5 6

7

Стойкость 
к вытаптываемости

Удобная технология  
монтажа

Высокая скорость 
монтажа

Высокие противопожарные свой-
ства – сертифицированный класс 
пожарной опасности К0(15) в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 30403-
2012 и ФЗ-№123 и огнестойкость RE15

Система неэксплуатируемой крыши по стальному 
профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной 
мембраны и комбинированным утеплением.

Область применения

Общественные (торгово-развлекательные центры, 
спортивные комплексы и т.п.) и промышленные здания 
(складские и логистические центры и т.п.) c повышенны-
ми требованиями к противопожарной защите и повы-
шенными нагрузками, возникающими при производстве 
работ по обслуживанию кровли (в том числе чистке 
снега), а также при осмотре и обслуживании размещен-
ного на крыше оборудования.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие проти-
вопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае 
применения ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ конструкция 
соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, 
что позволяет применять систему без ограничений по 
площади кровли. Для устройства теплоизоляционно-
го слоя применяется два типа утеплителя. В качестве 
нижнего слоя теплоизоляции применяются негорючие 
плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщиной 
не менее 50 мм, что обеспечивает системе высокие 
противопожарные характеристики. В качестве верхнего 
слоя теплоизоляции применяется утеплитель на основе 
жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, 
который имеет группу горючести Г1, отличается высоки-
ми теплоизолирующими характеристиками и повышен-
ной прочностью на сжатие. В качестве пароизоляции по 
профилированному настилу применяется алюминизиро-
ванная мембрана Паробарьер С (А500 или Ф1000).

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15

2 Крепежный 
элемент

Система механиче-
ского крепления 
ТЕХНОНИКОЛЬ

20-350 согласно рас-
чету

3 Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

4 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

5 Нижний слой 
теплоизоляции

ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ

40-250 1,03

6 Пароизоляци-
онный слой

Паробарьер 
СА500

не более 1 1,11

7 Несущее осно-
вание

Профилированный 
лист

не менее 0,7 -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF 
PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, 
SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR.
4. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН.
5. Нижний слой теплоизоляции: ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА.
6. Пароизоляционный слой: Паробарьер СФ1000.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного 
слоя с шириной рулонов в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. 
Точный коэффициент расхода должен определяться на основании ветрового расчета по 
методике, приведенной в СП 17.13330 2017.
2. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.
3. Коэффициент расхода материала Паробарьер приведен справочно для профилирован-
ного листа Н114. 

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия пе-
шеходной нагрузки на кровлю 1

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Класс пожарной опасности  
по ГОСТ 30403-2012 К0 (15) 2

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 RE 15 3

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014 КП0 4

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 5 22,5 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно сертификату соответствия.
3 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасно-

сти покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019. При использовании по нижнему поясу 
профилированного листа огнезащитных плит ТЕХНО ОЗМ толщиной не менее 40 мм 
значения пожарных показателей для системы будут К0 (30) и RE 30.

4 Согласно сертификату соответствия.
5 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом. 
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https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-smart-pir/?sphrase_id=396992
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-smart-pir/?sphrase_id=396992
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-elvatop/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-sintoplan/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-tpo-membrana-sintofoil/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof-klin-1-7-/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-optima/?sphrase_id=378652
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/?sphrase_id=491080
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c90/Pozharnyy-sertifikat-sistema-TN_KROVLYA-Smart-PIR.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/plita-tekhno-ozm/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.pdf


ТН-КРОВЛЯ Оптима
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ 

(саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3 мм / саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8 мм и  
анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45/60 мм)

3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
5. Технобарьер 
6. Железобетонное основание

1

2

3

3

4

5 6

Высокие противопожарные 
свойства

Долговечность

Высокая скорость монтажа

Система неэксплуатируемой крыши по стальному железобетонному 
основанию с кровельным ковром из полимерной мембраны и 
утеплителем из пенополиизоцианурата

Область применения

Применяется при монтаже крыши с несущими конструкци-
ями из монолитных железобетонных плит в любое время 
года на объектах промышленного, гражданского, жилого 
и общественного назначения c повышенными нагрузками, 
возникающими при производстве работ по обслуживанию 
кровли (в том числе чистке снега), а также при осмотре и 
обслуживании размещенного на крыше оборудования.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие проти-
вопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае 
применения ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ конструкция 
соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, 
что позволяет применять систему без ограничений по 
площади кровли. Для устройства теплоизоляционного 
слоя применяются плиты на основе жесткого пенопо-
лиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу 
горючести Г1. За счет низкой теплопроводности тепло-
изоляции толщина и общий вес системы значительно 
снижены по сравнению с системами с традиционным 
утеплителем. Высокая прочность и стойкость плит 
LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам 
повышает межремонтный срок службы кровли. В каче-
стве пароизоляции по бетонному основанию применя-
ется наплавляемый материал Технобарьер. Он надежно 
защищает кровельный пирог от насыщения паром, при 
этом устойчив к возможным механическим поврежде-
ниям в условиях монтажа. Гибкость материала до -20 
°С делает возможным устройство пароизоляции при 
отрицательных температурах.

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1
Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15

2 Крепежный 
элемент

Система механиче-
ского крепления 
ТЕХНОНИКОЛЬ

20-350 согласно рас-
чету

3
Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф 30-160 1,03

4 Клиновидная 
изоляция LOGICPIR SLOPE

переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

5 Пароизоляци-
онный слой Технобарьер - 1,15

6 Несущее осно-
вание

Железобетонное 
основание - -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF 
PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, 
SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR
4. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН
5. Пароизоляционный слой: Унифлекс ЭПП, Техноэласт Альфа

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного 
слоя с шириной рулонов  
в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. Точный коэффициент 
расхода должен определяться на основании ветрового расчета по методике, приведен-
ной в СП 17.13330 2017.
2. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия пе-
шеходной нагрузки на кровлю 1

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Класс пожарной опасности  
по ГОСТ 30403-2012

К0 (45) 2

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 30 – RE 90 2

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014

КП0 3

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 4 15,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опас-

ности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019.
3 Согласно сертификату соответствия.
4 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом.

Высокая стойкость к пешеходным нагрузкам —  
система выдерживает регулярное передвижение людей по 
кровле при обслуживании оборудования и чистке снега без 
потери прочности теплоизоляционного материала
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https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-optima/?sphrase_id=448599
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-optima/?sphrase_id=448599
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/?sphrase_id=370459
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
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ТН-КРОВЛЯ Монолит PIR
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм
2. Клей контактный LOGICROOF Bond
3. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 быстросохнущий
4. Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм
5. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF СХМ/СХМ
6. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR СХМ/СХМ SLOPE
7. Технобарьер
8. Железобетонное основание
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Монтаж круглый год 

Долговечность

Высокое сопротивление 
пешеходным нагрузкам

Может применяться при 
капитальном ремонте 
крыши с заменой всех слоев 
изоляции

Система неэксплуатируемой крыши по бетонному основанию  
со стяжкой и клеевым методом крепления полимерной мембраны 
LOGICROOF

Область применения

Крыши с несущими конструкциями из монолитных 
железобетонных плит на объектах промышленного, 
гражданского, жилого и общественного назначения c 
повышенными нагрузками, возникающими при произ-
водстве работ по обслуживанию кровли (в том числе 
чистке снега), а также при осмотре и обслуживании раз-
мещенного на крыше оборудования.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мембраны 
LOGICROOF V-GR FB с флисовой подложкой из ламиниро-
ванного геотекстиля, которая приклеивается к армирован-
ной цементно-песчаной стяжке при помощи Контактного 
клея LOGICROOF Bond. Для приклеивания мембраны в 
зимних условиях при температуре от -15 °С до +5 °С необхо-
димо применять Контактный клей LOGICROOF Bond Arctic. 
Для подготовки основания под приклейку необходима 
обработка поверхности Праймером полимерным ТЕХНО-
НИКОЛЬ №8 Быстросохнущим. Благодаря высоким проти-
вопожарным характеристики мембраны – Г3, РП1 и В2, кон-
струкция соответствует группе пожарной опасности кровли 
КП0, что позволяет применять систему на кровлях любых 
площадей. Для устройства теплоизоляционного слоя при-
меняются плиты LOGICPIR PROF СХМ/СХМ с двусторонним 
кашированием из стеклохолста, которые свободно укла-
дываются как послойно, так и поверх пароизоляционного 
слоя. За счет низкой теплопроводности теплоизоляции 
толщина и общий вес изоляционных слоёв значительно 
меньше, чем при использовании традиционных решений. В 
качестве пароизоляции по бетонному основанию применя-
ется наплавляемый материал Технобарьер. 

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. Кры-
ши неэксплуатируемые с водоизоляционным ковром 
из рулонных битумно-полимерных и полимерных мате-
риалов. Техническое описание. Требования к проекти-
рованию, материалам, изделиям и конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу клеевых систем с примене-
нием полимерных мембран;

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1
Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-GR 
FB 1,5-2 1,15

2 Клеевой слой Клей контактный 
LOGICROOF Bond - 0,25

3 Грунтовка

Праймер по-
лимерный ТЕХ-
НОНИКОЛЬ №08 
быстросохнущий

- 0,15

4 Монолитная 
стяжка

Армированная це-
ментно-песчаная 
стяжка

не менее 40 -

5
Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
СХМ/СХМ 30-160 1,03

6 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR СХМ/
СХМ SLOPE

переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

7 Пароизоляци-
онный слой Технобарьер - 1,15

8 Несущее осно-
вание

Железобетонное 
основание - -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: LOGICROOF V-RP FB
2. Клеевой слой: LOGICROOF Bond Arctic, LOGICROOF Spray
7. Пароизоляционный слой: Унифлекс С ЭМС, Техноэласт С ЭМС, Унифлекс Экспресс ЭМС

Примечания:

1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход матери-
алов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается согласно 
проекту. В случаях, когда клеевые составы наносится на существующий гидроизоляци-
онный слой, бетонное основание, основание из ЦСП и т.п., расход может увеличиваться 
вплоть до 600 г/м2, в зависимости от состояния основания.

2. Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим 
вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной 
мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устрой-
ства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого диаметра, 
антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, 
применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR.

3. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

Технические характеристики

Показатель Значение

Класс пожарной опасности  
по ГОСТ 30403-2012

К0 (45) 2

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 30 – RE 90 2

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014

КП0 3

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 4 105,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опас-

ности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019.
3 Согласно сертификату соответствия.
4 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом.
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ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм
2. Клей контактный LOGICROOF Bond
3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF СХМ/СХМ
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR СХМ/СХМ SLOPE
5. Клей-пена LOGICPIR
6. Технобарьер
7. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
8. Железобетонное основание
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Стойкость к сосредоточенным 
нагрузкам

Сохранение целостности 
несущего основания

Технологичность и 
экономичность решения

Малый дополнительный вес 
на несущие конструкции

Отсутствие мокрых  
процессов

Долговечность

Система неэксплуатируемой крыши по стальному железобетонному 
основанию с кровельным ковром из полимерной мембраны и 
утеплителем из пенополиизоцианурата

Область применения

Крыши с несущими конструкциями из монолитных и сбор-
ных железобетонных плит на объектах промышленного, 
гражданского, жилого и общественного назначения c 
повышенными эксплуатационными и ветровыми нагруз-
ками, где невозможно или затруднено использовани е 
механического крепления и балластного пригруза.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мембраны 
LOGICROOF V-GR FB с флисовой подложкой из ламиниро-
ванного геотекстиля, которая приклеивается к поверхности 
плит LOGICPIR PROF СХМ/СХМ при помощи Контактного 
клея LOGICROOF Bond. Для приклеивания мембраны 
в зимних условиях при температуре от -15 °С до +5 °С 
необходимо применять Контактный клей LOGICROOF Bond 
Arctic. Благодаря высоким противопожарным характери-
стики мембраны – Г3, РП1 и В2, конструкция соответствует 
группе пожарной опасности кровли КП0, что позволяет 
применять систему на кровлях больших площадей. Для 
устройства теплоизоляционного слоя применяются плиты 
LOGICPIR PROF СХМ/СХМ с двусторонним кашированием 
из стеклохолста, которые приклеиваются к пароизоляци-
онному слою, а также между собой при помощи Клей-пены 
LOGICPIR. За счет низкой теплопроводности теплоизоляции 
толщина и общий вес системы значительно снижены по 
сравнению с системами с традиционным утеплителем, что 
позволяет применять её при реконструкции крыш с огра-
ниченной способностью несущих конструкций, а высокая 
прочность и стойкость плит к сосредоточенным нагрузкам 
повышает межремонтный срок службы кровли. В каче-
стве пароизоляции по бетонному основанию применяется 
наплавляемый материал Технобарьер. 

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. Кры-
ши неэксплуатируемые с водоизоляционным ковром 
из рулонных битумно-полимерных и полимерных мате-
риалов. Техническое описание. Требования к проекти-
рованию, материалам, изделиям и конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу клеевых систем с примене-
нием полимерных мембран;

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-GR 
FB

1,5-2 1,15

2 Клеевой слой Клей контактный 
LOGICROOF Bond

- 0,25

3 Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
СХМ/СХМ

30-160 1,03

4 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR СХМ/
СХМ SLOPE

переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

5 Клеевой слой Клей-пена 
LOGICPIR

- 0,25

6 Пароизоляци-
онный слой

Технобарьер - 1,15

7 Грунтовка Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
№ 01

- 0,35

8 Несущее осно-
вание

Железобетонное 
основание

- -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: LOGICROOF V-RP FB, LOGICROOF V-GR FB SA
5. Клеевой слой: LOGICROOF Bond Arctic, LOGICROOF Spray
6. Пароизоляционный слой: Унифлекс С ЭМС, Техноэласт С ЭМС, Унифлекс Экспресс ЭМС
7. Грунтовка: Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 быстросохнущий

Примечания:

1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход матери-
алов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается согласно 
проекту. В случаях, когда клеевые составы наносится на существующий гидроизоляци-
онный слой, бетонное основание, основание из ЦСП и т.п., расход может увеличиваться 
вплоть до 600 г/м2, в зависимости от состояния основания.

2. Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим 
вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной 
мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устрой-
ства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого диаметра, 
антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, 
применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR.

3. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия 
пешеходной нагрузки на кровлю 1

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Класс пожарной опасности по ГОСТ 
30403-2012

К0 (45) 2

Предел огнестойкости по ГОСТ 
30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 30 – RE 90 2

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014

КП0 3

Максимально допустимая 
площадь кровли без устройства 
противопожарных поясов 1

10 000 м2

Масса 1 квадратного метра 4 15,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опас-

ности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019.
3 Согласно сертификату соответствия.
4 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом. 
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https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-ekspert-pir/?sphrase_id=449925
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-ekspert-pir/?sphrase_id=449925
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb/?sphrase_id=397136
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/543/rtq0cvi27bslf90ubdk0jo6jfqkfgc60/Instruktsiya-po-montazhu.-Kleevye-sistemy-s-primeneniem-PM-_HD_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/543/rtq0cvi27bslf90ubdk0jo6jfqkfgc60/Instruktsiya-po-montazhu.-Kleevye-sistemy-s-primeneniem-PM-_HD_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb/?sphrase_id=397136
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb/?sphrase_id=397136
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/samokleyashchayasya-krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb-sa/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-dlya-prikleivaniya-krovelnykh-sistem-logicroof-spray/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-ekspress-p/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-polimernyy-tekhnonikol-08-bystrosokhnushchiy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.pdf


ТН-КРОВЛЯ Балласт PIR
Система балластной полимерной кровли

1. Балласт фракцией 20-40 мм 
2. Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

3. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR 1,5 мм
4. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
5. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
6. Технобарьер
7. Железобетонное основание

1

2

3

7

4

4
5

6

Высокое теплосбережение

Защита кровельного ковра  
от механических воздействий

Укладка по любому 
основанию, выдерживающему 
вес мембраны и балласта

Высокая надежность сварных 
швов

Высокая 
энергоэффективность

Система неэксплуатируемой крыши по стальному железобетонному 
основанию с кровельным ковром из полимерной мембраны и 
утеплителем из пенополиизоцианурата

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Балластный 
слой

Балласт, фракцией 
20-40 мм

- -

2 Разделитель-
ный слой

Термообработан-
ный геотекстиль 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
300 г/м2

2,0±0,5  
(при давле-
нии 2,0 кПа)

1,1

3 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-GR 1,5-2 1,15

4 Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

5 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-50/ 
10-50/50-90/ 
40,80

согласно  
расчету

6 Пароизоляци-
онный слой

Технобарьер - 1,15

7 Несущее осно-
вание

Железобетонное 
основание

- -

Альтернативные материалы:
2. Разделительный слой:PLANTER Geo, PLANTER Extra-geo
3. Однослойный кровельный ковер: SINTOFOIL RG
5. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE
6. Пароизоляционный слой: Биполь ЭПП, Унифлекс ЭПП, Техноэласт Альфа

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту.

2. Необходимый вес балласта, а также количество дополнительных крепежных элементов 
рассчитывается в зависимости от ветровых нагрузок согласно СП 20.13330.2016, но не 
менее приведенного: При высоте здания до 20 м: центральная зона - не менее 50 кг/м2,  
краевая и угловая зона – не менее 75 кг/м2; При высоте здания 20-40 м: центральная 
зона - не менее 75 кг/м2, краевая и угловая зона – не менее 90 кг/м2.

3. Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим 
вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной 
мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устрой-
ства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого диаметра, 
антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, 
применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR.

4. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

Технические характеристики

Показатель Значение

Класс пожарной опасности  
по ГОСТ 30403-2012

К0 (45) 1

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 30 – RE 90 1

Масса 1 квадратного метра 2 156,4 кг/м2

1 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опас-
ности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019.

2 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 
объекта, полученное расчетным методом.

Область применения

Применяется для устройства балластных крыш по тради-
ционной схеме (гидроизоляция поверх теплоизоляции) 
на жилых и общественных зданиях и сооружениях с 
разными уровнями крыш и большой площадью кровли.

Описание

В качестве балласта в системе рекомендуется исполь-
зовать гальку окатанную промытую фракцией 20–40 мм 
или гранитный щебень фракцией 20–40 мм. Кровельный 
ковер выполняется из полимерной мембраны LOGICROOF 
V-GR, армированной стеклохолстом, которая обладает 
повышенной устойчивостью к проколам. Для дополни-
тельной защиты полимерной мембраны от проколов на 
неё укладывается иглопробивной термообработанный 
геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ развесом не менее 300 г/м2 и 
только затем балластный слой. Для устройства теплоизо-
ляционного слоя применяются плиты на основе жесткого 
пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие 
группу горючести Г1. За счет низкой теплопроводности 
теплоизоляции толщина и общий вес системы значи-
тельно снижены по сравнению с системами с традицион-
ным утеплителем. Высокая прочность и стойкость плит 
LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам позво-
ляет выдерживать эксплуатационные нагрузки, возникаю-
щие в балластной системе, и увеличивать межремонтный 
срок службы кровли. В качестве пароизоляции по бетон-
ному основанию применяется наплавляемый материал 
Технобарьер. Он надежно защищает кровельный пирог от 
насыщения паром, при этом устойчив к возможным меха-
ническим повреждениям в условиях монтажа. Гибкость 
материала до -20 °С делает возможным устройство 
пароизоляции при отрицательных температурах.

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 
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ТН-КРОВЛЯ Грин PIR
Система полимерной кровли

1. Грунт с зелёными насаждениями
2. Профилированная мембрана PLANTER Geo
3. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR 1,5 мм
4. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
5. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
6. Технобарьер
7. Железобетонное основание

1 2

3

7

4

4
5

6

Высокая надежность  
сварных швов

Дополнительная площадь 
эксплуатации

Корнестойкая гидроизоляция

Экологичное и стильное 
решение

Система эксплуатируемой крыши с зелёными насаждениями 
под пешеходную нагрузку по железобетонному основанию со 
свободной укладкой кровельного ковра из полимерной мембраны 
и утеплителя из пенополиизоцианурата.

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Зеленые на-
саждения

Грунт с зелёными 
насаждениями

- -

2 Дренажный 
слой

Профилированная 
дренажная мем-
брана PLANTER 
Geo

0,6 1,09

3 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-GR 1,5-2 1,15

4 Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

5 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

6 Пароизоляци-
онный слой

Технобарьер - 1,15

7 Несущее осно-
вание

Железобетонное 
основание

- -

Альтернативные материалы:
2. Дренажный слой: PLANTER Extra-geo
3. Однослойный кровельный ковер: SINTOFOIL RG
5. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE
6. Пароизоляционный слой: Биполь ЭПП, Унифлекс ЭПП, Техноэласт Альфа.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту.
2. Необходимый вес балласта, а также количество дополнительных крепежных элементов 
рассчитывается в зависимости от ветровых нагрузок согласно СП 20.13330.2016, но не 
менее приведенного: При высоте здания до 20 м: центральная зона – не менее 50 кг/м2, 
краевая и угловая зона – не менее 75 кг/м2; При высоте здания 20-40 м: центральная зона – 
не менее 75 кг/м2, краевая и угловая зона – не менее 90 кг/м2.
3. Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим 
вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной 
мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устрой-
ства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого диаметра, 
антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, 
применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR.
4. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. Возможно 
применение теплоизоляции в один слой.

Технические характеристики

Показатель Значение

Класс пожарной опасности 
по ГОСТ 30403-2012

К0 (45) 1)

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 30 – RE 90 1)

Масса 1 квадратного метра 2) 316,1 кг/м2

1 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опас-
ности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019.

2 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 
объекта, полученное расчетным методом.

Область применения

Применяется для устройства зелёных балластных крыш 
по традиционной схеме (гидроизоляция поверх тепло-
изоляции) с учетом пешеходных нагрузок при новом 
строительстве на крышах современных многофункцио-
нальных комплексов, жилых и общественных зданий.

Описание

В качестве балласта и эксплуатируемого слоя в систе-
ме используется грунт с зелёными насаждениями. Для 
обеспечения максимально быстрого удаления излиш-
ней влаги с поверхности кровли устраивается дренаж-
ный слой из профилированной дренажной мембраны 
PLANTER Geo. Кровельный ковер выполняется из 
полимерной мембраны LOGICROOF V-GR, армирован-
ной стеклохолстом, которая обладает повышенной 
устойчивостью к проколам. Для устройства теплоизоля-
ционного слоя применяются плиты на основе жесткого 
пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие 
группу горючести Г1. За счет низкой теплопроводности 
теплоизоляции толщина и общий вес системы значи-
тельно снижены по сравнению с системами с традици-
онным утеплителем. Высокая прочность и стойкость 
плит LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам 
позволяет выдерживать эксплуатационные нагрузки, 
возникающие в балластной системе, и увеличивать 
межремонтный срок службы кровли. В качестве парои-
золяции по бетонному основанию применяется наплав-
ляемый материал Технобарьер. Он надежно защищает 
кровельный пирог от насыщения паром, при этом 
устойчив к возможным механическим повреждениям в 
условиях монтажа. Гибкость материала до -20 °С делает 
возможным устройство пароизоляции при отрицатель-
ных температурах.

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 
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https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-alfa/?sphrase_id=450671
https://docs.cntd.ru/document/456044318
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
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https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf


ТН-КРОВЛЯ Терраса PIR
Система полимерной кровли

1. Тротуарная плитка толщиной не менее 40 мм на регулируемых опорах
2. Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

3. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR 1,5 мм
4. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
5. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
6. Технобарьер
7. Железобетонное основание

1

2

3

7

4

4
5

6

Система облегченной эксплуатируемой крыши под пешеходную 
нагрузку по железобетонному основанию со свободной укладкой 
кровельного ковра из полимерной мембраны и утеплителя 
из пенополиизоцианурата.

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Эксплуатируе-
мый слой

Тротуарная плитка 
на регулируемых 
опорах

не менее 
40 мм

-

2 Разделитель-
ный слой

Термообработан-
ный геотекстиль 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
300 г/м2

2,0±0,5
(при давле-
нии 2,0 кПа)

1,1

3 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-GR 1,5-2 1,15

4 Верхний и 
нижний слой 
теплоизоляции

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

5 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно  
расчету

6 Пароизоляци-
онный слой

Технобарьер - 1,15

7 Несущее  
основание

Железобетонное 
основание

- -

Альтернативные материалы:
1. Эксплуатируемый слой: Декинговая доска, керамогранитная плитка
2. Полимерная плёнка, плотностью не менее 500 г/м2

3. Однослойный кровельный ковер: SINTOFOIL RG
5. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE
6. Пароизоляционный слой: Биполь ЭПП, Унифлекс ЭПП, Техноэласт Альфа.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту.
2. Необходимый вес балласта, а также количество дополнительных крепежных элементов 
рассчитывается в зависимости от ветровых нагрузок согласно СП 20.13330.2016, но не 
менее приведенного: при высоте здания до 20 м: центральная зона – не менее 50 кг/м2, 
краевая и угловая зона – не менее 75 кг/м2; при высоте здания 20-40 м: центральная зона 
– не менее 75 кг/м2, краевая и угловая зона – не менее 90 кг/м2.
3. Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим 
вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной 
мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устрой-
ства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого диаметра, 
антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, 
применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR.
4. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. Возможно 
применение теплоизоляции в один слой.

Технические характеристики

Показатель Значение

Класс пожарной опасности 
по ГОСТ 30403-2012

К0 (45) 1)

Предел огнестойкости  
по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

RE 30 – RE 90 1)

Масса 1 квадратного метра 2) 107,6 кг/м2

1 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опас-
ности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019.

2 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 
объекта, полученное расчетным методом.

Высокие противопожарные 
свойства

Дополнительная площадь 
эксплуатации

Защита кровельного ковра  
от механических воздействий

20

Стойкость  
к сосредоточенным  
нагрузкам

Область применения

Применяется для устройства балластных крыш по 
традиционной схеме (гидроизоляция поверх тепло-
изоляции) с учетом пешеходных нагрузок при новом 
строительстве на крышах современных многофункцио-
нальных комплексов, жилых и общественных зданий.

Описание

В качестве балласта и эксплуатируемого слоя в системе 
рекомендуется использовать тротуарную плитку толщиной 
не менее 40 мм, установленную на регулируемые опоры. 
Кровельный ковер выполняется из полимерной мембраны 
LOGICROOF V-GR, армированной стеклохолстом, которая 
обладает повышенной устойчивостью к проколам. Для 
дополнительной защиты полимерной мембраны от проко-
лов на неё укладывается иглопробивной термообработан-
ный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ развесом не менее 300 г/
м2 и только затем эксплуатируемый слой. Для устройства 
теплоизоляционного слоя применяются плиты на осно-
ве жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, 
имеющие группу горючести Г1. За счет низкой теплопро-
водности теплоизоляции толщина и общий вес системы 
значительно снижены по сравнению с системами с тра-
диционным утеплителем. Высокая прочность и стойкость 
плит LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам 
позволяет выдерживать эксплуатационные нагрузки, воз-
никающие в балластной системе, и увеличивать межре-
монтный срок службы кровли. В качестве пароизоляции по 
бетонному основанию применяется наплавляемый матери-
ал Технобарьер. Он надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. Гиб-
кость материала до -20 °С делает возможным устройство 
пароизоляции при отрицательных температурах.

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 
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https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-terrasa-pir/?sphrase_id=663859
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-tpo-membrana-sintofoil/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/bipol/?sphrase_id=450667
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks/?sphrase_id=450670
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-alfa/?sphrase_id=450671
https://docs.cntd.ru/document/456044318
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf


ТН-КРОВЛЯ Практик
Система полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
2. Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ 

(саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ)
3. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
4. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
5. Паробарьер С (А500 или Ф1000)
6. Деревянный настил (OSB-3)
7. Деревянная стропильная балка

1

2

3

7

4

5

6

Высокая скорость 
монтажа

Малый вес кровельной 
конструкции

Высокая надежность  
сварных швов

Высокая 
энергоэффективность

Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию 
с механическим методом крепления кровельного ковра 
из полимерной мембраны и утеплителя из пенополиизоцианурата.

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15

2 Крепежный 
элемент

Система механиче-
ского крепления 
ТЕХНОНИКОЛЬ

20-350 согласно рас-
чету

3 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR SLOPE переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

4 Однослойная 
теплоизоляция

LOGICPIR PROF 
Ф/Ф

30-160 1,03

5 Пароизоляци-
онный слой

Паробарьер 
СА500

не более 1 1,11

6 Сплошной 
настил

Деревянный на-
стил (OSB-3)

- -

7 Несущее осно-
вание

Деревянная стро-
пильная балка

- -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF 
PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, 
SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR
3. Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН
4. Однослойная теплоизоляция: LOGICPIR Ф/Ф
5. Пароизоляционный слой: Паробарьер СФ1000, Плёнка пароизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход 
материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного 
слоя с шириной рулонов  
в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. Точный коэффициент 
расхода должен определяться на основании ветрового расчета по методике, приведен-
ной в СП 17.13330 2017.
2. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. Возможно 
применение теплоизоляции в несколько слоёв. Плиты LOGICPIR, выпускаемые с краями в 
виде «L»-кромки с четырех сторон, имеют размер 2385×1185 / 2390×1190 / 1190×590 мм.
3. Коэффициент расхода материала Паробарьер приведен справочно.

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия пе-
шеходной нагрузки на кровлю 1)

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014 КП0 2)

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1)

без ограничений

Масса 1 квадратного метра 3) 27,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно сертификату соответствия.
3 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом.

Область применения

Предназначена для устройства плоских кровель по 
деревянному настилу (например, плитам OSB-3), в том 
числе при каркасном домостроении в коттеджном и 
малоэтажном строительстве. 

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие проти-
вопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае 
применения ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ конструкция 
соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, 
что позволяет применять систему без ограничений по 
площади кровли. Для устройства теплоизоляционного 
слоя применяются плиты на основе жесткого пенопо-
лиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу 
горючести Г1. За счет низкой теплопроводности тепло-
изоляции толщина и общий вес системы значительно 
снижены по сравнению с системами с традиционным 
утеплителем. Высокая прочность и стойкость плит 
LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам 
повышает межремонтный срок службы кровли. В каче-
стве пароизоляции по деревянному сплошному настилу 
(например, плитам OSB-3) применяется алюминизиро-
ванная мембрана Паробарьер С (А500 или Ф1000). В 
зависимости от условий эксплуатации, типа объекта, 
условий влажности в помещении может быть выбрана 
определенная марка пароизоляционного материала: 

 — Паробарьер СА 500 применяют в зданиях с сухим и 
нормальным влажностными режимами внутренних 
помещений;

 — Паробарьер СФ 1000 применяют в зданиях всех 
влажностных режимов внутренних помещений, 
включая влажный и мокрый.

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 
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https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-praktik/?sphrase_id=663860
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-elvatop/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-sintoplan/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-tpo-membrana-sintofoil/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof-klin-1-7-/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/parobarer-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/parobarer-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/parobarer-s/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf


ТН-КРОВЛЯ Практик Клей
Система клеевой полимерной кровли

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм
2. Клей контактный LOGICROOF Bond
3. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR СХМ/СХМ SLOPE
4. Клей-пена LOGICPIR
5. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF СХМ/СХМ
6. Унифлекс С
7. Деревянный настил (ОSB-3)
8. Деревянная стропильная балка

1

2

3

8
7

4

4

5

6

Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию 
с клеевым методом крепления кровельного ковра из полимерной 
мембраны и утеплителя из пенополиизоцианурата.

Высокая скорость 
монтажа

Малый вес кровельной 
конструкции

Высокая надежность  
сварных швов

Высокая 
энергоэффективность

Состав

№ Наименование 
слоя

Наименование 
материала

Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода на 
1 м2

1 Однослойный 
кровельный 
ковер

LOGICROOF V-GR 
FB

1,5-2 1,15

2 Клеевой слой Клей контактный  
LOGICROOF Bond

- 0,25

3 Клиновидная 
изоляция

LOGICPIR СХМ/
СХМ SLOPE

переменная
10-30/30-
50/10-50/50-
90/40,80

согласно рас-
чету

4 Клеевой слой Клей-пена 
LOGICPIR

- 0,25

5 Однослойная 
теплоизоляция

LOGICPIR PROF 
СХМ/СХМ

30-160 1,03

6 Пароизоляци-
онный слой

Унифлекс С - 1,15

7 Сплошной 
настил

Деревянный на-
стил (OSB-3)

- -

8 Несущее осно-
вание

Деревянная стро-
пильная балка

- -

Альтернативные материалы:
1. Однослойный кровельный ковер: LOGICROOF V-RP FB, LOGICROOF V-GR FB SA
2. Клеевой слой: LOGICROOF Bond Arctic, LOGICROOF Spray
5. Однослойная теплоизоляция: LOGICPIR СХМ/СХМ

Примечания:
1. Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход матери-
алов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается согласно 
проекту. В случаях, когда клеевые составы наносится на существующий гидроизоляци-
онный слой, бетонное основание, основание из ЦСП и т.п., расход может увеличиваться 
вплоть до 600 г/м2, в зависимости от состояния основания.
2. Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим 
вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной 
мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устрой-
ства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого диаметра, 
антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, 
применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR.
3. Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. Возможно 
применение теплоизоляции в несколько слоёв. Плиты LOGICPIR, выпускаемые с краями в 
виде «L»-кромки с четырех сторон, имеют размер 2385х1185 / 2390х1190 / 1190х590 мм. 

Технические характеристики

Показатель Значение

Тип интенсивности воздействия пе-
шеходной нагрузки на кровлю 1)

тип III (текущие осмотры кровель 
и обслуживание оборудования 
на крыше более одного раза в 
неделю)

Группа пожарной опасности кровли 
по ГОСТ Р 56026-2014

КП0 2)

Максимально допустимая площадь 
кровли без устройства противопо-
жарных поясов 1)

10 000 м2

Масса 1 квадратного метра 3) 27,3 кг/м2

1 Согласно СП 17.13330.2017.
2 Согласно сертификату соответствия.
3 Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного 

объекта, полученное расчетным методом.

Область применения

Предназначена для устройства плоских кровель по 
деревянному настилу (например, плитам OSB-3), в том 
числе при каркасном домостроении в коттеджном и 
малоэтажном строительстве.

Описание

Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-GR FB с флисовой подложкой из 
ламинированного геотекстиля, которая приклеивается к 
поверхности плит LOGICPIR PROF СХМ/СХМ при помощи 
Контактного клея LOGICROOF Bond. Для приклеивания 
мембраны в зимних условиях при температуре от -15 °С  
до +5 °С необходимо применять Контактный клей 
LOGICROOF Bond Arctic. Благодаря высоким противо-
пожарным характеристики мембраны – Г3, РП1 и В2, 
конструкция соответствует группе пожарной опасности 
кровли КП0, что позволяет применять систему на кров-
лях больших площадей. При необходимости увели-
чения скорости монтажа и равномерности приклейки 
гидроизоляционного слоя рекомендуется применение 
самоклеящейся ПВХ-мембраны LOGICROOF V-GR FB 
SA, клеевой слой которой обладает высокой адгезией к 
плитам LOGICPIR PROF СХМ/СХМ. Для устройства тепло-
изоляционного слоя применяются плиты на основе 
жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF СХМ/
СХМ с двусторонним кашированием из стеклохолста, 
которые приклеиваются к пароизоляционному слою, а 
также между собой при помощи Клей-пены LOGICPIR. 
За счет низкой теплопроводности теплоизоляции тол-
щина и общий вес системы значительно снижены по 
сравнению с системами с традиционным утеплителем, 
что позволяет применять её при реконструкции крыш 
с ограниченной способностью несущих конструкций, а 
высокая прочность и стойкость плит к сосредоточенным 
нагрузкам повышает межремонтный срок службы кров-
ли. В качестве пароизоляции по деревянному сплош-
ному настилу (например, плитам OSB-3) применяется 
самоклеящийся битумно-полимерный материал Униф-
лекс С. Материал надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа и 
обеспечивает необходимую прочность сцепления (адге-
зию) с основанием и вышележащими приклеенными к 
нему материалами.

Проектирование согласно:

 — СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. 
Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных и поли-
мерных материалов. Техническое описание. Требо-
вания к проектированию, материалам, изделиям и 
конструкциям;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Производство работ согласно:

 — Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны;

 — Руководству по проектированию и устройству кро-
вель из полимерных мембран.

Гарантия

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы 
составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае при-
менения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия 
на водонепроницаемость систем выдаётся при исполь-
зовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций спе-
циалистов Службы Качества на этапе монтажа системы.  
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https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-praktik-kley/?sphrase_id=663860
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb/?sphrase_id=397136
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb/?sphrase_id=397136
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-skhm-skhm/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-skhm-skhm/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/samokleyashchayasya-krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb-sa/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-dlya-prikleivaniya-krovelnykh-sistem-logicroof-spray/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb/?sphrase_id=397136
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-skhm-skhm/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-kontaktnyy-logicroof-bond/?sphrase_id=397135
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/samokleyashchayasya-krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb-sa/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/samokleyashchayasya-krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-v-gr-fb-sa/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-skhm-skhm/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-skhm-skhm/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-skhm-skhm/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-s/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf


LOGICPIR Баня
Обладая теплосберегающими свойствами и фольгиро-
ванной обкладкой, термоплиты LOGICPIR Баня не только 
отражают тепло, но и не пропускают пар. Благодаря 
этому баня быстро нагревается и на долго сохраняет 
необходимый температурный режим. LOGICPIR Баня 
абсолютно безвреден для здоровья человека даже 
при повышенной температуре до 120°С на протяжении 
всего срока службы, который составляет более 50 лет.

LOGICPIR Полы
С термоплитами LOGICPIR Полы сохраняется макси-
мальная высота помещения при минимальной толщине 
теплоизоляции. Кроме того, достигается максимально 
равномерное распределение тепла от системы обогрева 
пола, что позволяет понизить температуру теплоносите-
ля и сэкономить денежные средства. Для создания уюта 
и комфорта в доме можно выбрать любое финишное 
покрытие. Специальное ламинирование фольгирован-
ной облицовки LOGICPIR Полы позволяет осуществлять 
монтаж цементно-песчаной стяжки непосредствен-
но на теплоизоляцию без опасности ее разрушения 
в щелочной среде бетона. 

LOGICPIR PROF Ф/Ф для скатной крыши
Легкая и тонкая, но при этом прочная и энергоэффек-
тивная теплоизоляция LOGICPIR PROF Ф/Ф позволяет 
использовать пространство мансардного помещения 
на все сто процентов. Уникальное решение с открытой 
стропильной системой дает возможность превратить 
мансардные помещения в эталон стиля и семейного 
уюта, задействовав каждый кусочек пространства, тем 
самым избавившись от ощущения тесноты и скованно-
сти даже в небольших помещениях.

Решения  
для дома

LOGICPIR — решения для вашего дома

LOGICPIR Балкон
Термоплиты LOGICPIR Балкон разработаны специ-
ально для внутрен него утепления балконов и лоджий. 
Они не впитывают влагу, предотвращая образование кон-
денсата, плесневых грибов и бактерий, которые приносят 
вред здоровью. Кроме того, при использовании LOGICPIR 
Балкон не требуется отдельный слой пароизоляции.

Термоплиты LOGICPIR позволяют совместить прекрасный 
теплоизоляционный эффект с компактной конструкцией. Результат: 
оптимальный микроклимат в помещении с минимальными потерями 
площади, повышение комфортности жилья и снижение затрат 
на отопление.
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ТН-СТЕНА Балкон PIR
Система внутренней теплоизоляции балкона

1. Клей-пена LOGICPIR
2. Плита теплоизоляционная LOGICPIR Балкон
3. Плита теплоизоляционная LOGICPIR Полы
4. Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
5. Нагревательный элемент (электрический термока-

бель, либо система гидравлических трубок, запол-
ненных теплоносителем)

6. Обрешетка (брус деревянный 20×40 мм  
с шагом не более 400 мм)

7. Внутренняя обшивка из листового материала 
(ГВЛВ, СМЛ, АЦЛ, ОСП)

8. Стяжка армированная цементно-песчаная
9. Декоративная штукатурка стен
10. Финишное покрытие пола

Система внутренней теплоизоляции с финишной отделкой  
по обрешетке, смонтированной на жесткий утеплитель  
из пенополиизоцианурата (PIR).

Быстро монтируется 
без дополнительной 
пароизоляции

Экономит полезное 
пространство

Максимально  
сохраняет тепло

Просто монтируется  
(без подгонки под обрешетку)

Область применения

Система ТН-СТЕНА Балкон PIR предназначена для 
дополнительного утепления стен балконов или лоджий.

Описание

Система ТН-СТЕНА Балкон PIR – это простой способ 
теплоизоляции существующего балкона или лоджии, 
который не приводит к значительному уменьшению 
полезного объема.

При устройстве системы используется деревян-
ный или металлический каркас, закрепленный непо-
средственно через утеплитель. Преимуществом такого 
монтажа является сохранение непрерывного теплового 
контура из высокоэффективного полимерного утепли-
теля PIR. 

Особенностью плит LOGICPIR Балкон является 
облицовка их поверхностей фольгой, что позволяет 
полностью отказаться от пароизоляционного слоя. При 
проклейке стыков плит термостойкой самоклеящейся 
алюминиевой лентой получается непрерывный и герме-
тичный паронепроницаемый слой, надежно предохраня-
ющий всю конструкцию от увлажнения. 

В зависимости от типа внутренней отделки, к обре-
шетке крепятся стеновые панели (вагонка) или листы 
гипсокартона (ГВЛ, СМЛ) с последующим декоративным 
оштукатуриванием или поклейкой обоев. Образовав-
шийся зазор между фольгированным утеплителем и 
внутренней отделкой позволяет максимально использо-
вать преимущества LOGICPIR Балкон как отражательной 
теплоизоляции. Кроме того, зазор может использовать-
ся для скрытой прокладки коммуникаций (электрика, 
отопление, водоснабжение).

Производство работ согласно:

 — Инструкция по монтажу LOGICPIR Балкон. Решение 
для теплоизоляции балконов и лоджий.

 — Пособие для ВУЗов. Системы изоляции строитель-
ных конструкций 

Состав

№ Наименование слоя Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода  
на 1 м2

1 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR – –

2 Плита теплоизоляционная  
LOGICPIR Балкон – 1,02

3 Плита теплоизоляционная  
LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ –

4 Лента алюминиевая самоклеящаяся 
LOGICPIR – 1,4

5

Нагревательный элемент 
(электрический термокабель, либо 
система гидравлических трубок, запол-
ненных теплоносителем)

– –

6 Обрешетка (брус деревянный  
20×40 мм с шагом не более 400 мм) – –

7 Внутренняя обшивка из листового 
материала ГВЛВ, СМЛ, АЦЛ, ОСП – –

8 Стяжка армированная цементно- 
песчаная – –

9 Декоративная штукатурка стен – –

10 Финишное покрытие пола – –

1

2

3

4

6

7

8
10

9

5
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https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-balkonl/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-balkonl/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/a4f/bk459p0x83ytalv8bshthycjrzyqk1j4/Instruktsiya-po-montazhu-LOGICPIR-Balkon.-Reshenie-dlya-teploizolyatsii-balkonov-i-lodzhiy.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/a4f/bk459p0x83ytalv8bshthycjrzyqk1j4/Instruktsiya-po-montazhu-LOGICPIR-Balkon.-Reshenie-dlya-teploizolyatsii-balkonov-i-lodzhiy.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/kley/kley-pena-tekhnonikol-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-balkonl/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-pol-fl-fl/


ТН-СТЕНА Баня PIR
Система теплоизоляции стен и потолка

1. Стена из бруса (кирпича, блоков и т.д.)
2. Каркас потолка
3. Плита теплоизоляционная LOGICPIR Баня
4. Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
5. Обрешетка – брус деревянный 20×40 мм шагом не более 400 мм
6. Внутренняя обшивка (евровагонка)

Система теплоизоляции стены и потолка помещений бани 
(парильного и моечного отделений) или сауны.

Абсолютно безопасен  
для человека даже  
в парилке

Не намокает и не впитывает  
конденсат

Не требует дополнительной 
пароизоляции

Создает длительный эффект 
термоса

Имеет подтвержденные 
пожарные характеристики

Область применения

Система утепления парного помещения ТН-СТЕНА Баня 
PIR применяется при строительстве бань, саун. 

Описание

Система утепления стен и потолка парильного помеще-
ния – самый простой и надежный способ сохранения 
тепла в бане. Конструкция стены состоит из теплоизо-
ляционных  плит LOGICPIR Баня, алюминиевой ленты, 
деревянной обрешетки, высотой от 20 мм для созда-
ния воздушного зазора, а также внутренней отделки 
(вагонки). Теплоизоляционный слой изготавливается из 
жестких плит марки  LOGICPIR Баня на основе высоко-
эффективного вспененного полиизоцианурата (PIR), 
облицованного фольгой.

Особенность облицовки утеплителя позволяет 
отказаться от пароизоляционного слоя, т.к. фольга на 
поверхности LOGICPIR Баня является паронепроницае-
мой. При проклейке стыков плит термостойкой само-
клеящейся алюминиевой лентой получается непрерыв-
ный и герметичный паронепроницаемый слой, надежно 
предохраняющий всю конструкцию от увлажнения.  

Образовавшийся между фольгированным утепли-
телем и внутренней отделкой зазор не менее 20 мм 
позволяет максимально использовать преимущества 
LOGICPIR Баня как отражательной теплоизоляции. 
Фольга не только не пропускает пар и влагу, но и, 
подобно зеркалу, выступает теплоотражателем, воз-
вращая в помещение до 95% энергии инфракрасных 
лучей от банной печи. Благодаря этому баня быстро 
нагреваться, а слой утеплителя является надежным 
барьером между высокой и низкой температурами, как 
теплая шуба, удерживая тепло  в помещении. 

Планки каркаса могут располагаться как в гори-
зонтальном, так и вертикальном направлении, регла-
ментируя направление отделочного слоя евровагонки, 
изготовленной преимущественно из лиственных пород 
дерева.

Производство работ согласно:

 — Инструкция по монтажу LOGICPIR Баня. Решение 
для утепления бани и сауны.

 — Пособие для ВУЗов. Системы изоляции строитель-
ных конструкций

1

2

3

4

6

5

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМАРЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

Состав

№ Наименование слоя Толщина, 
мм

Коэффициент 
расхода  
на 1 м2

1 Стена из бруса  
(кирпича, блоков и т.д.) – –

2 Каркас потолка – –

3 Плита теплоизоляционная LOGICPIR 
Баня Г1 Ф/Ф – 1,02

4
Лента алюминиевая самоклеящаяся 
LOGICPIR – 1,4

5 Обрешетка (Брус деревянный  
20×40 мм шагом не более 400 мм) – –

6 Внутренняя обшивка (евровагонка) – –

4342

https://nav.tn.ru/systems/stena/tn-stena-banya-pir/?sphrase_id=663425
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-banya-g1-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-banya-g1-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-banya-g1-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-banya-g1-f-f/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/07c/tjtux29hinzj246imdkmx405faccof62/Instruktsiya-po-montazhu-LOGICPIR-Banya.-Reshenie-dlya-utepleniya-bani-i-sauny.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/07c/tjtux29hinzj246imdkmx405faccof62/Instruktsiya-po-montazhu-LOGICPIR-Banya.-Reshenie-dlya-utepleniya-bani-i-sauny.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-banya-g1-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-banya-g1-f-f/


ТН-ПОЛ Термо PIR
Система «теплого» пола

1. Керамогранит
2. Армированная цементно-песчаная стяжка
3. Нагревательный элемент
4. Сборная стяжка из двух листов АЦЛ, ГВЛ, ОСП или ЦСП
5. Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
6. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Полы 
7. Железобетонная плита перекрытия

Система «теплого» пола, предусматривающая использование 
нагревательных элементов различного типа.

Подходит для любых 
нагревательных 
элементов

Увеличивает теплоотдачу

Сохраняет высоту помещения 
за счет минимальной 
толщины утеплителя 

Быстро монтируется  
без пыли и мусора

Область применения

Система теплоизоляции пола ТН-ПОЛ Термо PIR пред-
назначена для ванных комнат, кухонь и других помеще-
ний, требующих обогрева при помощи нагревательных 
элементов.

Описание

Система ТН-ПОЛ Термо PIR предусматривает в своем 
составе наличие нагревательных элементов (электри-
ческих термокабелей, либо гидравлических трубок, 
заполненных теплоносителем). С целью увеличения 
теплоотдачи от нагревательных элементов в сторону 
отапливаемого помещения в системе пола применяется 
высокоэффективный утеплитель на основе пенополии-
зоцианурата (PIR). Низкая теплопроводность этого мате-
риала позволяет с высокой эффективностью использо-
вать плиты минимальной толщины, что актуально для 
помещений с ограниченной высотой потолка (квартиры 
с «низким» потолком). С учетом герметичной проклейки 
стыков плит PIR алюминиевым скотчем, укладка парои-
золяционного слоя не требуется. 

Поверх плит LOGICPIR Полы устраивается стяжка, 
которая равномерно распределяет нагрузку: листовые 
материалы АЦЛ (ЦСП, ГВЛ, ОСП) в 2 слоя, скрепленные 
между собой, либо армированный цементно-песчаный 
раствор со встроенным в него термоэлементом. При 
устройстве стяжки по «сухой» технологии допускается 
монтаж электрического кабеля в клеевой слой, предна-
значенный для фиксации керамогранита.

Производство работ согласно:

 — Пособие для ВУЗов. Системы изоляции строитель-
ных конструкций

 — LOGICPIR полы. Комфортный пол круглый год 
 — Инструкция по монтажу термоплит LOGICPIR

Состав

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент 
расхода  
на 1 м2

1 Железобетонная плита  
перекрытия – –

2 Плиты теплоизоляционные 
LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ

Плиты размером 
1200×600×20,
1190×590×20 (30-50)

1,02

3
Лента алюминиевая само-
клеящаяся LOGICPIR

ширина 50 мм - 
для прямых участков  
ширина 100 мм - 
для угловых участков

Согласно 
расчету

4 Стяжка (сборная из двух 
листов АЦЛ, ГВЛ, ОСП или 
ЦСП, либо армированная 
цементно-песчаная)

– –

5 Нагревательный элемент 
(электрический термокабель, 
либо система гидравличе-
ских трубок, заполненных 
теплоносителем)

– –

6 Слой клеевого состава для 
монтажа керамогранита – –

7 Покрытие керамогранит – –

1
2

3

3

4

6

7

5
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https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-termo-pir/?sphrase_id=663422
https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-termo-pir/?sphrase_id=1037391
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-pol-fl-fl/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://logicpir.ru/upload/iblock/ea4/ea452d65a8a9b0bf0f856cf15d2c52ed.pdf
https://logicpir.ru/upload/iblock/424/424fd45c0e2162ae6287d4b348a1e065.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-pol-fl-fl/


ТН-ПОЛ Стандарт PIR
Система изоляции пола

1. Покрытие пола (паркетная доска по подложке, либо керамогранит 
по клеевому составу)

2. Сборная стяжка из двух листов АЦЛ, ГВЛ, ОСП или ЦСП
3. Армированная цементно-песчаная
4. Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
5. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Полы
6. Железобетонная плита перекрытия

Система изоляции пола без использования обогревательных 
элементов по «сухой» технологии, либо с устройством цементно-
песчаной стяжки в качестве основания под покрытие пола.

Обладает высокой 
прочностью

Подходит для теплых полов и 
любой стяжки

Защищает от ударного шума

Сохраняет высоту помещения 
за счет минимальной  
толщины утеплителя

Область применения

Система ТН-ПОЛ Стандарт PIR широко распространена 
и применяется для изоляции перекрытий жилых, обще-
ственных и административных зданий.

Описание

Для данной системы характерно использование высо-
коэффективного полимерного утеплителя на основе 
пенополиизоцианурата PIR, позволяющего, за счет 
низкой теплопроводности, уменьшить толщину системы 
ТН-ПОЛ Стандарт PIR, по сравнению с традиционными 
полами. Это актуально для помещений с ограниченной 
высотой потолка. С учетом герметичной проклейки 
стыков плит LOGICPIR Полы алюминиевым скотчем, 
укладка пароизоляционного слоя не требуется. Поверх 
теплоизоляционных плит LOGICPIR Полы монтируются 
листовые материалы АЦЛ (ЦСП, ГВЛ, ОСП) в 2 слоя, 
скрепленные между собой механически, или слой 
цементно-песчаного раствора с армирующей сеткой.

Благодаря высокой жесткости теплоизоляции 
LOGICPIR Полы и слою стяжки, равномерно распреде-
ляющему нагрузку, система ТН-ПОЛ Стандарт PIR обла-
дает высокой прочностью, технологичностью, высокой 
скоростью и простотой монтажа.

Производство работ согласно:

 — Пособие для ВУЗов. Системы изоляции строитель-
ных конструкций

 — LOGICPIR полы. Комфортный пол круглый год 
 — Инструкция по монтажу термоплит LOGICPIR

1

2

3

4

6
5
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Состав

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент 
расхода  
на 1 м2

1 Железобетонная плита  
перекрытия – –

2 Плиты теплоизоляционные 
LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ

Плиты размером 
1200х600х20,
1190х590х20 (30-50)

1,02

3
Лента алюминиевая  
самоклеящаяся LOGICPIR

ширина 50 мм –  
для прямых участков  
ширина 100 мм –  
для угловых участков

–

4 Стяжка (сборная из двух 
листов АЦЛ, ГВЛ, ОСП или 
ЦСП, либо армированная 
цементно-песчаная)

– –

5 Покрытие пола (паркетная 
доска по подложке, либо 
керамогранит по клеевому 
составу)

– –
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https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-standart-pir/?sphrase_id=663421
https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-standart-pir/?sphrase_id=1037433
https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-standart-pir/?sphrase_id=1037433
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-pol-fl-fl/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-pol-fl-fl/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-pol-fl-fl/
https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-standart-pir/?sphrase_id=1037433
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e7/RF_OBSHCHEE_TN_MGSU_Posobie-dlya-vuzov_Sistemy-izolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf
https://logicpir.ru/upload/iblock/ea4/ea452d65a8a9b0bf0f856cf15d2c52ed.pdf
https://logicpir.ru/upload/iblock/424/424fd45c0e2162ae6287d4b348a1e065.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/logicpir-pol-fl-fl/


Область применения:

Система ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR рекомендуется 
для применения при устройстве утепленных мансард-
ных крыш зданий высотой до двух этажей включитель-
но, относящихся к частному домостроению. В том числе 
рекомендуется для применения при необходимости 
увеличения внутреннего пространства мансардного 
этажа, а также реализации особых дизайнерских реше-
ний интерьера с открытой стропильной системой.

Описание системы

Эксплуатируемая мансарда по деревянным несу-
щим стропилам с высококачественным покрытием из 
многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. В 
качестве несущей системы возможно использование 
стальных и железобетонных конструкций, согласно 
руководству по применению многослойной черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

Особенностью системы является наличие непре-
рывного теплоизоляционного контура из легких и проч-
ных большеформатных плит утеплителя марки LOGICPIR 
PROF, смонтированных поверх стропильных ног или 
декоративного потолочного настила. Благодаря такому 
способу монтажа минимизируется количество теплопро-
водных включений, снижается уровень теплопотерь и 
уменьшаются расходы на отопление. Также упрощается 
сам монтаж, исключающий подгонку утеплителя под 
шаг стропильных ног. Прочное алюминиевое покрытие 
плит PIR, позволяет отказаться от гидро-ветрозащитной 
мембраны, т.к. при проклейке стыков плит гермети-
зирующей лентой получается непрерывный гидроне-
проницаемый слой, надежно предохраняющий всю 
конструкцию от увлажнения. Пароизоляционная пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер, монтируется со стороны 
теплого помещения, предотвращает диффузию пара 
в толщу ограждающих конструкций и предохраняет от 
конденсации внутренней влаги в кровельной систе-
ме. Под многослойную черепицу на сплошной настил 
укладывается подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX, 
который выполняет функцию дополнительной гидрои-
золяции. В качестве дощатого настила под многослой-
ную черепицу может использоваться ориентировано-
стружечная плита (ОСП-3) или ее аналоги. Дощатый 
настил укладывается на разреженную обрешетку, 
выполненную с шагом не более 300 мм.

Производство работ

Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Изоляционные 
системы ТЕХНОНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой 
черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD.  
Материалы для проектирования и правила монтажа».

Состав

№ Наименование слоя Ед. 
изм.

Размер, упаковка Расход 
на м2

1 Многослойная че-
репица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS, СТО 
72746455-3.5.7-2016

мм кровельный гонт 
1000*317(333); в 
упаковке 2; 3 кро-
вельных м2

1,03-1,05

2* Подкладочный ковер 
ANDEREP NEXT FIX,  
СТО 72746455-3.1.23-2017

м2 рулон 25*1 1,125

3 Сплошной деревян-
ный настил (ОСП-3 или 
аналоги)

- - -

4 Разреженная обрешетка - - -

5 Контрбрус для создания 
вентзазоров

- - -

6 Плиты теплоизоляцион-
ные LOGICPIR PROF Ф/Ф, 
СТО 72746455-3.8.1-2017

м3 плиты размером 
2385х1185х30 (до 
150) мм

согласно 
расчету

7** Лента алюминиевая 
самоклеящаяся

- ширина 50 (75) 
мм для прямых 
участков; ширина 
100 мм для угловых 
участков

согласно 
расчету

8 Механический крепеж 
Termoclip WST 5,5

шт. - согласно 
расчету

9*** Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА Барьер 4.0, СТО 
72746455-3.9.10-2018

м2 рулон 75 м2, 1,5*50 м 1,1

10**** Деревянный строганый 
настил

- - -

11 Деревянная стропильная 
система

- - -

Альтернативные материалы:
*  Подкладочный ковер ANDEREP GL; подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS; подкладоч-
ный ковер ANDEREP PROF. Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA обязателен к примене-
нию на всех карнизах и ендовах;
** Лента гидроизоляционная самоклеящаяся битумно-полимерная NICOBAND;
*** Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 3.0, Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 2.0;
**** применяется опционально с целью создания финишного декоративного слоя изнутри 
помещения.

ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR
Система полимерной кровли

Низкий вес  
конструкции

Не требует 
гидро-ветрозащиты

Не намокает и не гниет,  
не боится плесени и грызунов

Замкнутый 
теплоизоляционный 
контур, не прерываемый 
стропильными конструкциями

Кровельная конструкция утепленного чердака мансардного типа 
с надстропильным тепловым контуром из высокоэффективных 
теплоизоляционных плит на основе вспененного полиизоцианурата 
(PIR).

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
2. Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS
3. Деревянный настил (ОСП-3 или аналоги)
4. Разреженная обрешетка
5. Механический крепеж Termoclip WST 5,5
6. Контрбрус для создания вентзазоров
7. Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
8. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
9. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
10. Деревянный строганый настил
11. Деревянная стропильная система
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https://nav.tn.ru/systems/skatnaya-krysha/tn-shinglas-mansarda-pir/?sphrase_id=663415
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-4-0/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-4-0/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-next-fix/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-next-fix/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-4-0/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-4-0/


ТН-ФАСАД Стандарт PIR
Система наружного утепления здания

1. Опорное перекрытие с «термовкладышами» из LOGICPIR Ф/Ф
2. Гидроизоляционная отсечка – БИКРОЭЛАСТ ТПП
3. Плита теплоизоляционная LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора 
5. Облицовочный кирпич
6. Приточно-вытяжные отверстия (вертикальные швы) 
7. Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Фасадная система наружного утепления зданий с облицовкой  
из декоративного кирпича.

Сокращает толщину стены и 
ширину фундамента под неё

Быстро монтируется 
без дополнительной 
пароизоляции

Сокращает затраты  
на отопление

Экономит полезное 
пространство

Область применения

Фасадная система ТН-ФАСАД Стандарт PIR применяется 
в качестве ограждающей конструкции монолитно- 
каркасных зданий жилого, либо административно- 
бытового назначения, а также в малоэтажном 
строительстве в качестве несущей ограждающей 
конструкции.

Описание

ТН-ФАСАД Стандарт PIR является многослойной кон-
струкцией, состоящей из внутреннего несущего слоя, 
теплоизоляции, воздушного зазора,   позволяющего 
конденсату не скапливаться внутри фасада, а также 
облицовки из декоративного кирпича, придающего 
фасаду классический вид.

В качестве теплоизоляционного слоя в системе 
выступают плиты на основе пенополиизоцианциану-
рата (PIR), обладающего рекордно низким коэффици-
ентом теплопроводности. Это позволяет существенно 
сократить толщину утеплителя и, соответственно, всей 
конструкции в целом, включая основание.    

При многоэтажном строительстве система опира-
ется на межэтажное перекрытие. Для предупрежде-
ния образования мостиков холода в перекрытия при 
монолитных работах вставляются термовкладыши 
из PIR. Для предотвращения обрушения наружного 
облицовочного слоя кирпичной кладки ее соединяют с 
внутренней стеной гибкими базальтопластиковыми свя-
зями. Эти элементы, за счет полимерного фиксатора, 
дополнительно поддерживает утеплитель в проектном 
положении, плотно прижатым к внутренней стене.

ТН-ФАСАД Стандарт PIR имеет пожарно-техниче-
ские характеристики: класс пожарной опасности K0(45) 
по ГОСТ 30403. 

Производство работ согласно:

 — Заключение ЦНИИСК по пожарным характеристи-
кам трехслойных стен 
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМАРЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

Состав

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент 
расхода  
на 1 м2

1 Опорное перекрытие  
с «термовкладышами»  
из LOGICPIR Ф/Ф

– –

2 Гидроизоляционная отсечка - 
Бикроэласт ТПП Рулон, 15×1м По расчету

3 Плиты теплоизоляционные 
LOGICPIR PROF

Плиты размером  
2400×1200 
(2385×1185) ×20  
(до 200)

1,02

4 Гибкие базальтопластиковые 
связи с фиксатором зазора – –

5 Облицовочный кирпич – –

6 Приточно-вытяжные отвер-
стия (вертикальные швы) – По расчету

7 Пена монтажная професси-
ональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 
MAXIMUM всесезонная

– –

Технические характеристики

Показатель Значение

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 К0 (45)

Предел огнестойкости: 
самонесущие стены (кирпич не менее 120 мм)
самонесущие стены (газобетон не менее 200 мм)
несущие стены (монолитный или сборный ж/б,  
кирпич не менее 200 мм)
несущие стены (кирпич не менее 380 мм)

 
(180)
EI (240)
REI (120) 

REI (240)

Пожаробезопасность
с применением 
противопожарных 
рассечек
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https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-standart-pir-/?sphrase_id=663426
https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-standart-pir-/?sphrase_id=1037237
https://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-standart-pir-/?sphrase_id=1037237
https://nav.tn.ru/upload/iblock/eb9/6efbn6out883a0v7u0a3psjzvan83bbj/zaklyuchenie_cniisk_po_pozharnym_harakteristikam_trekhslojnyh_sten_technonicol.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/eb9/6efbn6out883a0v7u0a3psjzvan83bbj/zaklyuchenie_cniisk_po_pozharnym_harakteristikam_trekhslojnyh_sten_technonicol.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/bikroelast/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/pena-montazhnaya-professionalnaya-tekhnonikol-65-maximum-vsesezonnaya/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/pena-montazhnaya-professionalnaya-tekhnonikol-65-maximum-vsesezonnaya/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/pena-montazhnaya-professionalnaya-tekhnonikol-65-maximum-vsesezonnaya/


В числе наших заказчиков

ОБЪЕКТЫ

Основные характеристики и размеры

Наименование показателя PROF Ф/Ф PROF СХМ/СХМ

Значение теплопроводности, не более, Вт/(м•К)

условиях эксплуатации А 0,022 0,025

условиях эксплуатации Б 0,023 0,026

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 
не менее, кПа

150 150

Водопоглощение по объему при длительном полном 
погружении (28 сут.), не более, %

1,0

Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па), в пределах 0,004 –

Сопротивление паропроницанию, м2•ч•Па/мг, в пределах 7,7 –

Прочность сцепления облицовки с пеной, не менее, кПа – 100

Температура эксплуатации, °С от -65 до +110

Группа горючести Г1 Г2

Наименование показателя LOGICPIR Балкон, Полы LOGICPIR Баня

Значение теплопроводности, не более, Вт/(м•К)

условиях эксплуатации А 0,022

условиях эксплуатации Б 0,023

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 
не менее, кПа

120 
(150 для LOGICPIR Полы)

Водопоглощение по объему при длительном полном 
погружении (28 сут.), не более, %

1,0

Температура эксплуатации, °С от -65 до +110 от -65 до +120

Группа горючести Г4

Наименование показателя Значение

Толщина, мм Ф/Ф: 30–160 (с шагом 5 мм)
СХМ/СХМ: 30–160 (с шагом 5 мм)

Длина × ширина, с «L»-кромкой, мм 2385 × 1185, 1185 × 585

Длина × ширина, без «L»-кромки, мм 2400 × 1200, 1200 × 600 

* по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.

Наименование показателя Значение

Толщина, мм 20–50 (с шагом 10 мм)

Длина × ширина, с «L»-кромкой, мм 1190 × 590

Длина × ширина, без «L»-кромки, мм 1200 × 600

Геометрические размеры LOGICPIR PROF*:

Геометрические размеры LOGICPIR:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Выксунский металлургический 
завод

Площадь покрытия: 126 000 м2 

Год монтажа: 2019 
Местоположение: Выкса, Нижегородская 
область

Складской комплекс  
ИП «Рощектаев» 

Площадь покрытия: 18 000 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: Екатеринбург

Здание производства и  
склада Соржа-Старая

Площадь покрытия: 23 000 м2 
Год монтажа: 2019-2020 
Местоположение: Соржа-Старая, 
Ленинградская область

Многофункциональная 
спортивная арена

Площадь покрытия: 14 000 м2 
год монтажа: 2019-2020 
Местоположение: Белгород

5352



Логистический комлпекс  
«Атлант Парк» 

Площадь покрытия: 51 000 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: Московская область

ПАО «Нефаз»

Площадь покрытия: 8 000 м2 

Год монтажа: 2019 
Местоположение: Нефтекамск, республика 
Башкортостан

Технопарк Инмаш

Площадь покрытия: 23 000 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: Стерлитамак, республика 
Башкортостан

Томинский ГОК

Площадь покрытия: 44 000 м2 

Год монтажа: 2019 
Местоположение: п. Томинский, Челябинская 
область

Логистический комплекс 
«Панорама» 

Площадь покрытия: 18 000 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: п. Чесноковка, республика 
Башкортостан 

Южная ТЭЦ

Площадь покрытия: 25 000 м2 
Год монтажа: 2019-2020 
Местоположение: Санкт-Петербург

Медный завод «Удокан»

Площадь покрытия: 84 000 м2 

Год монтажа: 2019-2020 
Местоположение: Чара, Забайкальский край

Завод «Аксион» 

Площадь покрытия: 16 000 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: Ижевск

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ 5554



IKEA

Площадь покрытия: > 925 000 м2 
Год монтажа: 2013-2017 
Местоположение: Нижний Новгород, Москва и 
МО, Республика Адыгея, Ростов-на-Дону, Уфа, 
Казань, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, 
Омск и др.

Гипермаркет «Лента»

Площадь покрытия: 10 000 м2 
Год монтажа: 2017 
Местоположение: Астрахань

Среднеуральская ГРЭС

Площадь покрытия: 7 000 м2 

Год монтажа: 2017 
Местоположение: Среднеуральск, 
Свердловская область

Арена «Металлург»

Площадь покрытия: 3 000 м2 

Год монтажа: 2017 
Местоположение: Магнитогорск

Завод «Метафракс» 

Площадь покрытия: 16 000 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: Губаха, Пермский край

Аэропорт Баландино

Площадь покрытия: 10 0 00 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: Челябинская область

Аэропорт Уфа 

Площадь покрытия: 6 000 м2 
Год монтажа: 2019  
Местоположение: Уфа

Индустриальный парк  
«Внуково 3»

Площадь покрытия: 50 000 м2 
Год монтажа: 2019 
Местоположение: д. Шарапово, Московская 
область

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ 5756



ТРЦ «Европа» 

Площадь покрытия: 10 000 м2 
Год монтажа: 2017 
Местоположение: Воронеж

Складской комплекс завода 
«Цикл»

Площадь покрытия: 4 500 м2 

Год монтажа: 2017 
Местоположение: Ковров, Владимирская 
область

«Бытпласт»

Площадь покрытия: 10 005 м2 
Год монтажа: 2017 
Местоположение: Егорьевск

Конькобежный центр

Площадь покрытия: 40 000 м2 

Год монтажа: 2017 
Местоположение: Коломна

Ашан

Площадь покрытия: 5 500 м2 
Год монтажа: 2017 
Местоположение: Москва

ТРЦ Central Park 

Площадь покрытия: 10 000 м2 
Год монтажа: 2017 
Местоположение: Курск

Спорткомплекс «Лужники»

Площадь покрытия: 5 500 м2 

Год монтажа: 2016 
Местоположение: Москва

«Леруа Мерлен» 

Площадь покрытия: 17 000 м2 
Год монтажа: 2015 
Местоположение: Шолохово

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ 5958



8 800 600 05 65
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