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СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ  
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
ПЛИТА XPS С ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ  
ЗАЩИТНОЙ СТЯЖКОЙ
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Экструзионный пенополистирол  
Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Описание 

Панели теплоизоляционные Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS представляют собой плиты из экструзионного 
пенополистирола, покрытые защитным слоем из высо-
копрочного полимерцементного бетона.

Особенности и преимущества:

 ■ Высокие прочностные показатели

 ■ Быстрый и простой монтаж кровли даже зимой

 ■ Эффективная теплоизоляция

 ■ Устойчивость к влаге

 ■ Не нужно дополнительно устраивать сборную или 
цементно-песчаную стяжку

 ■ Эффективный срок эксплуатации не менее 50 лет

 ■ Стяжка армирована фиброволокном

 ■ Надежная звукоизоляция (Снижение уровня ударного 
шума на 18 дБ)

Произведен согласно ТУ 22.21.41-036-72746455-2009 

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

ПОЛА

КРОВЛИ ПАРАПЕТОВ

ЦОКОЛЯ

Готовое решение для утепления

Область применения

Продукция используется при капитальном ремонте и 
новом строительстве для утепления крыш под наплав-
ляемую рулонную гидроизоляцию, теплоизоляции пара-
петов, чердачных помещений, а также при теплоизоля-
ции полов по «сухой» технологии (возможно применять 
при утеплении цоколей). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ВИДЕО  
«УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

ПАНЕЛЯМИ «СЭНДВИЧ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS»

 ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ Ц-XPS НА NAV.TN.RU

https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskiy-list-ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://www.youtube.com/watch?v=e7aCb9Grt2A&t=16s
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
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Характеристики продукции

Наименование показателя Значение Метод испытаний

Прочность на сжатие теплоизоляционного слоя при 10 %  
относительной деформации, кПа, не менее

150 ГОСТ EN 826-2011, ГОСТ 32310-
2020 (EN 13164+А.1:2015)

Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее 50 ГОСТ EN 1607-2011

Предел прочности при изгибе, кПа, не менее 300 ГОСТ 17177-94

Декларируемая теплопроводность (λD), не более, Вт/(м•К) 0,035 ГОСТ Р 59985-2022

Теплопроводность экспл. (λА), не более, Вт/(м•К) 0,036 ГОСТ Р 59985-2022

Теплопроводность экспл. (λБ), не более, Вт/(м•К) 0,037 ГОСТ Р 59985-2022

Декларируемое сопротивление теплопередаче теплоизоляционного  
слоя, (м2•K/Вт)

50 мм
100 мм

1,4
2,85

-

Водопоглощение утеплителя за 24 часа, по объему, %, не более 0,6 ГОСТ 15588-2014

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м⋅ч⋅Па) 0,008 ГОСТ 25898-2020

Влажность стяжки, %, не более 5 -

Группа горючести панели Г1* ГОСТ 30244-94
* Для толщины высокопрочной цементно-песчаной стяжки от 10мм.

Геометрические параметры

Наименование показателя Значение Метод испытаний

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 50, 100 ГОСТ ЕN 823-2011

Длина, мм* 1180 ГОСТ ЕN 822-2011

Ширина, мм* 580 ГОСТ ЕN 822-2011
* Плиты изготавливаются с L-кромкой.

Габариты продукции:

Наименование показателя
Сэндвич  

ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 50L
Сэндвич  

ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 100L

Толщина общая, мм 60 110

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 50 100

Толщина стяжки, мм 10* 10*

Количество плит в упаковке, шт. 56 34

Вес базовой единицы (1 м2), кг 22,52 24,08

Вес одной плиты, кг 15,4 16,5

Общая площадь в поддонеб м2 38,3264 23,2696

* Допускается наличие волосяных трещин по поверхности стяжки не более75%

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Транспортировка и хранение:

Панели при погрузке, разгрузке и монтаже запрещается 
бросать, подвергать ударам, ставить на угол. Хранение 
пакетов панелей в заводской упаковке следует осущест-
влять в закрытых помещениях или под навесом, защища-
ющим плиты от воздействия атмосферных осадков и сол-
нечных лучей. При хранении под навесом панели должны 
быть уложены на подкладки, при этом высота штабеля не 
должна превышать 3 м.

Сведения об упаковке:

Плиты для изоляции от атмосферных осадков упаковыва-
ются в УФ-стабилизированную полиэтиленовую пленку 
толщиной от 5 до 10 мкм ГОСТ 10354-82 или термоусадоч-
ную пленку, поставляются на поддонах. Панели уложены 
в пачку на подставки или поддон высотой не более 1,5 м.

Код продукции:

Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 50L - ЕКН 694669. 
Cэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 100L - ЕКН 694668. 

Коды по классификаторам:

ОКПД2: 22.21.41.112, ТН ВЭД: 3921 11 000 0,  
КСР: Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 50L - 
22.21.41.112.12.2.05.09-1022,  
Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 100L - 
22.21.41.112.12.2.05.09-1018
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Теплоизоляция и капитальный ремонт  
плоских крыш

Задача капитального ремонта крыши – это не только ликвидация 
аварийного состояния конструкции, но и обеспечение безаварийной 
эксплуатации кровли.

Аварийное состояние крыши жилого дома, а также 
нарушение герметичности и температурно-влажност-
ного режима конструкции могут стать причиной ряда 
проблем:

 ■ протечек с крыши и подтопления, а значит, ухудшения 
условий проживания и порчи имущества жителей;

 ■ выпадения конденсата на конструкциях чердака, 
а значит, появления конденсационной влаги в жилых 
помещениях;

 ■ промерзания конструкций и снижения комфортности 
проживания в квартирах верхних этажей;

 ■ образования на карнизах и водосточных трубах 
сосулек гигантского размера (для крыш с наружным 
водостоком).

Для ликвидации аварийного состояния и обеспечения 
бесперебойной эксплуатации кровельной конструкции 
рекомендуется проводить теплоизоляцию крыши.

Преимущества утепления

 ■ увеличение потенциального срока службы материалов, 
конструкций и, как следствие, самого здания;

 ■ повышение уровня комфорта в квартирах  
верхних этажей;

 ■ восстановление температурно-влажностного режима;

 ■ отсутствие промерзания, выпадения конденсата 
и переувлажнения конструкций;

 ■ нормализация работы вентиляционной системы в жилых 
помещениях верхних этажей;

 ■ увеличение межремонтного срока службы крыши.

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
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Область применения

Крыши жилых, административных, общественных и 
промышленных зданий без ограничения по площади 
применения.

Описание системы

Кровельный ковер состоит из двух слоев битумно-
полимерного материала. В системе используется двух-
слойный «дышащий» битумно-полимерный кровельный 
ковер, который позволяет избежать образования взду-
тий на ее поверхности, за счет применения в качестве 
нижнего слоя специальный материал Унифлекс ВЕНТ 
ЭПВ. Верхний слой из битумно-полимерного материала 
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП (с повышенными противопо-
жарными характеристиками – РП1, В2) наплавляется  
на нижний слой кровли.

В конструкции применены в качестве нижнего 
слоя теплоизоляционные плиты из экструзионного 
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, в 
качестве верхнего теплоизоляционного слоя экструзи-
онный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS. 
Теплоизоляционные плиты укладываются свободно 
без механического крепления или приклеиваются к 
пароизоляционному слою и между собой на клей-пену 
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола. 
Панели теплоизоляционные «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS» представляют собой плиты из экструзионно-
го пенополистирола, покрытые защитным слоем из 
высокопрочной цементной стяжки. Наличие защитного 
слоя из высокопрочной цементной стяжки избавляет от 
необходимости устраивать сборную или цементно-пес-
чаную стяжку, значительно упрощая монтаж и обеспе-
чивает отличные эксплуатационные свойства.

При необходимости выполнения на крыше основ-
ных и контруклонов используют плиты теплоизоляцион-
ные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE.

В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
применяется наплавляемый материал Технобарьер. 
Технобарьер надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. 
Гибкость материала до минус 20 °С делает возмож-
ным устройство пароизоляции при отрицательных 
температурах.

ТН-КРОВЛЯ  
Солид Проф
СТО 72746455-4.1.1-2020

Система неэксплуатируемой крыши по 
железобетонному основанию с клее-
вым методом крепления теплоизоляци-
онных плит

Состав системы:

1. Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

2. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

3. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий

4. Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

5. Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола

6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

7. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

8. Технобарьер

9. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий

10. Железобетонное основание

Заключения и сертификаты

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЧЕРТЕЖИ

Письмо ЦНИИПРОМЗданий о применении Ц-XPS

РФ Плоские кровли ВНИИПО Заключение  
Пожарные характеристики

Протокол испытаний на пожарную опасность 
Ц-XPS СОЛИД ПРОФ

Сертификат КП0 Техноэласт Пламя Стоп  
и Техноэласт СОЛО РП1

Устройство кровель с применением наплавляемых 
рулонных битумных и битумно-полимерных материалов 
Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»

https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-solid-prof/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-solid-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-plamya-stop/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-vent/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-polimernyy-tekhnonikol-08-bystrosokhnushchiy/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/kley-pena-tekhnonikol-professional-dlya-penopolistirola/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-polimernyy-tekhnonikol-08-bystrosokhnushchiy/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskiy-list-tn-krovlya-solid-prof/
https://nav.tn.ru/documents/chertezhi-tn-krovlya-solid-prof/
https://nav.tn.ru/documents/pismo-tsniipromzdaniy-o-primenenii-ts-xps/
https://nav.tn.ru/documents/rf-pk-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki/
https://nav.tn.ru/documents/rf-pk-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki/
https://nav.tn.ru/documents/protokol-ispytaniy-na-pozharnuyu-opasnost-ts-xps-solid-prof/
https://nav.tn.ru/documents/protokol-ispytaniy-na-pozharnuyu-opasnost-ts-xps-solid-prof/
https://nav.tn.ru/documents/sertifikat-kp0-tekhnoelast-plamya-stop-i-tekhnoelast-solo-rp1/
https://nav.tn.ru/documents/sertifikat-kp0-tekhnoelast-plamya-stop-i-tekhnoelast-solo-rp1/
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/2a3/Tekh.-karta-naplavlenie.-13_04_20.docx
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/2a3/Tekh.-karta-naplavlenie.-13_04_20.docx
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/2a3/Tekh.-karta-naplavlenie.-13_04_20.docx
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Область применения

Крыши малоэтажных зданий и сооружений без ограни-
чения по площади применения.

Описание системы

Кровельный ковер состоит из двух слоев битумно-поли-
мерного материала. В системе используется двухслой-
ный битумно-полимерный кровельный ковер, который 
позволяет избежать образования вздутий на ее поверх-
ности, за счет применения в качестве нижнего слоя 
специальный материал Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. Верхний 
слой из битумно-полимерного материала Техноэласт 
ДЕКОР ЭКП.

В конструкции применены в качестве нижнего слоя 
теплоизоляционные плиты из экструзионного пенопо-
листирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, в качестве 
верхнего теплоизоляционного слоя - экструзионный 
пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS. 
Теплоизоляционные плиты укладываются свободно 
без механического крепления или приклеиваются к 
пароизоляционному слою и между собой на клей-пену 
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола. 
Панели теплоизоляционные «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS» представляют собой плиты из экструзионно-
го пенополистирола, покрытые защитным слоем из 
высокопрочной цементной стяжки. Наличие защитного 
слоя из высокопрочной цементной стяжки избавляет 
от необходимости устраивать сборную или цемент-
но-песчаную стяжку, значительно упрощая монтаж и 
обеспечивает отличные эксплуатационные свойства. 
При необходимости выполнения на крыше основных и 
контруклонов используют плиты теплоизоляционные 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE.

В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
применяется наплавляемый материал Технобарьер. 
Технобарьер надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. 
Гибкость материала до минус 20 °С делает возмож-
ным устройство пароизоляции при отрицательных 
температурах.

ТН-КРОВЛЯ  
Солид Проф КМС
ТО 72746455-4.1.1-2020

Система неэксплуатируемой крыши  
по железобетонному основанию с 
клеевым методом крепления теплоизо-
ляционных плит и устройством наплав-
ляемой двухслойной кровли по основа-
нию из панелей теплоизоляционных  
«Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS»

Состав системы:

1. Техноэласт ДЕКОР ЭКП

2. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

3. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий

4. Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

5. Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSONAL для пенополистирола

6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

7. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

8. Технобарьер

9. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий

10. Железобетонное основание

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Заключения и сертификаты

Письмо ЦНИИПРОМЗданий о применении Ц-XPS

РФ Плоские кровли ВНИИПО Заключение  
Пожарные характеристики

Протокол испытаний на пожарную опасность 
Ц-XPS СОЛИД ПРОФ

Сертификат КП0 Техноэласт Пламя Стоп  
и Техноэласт СОЛО РП1

Устройство кровель с применением наплавляемых 
рулонных битумных и битумно-полимерных материалов 
Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»

https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-solid-prof-kms/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-solid-prof-kms/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-dekor/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-vent/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-polimernyy-tekhnonikol-08-bystrosokhnushchiy/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/kley-pena-tekhnonikol-professional-dlya-penopolistirola/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-eco/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-polimernyy-tekhnonikol-08-bystrosokhnushchiy/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskiy-list-tn-krovlya-solid-prof-kms/
https://nav.tn.ru/documents/pismo-tsniipromzdaniy-o-primenenii-ts-xps/
https://nav.tn.ru/documents/rf-pk-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki/
https://nav.tn.ru/documents/rf-pk-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki/
https://nav.tn.ru/documents/protokol-ispytaniy-na-pozharnuyu-opasnost-ts-xps-solid-prof/
https://nav.tn.ru/documents/protokol-ispytaniy-na-pozharnuyu-opasnost-ts-xps-solid-prof/
https://nav.tn.ru/documents/sertifikat-kp0-tekhnoelast-plamya-stop-i-tekhnoelast-solo-rp1/
https://nav.tn.ru/documents/sertifikat-kp0-tekhnoelast-plamya-stop-i-tekhnoelast-solo-rp1/
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/2a3/Tekh.-karta-naplavlenie.-13_04_20.docx
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/2a3/Tekh.-karta-naplavlenie.-13_04_20.docx
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/2a3/Tekh.-karta-naplavlenie.-13_04_20.docx


77 РЕМОНТНАЯ СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ ТЕРМО ПРОф

Область применения

Капитальный ремонт совмещенных вентилируемых 
крыш или крыш с теплым чердаком многоквартирных 
домов.

Описание системы

Применение ремонтной системы ТН-КРОВЛЯ Термо 
Проф позволяет увеличит термическое сопротивле-
ние конструкции при капитальном ремонте крыши. Это 
позволяет снизит вероятность образования конденсата 
на внутренней поверхности плит покрытия.

Применение в качестве теплоизоляции Сэндвич 
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS позволяет исключить устройство 
монолитной стяжки, что ускорят монтаж системы. Укло-
ны на кровле задаются за счет уклона плит покрытия.

При разработке проектного решения необходима 
предварительная оценка несущей способности плит 
покрытия с целью определения возможности примене-
ния данного решения.

Кровельный ковер выполняется из битумно-поли-
мерного материала марки Техноэласт. Допускается при-
менение в системы материала марки Унифлекс.

В ремонтной системе ТН-КРОВЛЯ Термо Проф несу-
щим основанием является плита покрытия совмещен-
ной вентилируемой крыши, под которой располагается 
вентилируемая прослойка, тепло- и пароизоляционные 
слои. В случае, применения данной системы для доуте-
пления крыши с теплым чердаком – поверхностью, на 
которую монтируется система, служит поверхность трех-
слойной плиты покрытия. Поэтому устройство парои-
золяционного слоя в ремонтной системе ТН-КРОВЛЯ 
Термо Проф не требуется.

Ремонтная система 
ТН-КРОВЛЯ 
Термо Проф
СТО 72746455-4.1.1-2020

Система плоской крыши для ремонта

Состав системы:

1. Железобетонная плита

2. Битум нефтяной кровельный БНК 90/30, ГОСТ 9548-74

3. Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

4. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01

5. Унифлекс Вент

6. Техноэласт ЭКП

Заключения и сертификаты

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЧЕРТЕЖИ

Сертификат КП0 Техноэласт Пламя Стоп  
и Техноэласт СОЛО РП1

РФ Плоские кровли ВНИИПО  
Заключение Пожарные характеристики

https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/remontnaya-sistema-tn-krovlya-termo-prof/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/remontnaya-sistema-tn-krovlya-termo-prof/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/remontnaya-sistema-tn-krovlya-termo-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-vent/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskiy-list-remontnaya-sistema-tn-krovlya-termo-prof/
https://nav.tn.ru/documents/chertezhi-tn-krovlya-termo-prof/
https://nav.tn.ru/documents/sertifikat-kp0-tekhnoelast-plamya-stop-i-tekhnoelast-solo-rp1/
https://nav.tn.ru/documents/sertifikat-kp0-tekhnoelast-plamya-stop-i-tekhnoelast-solo-rp1/
https://nav.tn.ru/documents/rf-pk-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki/
https://nav.tn.ru/documents/rf-pk-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki/


88
УТЕПЛЕНИЕ ПАРАПЕТОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ  

НА ОСНОВЕ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Область применения

Предлагаемое решение разработано для стеновых 
конструкций, ограждающих кровлю здания и требую-
щих доутепления в связи с недостаточным значением 
сопротивления теплопередачи конструкции.

Решение по теплоизоляции парапетных частей на 
кровле с помощью сэндвич-панелей ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS предназначено для применения на объектах про-
мышленного, гражданского, жилого и общественного 
назначения с несущими конструкциями из железобето-
на как при новом строительстве, так и при капитальном-
ремонте крыши.

Описание системы

В качестве теплоизоляции используются панели 
теплоизоляционные «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS», 
которые представляют собой плиты из экструзионно-
го пенополистирола, покрытые защитным слоем из 
высокопрочного полимерцементного бетона. Сэндвич-
панели имеют низкую теплопроводность и обладают 
высокими теплоизоляционными показателями. Наличие 
по всему периметру плит L – образных кромок позво-
ляет сократить количество «мостиков холода» и создать 
однородный теплоизоляционный слой. Наличие защит-
ного слоя из высокопрочной цементной стяжки обеспе-
чивает вандолоустойчивость решения как в процессе 
монтажа, так и в процессе эксплуатации.

Крепление панелей «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS» к основанию производится либо с помощью 
клей-пены для экструзионного пенополистирола, либо 
механически с помощью металлических шайб, диаме-
тром 50 мм в комплекте с саморезом и анкером, либо 
комбинированным способом. Метод крепления зависит 
от высоты парапета, температурно-влажностного режи-
ма и ветрового района строительства.

Утепление парапетов 
теплоизоляционными 
сэндвич-панелями 
на основе экструзионного 
пенополистирола

ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS

Система неэксплуатируемой крыши по 
железобетонному основанию с клее-
вым методом крепления теплоизоляци-
онных плит

Состав системы:

1. Стеновая конструкция, ограждающая кровлю здания

2. Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола

3. Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

4. ТЕХНОРУФ 45 ГАЛТЕЛЬ

5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01, ТУ

6. Техноэласт ЭПП

7. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

8. Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

9. Выравнивающий слой – цементно-песчаный раствор

Применение готовых сэндвич-панелей существен-
но упрощает монтаж и позволяет увеличить скорость 
производства работ по устройству теплоизоляции 
конструкций в сравнении с традиционными решениями. 
А низкое водопоглощение сэндвич- панелей ТЕХНО-
НИКОЛЬ Ц-XPS и отсутствие мокрых процессов при 
монтаже дает возможность производить утепление 
практически в любое время года. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ

ЧЕРТЕЖИ

https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/54a/TO_FAS_EPP_017_20.12.2019-Uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich_panelyami-na-osnove-ekstruzionnogo-penopolistirola-TEKHNONIKOL-TS_XPS.pdf
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/54a/TO_FAS_EPP_017_20.12.2019-Uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich_panelyami-na-osnove-ekstruzionnogo-penopolistirola-TEKHNONIKOL-TS_XPS.pdf
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/54a/TO_FAS_EPP_017_20.12.2019-Uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich_panelyami-na-osnove-ekstruzionnogo-penopolistirola-TEKHNONIKOL-TS_XPS.pdf
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/54a/TO_FAS_EPP_017_20.12.2019-Uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich_panelyami-na-osnove-ekstruzionnogo-penopolistirola-TEKHNONIKOL-TS_XPS.pdf
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/54a/TO_FAS_EPP_017_20.12.2019-Uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich_panelyami-na-osnove-ekstruzionnogo-penopolistirola-TEKHNONIKOL-TS_XPS.pdf
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/54a/TO_FAS_EPP_017_20.12.2019-Uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich_panelyami-na-osnove-ekstruzionnogo-penopolistirola-TEKHNONIKOL-TS_XPS.pdf
https://nav-tn.storage.yandexcloud.net/iblock/54a/TO_FAS_EPP_017_20.12.2019-Uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich_panelyami-na-osnove-ekstruzionnogo-penopolistirola-TEKHNONIKOL-TS_XPS.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/peny-klei-germetiki/montazhnye-peny/kley-pena-tekhnonikol-professional-dlya-penopolistirola/?sphrase_id=1860230
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-45-galtel/?sphrase_id=1860243
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/?sphrase_id=1860247
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/?sphrase_id=1860786
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-vent-epv/?sphrase_id=1860699
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-plamya-stop/?sphrase_id=1860265
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-parapetov-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-eks/
https://nav.tn.ru/documents/chertezhi-tn-krovlya-solid-prof/


Утепление чердачных помещений: 
восстановление температурно-
влажностного режима
Ремонт кровли не всегда позволяет избавиться от протечек. 
В ряде случаев протечки связаны с нарушением температурно-
влажностного режима чердака.

Неутепленный чердак, температура в котором прибли-
жена к уличной, создает множество проблем. Летом на 
чердаке скапливается жаркий воздух, повышающий 
температуру в помещениях, прилегающих снизу. Зимой 
нарушение температурно-влажностного режима может 
привести к промерзанию и образованию конденсата на 
конструкциях чердака. Всё это ухудшает условия про-
живания в квартирах верхних этажей.

Как правило, нарушение температурно-влажностно-
го режима чердака вызвано комплексом причин:

 ■ отсутствием теплоизоляционного слоя;

 ■ нарушением проветривания чердачного помещения 
из-за засорения или остекления приточно-вытяжных 
отверстий, захламления чердака;

 ■ поступлением тепла через чердачное перекрытие 
и от инженерных коммуникаций, расположенных 
на чердаке;

 ■ поступлением тепла с теплым воздухом 
через неплотно закрытые входы на чердак 
и из поврежденных коробов вентиляции.

Для предотвращения нарушения температурно-влаж-
ностного режима рекомендуется проводить утепление 
чердачного перекрытия, вентиляционной шахты, а так-
же утепление наружных стен.

9

Преимущества утепления

 ■ Восстановление температурно-влажностного режима. 

 ■ Предотвращение образования конденсата 
на конструкциях чердака.

 ■ Предотвращение перегрева летом и промерзаний 
зимой.

 ■ Повышение комфортности проживания в квартирах 
верхних этажей.

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS



1010 ТН-ЧЕРДАК Ц-XPS

Область применения

Крыши с холодным чердаком с плитами покрытия из 
железобетона жилых и общественных зданий.

Описание системы

Система ТН-Чердак Ц-XPS является частью комплекс-
ного технического решения по нормализации темпе-
ратурно-влажностного режима помещения холодного 
чердака. В комплексное техническое решение входит 
также система неэкплуатируемой крыши (ТН-Кровля 
Лайт, ТН-Кровля Лайт ПМ, ТН-Кровля Эксперт) и систе-
ма теплоизоляции трубопроводов (ТН-Трубопровод).

Система ТН-Чердак Ц-XPS обеспечивает теплоизо-
ляцию чердачного перекрытия с учетом особенностей 
проектирования тепловой защиты холодного чердака – 
устройство дополнительного слоя теплоизоляции вдоль 
всех наружных стен.

Для нижнего слоя теплоизоляции применяются 
плиты из экструзионного пенополистирола марки ТЕХ-
НОНИКОЛЬ CARBON PROF, а для верхнего - Сэндвич 
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS, представляют собой плиты из 
экструзионного пенополистирола, покрытые защитным 
слоем из высокопрочного полимерцементного бетона. 
Применение Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS в качестве 
верхнего слоя теплоизоляционного слоя позволяет 
исключить применение ходовых досок для обеспечения 
подходов к оборудованию и конструкциям, требующим 
периодического обслуживания (задвижки на трубопро-
водах, воздухосборникам и т.п.), и к выходам на кровлю.

Пароизоляционная пленка АЛЬФА БАРЬЕР 3.0, 
уложенная на чердачное перекрытие, обеспечивает, в 
том числе, и защиту от проникновения теплового воз-
духа через возможные дефекты швов железобетонных 
панелей.

Согласно Заключению по оценке пределов огне-
стойкости и классов пожарной опасности покрытий, 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019 система утепления 
холодного чердака ТН-Чердак Ц-XPS класс пожарной 
опасности по ГОСТ 30403 - К0 (45) , предел огнестойко-
сти по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94: REI 30 – REI 
90.

В чердачных крышах, в которых в качестве основа-
ния под кровлю применяется железобетонные плиты, 

ТН-ЧЕРДАК Ц-XPS

Система утепления чердачного пере-
крытия с холодным чердаком и с же-
лезобетонными плитами покрытия. 
Система ТН-Чердак Ц-XPS является 
элементом комплексного решения для 
нормализации температурно-влажност-
ного режима помещения холодного 
чердака

Состав системы:

1. Железобетонная плита

2. АЛЬФА БАРЬЕР 3.0

3. ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

4. Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

5. ТЕХНОРУФ Н ПРОФ

6. Кирпичная кладка

Заключения и сертификаты

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЧЕРТЕЖИ

РФ ПОЛЫ ВНИИПО Заключение Пожарные 
характеристики

СТО 72746455-4.1.8-2022 Нормализация температурно-
влажностного режима крыш с холодным чердаком

как правило, затруднительно обеспечить качественное 
проветривание чердачного помещения. В связи с этим, 
необходимо максимально снизить тепловые посту-
пления в чердачное помещение, и система ТН-Чердак 
Ц-XPS играет в этом ключевую роль.

https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-cherdak-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-3-0/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskiy-list-tn-cherdak-ts-xps/
https://nav.tn.ru/documents/chertezhi-tn-cherdak-ts-xps/
https://nav.tn.ru/documents/rf-poly-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki-2018/
https://nav.tn.ru/documents/rf-poly-vniipo-zaklyuchenie-pozharnye-kharakteristiki-2018/
https://nav.tn.ru/documents/sto-72746455-4-1-8-2022-normalizatsiya-temperaturno-vlazhnostnogo-rezhima-krysh-s-kholodnym-cherdako/
https://nav.tn.ru/documents/sto-72746455-4-1-8-2022-normalizatsiya-temperaturno-vlazhnostnogo-rezhima-krysh-s-kholodnym-cherdako/
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Преимущества утепления 

Теплоизоляция заглубленных частей здания позволяет:

 ■ обеспечить комфортную температуру в помещении 
первых этажей;

 ■ сократить затраты на отопление помещения;

 ■ снизить вероятность конденсации влаги, которая 
вызывает появление плесени и грибка;

 ■ обеспечить надежную звукоизоляцию от ударного 
шума;

 ■ предотвратить потери тепла в конструкции 
при применении системы «теплый пол».

Утепление полов первых этажей  
и стен подвала

Отсутствие теплоизоляции полов первых этажей и стен 
подвала является причиной теплопотерь и увеличения 
затрат на отопление здания. Кроме того, неутепленные 
полы имеют низкую звукоизоляцию и подвержены обра-
зованию конденсата. 

Учитывая слабый уровень тепловой защиты кон-
струкций уже построенных зданий, необходимо повышать 
теплозащиту стен подвала и полов по грунту и проводить 
утепление заглубленных частей здания*.

Утепление полов по грунту и стен подвала оказывает существенное 
влияние на уровень энергопотребления здания.

*Согласно Приказу Минстроя РФ № 807/ПР  
«Об утверждении Изменений № 1 к СП 50.13330.2012  
«СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
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УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ  

НА ОСНОВЕ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Область применения

Предлагаемое решение разработано для звуко- и 
теплоизоляции железобетонных перекрытий на объек-
тах гражданского, жилого и общественного назначения 
с несущими конструкциями из железобетона
как при новом строительстве, так и при капитальном 
ремонте помещений.

Описание системы

В качестве теплоизоляции используются панели 
теплоизоляционные «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS», 
которые представляют собой плиты из экструзионно-
го пенополистирола, покрытые защитным слоем из 
высокопрочного полимерцементного бетона. Сэндвич-
панели имеют низкую теплопроводность и обладают 
высокими теплоизоляционными показателями. Наличие 
по всему периметру плит L – образных кромок позво-
ляет сократить количество «мостиков холода» и соз-
дать однородный теплоизоляционный слой. Защитный 
слой из высокопрочной цементной стяжки позволяет 
выполнить распределительную сборную стяжку поверх 
плит теплоизоляции из одного слоя ЦСП или ОСП 
вместо двух при классическом исполнении системного 
решения.

Панели «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS» укла-
дываются на выровненное основание свободно и не 
требуют дополнительной механической фиксации. При 
устройстве системы над холодным помещением над 
слоем теплоизоляции следует уложить пароизоляци-
онный слой. Применение готовых сэндвич-панелей и 
отсутствие мокрых процессов при монтаже системы 
существенно упрощает монтаж и повышает скорость 
производства работ.

Утепление пола  
теплоизоляционными  
сэндвич-панелями  
на основе экструзионного 
пенополистирола

ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS

В адрес Службы Технической поддерж-
ки Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ посту-
пил запрос на разработку техническо-
го решения, позволяющего произвести 
утепление пола сэндвич-панелями 
Ц-XPS.

Состав системы:

1. Железобетонная плита перекрытия

2. Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

3. Сборная стяжка (ЦСП, ОСП)

4. Пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0

5. Материал подложки

6. Покрытие пола

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ

Заключения и сертификаты

Заключение по снижению ударного шума  
в конструкции полов

ЧЕРТЕЖИ

https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-4-0/?sphrase_id=1860277
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-pola-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekstruzi/
https://nav.tn.ru/documents/zaklyuchenie-udarnyy-shum-ts-xps/
https://nav.tn.ru/documents/zaklyuchenie-udarnyy-shum-ts-xps/
https://nav.tn.ru/documents/uzly-pol-ts-xps/
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Утепление цокольной части здания

Цоколь – нижняя часть здания, находящаяся ниже 
нулевой отметки здания и выше уровня земли.

Теплоизоляция цоколя позволяет увеличить 
уровень комфорта в помещении за счет более равно-
мерного прогрева полов и исключить промерзание 
конструкции. Кроме того, снижаются теплопотери через 
нижнюю часть здания.

Утепление цокольной части здания позволит сократить теплопотери 
и защитить фундамент от разрушения

* Правильный расчет и подбор толщины теплоизоляции 
позволяет избежать образования конденсата и, как результата, 
переувлажнения конструкции. Перед выбором толщины 
теплоизоляционного слоя необходимо произвести теплотехнический 
расчет и расчет на защиту от переувлажнения конструкции (методика 
по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Преимущества утепления 

 ■ Защита ограждающей конструкции от температурных 
перепадов, атмосферных осадков и как следствие 
от разрушения.

 ■ Предотвращение теплопотерь, комфортное 
использование подвального помещения дома.

 ■ Защита стен от промерзания, плесени и грибка, а значит, 
увеличение срока эксплуатации конструкции.

 ■ Отсутствие конденсата на внутренней поверхности стен.*
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Область применения

Решение по теплоизоляции цокольной части здания с 
помощью сэндвич-панелей ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS пред-
назначено для применения на объектах коттеджного и 
малоэтажного строительства.

Описание системы

Основанием системы могут быть несущие, самонесу-
щие и навесные стены из монолитного железобетона, 
каменных и армокаменных кладок. 

В качестве теплоизоляции используются панели 
«Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS», которые представля-
ют собой плиты из экструзионного пенополистирола, 
покрытые защитным слоем из высокопрочного поли-
мерцементного бетона. Сэндвич-панели имеют низкую 
теплопроводность, а наличие по всему периметру плит 
L – образных кромок позволяет сократить количество 
«мостиков холода» и создать однородный теплоизоля-
ционный слой. Наличие защитного слоя из высокопроч-
ной цементной стяжки позволяет увеличить скорость 
производства работ и обеспечивает дополнительную 
антивандальную защиту. Крепление панелей «Сэндвич 
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS» к основанию производится с 
помощью приклейки на штукатурно-клеевой состав 
ТЕХНОНИКОЛЬ 220 с последующим дюбелированием. 
Для устройства отмостки используется профилирован-
ная мембрана PLANTER geo с дополнительным утепле-
нием экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO.

Утепление цоколя 
теплоизоляционными  
сэндвич-панелями  
на основе экструзионного 
пенополистирола

ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS

В адрес Службы Технической поддерж-
ки Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ посту-
пил запрос на разработку техническо-
го решения, позволяющего произвести 
утепление цоколя сэндвич-панелями 
Ц-XPS.

Состав системы:

1. Наружная стена

2. Штукатурно-клеевая смесь для плит из экструзионного 

пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 220 

3. Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

4. Фасадный анкер с тарельчатым дюбелем

5. Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020

6. Клей плиточный для наружных работ 

7. Сетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ

8. Плитка фасадная облицовочная 

9. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

10. Профилированная мембрана Planter Geo

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ

УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ  
НА ОСНОВЕ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

ЧЕРТЕЖИ

https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/shtukaturno-kleevaya-smes-tekhnonikol-220/?sphrase_id=1860278
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/shtukaturno-kleevaya-smes-tekhnonikol-220/?sphrase_id=1860278
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-sendvich-tekhnonikol-ts-xps/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/gruntovka-glubokogo-proniknoveniya-tekhnonikol-020/?sphrase_id=1860279
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/steklosetka-tekhnonikol-2000/?sphrase_id=1860280
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-eco/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/?sphrase_id=1860286
https://nav.tn.ru/documents/tekhnicheskoe-odobrenie-na-uteplenie-tsokolya-teploizolyatsionnymi-sendvich-panelyami-na-osnove-ekst/
https://nav.tn.ru/documents/uzly-tsokol-ts-xps/
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Сертификаты и заключения
Заключение Срок эффективной эксплуатации Ц-ХРS - 2023 (НИИСФ)

https://nav.tn.ru/documents/zaklyuchenie-srok-effektivnoy-ekspluatatsii-ts-khrs-2023-niisf/
https://nav.tn.ru/documents/zaklyuchenie-srok-effektivnoy-ekspluatatsii-ts-khrs-2023-niisf/
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Сертификаты и заключения
Заключение по снижению ударного шума в конструкции полов

https://nav.tn.ru/documents/zaklyuchenie-udarnyy-shum-ts-xps/
https://nav.tn.ru/documents/zaklyuchenie-udarnyy-shum-ts-xps/
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Сертификаты и заключения
Пожарная декларация, ГОСТ 30244, Г1- слабогорючие, Кварц

https://nav.tn.ru/documents/deklaratsiya-0871-zavod-tekhnopleks-ploshchadka-kvarts-/
https://nav.tn.ru/documents/deklaratsiya-0871-zavod-tekhnopleks-ploshchadka-kvarts-/
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Сертификаты и заключения
Декларация о соответствии ГОСТ Р 32310, Кварц

https://nav.tn.ru/documents/deklaratsiya-gost-r-po-fz-na-ts-xps-ploshchadka-kvarts/
https://nav.tn.ru/documents/deklaratsiya-gost-r-po-fz-na-ts-xps-ploshchadka-kvarts/
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Сертификаты и заключения
Сертификат соответствия ТУ, Кварц

https://nav.tn.ru/documents/dobrovolnyy-sertifikat-gost-r-ploshchadka-kvarts/
https://nav.tn.ru/documents/dobrovolnyy-sertifikat-gost-r-ploshchadka-kvarts/
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Сертификаты и заключения
Экспертное заключение на соответствие санитарным требованиям, Кварц

https://nav.tn.ru/documents/sanitarno-epidemiologicheskoe-zaklyuchenie-ts-xps-kvarts-ot-07-2023/
https://nav.tn.ru/documents/sanitarno-epidemiologicheskoe-zaklyuchenie-ts-xps-kvarts-ot-07-2023/
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Сертификаты и заключения
Декларация о соответствии ГОСТ Р 32310, ТехноСтрой

https://nav.tn.ru/documents/deklaratsiya-sootvetstviya-gost-r-podpisannaya-na-ts-xps-tekhnostroy-2023/
https://nav.tn.ru/documents/deklaratsiya-sootvetstviya-gost-r-podpisannaya-na-ts-xps-tekhnostroy-2023
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Сертификаты и заключения
Сертификат соответствия ТУ, ТехноСтрой

https://nav.tn.ru/documents/ds-gost-r-ts-xps-ploshchadka-tekhnostroy/
https://nav.tn.ru/documents/ds-gost-r-ts-xps-ploshchadka-tekhnostroy/
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Пожарная декларация, ГОСТ 30244, Г1- слабогорючие, ТехноСтрой

Сертификаты и заключения

https://nav.tn.ru/documents/pozharnaya-deklaratsiya-00315-23-ts-xps-s-protokolom-9577/
https://nav.tn.ru/documents/pozharnaya-deklaratsiya-00315-23-ts-xps-s-protokolom-9577/
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Экспертное заключение на соответствие санитарным требованиям, ТехноСтрой

Сертификаты и заключения

https://nav.tn.ru/documents/sanitarno-epidemiologicheskoe-zaklyucheniets-xps-tekhnostroy-ot-04-2023/
https://nav.tn.ru/documents/sanitarno-epidemiologicheskoe-zaklyucheniets-xps-tekhnostroy-ot-04-2023/
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География поставок

Нам доверяют

Москва

Казань

Новосибирск

Барнаул

Кеерово
Красноярск

Абакан

Екатеринбург

Курган

Якутск

ВладивостокВладивостокВладивосток

Саратов Самара

Ульяновск

Липецк

Курск

Воронеж

Симферополь

Краснодар

Ростов-на-Дону

Рязань
Владимир

С.-Петербург Архангельск

Вологда

Сыктывкар

Пермь

Смоленск

Калуга

Тюмень

Ханты-Мансийск

Ярославль

Нижний
Новгород

Новгород

Тула

Петрозаводск

Мурманск

Псков
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Референс-лист

Международный аэропорт 
Архангельск  
имени Ф. А. Абрамова

Архангельск,  
2022-2023 г.
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Референс-лист

ЖК Мытищи парк

застройщик – Самолёт,  
Московская область,  
2022 г.
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Школа «Летово»

Москва, 2022 г.

Референс-лист
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Музей МАММ на Остоженке

Москва, 2022 г.

Референс-лист
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Станция метро «Спортивная»

Новосибирск, 2021-2023 г.

Фабрика-кухня завода 
имени Масленникова

Самара, 2020-2022 г.

Референс-лист
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ЖК Южная Битца

застройщик – ДСК1, 
Москва и Московская область, 2021

Референс-лист
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Туристический комплекс 
«Экопарк Поляны»

Рязанская область, 2020 г.

Референс-лист
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ЖК Павлова 40

застройщик – ПИК,  
Москва, 2020 г.

Референс-лист
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Life Варшавский

застройщик – ГК «Пионер»,  
Москва, 2019 г.

Референс-лист

tolkanbaeva
Штамп
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Life Варшавский

застройщик – ГК «Пионер»,  
Москва, 2019-2020 г.

4 башни по 23 этажа, 
площадь каждой до 1000 м2

Референс-лист

tolkanbaeva
Записка
перенести на страицу выще

tolkanbaeva
Записка
А сам этот лист убрать вообще, он дублирует предыдущий



8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU


