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О корпорации

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ — это 
64 производственныЕ площадКИ 
в 6 странах мира, 20 Учебных 
центров, 6 Научных центров, 
22 представительства в 18 странах 
мира. Продукция поставляется 
в 118 государств. Штаб-квартиры 
ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются 
в России, Польше, Италии, Китае 
и Индии.  Выручка производствен-
ного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ 
за 2020 год составила  
112,9 млрд рублей.

ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей 
надежных и эффективных строительных материалов. Компания предлагает рынку 
новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных 
Научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными 
мастерскими позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать 
на изменения запросов потребителей. 

Комплексный подход 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
обеспечивает тесные, 
долгосрочные 
и обоюдовыгодные 
отношения с партнерами 
по бизнесу.

Отличительными особенностя-
ми выпускаемой продукции явля-
ются высокое качество и широкая 
градация технических и размерных 
характеристик, позволяющая поку-
пателю выбрать материал, опти-
мальный по цене и физико-меха-
ническим показателям. С ростом 
потребностей региональных рын-
ков мы оптимизировали географию 
своих заводов. Это позволяет нам 
быть гибкими и быстрыми в постав-
ках нашей продукции и не обреме-
нять покупателей дополнительными 
транспортными расходами.

30
30 ЛЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
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Турин

Выкроты
Белгород

Брест
Борисов

Ревда

Елабуга

Семёнов

Красноярск

Нижний Тагил

ГусьХрустальный

Заводы полимерных и 
профилированных мембран

Научные
центры Штаб-квартиры

Заводы 
битумных мембран

Заводы композитной
черепицы

Заводы 
сырьевых компонентов

Заводы гибкой черепицы

Завод водосточных систем

Деревообработка и 
лесозаготовка

ПВХ-панели, 
ПВХ-плинтусы, сайдинг

Домокомплект

Завод стекловаты

Завод стеклохолста

Заводы битумных мастикЗавод нетканых материалов

Завод по вторичной
переработке полимеров

Заводы каменной ваты

Заводы XPS

Заводы PIR

Заводы монтажных пен

Завод добавок в бетон

УЗБЕКИСТАН

Пушкин

Корпорация постоянно инвести-
рует средства в модернизацию про-
изводственных мощностей. Резуль-
татом этой работы является широкий 
спектр изготавливаемых материалов, 
имеющих стабильно высокое каче-
ство и соответствие требованиям 
российских и международных стан-
дартов. 

Благодаря оптимальным ценам, 
стабильно высокому качеству продукции 
и широкому спектру достоинств материа-
лы ТЕХНОНИКОЛЬ стали наиболее удоб-
ным и эффективным выбором для отече-
ственных потребителей и зарубежных 
заказчиков. 

 более 3500  
наименований 
продукции

 7800  
квалифицирован-
ных сотрудников
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Технические сервисы компании *

* подробности на nav.tn.ru

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ досконально разбирается в производстве 
и применении широкого спектра строительных материалов, при этом компания 
гарантирует, что ее решения эффективны, а сервисы удобны для реализации 
конкретных задач клиентов сегодня и в будущем.

Сочетая передовой мировой опыт, достижения отече-
ственной и зарубежной науки, ТЕХНОНИКОЛЬ произ-
водит продукцию, качество которой отвечает самым 
строгим стандартам. При этом компания защищает 
интересы потребителя не только на этапе приобре-
тения материала, но и в процессе выбора продукции, 
монтажа и последующей эксплуатации.

Специально созданные программы, альбомы тех-
нических решений, калькуляторы расчета материалов 
помогут архитекторам и инженерам на этапе проекти-
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рования. Эксперты компании, накопившие колоссаль-
ный профессиональный опыт, всегда готовы провести 
квалифицированную экспертизу проекта и объекта на 
любом этапе жизненного цикла здания.

Поддержка клиентов продолжается и с окончанием 
строительства. Специалисты компании всегда готовы 
дать квалифицированные рекомендации по дальней-
шей эксплуатации, призванные продлить срок службы 
применяемых строительных материалов, а также ока-
зать поддержку при проведении ремонтных работ.
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* подробности на nav.tn.ru

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ досконально разбирается в производстве 
и применении широкого спектра строительных материалов, при этом компания 
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ственной и зарубежной науки, ТЕХНОНИКОЛЬ произ-
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рования. Эксперты компании, накопившие колоссаль-
ный профессиональный опыт, всегда готовы провести 
квалифицированную экспертизу проекта и объекта на 
любом этапе жизненного цикла здания.

Поддержка клиентов продолжается и с окончанием 
строительства. Специалисты компании всегда готовы 
дать квалифицированные рекомендации по дальней-
шей эксплуатации, призванные продлить срок службы 
применяемых строительных материалов, а также ока-
зать поддержку при проведении ремонтных работ.

системы и решения―
интерактивные программные ком-―
плексы 
программы расчета систем изоляции―
технический портал nav.tn.ru―

РАЗРАБОТКА
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТНО РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР *

ВЫДАЧА ГАРАНТИЙ

технические консультации по мате-―
риалам, системам и решениям
подготовка комплекта документов―
поддержка на этапе согласования―
персональный специалист―
платформа по поиску подрядчиков 
roof.ru

―

Проектирование
техническое сопровождение ―
проектирование систем изоляции―
проектирование тепловой изоляции―

дистанционное обучение―
вебинары―
очное обучение в учебном центре―
выездное обучение―

ОБУЧЕНИЕ
academy.tn.ru

ПОДДЕРЖКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

полноценное техническое сопрово-―
ждение кровельных, гидроизоляци-
онных и фасадных систем
поиск протечек―

гарантии на системы плоских крыш ―
и фасадов
выдача сертификата на ― nav.tn.ru

оценка качества монтажа на объекте, ―
проведение обучения по запросу
выдача «Сертификата мастерства»―

выполнение замеров габаритных размеров 
и площадей по 3Д модели

―

тепловизионное обследование―
выдача акта осмотра с рекоменда-―
циями

ПОДДЕРЖКА ПРИ МОНТАЖЕ

Выполнение расчетов
расчет количества материалов―
онлайн-калькуляторы―
библиотеки и надстройки―

* Проектно-расчетный центр ТЕХНОНИКОЛЬ имеет допуск СРО





Готовые решения  
для коттеджного 
и малоэтажного 
строительства
Строительные системы от компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ – это целый комплекс 
решений и специально подобранных 
материалов для грамотного и после-
довательного монтажа тех или иных 
участков здания: кровли, стены, пола, 
цокольного этажа, подвала, фунда-
мента. Каждая система решает целый 
набор задач, призванных сделать 
дом энергоэффективным и надежным 
на долгие годы, и может включать 
в себя технологии тепло-, звуко—  
и гидроизоляции, материалы для обли-
цовки и сопутствующие товары.
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Крыши

Скатная крыша

Холодный чердак

стр. 20

ТН-ЛЮКСАРД 
Классик

стр. 16

ТН-ШИНГЛАС 
Классик

стр. 18

ТН-ШИНГЛАС  
Классик Флэйм

стр. 22

ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ 
Каркас Чердак

10
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Скатная крыша

Совмещенный чердак (Мансарда)

стр. 24 стр. 26

стр. 30 стр. 28

ТН-ШИНГЛАС 
Мансарда

ТН-ШИНГЛАС 
Мансарда PIR

ТН-ЛЮКСАРД 
Мансарда

ТН-ЛЮКСАРД 
Мансарда  
Контр PIR
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стр. 32 стр. 36

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС Лайт  
Терраса

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС Проф  
Терраса

стр. 34 стр. 38

Эксплуатируемая

Плоская крыша по деревянному основанию

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС Лайт  
Терраса ПМ

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС  
Стандарт  
Терраса

12
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стр. 46

ТН-КРОВЛЯ  
Практик 

стр. 52

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС  
Лайт ПМ

стр. 50

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС Проф  
Клин

стр. 48

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС Проф

Неэксплуатируемая

Плоская крыша по деревянному основанию

стр. 54

ТН-КРОВЛЯ  
Практик Клей 

стр. 44

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС Лайт

стр. 42

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС  
Стандарт Клин

стр. 40

ТН-КРОВЛЯ  
КАРКАС  
Стандарт
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стр. 62

ТН-КРОВЛЯ  
Проф КМС 

стр. 64

ТН-КРОВЛЯ  
Балласт КМС

Неэксплуатируемая

Плоская крыша по бетонному основанию

стр. 60

ТН-КРОВЛЯ  
Солид Проф  
КМС 

стр. 56

ТН-КРОВЛЯ  
Универсал КМС 

стр. 58

ТН-КРОВЛЯ  
Стандарт КМС 
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Плоская крыша по бетонному основанию

стр. 70

стр. 74

ТН-КРОВЛЯ  
Терраса

ТН-КРОВЛЯ  
Грин PIR

стр. 66

ТН-КРОВЛЯ  
Тротуар КМС

стр. 72

Эксплуатируемая

стр. 68

ТН-КРОВЛЯ  
Стандарт  
Тротуар КМС

ТН-КРОВЛЯ  
Терраса PIR
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Кровельная система ТН-ШИНГЛАС Классик 
предназначена для устройства холодного чердака  
на скатных крышах любой сложности и конфигурации. 
ТН-ШИНГЛАС Классик — это оптимальное решение 
для скатной кровли загородного дома. В качестве 
кровельного покрытия используется многослойная 
гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

ТН-ШИНГЛАС Классик
Классическая конструкция холодного чердака

Преимущества  
системы

Большое многооб-
разие цветов и форм 
нарезок

Все элементы системы 
произведены в соот-
ветствии со строгими 
международными 
стандартами качества. 
Соответствует  
ГОСТ 32806-2014  
(EN 544:2011) «Черепи-
ца битумная. Общие 
технические условия»

Разработана с учетом 
российских климатиче-
ских условий

Гарантия на гибкую че-
репицу ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS составляет 
от 10 до 60 лет в зави-
симости от серии

Не подвержена кор-
розии, в отличие от 
металлических кро-
вельных покрытий

Состав системы

1.	 Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
2.	 Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX*
3.	 Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
4.	 Разреженная обрешетка
5.	 Деревянная стропильная система

1

2

3

4 5

* альтернативные варианты : ANDEREP GL,  ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP ULTRA , 
АЛЬФА ANDEREP, ANDEREP GL LIGHT, ANDEREP NEXT SELF
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Комфортное проживание в доме в течение многих лет 
во многом зависит от качества материалов, исполь-
зуемых в процессе строительства, а также от их пра-
вильного сочетания.

Система ТН-ШИНГЛАС Классик предлагает широ-
кие возможности для устройства холодного чердака 
для строящихся или  реконструируемых зданий и соо-
ружений.

Система монтируется на несущую конструкцию, 
выполненную из дерева, металла или железобетона.

Стропильная система и обрешетка выполняется 
из сухой доски (хвая), влажностью до 20%.

Основные элементы системы: 
— многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ 

SHINGLAS
— подкладочные ковры серии ANDEREP
— Мастика №23 ТЕХНОНИКОЛЬ (ФИКСЕР)
— элементы вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ
— водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ.
Каждая рядовая черепица крепится к основанию 

кровли с помощью специальных оцинкованных гвоз-
дей с широкими шляпками, количество которых зави-
сит от угла наклона ската.

Применение в системе гибкой черепицы обуслов-
лено ее физико-механическими характеристиками 
— устойчивостью к резким перепадам температур, 
характерных для климата России, возможностью мон-
тажа при минусовых температурах, удобством приме-
нения на крышах сложных форм.

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS про-
изводится на заводе в Рязани в соответствии со стро-
гими международными стандартами ISO 9001:2015. 

Рецептура битума, входящего в состав гибкой 
черепицы, позволяет спекаться гонтам черепицы, 
образуя однородное соединение на кровле. Это свой-
ство материала гарантирует абсолютную герметич-
ность кровли.

Гибкая черепица бесшумна и не распространяет 
пламя от случайно попавших фейерверков и иных 
источников возможного возгорания. 

Кровля ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — гарантия 
спокойствия и комфорта.

Описание 
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Жилые, административные здания и сооружения, 
малоэтажное строительство.

ТН-ШИНГЛАС Классик Флэйм
Система скатной крыши для холодного чердака

Преимущества  
системы

Применение на малых 
уклонах

Применение  
в гражданском  
строительстве

Герметичность.

Водонепроницаемость

Не шумит во время  
дождя и града

Состав системы

1.	 Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
2.	 Подкладочный ковер ANDEREP FLAME
3.	 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий
4.	 ЦСП, АЦЛ, фиброцементные прессованные плиты
5.	 Деревянные бруски
6.	 Стропильная балка

1

2

3

4

5
6
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Система по устройству скатной крыши с покрытием 
из гибкой черепицы, смонтированной путем наплав-
ления на специализированный подкладочный ковер, 
наплавленный на негорючее основание. Данное 
техническое решение предполагает использова-
ние в качестве основания под гибкую черепицу 
листовых материалов (ЦСП, АЦЛ, фиброцементные 
плиты). Листы укладываются в 2 слоя со смещением 
для перекрытия швов. Метод наплавления черепицы 
позволяет укладывать материал на кровлях с укло-
ном от 5 до 60º. Возможность применения гибкой 
черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ методом наплавления 
по основанию из ЦСП, АЦЛ или фиброцементных 
плит подтверждены лабораторными испытаниями 
ЦНИИПромзданий. Метод подходит для всех одно-
слойных и многослойных коллекций гибкой черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ, кроме трехслойных (Атлантика и Кон-
тинент) и двухслойной Вестерн.

Технология производства работ по укладке 
кровли:

	— Наплавление осуществляется на сплошное ров-
ное, огрунтованное основание, выполненное 
из цементностружечных, фиброцементных плит, 
асбестоцементных листов.

	— Наплавление подкладочного ковра на скатах 
ведется горизонтальными полосами снизу-вверх 
либо вертикальными полосами. Сначала приплав-
ляется материал в зоне карниза. Ковер укладыва-
ется по всей площади кровли.

	— при наплавлении черепицы пламя горелки 
направлять строго на подкладочный ковёр, 
а не на внутреннюю сторону гонтов. Наплавление 
происходит за счёт расплавления поверхности 
битумного рулонного материала.

Таким образом, черепица «втапливается» в ковёр.

Описание 
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ТН-ЛЮКСАРД Классик
Классическая конструкция холодного чердака

Система успешно применяется для устройства крыш 
на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД 
Классик имеет высокую надежность и долговечность 
за счет использования высококачественных сырьевых 
составляющих. 

Преимущества  
системы

Изысканность кро-
вельного покрытия

Не подвержена 
коррозии 

Снижение затрат на  
несущие конструкции 
благодаря небольшо-
му весу одного ква-
дратного метра кровли 
LUXARD в отличие 
от керамической  
черепицы

Возможность монтажа 
композитной черепицы 
прямо на существу-
ющие кровельное 
покрытие. Создание 
кровли  
премиум-класса

Состав системы

1.	 Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2.	 Шаговая обрешетка 50 х 50 мм
3.	 Деревянный брусок 50 х 50 мм
4.	 Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС
5.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
6.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
7.	 Деревянная стропильная система

5

4

6

7

3

2

1
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Основная функция любой кровельной системы — 
надежная защита здания от дождя, снега, ветра, 
холода, жары и нежелательного шума. Но кроме при-
кладных функций, кровля является неотъемлемой 
частью всего архитектурного ансамбля, его прекрас-
ным завершением, выгодно подчеркивая индивиду-
альность проекта.

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик применяется 
для устройства кровли в зданиях и сооружениях 
с холодным чердаком и является незаменимым 
решением при реализации самых изысканных архи-
тектурных образов. 

Стропильная система выполняется из сухой 
доски (хвоя), влажностью до 20%. Обрешетка монти-
руется из сухих брусков (хвоя), влажностью до 20%.

Очарование формы и фактуры элитного кро-
вельного покрытия из композитной черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD придают дому особую выра-
зительность. 

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD 
обладает высокой надежностью, так как соединяет 
в себе прочность металлического сплава и красоту 
природного камня.

Она во много раз устойчивее к коррозии, чем 
металлические кровельные покрытия. Кроме того, 
входящие в состав кровельного пирога строитель-
ные пленки ТЕХНОНИКОЛЬ исключают возможность 
протечек и эффективно предохраняют кровельную 
конструкцию в течение всего срока службы.

За счет небольшого веса одного квадрат-
ного метра кровли (не более 7 кг) применение 
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD не влечет за собой увеличе-
ния затрат на укрепление несущих конструкций. 

При этом композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ 
LUXARD легко монтируется. В комплект поставки 
входят все необходимые комплектующие для пра-
вильного монтажа кровли.

Описание 
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Система утепления пола холодного чердака 
применяется в скатных крышах на жилых домах и 
административных зданиях. 

ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак
Классическая система утепления перекрытия для холодного чердака

Преимущества  
системы

Сокращение теплопо-
тери через чердачное 
перекрытие

Малый вес  
конструкции

Дополнительная 
звукоизоляция

Состав системы

1.	 Черновая обрешетка
2.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
3.	 Обрешетка 50х50мм
4.	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
5.	 Балки перекрытия
6.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
7.	 Обрешетка перекрытия
8.	 Внутренняя облицовка

5

6

7

8

4

3

2

1
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Система холодного чердака – самый распространен-
ный, простой и надежный способ устройства крыши. 
Конструкция перекрытия состоит из обрешетки, 
пароизоляции, теплоизоляционного слоя из камен-
ной ваты, балок перекрытия, гидро-ветрозащитной 
пленки и черновой обрешетки. Деревянные элемен-
ты выполняются из сухой доски (хвоя), влажностью 
до 20%.

В качестве материалов для теплоизоляции при-
меняют плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКС-
ТРА. Монтаж системы производится путем укладки 
минераловатных плит на обрешетку между балками 
перекрытия.

Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ  
АЛЬФА БАРЬЕР располагается со стороны теплого 
помещения и защищает теплоизоляцию от переув-
лажнения. Гидро-ветрозащитная мембрана  
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, расположенная над уте-
плителем, защищает его от проникновения влаги, 
выдувания ветром тепла и фракций утеплителя. 

Описание 
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ТН-ШИНГЛАС Мансарда
Классическая конструкция мансардного этажа

Кровельная система ТН-ШИНГЛАС Мансарда 
специально разработана для устройства жилого 
мансардного этажа в доме. В качестве кровельного 
покрытия используется гибкая черепица 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

Преимущества  
системы

Максимальное ис-
пользование объема 
здания  

Высокие эстетические 
качества 

Оптимальный 
микроклимат 
в помещениях

Эффективная 
звукоизоляция

Состав системы

1.	 Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
2.	 Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX*
3.	 Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
4.	 Разреженная обрешетка
5.	 Деревянные бруски (Брусок сухой, хвоя, влажностью до 20%)
6.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
7.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
8.	 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
9.	 Деревянная стропильная система
10.	 Шаговая обрешетка под утеплитель
11.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
12.	 Подшивка из листовых или погонажных  материалов  

(ГКЛ / ОСП-3 / вагонка)

5

6 7

8 910

11

12

4

3

2

1

* альтернативные варианты: ANDEREP GL,  ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP ULTRA , 
АЛЬФА ANDEREP, ANDEREP GL LIGHT, ANDEREP NEXT SELF
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Мансардная система по деревянным несущим стропи-
лам с высококачественным покрытием из многослой-
ной черепицы SHINGLAS. 

Под многослойную черепицу на сплошной настил 
укладывается подкладочный ковер серии ANDEREP, 
который выполняет функцию дополнительной гидро-
изоляции.

В качестве дощатого настила под многослойную 
черепицу может использоваться ориентировано-стру-
жечная плита (ОСП-3); фанера повышенной влаго-
стойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрезная доска 
с относительной влажностью не более 20 %. 

Для создания вентзазоров могут использоваться 
деревянный брус. 

Теплоизоляция в системе – легкие негорючие 
плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. Гидро-
ветрозащитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
ТОП, расположенная над утеплителем, защищает его 
от проникновения влаги, выдувания тепла и фрак-
ций утеплителя ветром. Слой пароизоляции — плен-
ка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР предотвращает 
попадание пара в толщу ограждающих конструкций 
и защищает утеплитель от увлажнения.

Деревянная стропильная система, а также дере-
вянная обрешетка выполняется из сухой доски (хвоя), 
влажностью до 20%.

Описание 
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ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR
Конструкция мансарды с утеплением из полиизоцианурата (PIR) и покрытием  
из гибкой черепицы

Система ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR рекомендуется 
для применения при устройстве крыш зданий высотой 
до двух этажей включительно, относящихся к частному 
домостроению, а также при необходимости увеличения 
внутреннего пространства мансардного этажа или 
реализации особых дизайнерских решений интерьера  
с открытой стропильной системой.

Преимущества  
системы

Низкий вес конструкции

Не требует  
гидро-ветрозащиты

Не намокает и не гниет, 
не боится плесени и 
грызунов

Замкнутый теплоизоля-
ционный контур,  
не прерываемый  
стропильными  
конструкциями

Состав системы

1.	 Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
2.	 Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX
3.	 Деревянный настил (ОСП-3 или аналоги)
4.	 Разреженная обрешетка
5.	 Деревянный брусок контробрешетки 
6.	 Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС
7.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся
8.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
9.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
10.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
11.	 Деревянный строганый настил** (Доска сухая, строганная, хвоя, влажность 

до 20%)
12.	 Деревянная стропильная система 

* альтернативные варианты : ANDEREP GL,  ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, 
ANDEREP ULTRA , АЛЬФА ANDEREP, ANDEREP GL LIGHT, ANDEREP NEXT SELF

** деревянный строганный настил выполняет роль финишной отделки потолка 
из дерева и не является обязательным элементом конструкции в случае при-
менения других вариантов отделки.
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Эксплуатируемая мансарда по деревянным несущим 
стропилам с высококачественным покрытием из мно-
гослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. 
В качестве несущей системы возможно использо-
вание стальных и железобетонных конструкций, 
согласно руководству по применению многослойной 
черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

Особенностью системы является наличие непре-
рывного теплоизоляционного контура из легких 
и прочных большеформатных плит утеплителя марки 
LOGICPIR PROF, смонтированных поверх стропиль-
ных ног или декоративного потолочного настила. 
Благодаря такому способу монтажа минимизируется 
количество теплопроводных включений, снижается 
уровень теплопотерь и уменьшаются расходы на ото-
пление. Также упрощается сам монтаж, исключаю-
щий подгонку утеплителя под шаг стропильных ног. 
Прочное алюминиевое покрытие плит PIR, позволяет 

отказаться от гидро-ветрозащитной мембраны, т.к. 
при проклейке стыков плит герметизирующей лен-
той получается непрерывный гидронепроницаемый 
слой, надежно предохраняющий всю конструкцию 
от увлажнения. Пароизоляционная пленка ТЕХНО-
НИКОЛЬ АЛЬФА Барьер, монтируется со стороны 
теплого помещения, предотвращает диффузию пара 
в толщу ограждающих конструкций и предохраня-
ет от конденсации внутренней влаги в кровельной 
системе. Под многослойную черепицу на сплошной 
настил укладывается подкладочный ковер ANDEREP 
NEXT FIX, который выполняет функцию дополнитель-
ной гидроизоляции. В качестве дощатого настила 
под многослойную черепицу может использоваться 
ориентировано-стружечная плита (ОСП-3) или ее 
аналоги. Дощатый настил укладывается на разре-
женную обрешетку, выполненную с шагом не более 
300 мм.

Описание 
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ТН-ШИНГЛАС Мансарда Контр PIR
Конструкция скатной кровли с комбинированным утеплением, нижний слой 
которого выполнен плитами PIR, а межстропильное пространство не полностью 
заполнено волокнистым утеплителем из каменной ваты

Новое строительство с повышенными требованиями 
к теплотехнической однородности крыши, а 
также реконструкция кровель, в которых было 
диагностировано повреждение пароизоляционного 
слоя. При этом способ исключает необходимость 
наружной разборки кровельных слоёв, что позволяет 
минимизировать затраты на полное восстановление 
функционала существующей кровли.

Преимущества  
системы

Отражательная 
теплоизоляция

Не требует  
дополнительной  
пароизоляции

Снижает уровень шума

Энергоэффективное 
решение

Состав системы

1.	 Подшивка из листовых материалов (ГКЛ / ОСП 3 / вагонка)
2.	 Деревянные бруски
3.	 Стропильная балка
4.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
5.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF
6.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
7.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
8.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
9.	 Деревянные бруски
10.	 Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
11.	 Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX*
12.	 Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 

* альтернативные варианты : ANDEREP GL,  ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, 
ANDEREP ULTRA , АЛЬФА ANDEREP, ANDEREP GL LIGHT, ANDEREP NEXT SELF
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Система ТН-ШИНГЛАС Мансарда Контр PIR представ-
ляет собой кровельную систему, тепловой контур 
которой выполнен из комбинированного утеплителя: 
в межстропильном пространстве заложены минера-
ловатные лёгкие упругие плиты из каменного волок-
на, а к нижней поверхности стропильных ног силово-
го каркаса крыши подшиваются большеформатные 
плиты (длина х ширина: 2400х1200 мм) из вспененно-
го полиизоцианурата марки LOGICPIR PROF.

Система имеет максимальную теплотехниче-
скую однородность, т.к. благодаря выполненному 
из плит PIR сплошному контуру, не прерывающему-
ся стыками с деревянными конструкциями изнутри 
помещения. Образуется подобие бытового термоса, 
наилучшим образом сохраняющего тепло внутри 
помещения;

Применение утеплителя LOGICPIR PROF, облицо-
ванного с нижней и верхней стороны алюминиевой 
фольгой позволяет отказаться от монтажа пароизо-
ляционной плёнки, т.к. при проклейке стыков плит 
алюминиевой самоклеящейся лентой LOGICPIR обра-

зуется герметичный пароизоляционный барьер, пре-
пятствующий проникновению увлажненного воздуха 
внутрь кровли и дальнейшей конденсации влаги 
внутри конструкции; Волокнистый утеплитель, уло-
женный в межстропильном пространстве позволяет 
оптимальным образом препятствовать проникнове-
нию акустического шума внутрь помещения снаружи;

Оптимальным образом подобранные в резуль-
тате температурно-влажностного расчета, толщины 
утеплителей позволяют сохранить незаполненным 
вентиляционный зазор в верхней части стропильных 
ног. Это позволяет исключить из системы контрбрус, 
традиционно присутствующий в утеплённых скатных 
кровлях, без ухудшения качества омывания дере-
вянных конструкций и утеплителя приточным наруж-
ным воздухом.

Дополнительным эффектом снижения тепло-
потерь и экономии энергоресурсов будет служить 
эффект отражения лучистого тепла внутрь поме-
щения благодаря специальному покрытию плит 
LOGICPIR из алюминиевой фольги.

Описание 
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ТН-ЛЮКСАРД Мансарда
Классическая конструкция мансардного этажа

Система ТН-ЛЮКСАРД Мансарда успешно применяется 
для устройства крыш на жилых и административных 
зданиях.

Преимущества  
системы

Максимальное ис-
пользование объема 
здания

Эффективная звукои-
золяция

Защита от нежела-
тельного шума, холода 
и жары

Пожаробезопасность

Не подвержена 
коррозии

Возможность монтажа 
прямо на существую-
щее кровельное по-
крытие. Сокращение 
трудозатрат. Экономия 
времени и средств

Состав системы

1.	 Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2.	 Шаговая обрешетка 50×50 мм (Брусок сухой, хвоя, влажностью до 20%)
3.	 Деревянный брусок 50×50 мм
4.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
5.	 Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС
6.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП 
7.	 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
8.	 Деревянная стропильная система (Доска сухая, хвоя, влажность до 20%)
9.	 Обрешетка под контрутепление (Доска сухая, хвоя, влажность до 20%)
10.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
11.	 Подшивка из листовых или погонажных материалов (ГКЛ / ОСП-3 / вагонка)
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Мансардная система по деревянным стропилам 
с высококачественным покрытием из композитной 
черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD. 

Стропильная система выполняется из сухой 
доски (хвоя), влажностью до 20%. 

В качестве несущей системы возможно исполь-
зование стальных и железобетонных конструкций 
согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Изоляционные 
системы ТЕХНОНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гиб-
кой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы 
LUXARD.  Материалы для проектирования и правила 
монтажа». Основание под композитную черепицу 
– обрешетка из бруса 50 х 50 мм с шагом 367 мм 
под оба типа панелей LUXARD. В качестве утепли-

теля в системе используются легкие негорючие 
плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. Гидро-
ветрозащитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
ТОП, расположенная над утеплителем, защищает его 
от проникновения влаги, выдувания тепла и фракций 
утеплителя ветром, повышает энергоэффективность 
конструкции. Для создания вентзазора  использу-
ется сухой деревянный брусок. Пароизоляционная 
пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР, смонтирован-
ная со стороны теплого помещения, предотвращает 
попадание пара в толщу ограждающих конструкций 
и защищает утеплитель от увлажнения.

Описание 

КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Предназначена для устройства плоских совмещенных 
неутепленных кровель в коттеджном и малоэтажном 
строительстве при устройстве конструкции покрытия  
по деревянным балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Лайт Терраса
Система эксплуатируемой неутепленной крыши по деревянному основанию с 
уклонообразующим слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных материалов.

Состав системы

1.	 Террасная доска ТЕХНОНИКОЛЬ
2.	 Подсистема террасной доски
3.	 Регулируемые опоры
4.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
5.	 Унифлекс С
6.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
7.	 OSB-3 / фанера ФСФ
8.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
9.	 Деревянная балка
10.	 Деревянная балка 45х195 мм
11.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм
12.	 Планкен ТЕХНОНИКОЛЬ

Преимущества  
системы

Двуслойный 
кровельный ковер

Доступная технология

Малый вес конструкции

Простота монтажа 1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11 12
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Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым кле-
ем ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
деревянными балками. Водоизоляционный ковер 
выполнен из двух слоев битумно-полимерных мате-
риалов. Верхний слой кровельного ковра выполнен 
из битумно-полимерного материала Техноэласт 
ДЕКОР ЭКП, который наплавляется на нижний слой 
кровли. Для нижнего слоя водоизоляционного ковра 
используется самоклеящийся материал Унифлекс C 
(без применения открытого пламени).

Описание 
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Предназначена для устройства плоских совмещенных 
неутепленных кровель в коттеджном и малоэтажном 
строительстве при устройстве конструкции покрытия по 
деревянным балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Лайт Терраса ПМ
Система эксплуатируемой неутепленной крыши по деревянному основанию с 
уклонообразующим слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным 
ковром из полимерной мембраны.

Состав системы

1.	 Террасная доска ТЕХНОНИКОЛЬ
2.	 Подсистема террасной доски
3.	 Регулируемые опоры
4.	 Стеклохолст 100 гр/м2

5.	 Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP
6.	 Сверлоконечный саморез ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм  

Круглый тарельчатый держатель ТЕХНОНИКОЛЬ 50 мм
7.	 Стеклохолст 100 гр/м2

8.	 OSB-3 / фанера ФСФ
9.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
10.	 Деревянная балка
11.	 Деревянная балка 45х195 мм
12.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм
13.	 Планкен ТЕХНОНИКОЛЬ

Преимущества  
системы

Однослойный 
кровельный ковер

Доступная технология

Малый вес конструкции

Простота монтажа
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

13

12
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Система изоляции применяется при устройстве пло-
ских совмещенных неутепленных кровель, выполнен-
ных по конструкциям на основе деревянного каркаса. 
Особенностью системы является эксплуатация кров-
ли над холодным помещением.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым кле-
ем ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
деревянными балками. Водоизоляционный ковер 
выполнен из полимерной мембраны LOGICROOF V-RP, 
которая имеет высокие противопожарные характери-
стики – Г2, РП1 и В2. Между ПВХ мембраной и сплош-
ным основанием предусмотрен разделительный слой 
– стеклохолст, развесом не менее 100 г/м2.

Описание 
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Предназначена для устройства плоских совмещенных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Проф Терраса
Система эксплуатируемой утепленной крыши по деревянному основанию с 
уклонообразующим слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным 
ковром из полимерной мембраны.

Состав системы

1.	 Террасная доска
2.	 Подсистема террасной доски
3.	 Регулируемые опоры
4.	 Стеклохолст 100 гр/м2

5.	 Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP
6.	 Сверлоконечный саморез ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм  

Круглый тарельчатый держатель ТЕХНОНИКОЛЬ 50
7.	 Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

8.	 OSB-3 / фанера ФСФ
9.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
10.	 Деревянная балка
11.	 Деревянный брус для вентиляционного зазора 45х95 мм
12.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
13.	 Деревянная балка 45х195 мм
14.	 ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
15.	 Деревянный брус 45х45 мм
16.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
17.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм

Преимущества  
системы

Однослойный 
кровельный ковер

Вентилируемая кровля

Малый вес конструкции

Высокая  
энергоэффективность

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

12
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Система изоляции применяется при устройстве пло-
ских совмещенных кровель, выполненных по кон-
струкциям на основе деревянного каркаса. Особен-
ностью системы является наличие вентилируемого 
зазора, организованного деревянной обрешеткой.

В качестве пароизоляционного слоя применяется 
четырехслойная пароизоляционная фольгированная 
пленка, армированная сеткой, пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0, закрепленная снизу перекрытия 
и зафиксированная разряженной обрешеткой. За счет 
наличия у пленки алюминиевого рефлексного слоя 
повышается общая энергоэффективность системы.

В качестве основного утепления применяются 
негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ 
ОПТИМА, смонтированные между стропильными бал-
ками, а также между брусками контробрешетки снизу. 
Утеплитель защищен сверху диффузионной мембра-
ной Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым кле-
ем ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL. Уклонообра-
зующий слой в системе организован деревянными 
балками.

Водоизоляционный ковер выполнен из поли-
мерной мембраны LOGICROOF V-RP, которая имеет 
высокие противопожарные характеристики – Г2, РП1 
и В2. Между ПВХ мембраной и шероховатым основа-
нием из листов ОСП или фанеры ФСФ для снижения 
трения при термических деформациях материалов 
требуется укладывать разделительный слой из игло-
пробивного термообработанный геотекстиля ТЕХНО-
НИКОЛЬ развесом не менее 300 г/м2.

Описание 



Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 к
р

о
в

л
и

Предназначена для устройства плоских совмещенных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Стандарт Терраса
Система эксплуатируемой крыши по деревянному основанию с 
уклонообразующим слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных материалов.

Состав системы

1.	 Террасная доска ТЕХНОНИКОЛЬ
2.	 Подсистема террасной доски
3.	 Регулируемые опоры
4.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
5.	 Унифлекс С
6.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
7.	 OSB-3 / фанера ФСФ
8.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
9.	 Деревянная балка
10.	 Деревянный брус для вентиляционного зазора 45х95 мм
11.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
12.	 Деревянная балка 45х195 мм
13.	 ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
14.	 Деревянный брус 45х45 мм
15.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
16.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм 

Преимущества  
системы

Двуслойный 
кровельный ковер

Вентилируемая кровля

Малый вес конструкции

Высокая  
энергоэффективность

1
2

3

4

5

6

7 8

9
10

11

13
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15

16
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Система изоляции применяется при устройстве пло-
ских совмещенных кровель, выполненных по кон-
струкциям на основе деревянного каркаса. Особен-
ностью системы является наличие вентилируемого 
зазора, организованного деревянной обрешеткой.

В качестве пароизоляционного слоя применяется 
четырехслойная пароизоляционная фольгированная 
пленка, армированная сеткой, пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0, закрепленная снизу перекрытия 
и зафиксированная разряженной обрешеткой. За счет 
наличия у пленки алюминиевого рефлексного слоя 
повышается общая энергоэффективность системы.

В качестве основного утепления применяются 
негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ 
ОПТИМА, смонтированные между стропильными бал-
ками, а также между брусками контробрешетки снизу. 
Утеплитель защищен сверху диффузионной мембра-
ной Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым кле-
ем ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
деревянными балками.

Водоизоляционный ковер выполнен из двух 
слоев битумно-полимерных материалов. Верхний 
слой кровельного ковра выполнен из битумно-поли-
мерного материала Техноэласт ДЕКОР ЭКП, который 
наплавляется на нижний слой кровли. Для нижнего 
слоя водоизоляционного ковра используется само-
клеящийся материал Унифлекс C (без применения 
открытого пламени).

Описание 
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Предназначена для устройства плоских совмещенных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Стандарт
Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию с уклонообразующим 
слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным ковром из рулонных 
битумно-полимерных материалов

Преимущества  
системы

Двуслойный  
кровельный ковер

Малый вес кровельной 
конструкции

Вентилируемая кровля

Высокая  
энергоэффективность

Состав системы

1.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
2.	 Унифлекс С
3.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
4.	 OSB-3 / фанера ФСФ
5.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
6.	 Деревянная балка
7.	 Деревянный брус для вентиляционного зазора 45х95 мм
8.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
9.	 Деревянная балка 45х195 мм
10.	 ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
11.	 Деревянный брус 45х45 мм
12.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
13.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм
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Система изоляции применяется при устройстве плоских 
совмещенных кровель, выполненных по конструкциям 
на основе деревянного каркаса. Особенностью системы 
является наличие вентилируемого зазора, организован-
ного деревянной обрешеткой.

В качестве пароизоляционного слоя применяется 
четырехслойная пароизоляционная фольгированная 
пленка, армированная сеткой, пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0, закрепленная снизу перекрытия 
и зафиксированная разряженной обрешеткой. За счет 
наличия у пленки алюминиевого рефлексного слоя 
повышается общая энергоэффективность системы.

В качестве основного утепления применяются него-
рючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, 
смонтированные между стропильными балками, а также 
между брусками контробрешетки снизу. Утеплитель 
защищен сверху диффузионной мембраной Пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12мм), прикле-
енных к деревянным балкам полиуретановым клеем 
ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
деревянными балками.

Водоизоляционный ковер выполнен из двух слоев 
битумно-полимерных материалов. Верхний слой кро-
вельного ковра выполнен из битумно-полимерного 
материала Техноэласт ДЕКОР ЭКП, который наплавляет-
ся на нижний слой кровли. Для нижнего слоя водоизо-
ляционного ковра используется самоклеящийся мате-
риал Унифлекс C (без применения открытого пламени).

Описание 
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Предназначена для устройства плоских совмещенных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Стандарт Клин
Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию с уклонообразующим 
слоем из клиновидных плит на основе вспененного полиизоцианурата и 
водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных материалов

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Малый вес кровельной 
конструкции

Вентилируемая кровля

Высокая  
энергоэффективность

Состав системы

1.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
2.	 Унифлекс С
3.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
4.	 Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ
5.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR СХМ/СХМ SLOPE
6.	 OSB-3 / фанера ФСФ
7.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
8.	 Деревянный брус для вентиляционного зазора 45х95 мм
9.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
10.	 ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
11.	 Деревянная балка 45х195 мм
12.	 Деревянный брус 45х45 мм
13.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
14.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм
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Система изоляции применяется при устройстве плоских 
совмещенных кровель, выполненных по конструкциям 
на основе деревянного каркаса. Особенностью системы 
является наличие вентилируемого зазора, организован-
ного деревянной обрешеткой.

В качестве пароизоляционного слоя применяется 
четырехслойная пароизоляционная фольгированная 
пленка, армированная сеткой, пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0, закрепленная снизу перекрытия 
и зафиксированная разряженной обрешеткой. За счет 
наличия у пленки алюминиевого рефлексного слоя 
повышается общая энергоэффективность системы.

В качестве основного утепления применяются него-
рючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, 
смонтированные между стропильными балками, а также 
между брусками контробрешетки снизу. Утеплитель 
защищен сверху диффузионной мембраной Пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым клеем 
ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
набором клиновидных плит на основе жесткого пено-
полиизоцианурата LOGICPIR СХM/СХM SLOPE, которые 
фиксируются при помощи телескопических крепежей 
ТЕХНОНИКОЛЬ и сверлоконечных саморезов ТЕХНО-
НИКОЛЬ Ø 4,8 мм.

Водоизоляционный ковер выполнен из двух слоев 
битумно-полимерных материалов. Верхний слой кро-
вельного ковра выполнен из битумно-полимерного 
материала Техноэласт ДЕКОР ЭКП, который наплавляет-
ся на нижний слой кровли. Для нижнего слоя водоизо-
ляционного ковра используется самоклеящийся мате-
риал Унифлекс C (без применения открытого пламени).

Описание 
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Предназначена для устройства плоских неутепленных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Лайт
Система неэксплуатируемой неутепленной крыши по деревянному основанию с 
уклонообразующим слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным 
ковром из рулонных битумно-полимерных материалов

Преимущества  
системы

Двуслойный  
кровельный ковер

Малый вес кровельной 
конструкции

Доступная технология

Простота монтажа

Состав системы

1.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
2.	 Унифлекс С
3.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
4.	 OSB-3 / фанера ФСФ
5.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
6.	 Деревянная балка
7.	 Деревянная балка 45х195 мм
8.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм
9.	 Планкен ТЕХНОНИКОЛЬ
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Система изоляции применяется при устройстве плоских 
неутепленных кровель, выполненных по конструкциям 
на основе деревянного каркаса.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым клеем 
ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
деревянными балками.

Водоизоляционный ковер выполнен из двух слоев 
битумно-полимерных материалов. Верхний слой кро-
вельного ковра выполнен из битумно-полимерного 
материала Техноэласт ДЕКОР ЭКП, который наплавляет-
ся на нижний слойкровли. Для нижнего слоя водоизо-
ляционного ковра используется самоклеящийся мате-
риал Унифлекс C (без применения открытого пламени).

Описание 
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Предназначена для устройства плоских кровель  
по деревянному настилу (например, плитам OSB-3),  
в том числе при каркасном домостроении в коттеджном 
и малоэтажном строительстве.

ТН-КРОВЛЯ Практик
Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию с механическим 
креплением плит теплоизоляционных PIR и ПВХ-мембраны

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Малый вес кровельной 
конструкции

Высокая надежность 
сварных швов

Высокая  
энергоэффективность

Состав системы

1.	 Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
2.	 Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ
3.	 Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
4.	 LOGICPIR PROF Ф/Ф
5.	 Паробарьер С (А500 или Ф1000)
6.	 Деревянный настил (OSB-3)
7.	 Деревянная стропильная балка

1
2

3 4

5

6

7
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Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие про-
тивопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае 
применения ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ конструкция 
соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, 
что позволяет применять систему без ограничений 
по площади кровли. Для устройства теплоизоляци-
онного слоя применяются плиты на основе жесткого 
пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие 
группу горючести Г1. За счет низкой теплопроводности 
теплоизоляции, толщина и общий вес системы значи-
тельно снижены, по сравнению с системами с тради-
ционным утеплителем. Высокая прочность и стойкость 
плит LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам 
повышает межремонтный срок службы кровли. В каче-
стве пароизоляции по деревянному сплошному настилу 

(например, плитам OSB-3) применяется алюминизи-
рованная мембрана Паробарьер С (А500 или Ф1000). 
В зависимости от условий эксплуатации, типа объекта, 
условий влажности в помещении может быть выбрана 
определенная марка пароизоляционного материала:

	— Паробарьер СА 500 применяют в зданиях с сухим 
и нормальным влажностными режимами внутрен-
них помещений;

	— Паробарьер СФ 1000 применяют в зданиях всех 
влажностных режимов внутренних помещений, 
включая влажный и мокрый.

Описание 
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Предназначена для устройства плоских совмещенных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Проф
Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию с уклонообразующим 
слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным ковром из полимерной 
мембраны

Преимущества  
системы

Однослойный  
кровельный ковер

Малый вес кровельной 
конструкции

Вентилируемая кровля

Высокая  
энергоэффективность

Состав системы

1.	 Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP
2.	 Сверлоконечный саморез ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм  

Круглый тарельчатый держатель ТЕХНОНИКОЛЬ 50 мм
3.	 Стеклохолст 100 гр/м2

4.	 OSB-3 / фанера ФСФ
5.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
6.	 Деревянная балка
7.	 Деревянный брус для вентиляционного зазора 45х95 мм
8.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
9.	 Деревянная балка 45х195 мм
10.	 ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
11.	 Деревянный брус 45х45 мм
12.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
13.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм

1 2

3

4

5

6

7
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Система изоляции применяется при устройстве плоских 
совмещенных кровель, выполненных по конструкциям 
на основе деревянного каркаса. Особенностью системы 
является наличие вентилируемого зазора, организован-
ного деревянной обрешеткой.

В качестве пароизоляционного слоя применяется 
четырехслойная пароизоляционная фольгированная 
пленка, армированная сеткой, пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0, закрепленная снизу перекрытия 
и зафиксированная разряженной обрешеткой. За счет 
наличия у пленки алюминиевого рефлексного слоя 
повышается общая энергоэффективность системы.

В качестве основного утепления применяются него-
рючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, 
смонтированные между стропильными балками, а также 
между брусками контробрешетки снизу. Утеплитель 
защищен сверху диффузионной мембраной Пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым клеем 
ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
деревянными балками.

Водоизоляционный ковер выполнен из полимерной 
мембраны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие 
противопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. Меж-
ду ПВХ мембраной и экструзионным пенополистиролом 
предусмотрен разделительный слой – стеклохолст, раз-
весом не менее 100 г/м2.

Описание 
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Предназначена для устройства плоских совмещенных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Проф Клин
Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию с 
уклонообразующим слоем из клиновидных плит из экструзионного 
пенополистирола и водоизоляционным ковром из полимерной мембраны

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Малый вес кровельной 
конструкции

Вентилируемая кровля

Высокая  
энергоэффективность

Состав системы

1.	 Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP
2.	 Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ
3.	 Стеклохолст 100 гр/м2

4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
5.	 OSB-3 / фанера ФСФ
6.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
7.	 Деревянный брус для вентиляционного зазора 45х95 мм
8.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
9.	 Деревянная балка 45х195 мм
10.	 ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
11.	 Деревянный брус 45х45 мм
12.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
13.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм
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Система изоляции применяется при устройстве плоских 
совмещенных кровель, выполненных по конструкциям 
на основе деревянного каркаса. Особенностью системы 
является наличие вентилируемого зазора, организован-
ного деревянной обрешеткой.

В качестве пароизоляционного слоя применяется 
четырехслойная пароизоляционная фольгированная 
пленка, армированная сеткой, пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0, закрепленная снизу перекрытия 
и зафиксированная разряженной обрешеткой. За счет 
наличия у пленки алюминиевого рефлексного слоя 
повышается общая энергоэффективность системы.

В качестве основного утепления применяются него-
рючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, 
смонтированные между стропильными балками, а также 
между брусками контробрешетки снизу. Утеплитель 
защищен сверху диффузионной мембраной Пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым клеем 
ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
набором клиновидных плит из экструзионного пено-
полистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE, 
которые фиксируются при помощи телескопических 
крепежей ТЕХНОНИКОЛЬ и сверлоконечных саморезов 
ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм.

Водоизоляционный ковер выполнен из полимерной 
мембраны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие 
противопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. Меж-
ду ПВХ мембраной и экструзионным пенополистиролом 
предусмотрен разделительный слой – стеклохолст, раз-
весом не менее 100 г/м2.

Описание 
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Предназначена для устройства плоских неутепленных 
кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве 
при устройстве конструкции покрытия по деревянным 
балкам.

ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Лайт ПМ
Система неэксплуатируемой неутепленной крыши по деревянному основанию с 
уклонообразующим слоем по деревянным конструкциям и водоизоляционным 
ковром из полимерной мембраны

Преимущества  
системы

Однослойный  
кровельный ковер

Малый вес кровельной 
конструкции

Доступная технология

Простота монтажа

Состав системы

1.	 Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP
2.	 Сверлоконечный саморез ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм  

Круглый тарельчатый держатель ТЕХНОНИКОЛЬ 50 мм
3.	 Стеклохолст 100 гр/м2

4.	 OSB-3 / фанера ФСФ
5.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
6.	 Деревянная балка
7.	 Деревянная балка 45х195 мм
8.	 Деревянная обрешетка 20х95 мм
9.	 Планкен ТЕХНОНИКОЛЬ
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Система изоляции применяется при устройстве плоских 
неутепленных кровель, выполненных по конструкциям 
на основе деревянного каркаса.

Сплошное основание в системе организовано 
из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), при-
клеенных к деревянным балкам полиуретановым клеем 
ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL.

Уклонообразующий слой в системе организован 
деревянными балками.

Водоизоляционный ковер выполнен из полимерной 
мембраны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие 
противопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. Между 
ПВХ мембраной и сплошным основанием предусмотрен 
разделительный слой – стеклохолст, развесом не менее 
100 г/м2.

Описание 
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Предназначена для устройства плоских кровель  
по деревянному настилу (например, плитам OSB-3),  
в том числе при каркасном домостроении в коттеджном 
и малоэтажном строительстве.

ТН-КРОВЛЯ Практик Клей
Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию с клеевым 
методом крепления кровельного ковра из полимерной мембраны LOGICROOF и 
теплоизоляции LOGICPIR PROF

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Малый вес кровельной 
конструкции

Высокая надежность 
сварных швов

Высокая  
энергоэффективность

Состав системы

1.	 Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм
2.	 Клей контактный LOGICROOF Bond
3.	 Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR СХМ/СХМ SLOPE
4.	 Клей-пена LOGICPIR
5.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR СХМ/СХМ
6.	 Унифлекс С
7.	 Деревянный настил (ОSB-3)
8.	 Деревянная стропильная балка
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Кровельный ковер выполняется из полимерной мем-
браны LOGICROOF V-GR FB с флисовой подложкой 
из ламинированного геотекстиля, которая прикле-
ивается к поверхности плит LOGICPIR PROF СХМ/
СХМ при помощи Контактного клея LOGICROOF Bond. 
Для приклеивания мембраны в зимних условиях 
при температуре от минус 15 °С до плюс 5°С необходимо 
применять Контактный клей LOGICROOF Bond Arctic. 
Благодаря высоким противопожарным характеристики 
мембраны – Г3, РП1 и В2, конструкция соответствует 
группе пожарной опасности кровли КП0, что позволя-
ет применять систему на кровлях больших площадей. 
При необходимости увеличения скорости монтажа 
и равномерности приклейки гидроизоляционного слоя 
рекомендуется применение самоклеящейся ПВХ мем-
браны LOGICROOF V-GR FB SA, клеевой слой которой 
обладает высокой адгезией к плитам LOGICPIR PROF 
СХМ/СХМ. Для устройства теплоизоляционного слоя 
применяются плиты на основе жесткого пенополиизо-
цианурата LOGICPIR PROF СХМ/СХМ с двусторонним 

кашированием из стеклохолста, которые приклеива-
ются к пароизоляционному слою, а также между собой 
при помощи Клей-пены LOGICPIR. За счет низкой тепло-
проводности теплоизоляции, толщина и общий вес 
системы значительно снижены, по сравнению с систе-
мами с традиционным утеплителем, что позволяет при-
менять её при реконструкции крыш с ограниченной 
способностью несущих конструкций, а высокая проч-
ность и стойкость плит к сосредоточенным нагрузкам 
повышает межремонтный срок службы кровли. В каче-
стве пароизоляции по деревянному сплошному настилу 
(например, плитам OSB-3) применяется самоклеящийся 
битумно-полимерный материал Унифлекс С. Материал 
надежно защищает кровельный пирог от насыщения 
паром, при этом устойчив к возможным механическим 
повреждениям в условиях монтажа и обеспечивает 
необходимую прочность сцепления (адгезию) с основа-
нием и вышележащими приклеенными к нему материа-
лами.

Описание 
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Систему ТН-КРОВЛЯ Универсал КМС эффективно 
применяют при монтаже крыши в любое время года на 
объектах жилого и общественного назначения  
с несущими конструкциями из железобетона.

ТН-КРОВЛЯ Универсал КМС
Система неэксплуатируемой крыши по бетонному основанию 
со сборной стяжкой

Состав системы

1.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
2.	 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
3.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01*
4.	 Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских 

листов, общей толщиной не менее 20 мм
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
6.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
7.	 Технобарьер
8.	 Железобетонное основание

*Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий

Преимущества  
системы

Круглогодичный  
монтаж

Надежная  
теплоизоляция

Возможность выбора 
различных цветовых 
решений кровли

Высокая скорость 
монтажа

5
6

7

8

4

3

2
1
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Особенностью данной системы является возмож-
ность ее монтажа даже при низких температурах, 
В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
применяется наплавляемый материал Технобарьер. 
Технобарьер надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. 

В качестве теплоизоляционного слоя использу-
ется экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO, отличающийся низким водопоглоще-
нием и высокой прочностью на сжатие.

Для устройства разуклонки (в т.ч. в ендовах) 
применяются клиновидные плиты из экструзион-
ного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
PROF SLOPE. Использование их совместно со сбор-
ной стяжкой способно облегчить вес кровельной 
конструкции, сэкономить время на монтаж всей 
системы, а также создать на кровле уклон без при-
менения «мокрых» процессов, что очень важно 
в условиях низких температур.

В системе используется двухслойный битумно-
полимерный кровельный ковер, который позволяет 
избежать образования вздутий на ее поверхности 
за счет применения в качестве нижнего слоя специ-
ального материала Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. Верхний 
слой из битумно-полимерного материала Техноэласт 
ДЕКОР ЭКП наплавляется на нижний слой кровли. 

Согласно заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии кровельная конструкция имеет класс пожарной 
опасности К0 (45) и в зависимости от параметров 
железобетонной плиты предел огнестойкости  
REI 30 – REI 90, что позволяет применять систе-
му в качестве покрытий в зданиях и сооружениях 
любой степени огнестойкости и с любым классом 
конструктивной пожарной опасности.

Описание 



Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 к
р

о
в

л
и

Система ТН-КРОВЛЯ Стандарт КМС применяется  
для устройства крыш на жилых и административных 
зданиях с несущими конструкциями из железобетона.

ТН-КРОВЛЯ Стандарт КМС
Система неэксплуатируемой крыши по бетонному основанию

Преимущества  
системы

Классическое решение 
кровли

Надежная  
теплоизоляция

Возможность выбора 
цветового решения

Состав системы

1.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
2.	 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
3.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01*
4.	 Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм
5.	 Уклонообразующий слой из керамзитового гравия
6.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
7.	 Технобарьер
8.	 Железобетонное основание

*Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий

5

6

7

8

4

3

21
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В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
применяется наплавляемый материал Технобарьер. 
Технобарьер надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. 
Гибкость материала до минус 20 °С делает возмож-
ным устройство пароизоляции при отрицательных 
температурах. 

В системе ТН-КРОВЛЯ Стандарт КМС в каче-
стве теплоизоляции применяется экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, 
обладающий низким водопоглощением и высокой 
прочностью на сжатие. Применение в качестве осно-
вания под водоизоляционный ковер армированной 
цементно-песчаной стяжки, устроенной поверх 
уклонообразующего слоя из керамзита, служит 
дополнительным фактором, обеспечивающим высо-
кую прочность и надежность системы ТНКРОВЛЯ 
Стандарт КМС. 

В системе используется двухслойный «дышащий» 
битумно-полимерный кровельный ковер, который 
позволяет избежать образования вздутий на ее 
поверхности за счет применения в качестве нижнего 
слоя специального материала Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. 
Верхний слой из битумно-полимерного материала 
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП наплавляется на нижний 
слой кровли. 

Согласно заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России кровельная конструкция имеет класс пожар-
ной опасности К0 (45) и в зависимости от параметров 
железобетонной плиты предел огнестойкости REI 30 
– REI 90, что позволяет применять систему в качестве 
покрытий в зданиях и сооружениях любой степени 
огнестойкости и с любым классом конструктивной 
пожарной опасности.

Описание 
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Система ТН-КРОВЛЯ Солид Проф КМС также 
предназначена для крыш, на которых трудно или 
невозможно выполнить механическое крепление 
материалов кровельной системы в несущее бетонное 
основание (ребристые или пустотные ж/б плиты). Может 
применяться при капитальном ремонте крыши с заменой 
всех слоев изоляции.

ТН-КРОВЛЯ Солид Проф КМС
Система неэксплуатируемой крыши по ж/б основанию с клеевым методом крепления 
теплоизоляционных плит и устройством наплавляемой двухслойной кровли по 
основанию из панелей теплоизоляционных «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS»

Преимущества  
системы

Высокая скорость мон-
тажа и удобство испол-
нения при капитальном 
ремонте

Надежная теплоизоля-
ция с готовой полимер-
цементной стяжкой

Высокое теплосбере-
жение

Круглогодичный  
монтаж

Не нужно делать  
стяжку

Состав системы

1.	 Техноэласт ДЕКОР ЭКП
2.	 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
3.	 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий
4.	 Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
5.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSONAL для пенополистирола
6.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
7.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
8.	 Технобарьер
9.	 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий
10.	 Железобетонное основание

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10

60



61КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 к
р

о
в

л
и

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 ф
ас

ад
о

в
 и

 с
те

н
Р

е
ш

е
н

и
я

 д
л

я
 ф

ун
д

ам
е

н
то

в
Р

е
ш

е
н

и
я

 д
л

я
 п

о
л

о
в

В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
применяется наплавляемый материал Технобарьер. 
Технобарьер надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа.

В конструкции применены в качестве нижнего слоя 
теплоизоляционные плиты из экструзионного пенопо-
листирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, в качестве 
верхнего теплоизоляционного слоя экструзионный 
пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS. Тепло-
изоляционные плиты приклеиваются к пароизоляцион-
ному слою и между собой на клей-пену ТЕХНОНИКОЛЬ 
PROFESSIONAL для пенополистирола. Панели тепло-
изоляционные «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS» пред-
ставляют собой плиты из экструзионного пенополисти-
рола, покрытые защитным слоем из высокопрочной 
цементной стяжки. Наличие защитного слоя из высоко-
прочной цементной стяжки избавляет от необходимости 
устраивать сборную или цементно-песчаную стяжку, 
значительно упрощая монтаж и обеспечивает отличные 
эксплуатационные свойства.

При необходимости выполнения на крыше основ-
ных и контруклонов используют плиты теплоизоляци-
онные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE (1,7 % и 3,4 %), которые также приклеиваются 
на клей-пену ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пено-
полистирола.

Нижний слой водоизоляционного ковра выполняет-
ся из материала Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. Унифлекс ВЕНТ 
ЭПВ предназначен для устройства «дышащих» кровель, 
с полосовой приклейкой к основанию. Верхний слой 
водоизоляционного ковра выполняется из битумно-
полимерного материала Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 
и наплавляется на нижний слой кровли.

Согласно заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
кровельная конструкция имеет класс пожарной опас-
ности К0 (45) и в зависимости от параметров железо-
бетонной плиты предел огнестойкости REI 30 — REI 90, 
что позволяет применять систему в качестве покрытий 
в зданиях и сооружениях любой степени огнестойко-
сти и с любым классом конструктивной пожарной опас-
ности.

Описание 
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Объекты малоэтажного строительства c повышенными 
нагрузками, возникающими при производстве работ  
по обслуживанию кровли (в том числе чистке снега),  
а также при осмотре и обслуживании размещенного  
на крыше оборудования.

ТН-КРОВЛЯ Проф КМС
Система неэксплуатируемой крыши по железобетонному основанию с механическим 
методом крепления кровельного ковра из полимерной мембраны и утеплителя из 
экструзионного пенополистирола

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Удобная технология 
монтажа

Высокая надежность 
сварных швов

Стойкость 
 к вытаптываемости

Состав системы

1.	 LOGICROOF V-RP
2.	 Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ
3.	 Стеклохолст 100 г/м2

4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
6.	 Технобарьер
7.	 Железобетонное основание

1
2

3

4

4

5

6

7
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Кровельный ковер выполняется из полимерной 
мембраны LOGICROOF V-RP, которая имеет высо-
кие противопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. 
Для устройства теплоизоляционного слоя применяется 
утеплитель на основе экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, отличающийся высокими 
теплоизолирующими характеристиками и повышенной 
прочностью на сжатие. Между ПВХ мембранной и экс-
трузионным пенополистиролом необходимо предусмо-
треть разделительный слой – стеклохолст, развесом 
не менее 100 г/м2. В качестве пароизоляции по бетон-
ному основанию применяется наплавляемый материал 
Технобарьер. Он надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. 
Гибкость материала до минус 20 °С делает возможным 
устройство пароизоляции при отрицательных темпера-
турах.

Описание 
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Применяется для устройства балластных крыш 
по традиционной схеме (гидроизоляция поверх 
теплоизоляции) на жилых малоэтажных сооружениях с 
разными уровнями крыш и большой площадью кровли.

ТН-КРОВЛЯ Балласт КМС
Система неэксплуатируемой крыши по стальному железобетонному основанию с 
кровельным ковром из полимерной мембраны и утеплителем из экструзионного 
пенополистирола

Преимущества  
системы

Стойкость  
к воздействию  
ультрафиолета

Высокая надежность 
сварных швов

Защита кровельного 
ковра от механических 
воздействий

Долговечность

Состав системы

1.	 Балласт, фракцией 20-40 мм
2.	 Термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

3.	 Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR
4.	 Стеклохолст 100 г/м2

5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
6.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
7.	 Технобарьер
8.	 Железобетонное основание

1
2

3

4

4

5

6

7
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В качестве балласта в системе рекомендуется исполь-
зовать - гальку окатанную промытую, фракцией 20–40 
мм или гранитный щебень, фракцией 20–40 мм. Кро-
вельный ковер выполняется из полимерной мембраны 
LOGICROOF V-GR, армированная стеклохолстом, кото-
рая обладает повышенной устойчивостью на прокол. 
Для дополнительной защиты полимерной мембраны 
от проколов на неё укладывается иглопробивной тер-
мообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ развесом 
не менее 300 г/м2 и только затем балластный слой. 
Для устройства теплоизоляционного слоя применяется 
утеплитель на основе экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, отличающийся высокими 
теплоизолирующими характеристиками и повышенной 
прочностью на сжатие. Между ПВХ мембранной и экс-
трузионным пенополистиролом необходимо предусмо-
треть разделительный слой – стеклохолст, развесом 
не менее 100 г/м2. В качестве пароизоляции по бетон-

ному основанию применяется наплавляемый материал 
Технобарьер. Он надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. 
Гибкость материала до минус 20 °С делает возможным 
устройство пароизоляции при отрицательных темпера-
турах.

Описание 
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Система ТН-КРОВЛЯ Тротуар КМС разработана с уче-
том пешеходных нагрузок и применяется при новом 
строительстве крыш современных малоэтажных жилых 
комплексов и частных домов. Систему рекомендуется 
применять для эффективного и эстетического использо-
вания площади крыши, например, как дополнительного 
места для отдыха. 

ТН-КРОВЛЯ Тротуар КМС
Система устройства эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку  
с дренажной мембраной.

Состав системы

1.	 Тротуарная плитка
2.	 Цементно-песчаная смесь
3.	 Балласт (гравий фракцией 20-40 мм)
4.	 Дренажная мембрана PLANTER Geo
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
6.	 Техноэласт ЭПП в два слоя
7.	 Техноэласт ЭПП в два слоя
8.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 08
9.	 Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм
10.	 Уклонообразующий слой из керамзитового
11.	 Железобетонное основание

Преимущества  
системы

Стойкость к пешеход-
ным нагрузкам

Защита кровельных ма-
териалов от перегрева 
и прямого воздействия 
УФ-излучения

Возможность укладки 
плитки с нулевым  
уклоном

5

6

7

8

9
10

11

4
3

2

1
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Система разработана с учетом пешеходных нагру-
зок и применяется на крышах малоэтажных зданий. 
Систему рекомендуется применять для эффективно-
го и эстетического использования площади крыши, 
например, как дополнительного места для отдыха.

В системе финишным покрытием является тро-
туарная плитка любых модификаций, используемая 
при благоустройстве жилых зон и отличающаяся 
высокой морозостойкостью и стойкостью к пешеход-
ным нагрузкам.

Для обеспечения максимально быстрого удале-
ния излишней влаги с поверхности кровли устраива-
ют дренажный зазор из профилированной мембраны 
PLANTER Geo.

В качестве основного слоя теплоизоляции при-
меняется утеплитель экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, отличающийся низким 
водопоглощением и высокой прочностью на сжа-

тие, что соответствует требованиям предъявляемых 
к теплоизоляционным материалам в инверсионных 
крышах согласно п.5.4.3 СП 17.13330.2017.

В системе применяется двухслойный водоизоля-
ционный ковер из наплавляемых битумно-полимер-
ных материалов Техноэласт ЭПП.

Механическую прочность и надежность системы 
обусловлена армированной стяжкой, которую устраи-
вают поверх уклонообразующего слоя из керамзито-
бетона.

Согласно заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии кровельная конструкция имеет класс пожарной 
опасности К0 (45) и в зависимости от параметров 
железобетонной плиты предел огнестойкости REI 30 
– REI 90, что позволяет применять систему в качестве 
покрытий в зданиях и сооружениях любой степени 
огнестойкости и с любым классом конструктивной 
пожарной опасности.

Описание 
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Открытые террасы на крышах малоэтажных зданий и 
сооружений, в том числе и стилобатная часть.

ТН-КРОВЛЯ Стандарт Тротуар КМС
Система устройства эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку

Преимущества  
системы

Доступная технология 
монтажа

Двухслойный  
кровельный ковер

Стойкость  
к пешеходным 
нагрузкам

Долговечность

Состав системы

1.	 Тротуарная плитка
2.	 Цементно-песчаная стяжка
3.	 Балласт (гравий фракцией 5-10 мм)
4.	 Дренажная мембрана PLANTER Geo
5.	 Техноэласт ЭПП
6.	 Техноэласт ЭПП
7.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 08
8.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
9.	 Керамзитобетон
10.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
11.	 Технобарьер
12.	 Железобетонное основание

1

2

3

4

5
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8

9
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Система разработана с учетом пешеходных нагрузок 
и применяется при строительстве открытых террас 
на крышах малоэтажных домов и рекомендуется приме-
нять для эффективного и эстетического использования, 
например, для дополнительного места для отдыха.

В системе финишным покрытием является тротуар-
ная плитка любых модификаций, используемая при бла-
гоустройстве жилых зон и отличающаяся высокой моро-
зостойкостью и стойкостью к пешеходным нагрузкам.

Для обеспечения максимально быстрого удаления 
излишней влаги с поверхности кровли устраивают дре-
нажный зазор из профилированной мембраны PLANTER 
Geo.

В системе применяется двухслойный водоизоля-
ционный ковер из наплавляемых битумно-полимерных 
материалов Техноэласт ЭПП.

Механическую прочность и надежность системы 
обусловлена армированной стяжкой, которую устраива-

ют поверх уклонообразующего слоя из керамзитобето-
на.

В качестве основного слоя теплоизоляции при-
меняется утеплитель экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, отличающийся высокими 
теплоизолирующими характеристиками и повышенной 
прочностью на сжатие.

В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
применяется наплавляемый материал Технобарьер. 
Технобарьер надежно защищает кровельный пирог 
от насыщения паром, при этом устойчив к возможным 
механическим повреждениям в условиях монтажа. 
Гибкость материала до минус 20 °С делает возможным 
устройство пароизоляции при отрицательных темпера-
турах.

Описание 
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Система ТН-КРОВЛЯ Терраса разработана с учетом 
пешеходных нагрузок и применяется при устройстве  
крыш современных многофункциональных комплек-
сов. Применение пластиковых опор позволяет уложить 
плитку с нулевым уклоном и облегчить вес кровельной 
конструкции.

ТН-КРОВЛЯ Терраса
Система устройства «облегченного» варианта эксплуатируемой
пешеходной кровли на пластиковых опорах

Преимущества  
системы

Стойкость к пешеход-
ным нагрузкам

Защита кровельных ма-
териалов от перегрева  
и прямого воздействия  
УФ-излучения

Возможность уклад-
ки плитки с нулевым 
уклоном

Состав системы

1.	 Тротуарная плитка толщиной не менее 40 мм на регулируемых опорах
2.	 Террасная доска ТЕХНОНИКОЛЬ
3.	 Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

4.	 Однослойный кровельный ковер LOGICROOF V-GR
5.	 Стеклохолст 100 г/м2

6.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
7.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
8.	 Технобарьер
9.	 Железобетонное основание

5

6
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В качестве балласта и эксплуатируемого слоя в систе-
ме рекомендуется использовать - тротуарную плитку, 
толщиной не менее 40 мм, установленную на регу-
лируемые опоры. Кровельный ковер выполняется 
из полимерной мембраны LOGICROOF V-GR, армиро-
ванной стеклохолстом, которая обладает повышен-
ной устойчивостью на прокол. Для дополнительной 
защиты полимерной мембраны от проколов на неё 
укладывается иглопробивной термообработанный 
геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ развесом не менее  
300 г/м2 и только затем эксплуатируемый слой. 
Для устройства теплоизоляционного слоя применя-
ется утеплитель на основе экструзионного пенополи-
стирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, отличающийся 
высокими теплоизолирующими характеристиками 
и повышенной прочностью на сжатие. Между ПВХ 
мембранной и экструзионным пенополистиролом 
необходимо предусмотреть разделительный слой – 
стеклохолст, развесом не менее 100 г/м2. В качестве 

пароизоляции по бетонному основанию применяется 
наплавляемый материал Технобарьер. Он надежно 
защищает кровельный пирог от насыщения паром, 
при этом устойчив к возможным механическим 
повреждениям в условиях монтажа. Гибкость мате-
риала до минус 20 °С делает возможным устройство 
пароизоляции при отрицательных температурах.

Описание 
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Система ТН-КРОВЛЯ Терраса PIR разработана с учетом 
пешеходных нагрузок и применяется при новом строи-
тельстве на крышах современных многофункциональ-
ных комплексов. Может применяться при капитальном 
ремонте крыши с заменой всех слоев изоляции.

ТН-КРОВЛЯ Терраса PIR
Система облегченной эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку  
по железобетонному основанию со свободной укладкой кровельного ковра  
из полимерной мембраны LOGICROOF и теплоизоляции LOGICPIR PROF

Преимущества  
системы

Высокие противо- 
пожарные свойства

Дополнительная  
площадь эксплуатации

Защита кровельного 
ковра от механических 
воздействий

Стойкость  
к сосредоточенным  
нагрузкам

Состав системы

1.	 Тротуарная плитка толщиной не менее 40 мм на регулируемых опорах
2.	 Террасная доска ТЕХНОНИКОЛЬ
3.	 Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

4.	 Однослойный кровельный ковер LOGICROOF V-GR
5.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
6.	 Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
7.	 Технобарьер
8.	 Железобетонное основание
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В качестве балласта и эксплуатируемого слоя в систе-
ме рекомендуется использовать – тротуарную плитку, 
толщиной не менее 40 мм, установленную на регу-
лируемые опоры. Кровельный ковер выполняется 
из полимерной мембраны LOGICROOF V-GR, армиро-
ванной стеклохолстом, которая обладает повышен-
ной устойчивостью на прокол. Для дополнительной 
защиты полимерной мембраны от проколов на неё 
укладывается иглопробивной термообработанный 
геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ развесом не менее  
300 г/м2 и только затем эксплуатируемый слой. 
Для устройства теплоизоляционного слоя применяют-
ся плиты на основе жесткого пенополиизоцианурата 
LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу горючести Г1. 
За счет низкой теплопроводности теплоизоляции, 
толщина и общий вес системы значительно снижены, 
по сравнению с системами с традиционным утепли-
телем. Высокая прочность и стойкость плит LOGICPIR 
PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам позволяет 

выдерживать эксплуатационные нагрузки, возника-
ющие в балластной системе и увеличить межремонт-
ный срок службы кровли. В качестве пароизоляции 
по бетонному основанию применяется наплавляе-
мый материал Технобарьер. Он надежно защищает 
кровельный пирог от насыщения паром, при этом 
устойчив к возможным механическим повреждениям 
в условиях монтажа. Гибкость материала до  
-20 °С делает возможным устройство пароизоляции 
при отрицательных температурах.

Описание 
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Применяется для устройства зелёных балластных крыш 
по традиционной схеме (гидроизоляция поверх тепло-
изоляции) с учетом пешеходных нагрузок при новом 
строительстве на крышах современных многофункцио-
нальных комплексов, жилых и общественных зданий.

ТН-КРОВЛЯ Грин PIR
Система эксплуатируемой крыши с зелёными насаждениями под пешеходную 
нагрузку по железобетонному основанию со свободной укладкой кровельного 
ковра из полимерной мембраны LOGICROOF и теплоизоляции LOGICPIR PROF

Преимущества  
системы

Высокая надежность 
сварных швов

Дополнительная 
площадь эксплуатации

Корнестойкая 
гидроизоляция

Экологичное и 
стильное решение

Состав системы

1.	 Грунт с зелёными насаждениями
2.	 Профилированная мембрана PLANTER Geo
3.	 Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR
4.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
5.	 Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE
6.	 Технобарьер
7.	 Железобетонное основание

5 6

7

4

4

3

2
1
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В качестве балласта и эксплуатируемого слоя 
в системе используется грунт с зелёными насаж-
дениями. Для обеспечения максимально быстрого 
удаления излишней влаги с поверхности кровли 
устраивается дренажный слой из профилирован-
ной дренажной мембраны PLANTER Geo. Кровель-
ный ковер выполняется из полимерной мембраны 
LOGICROOF V-GR, армированной стеклохолстом, 
которая обладает повышенной устойчивостью к про-
колам. Для устройства теплоизоляционного слоя 
применяются плиты на основе жесткого пенополи-
изоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу 
горючести Г1. За счет низкой теплопроводности 
теплоизоляции толщина и общий вес системы зна-

чительно снижены по сравнению с системами с тра-
диционным утеплителем. Высокая прочность и стой-
кость плит LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным 
нагрузкам позволяет выдерживать эксплуатацион-
ные нагрузки, возникающие в балластной системе, 
и увеличивать межремонтный срок службы кровли. 
В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
применяется наплавляемый материал Технобарьер. 
Он надежно защищает кровельный пирог от насыще-
ния паром, при этом устойчив к возможным механи-
ческим повреждениям в условиях монтажа. Гибкость 
материала до -20 °С делает возможным устройство 
пароизоляции при отрицательных температурах.

Описание 

https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/?sphrase_id=450672
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/?sphrase_id=450672
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
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Фасады
и стены
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Фасады и стены

Каменные стены

стр. 82

ТН-ФАСАД 
Декор 

стр. 84

ТН-ФАСАД 
Классик

стр. 90

ТН-ФАСАД 
Стандарт

стр. 88

ТН-ФАСАД 
Комби

стр. 92

ТН-ФАСАД 
Стандарт XPS 
КМС

стр. 94

ТН-ФАСАД  
Стандарт PIR

стр. 86

ТН-ФАСАД 
Экспресс

Штукатурные фасады Облицовка
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Каменные стены

стр. 96

ТН-ФАСАД 
Сайдинг

стр. 98

ТН-ФАСАД 
HAUBERK

Перегородки

стр. 104

ТН-СТЕНА 
Стандарт

стр. 106стр. 100

ТН-СТЕНА 
Экспресс

ТН-ФАСАД 
HAUBERK XPS

стр. 102

ТН-СТЕНА 
Акустик
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Фасады и стены

Деревянный каркас

стр. 108

стр. 110

стр. 112

ТН-ФАСАД 
Каркас HAUBERK

ТН-ФАСАД 
Каркас Экспресс

ТН-ФАСАД 
Каркас Сайдинг
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 Комплексные решения

стр. 118

ТН-СТЕНА  
Баня

стр. 116

ТН-СТЕНА 
Балкон PIR

стр. 120

ТН-СТЕНА  
Баня PIR

стр. 124

ТН-СТЕНА  
Термо PIR

стр. 122

ТН-СТЕНА  
Термо

стр. 114

ТН-СТЕНА 
Балкон
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Система ТН-ФАСАД Декор предназначена для 
теплоизоляции фасадов зданий и сооружений 
различного назначения, всех степеней огнестойкости, 
классов конструктивной и функциональной пожарной 
опасности.

ТН-ФАСАД Декор
Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

Преимущества  
системы

Доступная технология 
монтажа

Высокая 
энергоэффективность

Высокие 
противопожарные 
свойства

Долговечность

Состав системы

1.	 Наружная стена
2.	 Упрочняющая грунтовка
3.	 Штукатурно-клеевая смесь
4.	 ТЕХНОФАС ОПТИМА / IZOVOL Ф100
5.	 Крепежный элемент
6.	 Штукатурно-клеевая смесь
7.	 Армирующая сетка
8.	 Грунтовка
9.	 Декоративная штукатурка
10.	 Фасадная краска (по необходимости)
11.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

1

2

3

4

5

6

7 8

9
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Система ТН-ФАСАД Декор представляет собой систему 
фасадную тонкослойную композиционную, в которой 
в качестве теплоизоляционного слоя используются 
негорючие плиты из каменной ваты марок ТЕХНОФАС, 
IZOVOL.

Крепление плит теплоизоляционного слоя выпол-
няется комбинированным способом – на штукатурно-
клеевую смесь и дополнительно закрепляется анкером 
с тарельчатым дюбелем.

Для создания прочного основания под декоратив-
ную штукатурку и снижения рисков образования тре-
щин в процессе эксплуатации армирование базового 
слоя выполняют сеткой фасадной щелочестойкой.

В качестве финишного декоративного слоя при-
меняются декоративные штукатурки с различными 
фактурами поверхности с возможностью последующего 
окрашивания.

Ограничения по высоте применения материалов:
	— с материалом ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС 

ОПТИМА, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС, 
IZOVOL Ф-100/120/140/150 – без ограничения 
по высоте;

	— с материалом ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ – до 10 
метров в сегменте коттеджного малоэтажного 
строительства.

Описание 
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Система ТН-ФАСАД Классик предназначена для 
теплоизоляции фасадов зданий и сооружений 
различного назначения. Система применяется при 
новом строительстве зданий и сооружений, а также 
объектах реконструкции.

ТН-ФАСАД Классик
Система толстослойного штукатурного фасада по стальной сетке  
с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

Преимущества  
системы

Доступная технология 
монтажа

Высокая 
энергоэффективность

Высокие 
противопожарные 
свойства

Долговечность

Состав системы

1.	 Наружная стена
2.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ЭКСТРА / IZOVOL Ф 100
3.	 Стальной анкерный крепеж
4.	 Стальная сетка
5.	 Грунтующий слой
6.	 Выравнивающий слой
7.	 Грунтовка кварцевая
8.	 Декоративная штукатурка
9.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная

1
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Система ТН-ФАСАД Классик представляет собой систе-
му фасадную толстослойную штукатурную, где в каче-
стве теплоизоляционного слоя используются него-
рючие плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ЭКСТРА/ 
IZOVOL Ф 100. Плиты теплоизоляционного слоя крепят-
ся к основанию стальным крепежом, который состоит 
из трех частей: анкерной, подвижного крюка и фикси-
рующих пластин. Сетка металлическая оцинкованная 
крепится поверх теплоизоляционного слоя на тот же 
крепеж и дополнительно фиксируется пластинами.

Штукатурные слои наносятся из смесей на цемент-
ных вяжущих и наносятся вручную или механическим 
способом.

В качестве финишного декоративного слоя при-
меняются декоративные штукатурки с различными 
фактурами поверхности с возможностью последующего 
окрашивания.

Описание 
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ТН-ФАСАД Экспресс

Состав системы

1.	 Сплошное основание
2.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный
3.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
4.	 Крепежный элемент
5.	 Штукатурно-клеевая смесь
6.	 Армирующая сетка
7.	 Грунтовка
8.	 Декоративная штукатурка
9.	 Краска фасадная

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

Преимущества  
системы

Доступная технология 
монтажа

Высокая 
энергоэффективность

Высокие 
противопожарные 
свойства

Клеевое решение

Система ТН-ФАСАД Экспресс предназначена для 
теплоизоляции фасадов зданий и сооружений сегмента 
коттеджного малоэтажного строительства. Ограничения 
по высоте – до 10 метров.

5
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Система ТН-ФАСАД Экспресс представляет собой 
систему фасадную тонкослойную композиционную, 
в которой в качестве теплоизоляционного слоя 
используются негорючие плиты из каменной ваты 
ТЕХНОФАС Коттедж. Каменная вата приклеивает-
ся с применением Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 
PROFESSIONAL универсальный и дополнительно 
закрепляется анкером с тарельчатым дюбелем. 
Для создания прочного основания под декоративную 

штукатурку и снижения рисков образования трещин 
в процессе эксплуатации, армирование базового слоя 
выполняют фасадной щелочестойкой стеклосеткой. 
В качестве финишного декоративного слоя применя-
ются декоративные штукатурки с различными фак-
турами поверхности с возможностью последующего 
окрашивания.

Описание 
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ТН-ФАСАД Комби

Система ТН-ФАСАД Комби разрешена к применению 
на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов 
конструктивной и функциональной пожарной опасности 
высотой до 75 м за исключением зданий классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1.

Система штукатурного фасада с теплоизоляцией из экструзионного 
пенополистирола по каменному основанию

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Наружная стена
2.	 Грунтовка универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010
3.	 Штукатурно-клеевая смесь для плит из экструзионного пенополи-

стирола марки ТЕХНОНИКОЛЬ 220 
4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS
5.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА
6.	 Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H5 Eco
7.	 Штукатурно-клеевая смесь для плит из экструзионного пенополи-

стирола ТЕХНОНИКОЛЬ 220
8.	 Сетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000
9.	 Грунтовка универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010
10.	 Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302  

фактура «камешковая»
11.	 Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901
12.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Высокая адгезия шту-
катурных составов к 
экструзионному пено-
полистиролу

В качестве теплоизо-
ляции применяется 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO FAS, 
который обладает 
минимальным водопо-
глощением и низкой 
теплопроводностью 

Пожаробезопасность

Разнообразие цвето-
вых решений и фактур 
финишной отделки
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Система обладает высокими пожарно-техническими 
характеристиками за счет применения противопо-
жарных рассечек из негорючих минераловатных 
плит ТЕХНОФАС. Класс пожарной опасности системы 
ТН-ФАСАД Комби К0 по ГОСТ 31251-2008. В системе 
в качестве теплоизоляции применяется экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS,  
который имеет фрезерованную поверхность 
для повышения адгезии с клеевыми составами, 
а также обладает низким водопоглощением и низкой 
теплопроводностью.

Основанием системы могут быть несущие, само-
несущие и навесные стены из монолитного железо-
бетона каменных и армокаменных кладок (плотно-
стью не ниже 600 кг/м3).

Базовый штукатурный слой играет защитную 
роль по отношению к внешним механическим 
и погодным воздействиям. Армирование данного 
слоя сеткой увеличивает ударную стойкость, снижает 
опасность возникновения трещин.

Описание 
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 Фасадная система ТН-ФАСАД Стандарт применяется  
в качестве самонесущей ограждающей конструкции мо-
нолитно каркасных зданиях жилого либо административ-
но бытового назначения. В малоэтажном строительстве  
в качестве несущей ограждающей конструкции.

ТН-ФАСАД Стандарт
Фасадная система слоистой кладки с утеплителем из каменной ваты

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Кладка из крупноформатных блоков
2.	 Железобетонная плита перекрытия
3.	 �Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
4.	 Гидроизоляционная отсечка – БИКРОЭЛАСТ 
5.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ / IZOVOL Ст-50
6.	 �Облицовочный кирпич
7.	 Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора
8.	 Приточно-вытяжные отверстия (вертикальные швы)
9.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Срок службы системы 
сопоставим со сроком 
эксплуатации здания

Повышенная устойчи-
вость к механическим 
повреждениям 

Комфортный климат 
внутри помещения  
в любое время года

Классический вариант 
исполнения фасада  
в малоэтажном 
строительстве

Пожаробезопасность

1

2
3

4

5

6

7

8

9
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Система ТН-ФАСАД Стандарт представляет собой 
трехслойную конструкцию стены с внутренним тепло-
изоляционным слоем из плит каменной ваты. В каче-
стве теплоизоляционного слоя применяются плиты их 
каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ / IZOVOL Ст-50. 
Наружную часть кладки (наружную версту) соединяют 
с внутренней верстой гибкими связями из базальто-
пластика с фиксатором зазора. Этот элемент устанав-
ливается через теплоизоляционный слой и дополни-
тельно поддерживает его в проектном положении. 

Для предупреждения образования сплошного 
мостика холода в перекрытие при монолитных работах 
вставляются термовкладыши из экструзионного пено-
полистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF. В мало-
этажном строительстве (высотой до 9 м) систему можно 

возводить как несущий элемент здания. В таком слу-
чае перекрытия опираются на внутреннюю часть сте-
ны, наружная кладка возводится непрерывно на высо-
ту здания. При многоэтажном строительстве система 
опирается на межэтажное перекрытие. 

Классический вид фасаду придает кирпичная обли-
цовка, при этом конструкция является вентилируемой, 
что позволяет не накапливать конденсат в утеплителе 
за счёт зазора между каменной ватой и облицовкой. 
Конвекция осуществляется при помощи специальных 
отверстий в вертикальных швах кладки.

Описание 
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ТН-ФАСАД Стандарт XPS КМС

Состав системы

1.	 Сплошное основание
2.	 �Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
3.	 Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора
4.	 Облицовочный кирпич
5.	 �Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
6.	 Опорное перекрытие с термовкладышами из экструзионного  

пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
7.	 �Приточно-вытяжные отверстия (вертикальные швы)
8.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Фасадная система ТН-ФАСАД Стандарт XPS КМС может 
применяться в качестве самонесущей ограждающей 
конструкции монолитно-каркасных зданий и сооружений 
малоэтажного строительства.

Система слоистой кладки с теплоизоляцией на основе экструзионного 
пенополистирола и облицовкой декоративным кирпичом

Преимущества  
системы

Срок службы системы 
сопоставим со сроком 
эксплуатации здания

Повышенная устойчи-
вость к механическим 
повреждениям

Комфортный климат 
внутри помещения 
в любое время года

Классический вариант 
исполнения фасада 
в малоэтажном  
строительстве

Минимальное водо-
поглощение и низкая 
теплопроводность 
утеплителя

1

2

3

4

7

6

5

8
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В системе слоистой кладки клаcсический вид фасаду 
придает кирпичная облицовка, при этом конструкция 
является вентилируемой, что позволяет выводить 
излишнюю влагу.

Для предупреждения образования сплошного 
мостика холода, в перекрытие при монолитных рабо-
тах вставляются термовкладыши из экструзионного 
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. 
Обладая высокими теплотехническими свойствами 
и эффективным сроком эксплуатации не менее 50 лет 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO применяется в каче-
стве среднего теплоизоляционного слоя конструкции 

стены (высотой до 9 м).
В многоэтажном строительстве перекрытия опи-

раются на внутреннюю часть стены, наружная кладка 
возводится непрерывно на высоту здания. Для пре-
дотвращения обрушения наружной версты (кладки), 
ее соединяют с внутренней верстой гибкими связями 
из базальтопластика. Этот элемент дополнительно 
поддерживает утеплитель в проектном положении.

Описание 
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ТН-ФАСАД Стандарт PIR

Состав системы

1.	 Опорное перекрытие с «термовкладышами» из LOGICPIR Ф/Ф
2.	 Гидроизоляционная отсечка – БИКРОЭЛАСТ ТПП
3.	 Плита теплоизоляционная LOGICPIR PROF Ф/Ф
4.	 Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора 
5.	 Облицовочный кирпич
6.	 Приточно-вытяжные отверстия (вертикальные швы) 
7.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Фасадная система ТН-ФАСАД Стандарт PIR применяется 
в качестве ограждающей конструкции монолитно-
каркасных зданий жилого, либо административно-
бытового назначения, а также в малоэтажном 
строительстве в качестве несущей ограждающей 
конструкции.

Фасадная система наружного утепления зданий с облицовкой  
из декоративного кирпича

Преимущества  
системы

Сокращение толщины 
стены и ширины 
фундамента под неё

Сокращает затраты 
на отопление

Быстро монтируется 
без дополнительной 
пароизоляции

Экономит полезное 
пространство

1

2

3

4

7

6

5
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ТН-ФАСАД Стандарт PIR является многослойной кон-
струкцией, состоящей из внутреннего несущего слоя, 
теплоизоляции, воздушного зазора, позволяющего 
конденсату не скапливаться внутри фасада, а также 
облицовки из декоративного кирпича, придающего 
фасаду классический вид.

В качестве теплоизоляционного слоя в системе 
выступаюттеплоизоляционные плиты LOGICPIR PROF 
Ф/Ф, обладающего рекордно низким коэффициентом 
теплопроводности. Это позволяет существенно сокра-
тить толщину утеплителя и, соответственно, всей кон-
струкции в целом, включая основание.

При многоэтажном строительстве система опи-
рается на межэтажное перекрытие. Для предупреж-

дения образования мостиков холода в перекрытия 
при монолитных работах вставляются термовкладыши 
из LOGICPIR. Для предотвращения обрушения наруж-
ного облицовочного слоя кирпичной кладки ее соеди-
няют с внутренней стеной гибкими базальтопласти-
ковыми связями. Эти элементы, за счет полимерного 
фиксатора, дополнительно поддерживает утеплитель 
в проектном положении, плотно прижатым к внутрен-
ней стене.

Система ТН-ФАСАД Стандарт PIR имеет пожарно-
технические характеристики: класс пожарной опасно-
сти K0(45) по ГОСТ 30403.

Описание 
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ТН-ФАСАД Сайдинг

Состав системы

1.	 Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ
2.	 Контррейки с шагом 400 мм, толщиной 40-50 мм
3.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ
4.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
5.	 Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм, брус 50×50 мм
6.	 Несущее основание
7.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
8.	 Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
9.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60

Система ТН-ФАСАД Сайдинг предназначена 
как для нового строительства, так и для санации 
(оздоровления) уже построенных жилых зданий, 
объектов общественного пользования, торговых и 
производственных павильонов.

Система фасада с облицовкой сайдингом по основанию  
(деревянное/каменное/бетонное)

Преимущества  
системы

Монтаж системы воз-
можен на различные 
типы оснований стен

Сокращает затраты  
на отопление

Простота монтажа

Различные варианты 
отделки

1

2

3

4

7

6

5

8

9

96



97КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 ф
ун

д
ам

е
н

то
в

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 п
о

л
о

в
Р

е
ш

е
н

и
я

 д
л

я
 ф

ас
ад

о
в

 и
 с

те
н

В качестве теплоизоляции данной системы допустимо 
применять легкие плиты из каменной ваты с низкой 
сжимаемостью – ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Для надеж-
ной фиксации теплоизоляционных плит снаружи 
здания к фасаду механически крепится деревянный 
каркас требуемой толщины из сухой доски (хвоя), 
влажностью до 20%. Для защиты утеплителя от выве-
тривания и от замачивания атмосферными осадками, 
теплоизоляционные плиты необходимо изолировать 
супердиффузионной мембраной ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА ТОП. Данная мембрана фиксируется между 
каркасом и контррейками по которым в последствии 

монтируется сайдинг. В системе ТН-ФАСАД Сайдинг 
пароизоляция не требуется. Благодаря циркуляции 
воздуха в вентилируемом зазоре выполненного 
из контррейки, в качестве которой используется бру-
сок (хвоя), влажностью до 20%, теплоизоляционный 
слой всегда поддерживается в сухом состоянии.

Описание 
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ТН-ФАСАД HAUBERK

Состав системы

1.	 Сплошное основание
2.	 Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм
3.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
4.	 Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
5.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
6.	 Брус сечением 50×50 мм для контрутепления
7.	 Лента клеящая ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60
8.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ
9.	 Брус для создания вентзазора, толщиной 30-50 мм
10.	 Плиты OSB
11.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция КИРПИЧ

Система фасада с облицовкой фасадной плиткой по каменному основанию   

Преимущества  
системы

Разнообразие  
цветовых решений

Быстрое и эффектив-
ное утепление камен-
ного основания

Незначительный вес 
конструкции

Снижение нагрузки 
на фундамент

Надежность за счет  
наличия вентиляцион-
ного зазора

Не требует  
специального ухода 
при эксплуатации

Повышенная 
устойчивость 
к механическим 
повреждениям

Система ТН-ФАСАД HAUBERK предназначена 
как для нового строительства, так и для санации 
(оздоровления) уже построенных жилых зданий, 
объектов общественного пользования, торговых и 
производственных павильонов высотой до двух этажей 
включительно. 

5

6

7
8

9 10

11

43

2
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В качестве теплоизоляции в данной системе приме-
няются легкие плиты из каменной ваты с низкой сжи-
маемостью – ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Для надежной 
фиксации теплоизоляционных плит с наружи здания 
к фасаду механически крепится деревянный каркас 
требуемой толщины. Для защиты утеплителя от выве-
тривания и от замачивания атмосферными осадками 
теплоизоляционные плиты необходимо изолировать 
диффузионной пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 
ТПУ. Данная пленка фиксируется между брусками 
для контрутепления и контррейками, по которым 
в последствии монтируется сплошное основание 
из OSB. 

Обрешетка под основание фасадной плитки 
выполняется из сухих брусков хвойных пород, влажно-
стью до 20%. 

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK кре-
пится на OSB механическим способом специальными 
оцинкованными гвоздями, а двойной клеевой замок 
значительно облегчает процесс монтажа. Создан-
ная на основе стеклохолста, улучшенного битума 
и гранул из натурального базальта фасадная плитка 
обладает высокой цветостойкостью и устойчивостью 
к температурным колебаниям. Кроме того, её отличает 
повышенная герметичность, а также удобство при-
менения на любых геометрически сложных поверх-
ностях. В системе ТН-ФАСАД HAUBERK пароизоляция 
не требуется. Наличие вентилируемого канала делает 
систему надежной, даже на основании с высокой паро-
проницаемостью

Описание 
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ТН-ФАСАД HAUBERK XPS

Состав системы

1.	 Сплошное основание
2.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола
3.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS
4.	 Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H4/H5
5.	 Наличник оконный ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
6.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция кирпич
7.	 Винт R16 пластиковый фасадный/ цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
8.	 Наличник оконный ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
9.	 Клей монтажный ПУ
10.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Система теплоизоляции фасада экструзионным пенополистиролом  
с отделкой фасадной плиткой HAUBERK

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Малый вес 
конструкции

Отсутствие мокрых 
процессов

Эстетика

Дома, коттеджи, таунхаусы, малоэтажные здания и 
сооружения различного назначения высотой до двух 
этажей включительно.

5

6

7

8

9

10

4

3

2

1
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Система по устройству утепленного цоколя и фасада 
с использованием экструзионного пенополистирола 
и финишной отделкой фасадной плиткой HAUBERK 
предназначена для применения в коттеджном и мало-
этажном строительстве. Данная система предполагает 
отсутствие контробрешетки, а также сплошного насти-
ла под фасадную плитку. В качестве крепежа фасад-
ной плитки HAUBERK к плитам XPS применяется винт 
R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Уголки и оконные наличники фиксируются к плитам 
XPS нейлоновыми винтовыми дюбелями.

Данное решение подразумевает отсутствие вен-
тиляционного зазора между слоем теплоизоляции 
и фасадной плиткой, поэтому попадает под ограничен-
ную гарантию 10 лет. При этом, если решение применя-
ется на цоколе при неотапливаемом подвале, гарантия 
будет составлять 20 лет. При монтаже системы тепло-
изоляции на стены из газосиликатных блоков, монтаж 
необходимо производить после завершения всех 
отделочных работ, связанных с мокрыми процессами, 
а также после высыхание самих блоков.

Описание 
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ТН-СТЕНА Акустик

Система ТН-СТЕНА Акустик применяется в качестве 
внутренних ограждающих конструкции для планирования 
и функциональной изоляции, различных по назначению 
помещений с сухим, нормальным либо влажным 
режимами, с высотой помещения до 9 м и неагрессивной 
средой.

Система внутренних тепло-, звукоизоляционных перегородок с применением 
плит из каменной ваты

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
2.	 Стальной каркас
3.	 Подшивка из ГКЛ и/или ГВЛ
4.	 Чистовая отделка помещения
5.	 Самоклеящаяся лента

Вариативность дизай-
нерских и планировоч-
ных решений

Надежная звукоизоля-
ция смежных помеще-
ний

Возможность быстрой 
перепланировки  
помещений

Пожаробезопасность
1

2

3

4

5
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Конструкция сборных перегородок оказывает мень-
шее давление на конструкцию пола, по сравнению 
с каменными конструкциями, при этом позволяет легко 
конструировать перегородки различной формы. 

Система перегородок с обшивкой ГКЛ или ГВЛ 
листами на стальном каркасе, с тепло-, звукоизоля-
ционным слоем из плит ТЕХНОАКУСТИК относится 
к классу пожарной опасности К0, т.е. является пожа-
робезопасной и сохраняет данные свойства в течение 
45 минут и более, что полностью отвечает актуальным 
пожарным нормам. 

Звукоизолирующая способность перегородок 
характеризуется индексом звукоизоляции воздушного 
шума Rw, исчисляемого в децибелах (дБ). Чем выше 
его значение, тем лучше звукоизоляция помещения. 
Применение различных комбинаций толщин утепли-
теля и количества слоев обшивки позволяет снизить 
уровень воздушного шума до 59 Дб.

Описание 
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ТН-СТЕНА Стандарт

Применяется для улучшения звукоизоляционных свойств 
внутренних стен, межквартирных перегородок и иных 
конструкций, требующих дополнительной звукоизоляции.

Система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит  
из каменной ваты

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Изолируемая стена
2.	 Стоечный профиль
3.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
4.	 ГКЛ или ГВЛ в 1 или 2 слоя
5.	 Чистовая отделка помещения
6.	 Направляющий профиль
7.	 Самоклеящаяся лента

Высокая скорость 
монтажа

Доступная технология 
монтажа

Малый вес  
конструкции

Простота монтажа

1

2

3

4

5

6
7
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В системе ТН-СТЕНА Стандарт используются каркас 
из металлического профиля на относе от стены на рас-
стояние 3-5 мм друг от друга. Крепление каркаса 
осуществляется по контуру. Тепло-, звукоизоляцион-
ные плиты ТЕХНОАКУСТИК крепятся враспор между 
стойками металлического каркаса. Обшивка каркаса 
выполняется с применением ГКЛ и/или ГВЛ листами 
в один или два слоя. Чистовая отделка может выпол-
няться различными способами.

Система ТН-СТЕНА Стандарт при различной ком-
бинации толщины плит ТЕХНОАКУСТИК и количества 
слоев обшивки позволяет эффективно поглощать 
шумы, проходящие через конструкцию стены, и увели-
чить звукоизолирующую способность существующей 
конструкции до 11 дБ.

Описание 
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ТН-СТЕНА Экспресс

Применяется для выравнивания и улучшения 
звукоизоляционных свойств внутренних стен, 
межквартирных перегородок и иных конструкций, 
требующих дополнительной звукоизоляции.

Бескаркасная клеевая система внутренней звукоизоляции стен/перегородок  
с применением плит из каменной ваты

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Изолируемая стена
2.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный
3.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК PROF
4.	 ГКЛ или ГВЛ в 1 или 2 слоя
5.	 Чистовая отделка помещения

Высокая скорость 
монтажа

Клеевое решение

Малый вес  
конструкции

Простота монтажа

1

2

3

4

5
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В системе ТН-СТЕНА Экспресс все слои крепятся 
без применения механического крепления с примене-
нием Клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL 
универсальной. Тепло-, звукоизоляционные плиты ТЕХ-
НОАКУСТИК PROF к основанию стены с возможным 
перепадом по плоскости до 10 мм. Выравнивание пло-
скости осуществляется только плитами каменной ваты. 
Листы ГКЛ и/или ГВЛ применяются толщиной не менее 
12,5 мм на всю высоту этажа из целых листов.

Система позволяет эффективно поглощать шумы, 
проходящие через конструкцию стены, и увеличить 
звукоизолирующую способность существующей кон-
струкции до 21 дБ благодаря бескаркасному методу 
крепления. Высокая скорость монтажа и отсутствие 
шумных работ (нет необходимости сверлить стены) 
позволяет проводить работы в любое время с мини-
мум пыльных процессов.

Описание 
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Система ТН-ФАСАД Каркас HAUBERK предназначена  
для строительства одноквартирных домов, коттеджей,  
таунхаусов и малоэтажных зданий различного  
назначения высотой до 2х этажей включительно.

ТН-ФАСАД Каркас HAUBERK
Система деревянного каркаса с облицовкой фасадной плиткой

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ
2.	 Контррейки
3.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
4.	 Каркас здания
5.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
6.	 Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
7.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
8.	 Брус сечением 50×50 мм для контрутепления
9.	 Лента клеящая ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60/100
10.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ
11.	 Брус для создания вентзазора, толщиной 30-50 мм
12.	 Плиты OSB
13.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция КИРПИЧ

Разнообразие 
цветовых решений

Малый вес

Не дает усадку

Надежность за счет  
наличия вентиляцион-
ного зазора

Высокая скорость  
монтажа

Не требует специаль-
ного ухода при эксплу-
атации

Повышенная устойчи-
вость к механическим 
повреждениям

56

7

8

9 10

11
12

13

43

2

1
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Стойки каркаса системы выполняются либо из древе-
сины хвойных пород влажностью не более 20%, либо 
из стальных термопрофилей. Пространство между 
стойками каркаса заполняется негорючими плитами 
из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Снаружи 
утеплитель закрывается гидро-, ветрозащитой  
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ. Обрешетка 
под основание фасадной плитки выполняется 
из сухих брусков хвойных пород, влажностью до 20%. 
Ориентировано-стружечные плиты ОСП-3 выпол-
няют функцию жестких связей в каркасной схеме 
здания и являются основанием под монтаж фасад-
ной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Созданная 
на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул 
из натурального базальта, фасадная плитка обладает 

исключительной цветостойкостью и устойчивостью 
к температурным колебаниям. Кроме того, её отлича-
ет повышенная герметичность, а также удобство при-
менения на любых геометрически сложных поверх-
ностях. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK 
крепится механическим способом специальными 
оцинкованными гвоздями, а двойной клеевой замок 
значительно облегчает процесс монтажа. Изнутри 
система защищена пароизоляционной фольгирован-
ной пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0. 

Описание 
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ТН-ФАСАД Каркас Экспресс

Дома, коттеджи, таунхаусы, малоэтажные здания и 
сооружения различного назначения.

Система штукатурного фасада по деревянному каркасу с креплением наружного 
слоя каменной ваты на клей-пену

Преимущества  
системы

Доступная технология 
монтажа

Высокая 
энергоэффективность

Малый вес  
конструкции

Клеевое решение

Состав системы

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

1.	 Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ
2.	 Контррейки 40-60 мм
3.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 

БАРЬЕР 4.0
4.	 Каркас здания
5.	 Плиты из каменной ваты  

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
6.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 

ВЕНТ ТПУ
7.	 Пена монтажная профессиональ-

ная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
8.	 БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON ECO
9.	 Соединительная односторонняя 

лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА-
БЕНД 60

10.	 Контррейка с шагом 400 мм,  
толщиной 30-50 мм

11.	 Плиты OSB

12.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 
PROFESSIONAL универсальный

13.	 Плиты из каменной ваты  
ТЕХНОФАС ОПТИМА

14.	 Тарельчатый фасадный дюбель 
EJOT H5

15.	 Штукатурно-клеевая смесь 
для плит из минеральной ваты 
ТЕХНОНИКОЛЬ 210

16.	 Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 
2000

17.	 Штукатурно-клеевая смесь 
для плит из минеральной ваты 
ТЕХНОНИКОЛЬ 210

18.	 Грунтовка фасадная универсаль-
ная ТЕХНОНИКОЛЬ 010

19.	 Декоративная минеральная штука-
турка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 «короед»

20.	 Краска фасадная силиконовая 
ТЕХНОНИКОЛЬ 901
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Стойки ТН-ФАСАД Каркас Экспресс каркаса системы 
выполняются либо из древесины хвойных пород, либо 
из стальных термопрофилей.

Пространство между стоек каркаса заполняется 
негорючими плитами из каменной ваты ТЕХНОБЛОК 
СТАНДАРТ, благодаря этому конструкция штукатурно-
го фасада не только становится более экономичной, 
но и имеет минимальную толщину стен. Ориентировано-
стружечные плиты (OSB) выполняют функцию жестких 
связей в каркасной схеме здания и являются основани-
ем под монтаж внешнего теплоизоляционного слоя.

Каменная вата ТЕХНОФАС ОПТИМА приклеива-
ется с применением клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ 500 

PROFESSIONAL универсальный. Дополнительный тепло-
изоляционный слой является основанием для нанесе-
ния штукатурных слоев. Изнутри система защищена 
от переувлажнения пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
БАРЬЕР 4.0, нахлесты которой проклеиваются соедини-
тельной односторонней лентой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА-
БЕНД 60.

Зазор между пароизоляцией и внутренней обшив-
кой предназначен для прокладки внутренних коммуни-
каций. В итоге легкая каркасная конструкция принимает 
вид каменного дома с оштукатуренной поверхностью.

Описание 
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Система предназначена для строительства домов, кот-
теджей, таунхаусов и малоэтажных зданий различного 
назначения.

ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг
Система фасада с облицовкой сайдингом по каркасному основанию

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ
2.	 Контррейка с шагом 400 мм, толщиной 40-60 мм
3.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ
4.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
5.	 Несущая стойка
6.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
7.	 Контррейки
8.	 Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ
9.	 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
10.	 Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
11.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60

Незначительный вес 
конструкции 

Снижение нагрузки  
на фундамент

Сокращение затрат  
на строительство 

Не требует специ-
ального ухода при 
эксплуатации

Не дает усадку

Высокая скорость  
и простота монтажа 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11
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Стойки каркаса системы выполняются либо из дре-
весины хвойных пород влажностью до 20%, либо 
из стальных термопрофилей. Пространство между сто-
ек каркаса заполняется легкими негорючими теплои-
золяционными плитами из каменной ваты ТЕХНОБЛОК 
СТАНДАРТ. Для защиты утеплителя от выветривания 
и от замачивания атмосферными осадками, теплоизо-
ляционные плиты необходимо изолировать гидро-
ветрозащитной мембраной ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
ВЕНТ. Данная мембрана фиксируется между каркасом 
и контррейками по которым в последствии монтиру-
ется виниловый сайдинг. Наличие вентилируемого 
канала делает систему надежнее, даже на основании 

с высокой паропроницаемостью. Обрешетка под сай-
динг выполняется из сухих брусков хвойных пород, 
влажностью до 20%. Изнутри система защищена паро-
изоляционной пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР, 
нахлесты которой проклеиваются соединительной 
лентой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД. Зазор между 
пароизоляцией и внутренней обшивкой предназначен 
для прокладки внутренних коммуникаций и защиты 
от повреждения герметичности пароизоляционного 
слоя.

Описание 
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ТН-СТЕНА Балкон

Система ТН-СТЕНА Балкон предназначена для 
дополнительного утепления стен и пола балконов, 
лоджий.

Система внутренней теплоизоляции балкона или лоджии на двойном каркасе  
с применением плит из каменной ваты

Состав системы

1.	 Изолируемая плита балкона
2.	
3.	 Лаги деревянные 100x50 мм
4.	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
5.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
6.	 Черновой пол (фанера, доски)
7.	 Обрешетка (брус деревянный 50x50 мм с шагом 600 мм)
8.	 Подложка под финишное покрытие пола (пробковый или вспененный 

материал)
9.	 Декоративная штукатурка стен
10.	 Финишное покрытие пола

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
и простота монтажа 
системы

Отсутствие «мокрых» 
процессов

Эффективная тепло-
изоляция

Пожаробезопасность

6

7

5

8

9

10

4

3

2

1
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Система ТН-СТЕНА Балкон – это наиболее простой 
способ теплоизоляции существующего балкона, 
лоджии. При устройстве системы используется дере-
вянный или металлический каркас. В зависимости 
от теплотехнического расчета, каркас может быть оди-
нарным или двойным. Пространство между брусками 
обрешетки заполняется плитами РОКЛАЙТ, затем кре-
пится пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ  
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0. Очень важно проклеить все 
нахлёсты плёнок между собой и примыкание плен-
ки к ограждающим конструкциям. В этой операции 
используется специальный материал – «Лента соеди-
нительная бутил-каучуковая ТЕХНОНИКОЛЬ». Плёнка 
дополнительно прижимается рейками, по которым 

выполняется внутренняя отделка помещения. Образо-
вавшийся зазор между пароизоляцией и внутренней 
отделкой необходим для прокладки коммуникаций 
(электрика, отопление, водоснабжение) без нарушения 
слоя пароизоляции.

Описание 
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ТН-СТЕНА Балкон PIR

Система ТН-СТЕНА Балкон PIR предназначена для 
дополнительного утепления стен балконов или лоджий.

Система внутренней теплоизоляции с финишной отделкой по обрешетке, 
смонтированной на теплоизоляцию LOGICPIR

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Клей-пена LOGICPIR
2.	 Плита теплоизоляционная LOGICPIR Балкон
3.	 LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ
4.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
5.	 Нагревательный элемент (электрический термокабель, либо система 

гидравлических трубок, заполненных теплоносителем)
6.	 Обрешетка (брус деревянный 20х40 мм с шагом не более 400 мм)
7.	 Внутренняя обшивка из листового материала (ГВЛВ, СМЛ, АЦЛ, ОСП)
8.	 Стяжка армированная цементно-песчаная
9.	 Декоративная штукатурка стен
10.	 Финишное покрытие пола

Быстро монтируется 
без дополнительной 
пароизоляции

Экономит полезное 
пространство

Максимально  
сохраняет тепло

Просто монтируется  
(без подгонки  
под обрешетку)

1

2

67

8

9

10

3
5 4
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При устройстве системы используется деревянный 
или металлический каркас, закрепленный непосред-
ственно через утеплитель. Преимуществом такого 
монтажа является сохранение непрерывного тепло-
вого контура из высокоэффективного полимерного 
утеплителя PIR.

Особенностью плит LOGICPIR является обли-
цовка их поверхностей фольгой, что позволяет 
полностью отказаться от пароизоляционного 
слоя. При проклейке стыков плит термостойкой 
самоклеящейся алюминиевой лентой получается 
непрерывный и герметичный паронепроницаемый 
слой, надежно предохраняющий всю конструкцию 
от увлажнения.

В зависимости от типа внутренней отделки, 
к обрешетке крепятся стеновые панели (вагонка) 
или листы гипсокартона (ГВЛ, СМЛ) с последующим 
декоративным оштукатуриванием или поклейкой 
обоев. Образовавшийся зазор между фольгирован-
ным утеплителем и внутренней отделкой позволяет 
максимально использовать преимущества LOGICPIR 
как отражательной теплоизоляции. Кроме того, зазор 
может использоваться для скрытой прокладки ком-
муникаций (электрика, отопление, водоснабжение).

Описание 
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ТН-СТЕНА Баня

Предназначена для теплоизоляции парного помещения 
применяется при строительстве бань, саун.

Система теплоизоляции стены и потолка парного помещения бани (парилки) 
плитами из каменной ваты

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Высокая 
энергоэффективность

Малый вес 
конструкции

Простота монтажа

Состав системы

1.	 Стена из бруса, кирпича, блоков, ж/б
2.	 Обрешетка, каркас из бруса 50Х50 мм
3.	 Обрешетка, каркас из бруса 50Х100 мм
4.	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
5.	 Алюминиевая фольга техническая, 50-100мкм
6.	 Односторонняя соединительная лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60
7.	 Контррейки
8.	 Евровагонка

1

2

3

4

5

5

6
7

7

8
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Система ТН-СТЕНА Баня теплоизоляции стен и потол-
ка парного помещения – самый распространенный, 
простой и надежный способ сохранения тепла в бане. 
Конструкция стены состоит из деревянного каркаса, 
выполненной из бруса сечением 50 х 50 мм, теплоизо-
ляционного слоя из плит каменной ваты, фольгирован-
ного пароизоляционного слоя, алюминиевого скотча, 
контрреек для создания зазора и внутренней обшивки 
(евровагонки). Каркас монтируется к существующей 
стене (деревянный брус, кирпич, блоки, монолитный 
железобетон). Утепление производится путем установки 
плит в каркас из деревянного бруса враспор. В каче-
стве материалов для теплоизоляции применяют плиты 
РОКЛАЙТ.

Слой пароизоляции выполняется из технической 
фольги и располагается со стороны парильного поме-
щения. Данный слой защищает теплоизоляционный 
слой от переувлажнения и отражает тепловую энергию. 

Пленку рекомендуется раскатывать в горизонтальном 
направлении вдоль стен с нахлёстом нижнего полотна 
на верхнее. Стык полотен необходимо проклеить одно-
сторонней соединительной лентой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬ-
ФАБЭНД 60. В качестве внутренней отделки парного 
помещения в основном применяют евровагонку. При-
бивают евровагонку к контррейке, которая создает воз-
душный зазор между пароизоляцией и обшивкой 20 мм.

Описание 
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Система утепления парного помещения ТН-СТЕНА Баня 
PIR применяется при строительстве бань, саун.

ТН-СТЕНА Баня PIR
Система теплоизоляции стены и потолка помещений бани (парильного и 
моечного отделений) или сауны

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Стена из бруса (кирпича, блоков и т. д.)
2.	 Каркас потолка (Доска сухая, хвоя, влажность до 20%)
3.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Баня
4.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
5.	 Обрешетка 20×30 мм
6.	 Внутренняя обшивка (блокхаус, вагонка, имитация бруса, панели штиль)

Абсолютно безопасен 
для человека даже  
в парилке

Не намокает и  
не впитывает  
конденсат

Не требует дополни-
тельной пароизоляции

Создает длительный 
эффект термоса

Отражательная  
теплоизоляция

5

6

4

2

3

1
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Система утепления стен и потолка парильного помеще-
ния – самый простой и надежный способ сохранения 
тепла в бане. Конструкция стены состоит из тепло-
изоляционных плит LOGICPIR, алюминиевой ленты, 
деревянной обрешетки, высотой от 20 мм для созда-
ния воздушного зазора, а также внутренней отделки 
(вагонки). Теплоизоляционный слой изготавливается 
из жестких плит марки LOGICPIR Баня на основе высо-
коэффективного вспененного полиизоцианурата (PIR), 
облицованного фольгой.

Особенность облицовки утеплителя позволяет 
отказаться от пароизоляционного слоя, т.к. фольга 
на поверхности LOGICPIR является паронепроницае-
мой. При проклейке стыков плит термостойкой само-
клеящейся алюминиевой лентой получается непре-
рывный и герметичный паронепроницаемый слой, 
надежно предохраняющий всю конструкцию от увлаж-
нения.

Образовавшийся между фольгированным утепли-
телем и внутренней отделкой зазор не менее 20 мм 
позволяет максимально использовать преимущества 
LOGICPIR как отражательной теплоизоляции. Фольга 
не только не пропускает пар и влагу, но и, подоб-
но зеркалу, выступает теплоотражателем, возвра-
щая в помещение до 95% энергии инфракрасных 
лучей от банной печи. Благодаря этому баня быстро 
нагреваться, а слой утеплителя является надежным 
барьером между высокой и низкой температурами, 
как теплая шуба, удерживая тепло в помещении.

Планки каркаса могут располагаться как в гори-
зонтальном, так и вертикальном направлении, регла-
ментируя направление отделочного слоя евровагонки, 
изготовленной преимущественно из лиственных пород 
дерева.

Описание 
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ТН-СТЕНА Термо

Преимущества  
системы

Теплоизоляция стены 
при невозможности 
утепления снаружи

Простота монтажа

Не требует высокой 
квалификации 
и специального 
инструмента

Защита внутренней 
поверхности стены 
от образования 
плесени и грибка

Система внутреннего утепления, в том числе стен балконов и лоджий 
с применением утеплителя из жестких плит на основе экструзионного 
пенополистирола (XPS)

Состав системы

1.	 Изолируемая стена
2.	 Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010
3.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола
4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС
5.	 Прижимная планка
6.	 Пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
7.	 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
8.	 Контррейка толщиной 40-60 мм, сухой брусок (хвоя), влажностью до 20%
9.	 Внутренняя обшивка (ГКЛ, ОСП-3, вагонка, панели)
10.	 Чистовая отделка

Система ТН-СТЕНА Термо предназначена для 
дополнительного утепления существующих строений 
целиком, либо частично (например, теплоизоляция 
лоджий и балконов).

5
6

78

9

10

4

3

2

1

122



123КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 ф
ун

д
ам

е
н

то
в

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 п
о

л
о

в
Р

е
ш

е
н

и
я

 д
л

я
 ф

ас
ад

о
в

 и
 с

те
н

При устройстве данной системы теплоизоляционные 
плиты ТЕХНОПЛЕКС фиксируются к стене с помощью 
деревянных планок, пространство между которыми 
также заполняется экструзионным пенополистиролом. 
Затем фиксируется пленка пароизоляционная ТЕХНО-
НИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0 с проклейкой нахлестов 
соединительной односторонней лентой ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФАБЕНД 60. Пленка дополнительно прижимается 
контррейками, по которым выполняется внутренняя 
отделка помещения. Образовавшийся зазор между 
пароизоляцией и внутренней отделкой может исполь-
зоваться для прокладки коммуникаций (электрика, ото-
пление, водоснабжение) без нарушения пароизоляции.

Описание 
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Система предназначена для дополнительного утепления 
существующих наружных ограждающих стен целиком, 
либо частично (например, балконов и лоджий).

ТН-СТЕНА Термо PIR
Система внутреннего утепления стен, в том числе стен балконов и лоджий с 
применением утеплителя из жестких плит на основе пенополиизоцианурата (PIR)

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Не требует 
дополнительной 
пароизоляции

Максимально 
сохраняет тепло

Простота монтажа

Состав системы

1.	 Изолируемая стена
2.	 Плита теплоизоляционная LOGICPIR Ф/Ф
3.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
4.	 Обрешетка (брус деревянный 20х40 мм шагом не более 400 мм)
5.	 Внутренняя обшивка из ГВЛ
6.	 Декоративное оштукатуривание

1

2

3

4

5

6
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Способ теплоизоляции существующего помещения 
изнутри, отличающийся простотой технологического 
процесса. При производстве работ изнутри помещения 
отсутствует необходимость в монтаже строительных 
лесов, а также нет ограничений по погодным условиям, 
что обуславливает экономичность монтажа. Применяе-
мые плиты PIR позволяют существенно снизить требу-
емую толщину теплоизоляционного слоя, экономя вну-
треннее пространство, по сравнению с традиционными 
материалами.

Фиксация плит PIR к стене осуществляется 
при помощи дюбель-гвоздей через деревянные бруски, 
либо клеевым способом с использованием клей-пены. 
При этом обеспечивается замкнутость и непрерывность 
теплоизоляционного слоя, исключается необходимость 
подгонки утеплителя под размер каркаса обрешетки. 
Технологической особенностью производства плит 
LOGICPIR является их изготовление с облицовкой 

из фольги, что позволяет полностью отказаться от паро-
изоляционного слоя. При проклейке стыков плит термо-
стойкой самоклеящейся алюминиевой лентой получа-
ется герметичный паронепроницаемый слой, надежно 
предохраняющий всю конструкцию от увлажнения.

В зависимости от типа внутренней отделки, 
к обрешетке крепятся стеновые панели (доска-вагон-
ка) или листы гипсокартона (ГВЛ, СМЛ) с последую-
щим декоративным оштукатуриванием или поклейкой 
обоями.

Образовавшийся зазор между фольгированным 
утеплителем и внутренней отделкой позволяет макси-
мально использовать преимущества LOGICPIR как отра-
жательной теплоизоляции. Кроме того, зазор может 
использоваться для скрытой прокладки коммуникаций 
(электрика, отопление, водоснабжение).

Описание 
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Фундаменты

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 ф
ун

д
ам

е
н

то
в

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 п
о

л
о

в



Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 ф
ун

д
ам

е
н

то
в

Фундаменты

Плитные фундаменты:

стр. 130

стр. 134

стр. 136

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Дренаж КМС

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Плита УШП

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Плита  
Универсал

стр. 132 стр. 138

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Плита Классик

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Плита УРФ

128



129КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 п
о

л
о

в
Р

е
ш

е
н

и
я

 д
л

я
 ф

ун
д

ам
е

н
то

в

Ленточные фундаменты

стр. 140

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Лента Классик

стр. 144

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Лента УФФ

стр. 142

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Лента Оптима

Свайные фундаменты

стр. 146

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Свайный 
Винтовой

стр. 148

ТН-ФУНДАМЕНТ 
Свайный 
Забивной
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ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж КМС

Система применяется для защиты подземных 
сооружений с эксплуатируемыми или жилыми 
помещениями в грунтах с высоким уровнем подземных 
вод.

Система применяется для защиты подземных cооружений с эксплуатируемыми 
или жилыми помещениями.

Преимущества  
системы

Двуслойная  
гидроизоляция

Адгезионное 
сцепление

Традиционная 
технология монтажа

Простота монтажа

1234
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Щебёночная подготовка
3.	 Бетонная подготовка
4.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 

№ 01
5.	 Техноэласт ФУНДАМЕНТ
6.	 Железобетонная конструкция фун-

дамента
7.	 Набухающий полимерный профиль 

ТЕХНОНИКОЛЬ IC-SP
8.	 Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
9.	 Конструкция пола
10.	 Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 

для фиксации плит XPS и мембраны 
PLANTER

11.	 Экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

12.	 Дренажная труба
13.	 Профилированная мембрана 

PLANTER Geo
14.	 Гравий промытый
15.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK
16.	 Винт R16 пластиковый фасадный / 

цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
17.	 Краевая декоративная рейка 

PLANTER Profile
18.	 Анкер с тарельчатым Дюбелем 

Termoclip Стена 1МТ
19.	 Отсечная гидроизоляция  

ТЕХНОНИКОЛЬ
20.	 Конструкция пола первого этажа
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В качестве гидроизоляционной мембраны рекомен-
дуется использовать рулонный битумно-полимерный 
наплавляемый материал Техноэласт ФУНДАМЕНТ 
в два слоя, обеспечивающий повышенные требования 
к изоляции эксплуатируемых помещений.

В качестве теплоизоляционного выступает экс-
трузионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
ECO.Организация пристенного дренажа, выполненно-
го из дренажной мембраны PLANTER Geo, позволяет 
эффективно отводить атмосферную и грунтовую воду.

Для устройства отмостки используется профили-
рованная мембрана PLANTER Geo с дополнительным 
утеплением экструзионным пенополистиролом ТЕХНО-
НИКОЛЬ CARBON ECO.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Плита Классик

Данная система рекомендуется для плитных 
фундаментов мелкого заложения в коттеджном-
малоэтажном строительстве в грунтах с низким уровнем 
подземных вод.

Система изоляции плитного малозаглубленного фундамента

Преимущества  
системы

Простота монтажа

Доступная технология 
монтажа

Однослойная  
гидроизоляция

Энергоэффективное 
решение

12
3

4

5

6

7
8

9
10

10

11

12

13

14 15

16

Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Щебень фракции 5-20 мм
3.	 Профилированная мембрана 

PLANTER Standard
4.	 Фиксатор арматуры ТЕХНОНИКОЛЬ
5.	 Железобетонная конструкция фун-

дамента
6.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 

№01
7.	 Гидроизоляция фундамента  

ТЕХНОНИКОЛЬ
8.	 Отсечная гидроизоляция 

ТЕХНОНИКОЛЬ
9.	 Конструкция пола
10.	 Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

11.	 Труба ливневой канализации
12.	 Профилированная дренажная мем-

брана PLANTER Geo
13.	 Гравий промытый
14.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK
15.	 Винт R16 пластиковый фасадный / 

цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
16.	 Краевая декоративная рейка 

PLANTER Profile
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В качестве защиты ребер фундаментной плиты 
рекомендуем использовать самоклеющийся битум-
но-полимерный материал Гидроизоляция фунда-
мента ТЕХНОНИКОЛЬ, что позволяет применять его 
без использования специального оборудования.

В качестве подготовки основания под плитный 
фундамент используется профилированная мембрана 
PLANTER Standard, которая предотвращает капилляр-
ное поднятие влаги.

Между стеной и фундаментом используем отсеч-
ную гидроизоляцию ТЕХНОНИКОЛЬ для исключения 
капиллярного подъема влаги.

В качестве теплоизоляции цоколя и отмостки 
используется экструзионный пенополистирол ТЕХНО-
НИКОЛЬ CARBON ECO.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Плита УШП

Деревянные каркасные и брусовые дома без подвала, 
а также дома со стенами из легкобетонных блоков. 
Система для участков с низким уровнем грунтовых вод.

Комплексное решение системы изоляции малозаглубленного плитного 
фундамента и утепленной отмостки

Преимущества  
системы

�Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Щебень фракции 5-20 мм
3.	 Песчаная подготовка
4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
5.	 Фиксатор арматуры ТЕХНОНИКОЛЬ
6.	 Армированная железобетонная плита с системой теплого пола
7.	 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
8.	 Дренажная труба
9.	 Труба ливневой канализации
10.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
11.	 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Geo
12.	 Гравий промытый
13.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
14.	 Винт R16 пластиковый фасадный / цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
15.	 Краевая декоративная рейка PLANTER Profile

Высокая скорость 
монтажа

Высокая прочность

Сокращение тепловых 
потерь

Энергоэффективное 
решение

12

3

4

56
7

8

9

1011

12

13

14
15
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Система ТН-ФУНДАМЕНТ Шведская плита объ-
единяет в себе устройство утепленной монолитной 
фундаментной плиты и сети коммуникаций, включая 
систему подогрева пола. Комплексный подход позво-
ляет получить утепленное основание со встроенны-
ми инженерными системами и ровный пол, готовый 
для укладки плитки, паркета или другого финишного 
покрытия.

В качестве теплоизоляционного материала 
используется экструзионный пенополистирол марки 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, который обладает 
низким водопоглощением и высокой прочностью 

на сжатие. Для легких каркасных, одноэтажных 
каменных и деревянных домов допускается в каче-
стве основного слоя использовать экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 
Light, в остальных случаях и под ребра жесткости 
для любого типа домов экструзионный пенополисти-
рол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Плита Универсал 

Каменные и деревянные дома без обустройства подвала 
в случае низкого уровня грунтовых вод.

Система изоляции фундамента без технического этажа или подвального 
помещения

Преимущества  
системы

�Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Песчаная подготовка
3.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
4.	 Модульный элемент стяжки несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
6.	 Стена фундамента
7.	 Профилированная мембрана PLANTER Standard
8.	 Фиксатор арматуры ТЕХНОНИКОЛЬ
9.	 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
10.	 Дренажная труба
11.	 Труба ливневой канализации
12.	 Профилированная мембрана PLANTER Geo
13.	 Гравий промытый
14.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
15.	 Винт R16 пластиковый фасадный / цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ

Высокая скорость 
монтажа

Вариативность  
исполнения 
конструкции 

Замкнутый 
тепловой контур

Энергоэффективное 
решение

1
2 3

4

5

5
5

6 7
8

9

10

11

12

13

14
15
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Система ТН-ФУНДАМЕНТ Универсал КМС представ-
ляет собой плитный фундамент с ребрами жесткости. 
Решение позволяет разделить этапы возведения 
несущей части фундамента, прокладки коммуникаций, 
устройство чистовой стяжки с ситемой теплого пола.

Особенности системы Универсал КМС:
	— возможность адаптации конструкции фун-

дамента как ленточной, так и плитной части 
под любую нагрузку;

	— широкая вариативность этажности и типа приме-
няемых материалов для несущих конструкций;

	— возможность устройства фундамента 
на участке с уклоном;

	— замкнутый тепловой контур;
	— разделение этапов производства работ.

В качестве теплоизоляционного материала 
для вертикальной части фундамента и отмостки 
используется экструзионный пенополистирол марки 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, который обладает низ-
ким водопоглощением и высокой прочностью на сжа-
тие. Под подошвой фундамента и в конструкции пола 
используется экструзионный пенополистирол марки 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, обладающий повы-
шенными прочностными показателями. Технология 
несъемной опалубки с применением экструзионного 
пенополистирола XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
и модульных элементов стяжек для несъемной опа-
лубки позволяет выполнять фундаментную ленту 
необходимой ширины под любой тип стен. Технология 
позволяет производить бетонирование в одну захват-
ку, сокращая временные затраты и количество техно-
логических операций при возведении фундамента.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Плита УРФ

Каменные дома без обустройства подвала в случае 
низкого уровня грунтовых вод.

Система изоляции фундамента без технического этажа или подвального 
помещения

Преимущества  
системы

�Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Щебень фракции 5-20 мм
3.	 Песчаная подготовка
4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
5.	 Модульный элемент стяжки несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ
6.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
7.	 Армированная железобетонная плита с системой теплого пола
8.	 Конструкция пола
9.	 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
10.	 Дренажная труба
11.	 Труба ливневой канализации
12.	 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Geo
13.	 Гравий промытый
14.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
15.	 Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
16.	 Краевая декоративная рейка PLANTER Profile

Высокая скорость 
монтажа

Вариативность  
исполнения 
конструкции 

Замкнутый 
тепловой контур

Энергоэффективное 
решение

12
3

4

4

566

7
8

9

10

11

12

13

14

16

15
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Система ТН-ФУНДАМЕНТ УРФ объединяет в себе 
преимущества ленточного фундамента и утепленной 
монолитной фундаментной плиты с интегрированной 
системой коммуникаций, включающей систему подо-
грева пола.

Особенности системы УРФ:
	— возможность адаптации конструкции фун-

дамента как ленточной, так и плитной части 
под любую нагрузку;

	—  широкая вариативность этажности и типа при-
меняемых материалов для несущих конструк-
ций;

	—  возможность устройства фундамента 
на участке с уклоном;

	— замкнутый тепловой контур.

В качестве теплоизоляционного материала 
для вертикальной части фундамента и отмостки 
используется экструзионный пенополистирол марки 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, который обладает низ-
ким водопоглощением и высокой прочностью на сжа-
тие. Под подошвой фундамента и в конструкции пола 
используется экструзионный пенополистирол марки 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, обладающий повы-
шенными прочностными показателями. Технология 
несъемной опалубки с применением экструзионного 
пенополистирола XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
и модульных элементов стяжек для несъемной опа-
лубки позволяет выполнять фундаментную ленту 
необходимой ширины под любой тип стен. Технология 
позволяет производить бетонирование в одну захват-
ку, сокращая временные затраты и количество техно-
логических операций при возведении фундамента.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Лента Классик

Данная система рекомендуется для сборных или 
монолитных ленточных фундаментов в коттеджном 
малоэтажном строительстве.

Система применяется для защиты подземных cооружений с техническим этажом 
или неэксплуатируемых помещений

Преимущества  
системы

Однослойная  
гидроизоляция

Адгезионное  
сцепление 

Доступная технология 
монтажа

Бесшовность  
гидроизоляции

Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Песчаная подготовка
3.	 Профилированная мембрана 

PLANTER Standard
4.	 Железобетонная конструкция фун-

дамента
5.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 

№ 01
6.	 Мастика кровельная ТЕХНОНИ-

КОЛЬ № 21
7.	 Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 

для фиксации плит XPS и мембраны 
PLANTER

8.	 Профилированная мембрана 
PLANTER Geo

9.	 Дренажная труба
10.	 Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
11.	 Гравий промытый
12.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK
13.	 Винт R16 пластиковый фасадный/

цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
14.	 Краевая декоративная рейка 

PLANTER Profile
15.	 Анкер с тарельчатым Дюбелем 

Termoclip Стена 1МТ
16.	 Отсечная гидроизоляция ТЕХНО-

НИКОЛЬ
17.	 Фиксатор арматуры ТЕХНОНИКОЛЬ
18.	 Конструкция пола

12
3

3

4

5

6

7

8

8

9

10

10

10

11

12 13

14

15
16

17

18
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В качестве гидроизоляции применяется мастика ТЕХ-
НОНИКОЛЬ № 21. В случае повышенных требований 
к гидроизоляционному слою или проектного решения 
возможно применять материалы: рулонные битумно-
полимерные наплавляемые материалы (Техноэласт 
ФУНДАМЕНТ ТЕРРА, Техноэласт ФУНДАМЕНТ), либо 
самоклеющийся битумно-полимерный материал гидрои-
золяция Фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ.

Между стеной и фундаментом применяется отсеч-
ная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ для исключения 
капиллярного подъема влаги.

Для устройства отмостки используется профили-
рованная мембрана PLANTER Geo с дополнительным 
утеплением экструзионным пенополистиролом ТЕХНО-
НИКОЛЬ CARBON ECO.

В качестве защиты гидроизоляционного слоя 
применяется профилированная мембрана PLANTER 
Standard, которая предотвращает возможные повреж-

дения гидроизоляции при обратной засыпке и дополни-
тельно защищает от негативных внешних воздействий. 
В качестве основания под плиту пола используется 
PLANTER Standard.

В качестве теплоизоляции цоколя и отмостки 
используется экструзионный пенополистирол ТЕХНО-
НИКОЛЬ CARBON ECO.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Лента Оптима 

Применяется в малоэтажных деревянных и каменных 
домах. Система предназначена для участков с низким 
уровнем подземных вод.

Комплексное решение системы изоляции малозаглубленного ленточного 
фундамента, пола по грунту и утепленной отмостки

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Высокая прочность

Сокращение тепловых 
потерь

Энергоэффективное 
решение

Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Песчаная подготовка
3.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
4.	 Модульный элемент стяжки несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
6.	 Железобетонная плита
7.	 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
8.	 Дренажная труба
9.	 Труба ливневой канализации
10.	 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Geo
11.	 Гравий промытый
12.	 Краевая декоративная рейка PLANTER Profile
13.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
14.	 Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ

1

2

3

4

5

5
5

6
7

8

9

10

11 12

13 14
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Система ТН-ФУНДАМЕНТ Лента Оптима объединяет 
в себе преимущества малозаглубленного сборного 
ленточного фундамента и утепленной монолитной фун-
даментной плиты с интегрированной системой коммуни-
каций, включающей систему подогрева пола. Особен-
ности системы МЗФ:

	— возможность устройства фундамента на релье-
фе с уклоном;

	— возможность реализации высокого цоколя;
	— поверхность фундаментной плиты готова 

для укладки финишного покрытия.
В качестве теплоизоляционного материала для вер-

тикальной части фундамента и отмостки используется 
экструзионный пенополистирол марки ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO, который обладает низким водопогло-
щением и высокой прочностью на сжатие. Под подо-
швой фундамента и в конструкции пола используется 
экструзионный пенополистирол марки ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON ECO SP, обладающий повышенными прочност-
ными показателями. Технология несъемной опалубки 
с применением экструзионного пенополистирола XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO и Модульных элементов 
стяжек несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет 
выполнять фундаментную ленту необходимой ширины 
под любой тип стен.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Лента УФФ

Деревянные каркасные и брусовые дома без подвала, 
а также дома со стенами из легкобетонных блоков. 
Система для участков с низким уровнем грунтовых вод.

Комплексное решение системы изоляции малозаглубленного ленточного 
фундамента, пола по грунту и утепленной отмостки

Преимущества  
системы

Высокая прочность

Высокая скорость 
монтажа

Сокращение тепловых 
потерь

Энергоэффективное 
решение

12

3

4

4

5
6

6

78
9

10
11

12

13

14

15 16

17

Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Щебёночная подготовка
3.	 Песчаная подготовка
4.	 Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
5.	 Модульный элемент стяжки несъем-

ной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ
6.	 Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
7.	 Фиксатор арматуры ТЕХНОНИКОЛЬ
8.	 Армированная железобетонная 

плита с системой теплого пола

9.	 Отсечная гидроизоляция  
ТЕХНОНИКОЛЬ

10.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 
№01

11.	 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 21  
ТЕХНОМАСТ)

12.	 Дренажная труба
13.	 Труба ливневой канализации
14.	 Профилированная дренажная мем-

брана PLANTER Geo
15.	 Гравий промытый
16.	 Краевая декоративная рейка 

PLANTER Profile
17.	 Декоративная отделка
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Система ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ объединяет в себе 
преимущества малозаглубленного сборно-монолит-
ного ленточного фундамента и утепленной монолит-
ной фундаментной плиты с интегрированной систе-
мой коммуникаций, включающей систему подогрева 
пола. Особенности системы УФФ:

	— возможность устройства фундамента 
на рельефе с уклоном;

	— возможность реализации высокого цоколя;
	— поверхность плиты пола готова для укладки 

финишного покрытия.
В качестве теплоизоляционного материала 

для вертикальной части фундамента и отмостки 
используется экструзионный пенополистирол мар-
ки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, который обладает 
низким водопоглощением и высокой прочностью 
на сжатие. Под подошвой фундамента и в конструк-
ции пола используется экструзионный пенополисти-

рол марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, облада-
ющий повышенными прочностными показателями. 
Для устройства гидроизоляции рекомендуется 
использовать Мастику ТЕХНОНИКОЛЬ № 21 (ТЕХ-
НОМАСТ). Технология несъемной опалубки с приме-
нением экструзионного пенополистирола XPS ТЕХ-
НОНИКОЛЬ CARBON ECO и Модульных элементов 
стяжек несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ позво-
ляет выполнять фундаментную ленту необходимой 
ширины под любой тип стен.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Свайный Винтовой 

Система применяется в коттеджном и малоэтажном 
строительстве, применима для легких домов каркасного 
или деревянного типа без подвалов и цокольных 
помещений.

Система изоляции свайно-винтового фундамента

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Песчаная подготовка
3.	 Винтовая свая
4.	 Оголовок сваи
5.	 Деревянный ростверк
6.	 Деревянный ростверк
7.	 Дренажная труба
8.	 Труба ливневой канализации
9.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
10.	 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Geo
11.	 Гравий промытый
12.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция КИРПИЧ
13.	 Гвоздь кровельный
14.	 Плита OSB

Высокая скорость 
монтажа

Высокая прочность

Сокращение тепловых 
потерь

Энергоэффективное 
решение

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Система состоит из металлических винтовых свай, объ-
единенных балкой-ростверком. После установки свай 
в проектное положение их внутренняя полость запол-
няется цементно-песчаным раствором для предот-
вращения коррозионных процессов. На всю площадь 
поверхности оголовка сваи, либо ростверка (в случае 
металлического ростверка) укладывается отсечная 
гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ. Это необходимо 
для защиты деревянных конструкций здания от воз-
можного воздействия влаги. Цокольная часть здания 
закрывается фасадной плиткой Hauberk, которая кре-
пится на основание из плит OSB.

Преимуществами такого решения является долго-
вечность, повышенная влагостойкость и простота 
монтажа. Для защиты цоколя от попадания осадков 
по всему его периметру монтируется Планка цоколь-
ная ТЕХНОНИКОЛЬ.

Отмостка выполняется с помощью профилирован-
ной мембраны PLANTER Geo с уложенным поверх нее 
щебнем. К достоинствам данной системы можно отне-
сти экономичность, высокую скорость производства 
работ и отсутствие привязки к температуре окружаю-
щей среды.

Описание 
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ТН-ФУНДАМЕНТ Свайный Забивной

Система применяется в коттеджном и малоэтажном 
строительстве, применима для легких домов каркасного 
или деревянного типа без подвалов и цокольных 
помещений.

Система изоляции фундамента с забивными железобетонными сваями

Преимущества  
системы

Высокая скорость 
монтажа

Высокая прочность

Сокращение тепловых 
потерь

Энергоэффективное 
решение

Состав системы

1.	 Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2

2.	 Песчаная подготовка
3.	 Железобетонная свая
4.	 Оголовок сваи
5.	 Деревянный ростверк
6.	 Конструкция пола
7.	 Дренажная труба
8.	 Труба ливневой канализации
9.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
10.	 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Geo
11.	 Гравий промытый
12.	 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция КИРПИЧ
13.	 Гвоздь кровельный
14.	 Плита OSB
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Система состоит из железобетонных забивных свай, 
объединенных балкой-ростверком. На всю площадь 
поверхности оголовка сваи, либо ростверка (в слу-
чае металлического ростверка) укладывается отсеч-
ная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ. Это необходимо 
для защиты деревянных конструкций здания от возмож-
ного воздействия влаги.

Цокольная часть здания закрывается фасадной 
плиткой Hauberk, которая крепится на основание 
из плит OSB. Преимуществами такого решения является 
долговечность, повышенная влагостойкость и простота 
монтажа.

Для защиты цоколя от попадания осадков по всему 
его периметру монтируется Планка цокольная ТЕХНО-
НИКОЛЬ.

Отмостка выполняется с помощью профилирован-
ной мембраны PLANTER Geo с уложенным поверх нее 
щебнем.

К достоинствам данной системы можно отнести 
экономичность, высокую скорость производства работ 
и отсутствие привязки к температуре окружающей сре-
ды.

Описание 
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Полы
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Полы

Пол по грунту

Низкий уровень грунтовых вод Высокий уровень грунтовых вод

ТН-ПОЛ  
Классик КМС 

стр. 156
стр. 158

ТН-ПОЛ  
Гидро КМС 

152
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Системы межэтажных перекрытий

Полы по основанию из железобетона

ТН-ПОЛ  
Акустик КМС

стр. 160

стр. 166

ТН-ПОЛ  
Стандарт КМС

стр.  172

ТН-ПОТОЛОК 
Акустик

стр. 162

ТН-ПОЛ  
Проф

стр. 164

ТН-ПОЛ  
Проф Акустик

ТН-ПОЛ 
Стандарт PIR

стр. 168

стр. 170

ТН-ПОЛ  
Барьер КМС 
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Межэтажные деревянные перекрытия

стр. 176

ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ  
Каркас Акустик

стр. 178

ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ  
Каркас Чердак

стр. 174

ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ  
Каркас

154
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Системы отпаливаемых полов

Железобетонное основание Деревянное основание

стр. 182

ТН-ПОЛ  
Термо КМС

ТН-ПОЛ  
Термо PIR

стр. 180

ТН-ПОЛ 
Теплый пол  
XPS

стр. 186

стр. 184

ТН-ПОЛ  
Теплый пол 
PIR 
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ТН-ПОЛ Классик KМС

Система изоляции пола по грунту, включающая 
бетонное основание, выполненное по 
профилированной мембране PLANTER Standard, 
применяется при новом строительстве полов по грунту 
мелкозаглубленных фундаментов с низким уровнем 
подземных вод.

Система изоляции «пола по грунту» с заменой бетонной подготовки

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Керамическая плитка
2.	 Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами
3.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
4.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
6.	 Армированная железобетонная плита
7.	 Самоклеящаяся лента PLANTERBAND
8.	 Профилированная мембрана PLANTER Standard
9.	 Песчаная подготовка
10.	 Щебеночная подготовка
11.	 Грунт основания

Высокая скорость 
монтажа

Защита от 
капиллярного подъема 
влаги

Снижение стоимости 
на 30%

Сокращение расходов 
на отопление

5
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Основанием данной системы служит железобетон-
ная плита, монтаж которой происходит непосред-
ственно по профилированной мембране PLANTER 
Standard. Мембрана позволяет защитить конструк-
цию от капиллярной влаги, создает оптимальные 
условия для твердения бетона, т.к. необходимое 
ему цементное молочко не уходит в грунт. Приме-
нение мембраны PLANTER Standard в конструкции 
пола по грунту позволяет сократить общие рас-
ходы на его монтаж в среднем на 30 %. Профили-
рованная мембрана укладывается с нахлестами, 
для герметизации которых применяется специ-
альная самоклеящаяся лента PLANTERBAND либо 
PLANTERBAND Duo.

На железобетонную плиту укладывается тепло-
изоляционный слой из экструзионного пенополисти-
рола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, поверх которого 
монтируется пароизоляционная пленка АЛЬФА Барьер 
1.0, предотвращающая также вытекание цементного 
молочка из стяжки под чистовое покрытие. В данной 
системе возможно применять цементно-песчаную 
стяжку с нагревательными элементами. Применение 
слоя из экструзионного пенополистирола толщиной 
всего 30 мм позволяет существенно снизить потери 
тепловой энергии в нежелательных направлениях 
за счет высоких теплоизоляционных характеристик, 
что повышает до максимума эффективность теплоиз-
лучающего слоя (электронагревателей).

Описание 
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ТН-ПОЛ Гидро КМС

Система применяется при строительстве жилых и 
административных зданий с устройством заглубленных 
полов по грунту, расположенных в зоне с высоким 
уровнем подземных вод.

Система изоляции «пола по грунту» при высоком уровне грунтовых вод

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Керамическая плитка
2.	 Армированная цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами
3.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
4.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
6.	 Армированная железобетонная плита
7.	 Защитная стяжка
8.	 Техноэласт ФУНДАМЕНТ
9.	 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
10.	 Бетонная подготовка
11.	 Песчаная подготовка
12.	 Щебеночная подготовка
13.	 Грунт основания

Эффективная  
гидроизоляция

Сокращение тепловых 
потерь

Экономия 
электроэнергии

5
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Данная система состоит из двух слоев битумно-
полимерной гидроизоляционной мембраны Техноэ-
ласт ФУНДАМЕНТ, наплавленной на огрунтованную 
поверхность бетонной подготовки. В качестве тепло-
изоляционного слоя в системе применяется экструзи-
онный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, 
который укладывается непосредственно на гидрои-
золяционный слой и выполняет функцию теплоизо-
ляции.

Выполнение защитного слоя из экструзионного 
пенополистирола является более технологичным 
вариантом по сравнению с классической цементно-
песчаной стяжкой.

Описание 
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ТН-ПОЛ Акустик КМС 
Система защиты междуэтажного перекрытия от ударного шума и  
воздействия воды

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала
2.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
3.	 Самоклеящаяся лента NICOBAND  
4.	 Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ
5.	 Выравнивающая стяжка (при необходимости)
6.	 Железобетонное основание

Эффективная звуко-
изоляция перекрытия 
при минимальной  
толщине

Удобство и простота 
монтажа

Скорость монтажа

Система широко распространена в строительстве и 
применяется для устройства звукоизоляции «плавающих» 
полов в жилых зданиях.
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система ТН-ПОЛ Акустик КМС представляет собой 
систему «плавающего» пола по железобетонным 
межэтажным перекрытиям.

Она состоит из свободно уложенного по выров-
ненной поверхности межэтажного перекрытия звуко-
изоляционного материала Звукоизоляция пола ТЕХ-
НОНИКОЛЬ, на который укладывается армированная 
цементно-песчаная стяжка и финишное покрытие 
пола.

Система обладает повышенными характеристи-
ками по изоляции ударного шума, а также снижает 
воздействие электромагнитных полей от оборудова-
ния, размещенного на нижележащих этажах.

Применение Звукоизоляции пола ТЕХНОНИКОЛЬ 
в системе позволяет сохранить высоту этажа благо-
даря небольшой толщине материала, а также не тре-
бует применения специальных навыков или сложно-
го технического оборудования в процессе монтажа.

Описание 
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ТН-ПОЛ Проф 
Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит из 
каменной ваты в конструкции плавающего пола

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала
2.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
3.	 Сборная стяжка (ЦСП / ГВЛ / OSB)
4.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
5.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
6.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
7.	 Цементно-песчаный раствор
8.	 Изолируемая плита перекрытия

Улучшение 
акустического 
комфорта помещения

Защита от ударного 
шума

Сокращение тепловых 
потерь

Система ТН-ПОЛ Проф предназначена для снижения 
воздушного и ударного шума ж/б перекрытий в жилых, 
общественных и административных зданий и сооружений.
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В состав системы ТН-ПОЛ Проф входят: плита пере-
крытия, плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР  
СТАНДАРТ, пароизоляционная пленка, сборная 
стяжка плавающего пола и чистовая отделка пола.  
В случае устройства пола над холодным подвалом 
или монтаже ц/п стяжки сверху утеплителя уклады-
вается пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА Барьер 3.0. Устройство стяжки выполняется 
согласно СП 29.13330.2011, исходя из действующих 
нагрузок на покрытие пола. Плиты плотно укладыва-
ются по всей плоскости пола с разбежкой швов.

Описание 
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Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит  
из каменной ваты в конструкции пола по деревянным лагам с основанием  
из железобетонной плиты

ТН-ПОЛ Проф Акустик

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Паркетная доска или ламинат с подложкой из вспененного материала
2.	 ЦСП или OSB
3.	 Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Floor
4.	 Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТР-

БРУС
5.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
6.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
7.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
8.	 Лаги деревянные
9.	 Техноэласт АКУСТИК СУПЕР
10.	 Железобетонное основание

Высокая скорость 
монтажа

Доступная технология 
монтажа

Малый вес  
конструкции

Простота монтажа

Предназначена для снижения воздушного и ударного 
шума пола по лагам с основанием ж/б перекрытий  
в жилых, общественных и административных зданий  
и сооружений.
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В состав системы ТН-ПОЛ Проф Акустик входят: 
деревянные лаги с заполнением межбалочного 
пространства плитами из каменной ваты ТЕХНОА-
КУСТИК, которые надежно защищают перекрытие 
от воздушного и ударного шумов.

Данная система состоит из деревянных лаг, 
тепло-, звукоизоляционного слоя из каменной 
ваты, пароизоляции, а также распределяющего 
слоя с финишным покрытием. По лагам укладыва-
ется черновой пол, который может быть выполнен 
из одного или двух слоев фанеры OSB. В случае 
устройства пола над холодным подвалом поверх 

утеплителя укладывается пароизоляционная пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0. В конструкции 
межэтажного перекрытия пароизоляционный слой 
не требуется. Эффективная тепло-, звукоизоля-
ции перекрытий создается путем применения плит 
ТЕХНОАКУСТИК. В качестве финишного покрытия 
используется паркетная доска, ламинат, а также дру-
гие виды материалов.

Описание 
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ТН-ПОЛ Стандарт КМС

Система изоляции широко распространена и 
применяется для звуко- и теплоизоляции перекрытий 
жилых малоэтажных зданий.

Система изоляции пола с применением экструзионного пенополистирола

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала
2.	 Керамогранит / керамическая плитка
3.	 Сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП, ОСП) в 2 слоя
4.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
5.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
6.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
7.	 Железобетонная плита перекрытия

Обеспечивает ком-
фортную температуру  
в помещении

Cнижает вероятности 
конденсации влаги,  
которая вызывает 
появление плесени и 
грибка

Обеспечивает надеж-
ную звукоизоляцию  
от ударного шума

Сокращает затраты  
на отопление  
помещения

Можно применять уте-
плитель в конструкции 
теплого пола

Небольшой вес  
системы

Простота монтажа
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система изоляции пола состоит из экструзионного 
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, кото-
рый свободно укладывается непосредственно по ж/б 
перекрытию. При устройстве системы над холодным 
подвалом по слою теплоизоляции следует уложить 
пароизоляционный слой, который также выполня-
ет дополнительную функцию защиты от вытекания 
цементного молочка из стяжки.

Данная система изоляции позволяет сократить 
уровень ударного шума до 28 дБ при использовании 
теплоизоляции на основе экструзионного пенопо-
листирола и подложки из геотекстильного полотна. 
Система ТН-ПОЛ Стандарт КМС технологична и отли-
чается высокой скоростью монтажа.

Описание 



Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 п
о

л
о

в

ТН-ПОЛ Стандарт PIR

Система ТН-ПОЛ Стандарт PIR широко распространена 
и применяется для изоляции перекрытий жилых, 
общественных и административных зданий.

Система изоляции пола без использования обогревательных элементов  
по «сухой» технологии, либо с устройством цементно-песчаной стяжки  
в качестве основания под покрытие пола

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Керамогранит
2.	 Сборная стяжка из двух листов АЦЛ, ГВЛ, ОСП или ЦСП
3.	 Армированная цементно-песчаная
4.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
5.	 Теплоизоляция LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ
6.	 Железобетонная плита перекрытия

Обладает высокой 
прочностью

Подходит для теплых 
полов и любой стяжки

Защищает от ударного 
шума

Сохраняет высоту 
помещения за счет 
минимальной толщины 
утеплителя
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Для данной системы характерно использование высо-
коэффективного полимерного утеплителя на основе 
пенополиизоцианурата LOGICPIR Полы, позволяю-
щего, за счет низкой теплопроводности, уменьшить 
толщину системы ТН-ПОЛ Стандарт PIR по сравнению 
с традиционными полами. Это актуально для помеще-
ний с ограниченной высотой потолка. С учетом герме-
тичной проклейки стыков плит LOGICPIR Полы алю-
миниевой самоклеящейся лентой LOGICPIR, укладка 
пароизоляционного слоя не требуется. Поверх тепло-
изоляционных плит монтируются листовые материалы 
АЦЛ (ЦСП, ГВЛ, ОСП) в 2 слоя, скрепленные между 

собой механически, или слой цементно-песчаного 
раствора с армирующей сеткой.

Благодаря высокой жесткости теплоизоляции 
LOGICPIR Полы и слою стяжки, равномернораспре-
деляющей нагрузку, система ТН-ПОЛ Стандарт PIR 
обладает высокой прочностью, технологичностью, 
высокой скоростью и простотой монтажа.

Специальное ламинирование фольгированной 
облицовки плит LOGICPIR Полы позволяет осущест-
влять монтаж цементно-песчаной стяжки непосред-
ственно на утеплитель без опасности его разрушения 
в щелочной среде «мокрой» стяжки.

Описание 
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ТН-ПОЛ Барьер КМС

Система изоляции ТН-ПОЛ Барьер КМС применяется 
для гидроизоляции межэтажных перекрытий, в ванных 
комнатах, душевых, а также полов с возможным 
проникновением сточных вод.

Система изоляции межэтажных перекрытий

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Керамическая плитка
2.	 Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами
3.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
5.	 Клеевая грунтовка Бетонконтакт
6.	 Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ
7.	 Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04
8.	 Выравнивающая стяжка поверх железобетонной плиты перекрытия 
9.	 Железобетонная плита перекрытия

Надежная 
гидроизоляция

Безогневой метод 
укладки

Самоклеящийся гидро-
изоляционный слой

Возможность монтажа 
«теплого» пола
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Данная система состоит из гидроизоляционного слоя, 
уложенного по предварительно огрунтованному осно-
ванию, а также выравнивающей стяжки и финишной 
отделки.

Гидроизоляционный слой в системе изоляции 
выполняется безосновным самоклеящимся битум-
но-полимерным гидроизоляционным материалом 
гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, что позволяет 
применять его без использования специального обо-
рудования.

Основание под укладку гидроизоляционного слоя 
необходимо предварительно подготовить битумным 
эмульсионным праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №04, кото-

рый увеличивает адгезию материала к основанию, 
не содержит растворителей и рекомендован к приме-
нению в жилых помещениях.

Сверху гидроизоляционного слоя возможна 
укладка цементно-песчаной стяжки с покрытием пола 
из плитки, либо утепленный вариант: поверх плит 
из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO укладывается цементно-песчаная стяж-
ка с нагревательными элементами.

Описание 
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ТН-ПОТОЛОК Акустик
Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит  
из каменной ваты

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Плита перекрытия
2.	 Анкерный подвес
3.	 Потолочный профиль
4.	 Соединитель профилей
5.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
6.	 Подшивка из листовых материалов ГКЛ или ГВЛ
7.	 Чистовая отделка помещения

Улучшение 
акустического 
комфорта помещения

Высокая скорость 
монтажа

Доступная технология 
монтажа

Малый вес конструкции

Простота монтажа

Применяется для снижения уровня воздушного и 
ударного шума, проходящего через межэтажное 
перекрытие.

1
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система ТН-ПОТОЛОК Акустик представляет собой 
каркас из металлических профилей или деревян-
ных брусков, который закреплен на относе от плиты 
перекрытия. Для крепления потолочных профилей 
к плите перекрытия используют подвесы, которые 
также позволяют компенсировать неровности осно-
вания.

На каркас уложены плиты из каменной ваты, 
которые укладываются на несущий профиль сплош-
ным слоем. Применение плит из каменной ваты 

ТЕХНОАКУСТИК в системе и крепление каркаса 
на относе от плиты перекрытия обеспечивает аку-
стический комфорт в помещении и позволяет скрыть 
коммуникации. В качестве облицовки используются 
ГКЛ или ГВЛ листы.

Описание 
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ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас 
Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала
2.	 ЦСП или OSB
3.	 Черновой пол (фанера, доски)
4.	 Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС
5.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
6.	 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
7.	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
8.	 Балки деревянные 
9.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
10.	 Обрешетка

Эффективная 
звукоизоляция 
перекрытий

Высокая скорость 
монтажа

Эффективная 
теплоизоляция полов 
над холодными 
подпольями

Применяется при тепло-, звукоизоляции балочного 
перекрытия над техническим подпольем в малоэтажном 
строительстве.
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Конструкция представляет собой каркас из деревян-
ных балок, пространство между которыми заполнено 
плитами из каменной ваты РОКЛАЙТ.

В случае устройства пола над холодным подвалом 
сверху утеплителя укладывается пароизоляционная 
пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0.

По лагам укладывается черновой пол, кото-
рый может быть выполнен из досок, листами ЦСП 
или OSB. Деревянные лаги и черновой пол монти-
руются из сухих досок хвойных пород, влажностью 
до 20%.

Описание 
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ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик
Система звукоизоляции деревянного балочного перекрытия  
с применением  плит из каменной ваты

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала
2.	 ЦСП или OSB
3.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
4.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
5.	 Черновой пол (фанера, доска)
6.	 Техноэласт АКУСТИК СУПЕР A350
7.	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
8.	 Балки деревянные 
9.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
10.	 Обрешетка

Эффективная 
звукоизоляция 
перекрытий

Высокая скорость 
монтажа

Эффективная 
теплоизоляция полов 
над холодными 
подпольями

Предназначена для снижения воздушного и ударного 
шума в конструкции балочного перекрытия.
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система ТН-ПОЛ Лайт Акустик представляет собой 
каркас из деревянных балок (лаг), пространство 
между которыми заполнено плитами из каменной 
ваты ТЕХНОАКУСТИК. Деревянные лаги и черно-
вой пол монтируются из сухих досок хвойных пород, 
влажностью до 20%. Со стороны жилого помещения 
по каркасу выполнена система плавающего пола.

Поверх балок укладывается звукоизоляционный 
битумно-полимерный материала Техноэласт АКУ-
СТИК СУПЕР A350. Поверх чернового пола укла-
дывается система «плавающего пола», состоящего 
из плит ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, пароизоляционной 

плёнки ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0, сборного 
пола и финишного покрытия. Применение звукоизо-
ляционных материалов Техноэласт АКУСТИК СУПЕР 
A350 и ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ позволит значитель-
но снизить воздействие ударных шумов на перекры-
тие. Под лагами монтируется супердиффузионная 
мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, которая при-
жимается контррейкой и обшивается листами ЦСП 
или OSB.

Описание 



Р
е

ш
е

н
и

я
 д

л
я

 п
о

л
о

в

ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак 
Система утепления перекрытия по деревянным балкам  
над холодным чердаком 

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Черновая обрешетка
2.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
3.	 Брус деревянный 50х50 мм
4.	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
5.	 Балки деревянные
6.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
7.	 Доска
8.	 Подшивка из листовых материалов ГКЛ, ГВЛ, OSB или ЦСП

Высокая скорость 
монтажа

Доступная технология 
монтажа

Малый вес  
конструкции

Подходит для легких 
деревянных  
перекрытий

Система утепления пола холодного чердака, 
применяемая под скатной крышей в зданиях и 
сооружениях различного назначения.
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система холодного чердака – распространен-
ный и простой способ организации пространства 
под скатной крышей. Конструкция перекрытия 
под чердачным помещением состоит из несущих 
балок, теплоизоляционного слоя, обрешетки, паро-
изоляционной и гидро-ветрозащитной пленок и чер-
новой обрешетки.

В качестве материалов для теплоизоляции при-
меняют плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ. Плиты 
утеплителя укладываются на обрешетку между бал-
ками перекрытия.

Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬ-
ФА Барьер 4.0 располагается со стороны теплого 
помещения и защищает теплоизоляцию от переув-
лажнения изнутри. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
ТОП, расположенная над утеплителем, защищает его 
от проникновения влаги, выдувания ветром тепла 
и фракций утеплителя. 

Описание 
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ТН-ПОЛ Термо PIR

Система теплоизоляции пола ТН-ПОЛ Термо PIR 
предназначена для ванных комнат, кухонь и других 
помещений, требующих обогрева при помощи 
нагревательных элементов. 

Система «теплого» пола, предусматривающая использование нагревательных 
элементов различного типа

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Керамогранит
2.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
3.	 Нагревательный элемент (электрический термокабель, либо система гидрав-

лических трубок, заполненных теплоносителем)
4.	 Стяжка (сборная из двух листов АЦЛ, ГВЛ, ОСП или ЦСП, либо армированная 

цементно-песчаная)
5.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR
6.	 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ
7.	 Железобетонная плита перекрытияПокрытие – керамогранит

Подходит для любых 
нагревательных 
элементов

Увеличивает  
теплоотдачу

Сохраняет высоту 
помещения за счет 
минимальной толщины 
утеплителя

Быстро монтируется 
без пыли и мусора

7
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система ТН-ПОЛ Термо PIR предусматривает в своем 
составе наличие нагревательных элементов (электри-
ческих термокабелей, либо гидравлических трубок, 
заполненных теплоносителем). С целью увеличения 
теплоотдачи от нагревательных элементов в сторону 
отапливаемого помещения, в системе пола приме-
няется высокоэффективный утеплитель на основе 
пенополиизоцианурата (PIR). Низкая теплопрово-
дность этого материала позволяет с высокой эффек-
тивностью использовать плиты минимальной толщи-
ны, что актуально для помещений с ограниченной 
высотой потолка (квартиры с «низким» потолком). 
С учетом герметичной проклейки стыков плит PIR 
алюминиевым скотчем, укладка пароизоляционного 
слоя не требуется.

Поверх плит PIR устраивается стяжка, которая 
равномерно распределяет нагрузку: листовые мате-
риалы АЦЛ (ЦСП, ГВЛ, ОСП) в два слоя, скрепленные 
между собой, либо армированный цементно-песча-
ный раствор со встроенным в него термоэлементом. 
При устройстве стяжки по «сухой» технологии допу-
скается монтаж электрического кабеля в клеевой 
слой, предназначенный для фиксации керамогранита.

Описание 
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ТН-ПОЛ Термо КМС

Система изоляции пола предназначена для ванных 
комнат, кухонь и других помещений, требующих обогрева 
при помощи электронагревательных кабелей.

Система устройства «теплого пола» по железобетонной плите перекрытия

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Керамическая плитка
2.	 Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами
3.	 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
4.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
5.	 Железобетонная плита перекрытия

Минимизация 
теплопотерь

Улучшение комфорта 
в  помещении

Увеличение  
эффективности  
звукоизоляции

5

4

3
2

1
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система «теплого пола» включает в себя устройство 
слоя с нагревательными элементами поверх эффек-
тивного теплоизоляционного слоя ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO, уложенного на выровненное основа-
ние. Это решение увеличивает теплоотдачу в сторону 
отапливаемого помещения. Сверху на теплоизоляци-
онный слой укладывается пароизоляционная пленка, 
предотвращающая вытекание цементного молочка 
из стяжки. Система ТН-ПОЛ Термо КМС позволяет 
сократить уровень ударного шума до 28 дБ всего 
при использовании экструзионного пенополистирола 
и подложки из геотекстиля.

Описание 
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ТН-ПОЛ Теплый пол PIR

Изоляционная система пола, предназначенная для 
обогрева и/или создания комфортной температуры 
напольного покрытия при помощи интегрированных 
нагревательных элементов в помещениях различного 
функционального назначения в деревянном 
домостроении.

Система «теплого» пола», предусматривающая использование нагревательных 
элементов в перекрытиях легкого деревянного домостроения

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Защитно-декоративное покрытие (керамогранит / ламинат)
2.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
3.	 Теплый пол
4.	 Лента алюминиевая самоклеящаяся LOGICPIR 
5.	 Теплоизоляция LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ
6.	 Сплошной настил OSB или ЦСП Сплошной настил
7.	 Черновой пол (фанера, доска
8.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
9.	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
10.	 Балки деревянные
11.	 Супердиффузионная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
12.	 Обрешетка

Высокая скорость 
монтажа

Теплый пол

Сохраняет высоту 
помещения за счет 
минимальной толщины 
утеплителя

Комфортные условия 
внутри помещения

5

6

7

8

9

10
12

11

1 2

3

4
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система предусматривает в своем составе наличие 
нагревательных элементов. С целью увеличения 
теплоотдачи от нагревательных элементов в сторону 
отапливаемого помещения, в системе пола приме-
няется высокоэффективные термоплиты на основе 
пенополиизоцианурата LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ. Низкая 
теплопроводность этого материала позволяет исполь-
зовать плиты минимальной толщины, что актуально 
для помещений с ограниченной высотой потолка. 
С учетом герметичной проклейки стыков плит PIR 
алюминиевым скотчем, укладка пароизоляционного 
слоя не требуется.

Поверх плит PIR выполняется стяжка, которая 
равномерно распределяет нагрузку: цементно-пес-
чаный армированный слой или листовые материалы 
(ЦСП, OSB) в 2 слоя, скрепленные между собой. 
При устройстве стяжки по «сухой» технологии допу-
скается монтаж электрического кабеля в клеевой 
слой, предназначенный для фиксации керамогранита. 
В случае применения финишного покрытия из лами-
ната или кварцвинила, необходимо уточнить их соче-
таемость с системой «теплого пола».

Описание 
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ТН-ПОЛ Теплый пол XPS

Система теплоизоляции пола предназначена  
для помещений различного назначения, требующих 
обогрева при помощи нагревательных элементов.

Система «теплого» пола, предусматривающая использование  
нагревательных элементов

Преимущества  
системы

Состав системы

1.	 Керамогранит
2.	 Армированная цементно-песчаная стяжка
3.	 Нагревательный элемент
4.	 Пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
5.	 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
6.	 OSB или ЦСП
7.	 Черновой пол (фанера, доска)
8.	 Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
9.	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
10.	 Балки деревянные
11.	 ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
12.	 Обрешетка

Теплый пол

Высокая скорость 
монтажа

Сохраняет высоту 
помещения за счет 
минимальной толщины 
утеплителя

Увеличивает 
теплоотдачу

5

6

7

8

9

10
12

11

1
2

3

4
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КОТТЕДЖНОЕ И МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Система изоляции пола по деревянному основанию 
предназначена для ванных комнат, кухонь и других 
помещений, требующих обогрева. Система предусма-
тривает в своем составе наличие нагревательных эле-
ментов (электрических термокабелей). С целью уве-
личения теплоотдачи от нагревательных элементов 
в сторону отапливаемого помещения, в системе пола 
применяется эффективная теплоизоляция Экструзи-
онный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO.

Поверх плит теплоизоляции XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO устраивается армированная цементно-
песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм с инте-
грированной системой «теплого пола». Пароизоляция 
выполняется пленкой пароизоляционной ТЕХНО-
НИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0 При устройстве стяжки 
по «сухой» технологии допускается монтаж электри-
ческого кабеля в клеевой слой, предназначенный 
для фиксации керамогранита.

Описание 
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Материалы

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ производит 
более 3000 наименований строитель-
ных материалов. Благодаря оптималь-
ным ценам, стабильно высокому каче-
ству продукции и широкому спектру 
достоинств, материалы ТЕХНОНИКОЛЬ 
стали наиболее удобным и эффектив-
ным выбором для отечественных по-
требителей и зарубежных заказчиков.
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Скатная кровля
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Физико-механические характеристики

Континент

Кол-во слоёв черепицы, шт 3

Ширина, мм 1000

Высота, мм 349

Толщина одного слоя, мм 3,2

Основа, стеклохолст, г/м2 110

Тип посыпки Гранулы из натурального базальта 
(габбро-диабаз)

Кол-во гонтов в упаковке, шт 10

Ориентировочный вес 1 кв.м.  
кровельного покрытия, кг

25,40

Кол-во кровельного покрытия  
в упаковке, м. кв.

1,50

Потеря посыпки, г/образец, не более 1,2

Теплостойкость, °С, не ниже 110

ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS
многослойная черепица

Многослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS — это современная гибкая черепица 
с высокими эстетическими и эксплуатационными 
характеристиками, которая обладает улучшенными 
физико-механическими свойствами и придает кровле 
необыкновенную объемную текстуру. Изготавлива-
ется на основе высококачественного улучшенного 
битума, который наносится на долговечную основу — 
стеклохолст. Лицевая поверхность черепицы покрыта 
базальтовым гранулятом.

Соответствует ГОСТ 32806-2014 
(EN 544:2011) «Черепица битумная. 
Общие технические условия».

ISO 9001:2015. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям 
международного стандарта.

Азия

Мадейра

Африка

Тенерифе

Америка Европа

*Пожизненная гарантия – это 
период времени, в течение которого 
ТЕХНОНИКОЛЬ готов нести гарантийные 
обязательства, если материал придет в 
негодность. Позволяет воспользоваться 
гарантией в срок до 100 лет в случае 
производственного дефекта, проявив-
шегося с течением времени в процессе 
эксплуатации черепицы. Гарантия распро-
страняется только на материал, при 
монтаже которого строго соблюдалась 
технология укладки и применялись 
оригинальные комплектующие. 

Отличия от металлочерепицы

Минимум отходов 
даже при самой 
сложной геометрии 
кровли

Защита  
от лавинообраз-
ного схода снега

Снижает уровень 
шума

Отсутствует 
парусностьНадежность

Простота 
монтажа

Трёхмерный цвет 
и фактура

Всесезонность

Легкое 
применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях

Многослойность Широкая 
цветовая 
палитра

Трёхслойная черепица 

Коллекция «Континент» 
Трёхслойная черепица — это эксклюзивный материал, сверх-
прочный и невероятно красивый. Форма гонта напоминает кро-
вельную каменную плитку античных времен и создаёт неповто-
римый эффект. 

Коллекция «Атлантика» 
Уникальная природа второго по величине океана Земного шара 
стала прообразом новой формы трехслойной черепицы. В ее 
линиях прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики, 
омывающих ее многочисленные архипелаги. Цветовая пали-
тра коллекции вторит разнообразию ландшафтов океанических 
островов, передавая красоту местной природы через неповто-
римый трехмерный рельеф черепицы.

349

349

1000

1000

Пожизненная 
гарантия*

Пожизненная 
гарантия*

«Континент»

«Атлантика»

Логистические параметры

Коллекция Размер пачки,  
(Ш × Д × В), мм

Ориентиро-
вочный вес  
пачки, кг

Пачек 
в палете, 
шт

Размер  
палеты, мм

Вес  
палеты, кг

Континент 352 ×1003 ×78 38,1 30 1050 ×1050 1168

192
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Физико-механические характеристики

Вестерн Джаз Кантри Ранчо Фазенда

Кол-во слоёв черепицы, шт. 2 2 2 2 2

Ширина, мм 1000 1000 1000 1000 1000

Высота, мм 318 335 335 335 335

Толщина одного слоя, мм 3 3 2,7 2,5 2,4

Основа, стеклохолст, г/м2 110 90 90 90 80

Тип посыпки Гранулы из натурального базальта 
(габбро-диабаз)

Кол-во гонтов в упаковке, шт. 11 14 18 14 18

Ориентировочный вес 1 кв.м.  
кровельного покрытия, кг

17,60 13,50 12,1 12 10,3

Кол-во кровельного покрытия  
в упаковке, м. кв.

1,50 2,00 2,60 2,00 2,6

Потеря посыпки, г/образец,  
не более

1,2 1,2 1,2 1,2 2,5

Теплостойкость, °С, не ниже 110 110 110 110 110 

Область применения 

Для устройства сплошного надежного и долговечно-
го покрытия новой и реконструкции старой скатной 
кровли (с уклоном ≥ 12°) для жилых, общественных 
и промышленных объектов в любых районах России, 
особенно в экстремальных климатических услови-
ях (многочисленные осадки, сильный ветер). Физико-
механические свойства и геометрические размеры 
позволяют использовать ее для устройства геометри-
чески сложных крыш с маленьким процентом отходов 
(не более 5%).

Двухслойная черепица 

50

Коллекция «Вестерн» 
Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имею-
щая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепи-
цы неповторимый голографический объём. Коллекция Вестерн 
— это сочетание уникальных оттенков и великолепных техни-
ческих характеристик, которые придают кровле особые проч-
ностные свойства. Безупречное решение для тех, кто выбирает 
материалы премиум качества.

Коллекция «Джаз» 
Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D-объем. Осо-
бая форма нарезки черепицы создаёт впечатление, что кров-
ля выполнена из натурального штучного материала: дранки 
или сланца. Двухслойная черепица с увеличенной толщиной гон-
та обладает повышенной прочностью и ветроустойчивостью. 

Коллекция «Кантри» 
Коллекция двухслойной черепицы включает в себя восемь 
благородных цветовых решений, которые дают возможность 
реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. 
Черепица с особой формой нарезки позволяет создать живо-
писную кровлю с красивой объемной фактурой.

Сицилия

Севилья

Барселона*

Аликанте

Индиго

Терра

Кастилия

Коррида

Алабама 

Онтарио

Аризона

Техас

Атланта

Юта*

Мичиган

Индиана 

Пожизненная 
гарантия*

Пожизненная 
гарантия*

Гарантия 
производителя

Коллекция «Ранчо»
Двухслойная черепица, доступная каждому. Популярные цвета 
органично дополнят стиль любого дома, а фактурный рельеф 
придаст кровле солидность и индивидуальность. Идеальное 
сочетание цены и качества с гарантией 35 лет.

Бронза**

Медь

Коричневый

Серебро

Красный

Охра 

Серый

Сиена 

Гарантия 
производителя

Каньон Клондайк* Прерия Ниагара

318

1000
«Вестерн»

Логистические параметры

Коллекция Размер пачки,  
(Ш × Д × В), мм

Ориентиро-
вочный вес  
пачки, кг

Пачек 
в палете, 
шт.

Размер  
палеты, мм

Вес  
палеты, кг

Вестерн 320×1003×66 26,4 36 1050×1050 975,4

Джаз 338×1003×60 27 42 1050×1050 1159

Кантри 338×1003×71 31,5 36 1050×1050 1158

Фазенда 338×1000×65 26,8 45 1050×1050 1230

Ранчо 340×1000×55 24 48 1050×1050 1177

Красный Коричневый Серый ЧерныйЗеленый

Гарантия 
производителя

Коллекция «Фазенда»
Уникальные рецептурные разработки позволили создать двух-
слойный продукт стандартного американского качества.
Классическая палитра, выполненная из разноцветной базальто-
вой посыпки с добавлением антрацита, эффектно подчеркива-
ет линии популярной формы нарезки «драконий зуб». Идеальное 
соотношение «цена/качество» с гарантией 25 лет.

25

35

НОВИНКА НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

*	 Цвет под заказ
**	 Ранее цвет Бронзовый

«Драконий зуб»

335

1000

«Драконий зуб»

335

1000

«Драконий зуб»

335

1000

«Драконий зуб»

335

1000
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Область применения 

Для устройства сплошного надежного и долговечного 
покрытия новой и реконструкции старой скатной кровли 
(с уклоном ≥ 12°) для жилых, общественных и промыш-
ленных объектов. Возможно применение в любых кли-
матических районах России. Физико-механические свой-
ства и геометрические размеры позволяют использо-
вать ее для устройства геометрически сложных крыш 
с маленьким процентом отходов (не более 5%).

ТЕХНОНИКОЛЬ 
Гибкая черепица

Простота 
монтажа

Защита  
от лавинообраз-
ного схода

На основе 
базальта

Легкое применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ — это 
не только оптимальное решение для коттеджного 
и малоэтажного строительства, это отличное соот-
ношение доступности, технических и эстетических 
характеристик. Материал надежен, красив, безопа-
сен и долговечен. Он соответствует международным 
и отечественным стандартам качества. Изготавлива-
ется на основе стеклохолста и улучшенного битума. 
Лицевая поверхность защищена посыпкой из базаль-
тового гранулята, с тыльной стороны для удобства 
при монтаже нанесена самоклеящаяся полоса.

Базальтовый гранулят на лицевой поверх-
ности черепицы защищает её от ультра-
фиолета, повышает уровень  
звукопоглощения и способствует  
постепенному таянию снега,  
исключая возможность лавиноо-
бразного схода.

Физико-механические характеристики

Значение

Кол-во слоёв черепицы, шт. 1

Ширина, мм 1000

Высота, мм 333

Толщина, мм 3,0±0,2

Основа Стеклохолст

Тип посыпки Гранулы из натурального 
базальта 
(габбро-диабаз)

Кол-во гонтов в упаковке, шт. 21

Ориентировочный вес 1 кв.м. кровельного 
покрытия, кг

10,50

Кол-во кв. м. в упаковке, м. кв. 3,00

Ориентировочный вес  
упаковки, кг

31,50

Теплостойкость, °С, не ниже 110

Логистические параметры

Коллекция Размер пачки,  
(Ш × Д × В), мм

Ориентиро-
вочный вес  
пачки, кг

Пачек 
в палете, 
шт.

Размер  
палеты, мм

Вес  
палеты, кг

Модерн 335 × 1003 × 63 31,50 36 1050 × 1050 1159

Гарантия 
производителя

Серия КЛАССИК 
Серия КЛАССИК производится с исполь-
зованием высококачественной битумной 
смеси.

30

Дюна* Ледник Мрамор 

Коллекция «Модерн»
Многогранные цвета, повторяющие сложные цветовые нюансы природных ланд-
шафтов и натуральных минералов, способны вызвать у создателей будущих про-
ектов настоящий полёт творческой фантазии.  

Плато 

Шельф  Бархан  

«Брикс»

333 

1000

Снижает уровень 
шума

*Цвет под заказ
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Физико-механические характеристики

Серия Ультра

Фокстрот Самба

Кол-во слоёв черепицы, шт. 1 1

Ширина, мм 1000 1000

Высота, мм 317 317

Толщина, мм 3,0±0,2 3,0±0,2

Основа Стеклохолст

Тип посыпки Гранулы из натурального  
базальта (габбро-диабаз)

Кол-во гонтов в упаковке, шт. 22 22

Ориентировочный вес 1 кв.м.  
кровельного покрытия, кг

8,80 8,80

Кол-во кв. м. в упаковке, м. кв. 3,00

Ориентировочный вес упаковки, кг 26,40 26,40

Теплостойкость, °С, не ниже 100 100

Логистические параметры

Коллекция Размер пачки,  
(Ш × Д × В), мм

Ориентиро-
вочный вес  
пачки, кг

Пачек 
в палете, 
шт.

Размер  
палеты, мм

Вес  
палеты, кг

Фокстрот 320 × 1003 ×  66 26,40 36 1050 × 1050 975,4

Самба 320 × 1003 × 66 26,40 36 1050 × 1050 975,4Гарантия 
производителя

Серия УЛЬТРА
При производстве серии используется 
битум с добавлением СБС-модификаторов, 
которые придают материалу улучшенные 
физико-механические свойства, повыша-
ют его морозостойкость и эластичность.

Малахит Рубин Янтарь 

Коллекция «Самба»
Изящная кровля с эффектно проработанной тенью подчеркнет неповторимый 
облик любого здания. Насыщенные цвета удивительных по красоте камней, 
издревле использовались для создания ювелирных изделий, нашли свое отра-
жение в черепице, которая станет настоящим украшением вашего дома!

«Cоната»

317

1000

50

НОВИНКА

Рябина* Эвкалипт*Дуб 

Тополь* Кедр 

Сандал 

Терн Ольха 

Коллекция «Фокстрот»
Подобрать кровлю под самый незаурядный дизайнерский замысел позволит 
широчайшая палитра выразительных цветов, открывающих красоту древесных 
пород во всем их многообразии. Оригинальная форма гонта выгодно подчёрки-
вает глубину оттенков, их переливы и контрастные акценты. Смелое решение — 
синий оттенок черепицы — придаст экспрессивности вашей кровле и не останет-
ся незамеченным.

«Аккорд»

317

1000

*Цвет под заказ
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Коллекция «Болеро»
Традиционная форма нарезки и спокойная природная палитра 
с эффектно проработанной тенью.

Соответствует ГОСТ 32806-2014  
(EN 544:2011) «Черепица битумная. 
Общие технические условия».

ISO 9001:2015. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям 
междунаро дного стандарта.

Гарантия 
производителя

Серия КОМФОРТ
Доступная серия однослойной гиб-
кой черепицы с добавлением SBS-
модификаторов, которые обеспечивают 
высокие свойства покрытия в разных 
климатических условиях.

Авокадо new

Каштан

Галька new

Какао

Терракота new

Финик new

Жимолость

Песок new

Личи new

Серый орех

Граунд new

«Соната»

«Аккорд»

317

1000

317

1000

ТЕХНОНИКОЛЬ 
Гибкая черепица

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ — это 
не только оптимальное решение для коттеджного 
и малоэтажного строительства, это отличное соот-
ношение доступности, технических и эстетических 
характеристик. Материал надежен, красив, безопа-
сен и долговечен. Он соответствует международным 
и отечественным стандартам качества. Изготавлива-
ется на основе стеклохолста и улучшенного битума. 
Лицевая поверхность защищена посыпкой из базаль-
тового гранулята, с тыльной стороны для удобства 
при монтаже нанесена самоклеящаяся полоса.

Физико-механические характеристики

Серия Комфорт

Кол-во слоёв черепицы, шт. 1

Ширина, мм 1000 ±3,0

Высота, мм 317±3,0

Толщина, мм 2,8±0,2 
2.7 Комфорт NEW

Основа стеклохолст, г/м² 110

Потеря посыпки, г/образец, не более​ 1,2

Кол-во гонтов в упаковке, шт. 22

Ориентировочный вес 1 кв.м. кровельного 
покрытия, кг

8,2 
7,7 Комфорт NEW

Кол-во м2 в упаковке, м. кв. 3

Теплостойкость, °С, не ниже 110

Логистические параметры

Коллекция Размер пачки,  
(Ш × Д × В), мм

Ориентиро-
вочный вес  
пачки, кг

Пачек 
в палете, 
шт.

Размер  
палеты, мм

Вес  
палеты, кг

Комфорт 320 × 1003 × 62 24,60 42 1050 × 1050 1058

Комфорт  
new 

320 × 1003 × 60 23,10 45 1050 × 1050 1065

30

Коллекция «Сальса»
Сочная палитра экзотических плодов с хорошо заметной тенью.
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Гарантия 
производителя 

Серия ФИНСКАЯ
Серия для практичных людей, которые 
хотят приобрести надежный и современ-
ный кровельный материал по доступной 
цене.

Коллекция «Соната»
Традиционная для однослойной черепицы форма нарезки, напоминающая   
мозаику, придётся по вкусу многим домовладельцам. 

Коллекция «Аккорд» 
Чистые цвета с хорошо заметной тенью для тех, кто ищет особенную монохром-
ную кровлю по приемлемой цене. 

Зеленый Коричневый

Коричневый Зеленый*

Красный

Красный

Серый

Серый

20

«Соната»

«Аккорд»

317

1000

317

1000

* — цвет под заказ

Физико-механические характеристики

Серия Финская Серия Оптима

Кол-во слоёв черепицы, шт. 1 1

Ширина, мм 1000 1000 ±3,0

Высота, мм 317 317±3,0

Толщина, мм 2,7±0,2 2,4±0,2

Основа стеклохолст, г/м² 110 80

Потеря посыпки, г/образец, не более​ 1,2 2,5

Кол-во гонтов в упаковке, шт. 22 22

Ориентировочный вес 1 кв.м.  
кровельного покрытия, кг

7,9 6,3

Кол-во м2 в упаковке, м. кв. 3,00 3,00

Теплостойкость, °С, не ниже 110 110

Логистические параметры

Коллекция Размер пачки,  
(Ш × Д × В), мм

Ориентиро-
вочный вес  
пачки, кг

Пачек 
в палете, 
шт.

Размер  
палеты, мм

Вес  
палеты, кг

Финская 320 × 1003 × 60 23,70 45 1050 × 1050 1092

Оптима 320 × 1003 ×53 18,90 54 1050 × 1050 1045,6

Гарантия 
производителя

Серия ОПТИМА
Однослойная гибкая черепица традици-
онной формы «соната» на основе улуч-
шенного битума — оптимальный вариант 
бюджетного кровельного покрытия.​

Зеленый

Черный

КоричневыйКрасныйСерый

«Соната»

317

1000

НОВИНКА

10
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Физико-механические характеристики

Ширина/высота, мм 1000±3,0/ 250±3,0

Основа Стеклохолст

Тип полимера/модификатора  
(вяжущего)

СБС

Теплостойкость, °С, не ниже 100

Тип посыпки Гранулы из натурального базальта 
(габбро-диабаз)

Нижний слой Кварцевый песок + самоклеящийся 
слой, защищенный  
силиконизированной пленкой

Вес 1 м² кровельного покрытия, кг 5,5

Логистические параметры

Размер пачки, 
(Ш × Д × В), мм 

Вес  
пачки, кг 

Пачек  
в палете, шт. 

Размер  
палеты, мм 

Вес палеты, кг 

253 × 1003 × 66 27,50 40 1050 × 1050 1125

Область применения 
Применяется для облегчения монтажа карнизов, эсте-
тичного оформления рёбер и коньков скатной кровли, 
защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок.

ТЕХНОНИКОЛЬ
Коньково-карнизная черепица 

Цветовые решения

Изготавливается на основе стеклохолста 
и улучшенного битума. Лицевая поверх-
ность защищена посыпкой из базальтово-
го гранулята. 

Клеевой слой, нанесенный на 
внутреннюю поверхность каждого гонта, 
обеспечивает 100% герметичность 
сложных элементов скатной кровли — 
коньков, карнизов, ребер кровли. 
Коньково-карнизная черепица легко 
монтируется и обеспечивает 
 эстетическую законченность 
внешнего вида кровли.

Комплексность

Широкая 
цветовая 
палитра

Простота 
монтажа

На основе 
базальта

250

1000

Осенний

Плато ДюнаМраморПанговый

Азия Европа КаньонАфрикаАмерика

Клондайк Кастилия ИндигоПрерияНиагара

Севилья Сицилия БарселонаТерраКоррида

Аликанте Аризона ОгайоАлабамаТоскана

Юта Мичиган АтланатаОнтариоТехас

Яшма Арагон* Валенсия*Гранада*Толедо*

Кедр Оникс ГранатАгатТерн

Коричневый Зеленый ТопольОранж Светло-коричневый

Бронзовый 
микс

Малахит КрасныйЯнтарьРубин

Индиана Серый микс Зеленый
микс

Коричневый
микс

Красный
микс

Ледник

* Цвет под заказ.

Cиена Охра Серебро Медь Ольха

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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Область применения 
Применяется в коттеджном и малоэтажном строи- 
тельстве в качестве гидроизоляции внутренних изло-
мов крыши (ендов), наиболее подверженных воздей-
ствию снеговых и дождевых нагрузок. Также ендов-
ным ковром герметизируется примыкание к верти-
кальным стенам и трубам. Может использоваться 
во всех климатических районах согласно СНиП 23-01.

ТЕХНОНИКОЛЬ  
Ендовный ковер

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал 
на основе полиэфира с двусторонним нанесением 
битумно-полимерного вяжущего и защитного слоя 
в виде базальтовой посыпки на лицевой стороне 
и мелкозернистого песка с тыльной стороны. 

Соответствует ГОСТ 32806-2014 (EN 
544:2011) «Черепица битумная. Общие 
технические условия».

ISO 9001:2015. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям 
международного стандарта

Герметичность

Высокая 
прочность

Простота 
монтажа

Комплексность

Логистические параметры

Размер  
рулона, мм

Площадь материа-
ла в рулоне, кв. м 

Кол-во упаковок  
в палете, шт. 

Размер 
палеты, мм 

Вес  
палеты, кг

1000 × 10000 10 23 1190 ×990 1083

Цветовые решения

Темно- 
коричневый

Антик

Красный

Серый

Черный

Темно-серый

Светло-
коричневый

Зеленый

Темно- 
зеленый

Кирпичный

БордоКоричневый

Серый 
камень

Физико-механические характеристики

Масса* 1 м2 (±0,25 кг) 4,6 

Толщина, мм 3,1 

Основа полиэфир 

Теплостойкость, не менее, °С 100 

Тип защитного покрытия Гранулы из натурального базальта 
(габбро-диабаз) / песок

Длина / ширина, м 10х1 
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LUXARD  
композитная черепица 

Многослойный кровельный материал, выполненный 
на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покры-
того с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного 
покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрыти-
ем, состоящим из акрилового грунта, гранул при-
родного камня и УФ-стойкого защитного акрилового 
лака. Благодаря покрытию из алюцинка композитная 
черепица LUXARD не подвержена коррозии, устойчи-
ва к жаре и морозу, не боится резких перепадов тем-
пературы и, в отличие от керамической кровли, может 
выдерживать любое количество циклов поперемен-
ного замораживания и оттаивания. Материал устойчив 
к УФ-излучению и сохраняет свой цвет в течение 
всего срока службы.

Область применения 
Для применения в строительстве для скатных кро-
вель зданий и сооружений различного целевого 
назначения при уклоне крыш от 12° до 90° и может 
быть использована в различных климатических зонах 
России и стран СНГ. 

LUXARD Classic
Классическая форма черепицы, которая 
не менялась на протяжении многих веков, 
по-прежнему пользуется огромной попу-
лярностью. Обладая долговечностью кам-
ня и прочностью металла, LUXARD Classic 
надежно защищает дом.

LUXARD Roman
Мой дом — моя крепость… Истина, почитаемая 
со времен благородных рыцарей и прекрасных дам, 
и сегодня остается ценностью для каждого человека. 
LUXARD Roman — это образ Старой Европы с её хоро-
шо узнаваемыми крышами. 

Алланит Алланит

Оникс

Бордо Бордо

Малахит

Абсент Абсент

Гранат

Физико-механические характеристики

Classic Roman

Размер ДхШ 1350 х 415 мм 1330 х 430 мм

Полезная площадь 0,47 м² 0,47 м²

Норма расхода 2,13 шт./м² 2,13 шт./м²

Шаг обрешетки 367 мм 370 мм

Гарантия 
производителя50

Логистические параметры

Вес  
1 шт., 
кг

Вид 
упа-
ковки

Ко-во  
в пач-
ке, 
шт.

Размеры 
поддо-
на, ДхШ, 
мм

Количе-
ство на 
поддо-
не, шт.

Вес 
поддо-
на, кг

Высота 
поддо-
на, мм

Roman 3,7

в 
па

чк
ах

, 
пе

ре
ло

ж
ен

ны
х 

по
ли

эт
ил

ен
ом 20 145х1000 360 1352 900

Classic 3,6 20 360 1316

Мокко МоккоКоралл КораллПробка Пробка

Морион

Коллекция цветов Коллекция цветов

Многоцветная палитра

Надежность

Сохраняет 
тишину

Стойкость 
к перепадам 
температур

Легкий вес

НОВИНКА
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Комплектующие LUXARD 

Ребристый желобок
Гибкий элемент ендовы используется для устройства 
«коротких» ендов (слуховых окон, разжелобков и пр.).

Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий
Гофрированная лента для примыканий со специальным 
декоративным покрытием.

Зажим едновы (скобка)
Используется для крепления гибких желобов к подкон-
струкции крыши.

Поролоновая полоса
Самоклеящаяся полоса с водоотталкивающей пропиткой, 
защищает крышу в определенных местах от задувания 
снега, грязи и воды.

Проходной элемент Decra-ktv
Кровельная проходка для выполнения герметизации 
труб.

Проходной элемент Universal
Кровельный элемент для прохода труб.

Прижимная планка / планка примыкания
Добрный элемент, предназначенный для оформления 
примыканий на вертикальных поверхностях.

Заглушка конька полукруглого
Доборный элемент, предназначенный для оформления 
конька с обеих сторон и ребра в нижней части.
По желанию можно вырезать из плоского листа.

Карнизная вентиляционная лента
Предназначена для устройства карнизного продуха.
Размеры Д × Ш: 5000 × 100 мм

Планка карнизная
Композитный доборный элемент для оформления кар-
низного свеса.

Планка торцевая (левая, правая)
Композитный доборный элемент для оформления фрон-
тонов.

Ендова
Композитный доборный элемент для организации водо-
отвода в ендове.

Накладка ендовы
Композитный доборный элемент для организации водо-
отвода в ендове.

Гранулят ремонтный
Посыпка для восстановления декоративного покрытия 
композитной кровли при необходимости используется 
с Краской ремонтной.

Краска ремонтная
Предназначена для восстановления декоративно-
го покрытия композитной кровли, при необходимости 
использовать с Гранулятом ремонтным.

Конек полукруглый
Композитный доборный элемент для организации коньков 
и ребер кровли.

Лист плоский
Композитный доборный элемент для решения нестандартных 
узлов (выкройки выполняются по месту).

Примыкание боковое (левое/правое)
Композитный доборный элемент для оформления примыкания 
к стене, расположенной вдоль ската.

Примыкание к вертикальной стене
Композитный доборный элемент для оформления примыкания 
к стене, расположенной поперек ската.

Гвозди (оцинкованные крашенные)

Саморез LUXARD
Коррозионностойкие специальные кровельные
саморезы. В комплекте с саморезами идет бита и
удерживающий адаптер.

Вентилятор кровельный для панелей Classic
Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции 
являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.

Вентилятор кровельный для панелей Roman
Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции 
являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.

Аэроэлемент конька / хребта BWK
Универсальный самоклеящийся материал для обеспечения 
вентиляции подкровельного пространства и защиты конька
от проникновения воды, снега, птиц.

Крепление коньковой / хребтовой обрешетки
Стальной оцинкованный (либо анодированный) крепеж конько-
вого и хребтового бруса.

Проходной элемент Universal
Кровельный элемент для прохода труб.
Габариты: 346 × 520 × 167 мм

Вентиль КТВ Universal
Аэроэлемент подкровельного пространства.
Габариты: 346 × 520 × 175 мм

Гидрозатвор
Защищает утеплитель от попадания влаги со стороны кровли.
Габариты: 420 × 330 × 30 мм
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Область применения 
На скатных кровлях с финишным покрытием из гиб-
кой битумной черепицы применяется для гидроизоля-
ции мест наиболее вероятных протечек (ендова, кар-
низный свес), по всей плоскости на кровлях с малым 
уклоном. Также может применяться на скатных кровлях 
на сплошном деревянном основании под финишные 
покрытия из штучных материалов (натуральная чере-
пица, сланцевые плитки, дранка и пр.) и под металличе-
ские фальцевые кровли.

Хранение
Рулоны подкладочных материалов должны храниться 
рассортированными по маркам в вертикальном поло-
жении в один ряд по высоте в условиях, обеспечива-
ющих защиту от воздействия влаги и солнца на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
при температуре от минус 35 ºС до плюс 35 ºС.
Гарантийный срок хранения материала – 24 месяца со 
дня изготовления.

ANDEREP NEXT SELF 
Самоклеящийся битумно-полимерный  
подкладочный ковер

Безосновный битумно-полимерный самоклеящийся 
подкладочный ковер. ANDEREP NEXT SELF получают 
путем нанесения битумного вяжущего с добавлением 
СБС полимеров на многослойную полипропиленовую 
ткань, с последующей защитой битумного вяжущего 
силиконизированной съемной пленкой. На верхний 
слой материала нанесена монтажная разметка.

Логистические параметры

Длина, 
м

Ширина, 
мм

Кол-во 
матери-
ала,  
м2/рул.

Вес  
матери-
ала,  
кг/м2

Вес  
одного 
рулона,  
кг

Кол-во материала
на поддоне,

Вес  
паллета, 
кг

рул. м2

25 1000 25 1,0 25 30 750 780

Ковер не требует применения мастики для 
формирования продольных и поперечных 
перехлестов. Материал отлично клеится 
сам на себя. Обладает отличным самоза-
лечиванием не только мест механической 
фиксации, но и проколов или порезов.  
Может служить в качестве  
временной кровли на срок  
до 6-ти месяцев.

Физико-механические характеристики

Масса 1 м2, кг 1 ±0,1

Температура гибкости на брусе R=15 мм, °С,  
не выше

-15

Водонепроницаемость в течение 24 ч  
 при  давлении 60 кПа   

абсолютная

Теплостойкость, °С, не менее +90˚

Относительное удлинение в продольном/  
поперечном направлениях, %

20/20

Разрывная сила в продольном/  
поперечном направлении, Н/50 мм, не менее

500/500

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя  
в продольном/ поперечном направлении, Н,  
не менее

500/500

1

2
3

1.	 Многослойная полимерная ткань
2.	 Самоклеящаяся битумно-полимерная смесь
3.	 Силиконизированная съемная пленка

Временная 
кровля 
до 6-ти месяцев

Безосновный

Самоклеящийся

Сверхпрочный

Не требует 
применения 
мастики

Нескользящая 
поверхность
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Временная 
кровля 
до 6-ти месяцев

1

2
3

Область применения 
Монтируется на основной площади скатов, требу-
ет механической фиксации по всей площади полотна 
в местах специальных отметок на разметке. Монтиру-
ется с помощью кровельных ершенных гвоздей и/или 
строительных степлеров.

Хранение
Рулоны подкладочных материалов должны храниться 
рассортированными по маркам в вертикальном поло-
жении в один ряд по высоте в условиях, обеспечива-
ющих защиту от воздействия влаги и солнца на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
при температуре от минус 35 ˚С до плюс 35 ˚С.
Гарантийный срок хранения материала – 24 месяца  
со дня изготовления.

ANDEREP NEXT FIX 
Битумно-полимерный ковер  
с механической фиксацией

Безосновный битумно-полимерный подкладочный 
ковер с механической фиксацией. ANDEREP NEXT 
FIX получают путем нанесения битумного вяжущего 
с добавлением СБС полимеров на многослойную 
полипропиленовую ткань, с последующей защитой 
битумного вяжущего металлизированной несъем-
ной пленкой. На верхний слой материала нанесена 
монтажная разметка. Материал имеет продольную 
самоклеящуюся битумную монтажную полосу, защи-
щенную силиконизированной съемной пленкой.

Самоклеящаяся 
битумная полоса

Механическая 
фиксация

Подкладочный ковер выдерживает 
колоссальные нагрузки (более 500 Н), 
что позволяет позволяет осуществлять 
крепление ANDEREP NEXT FIX с приме-
нением не только ершенных кровельных 
гвоздей, но и с помощью ударных 
степлеров.  
Может служить в качестве  
временной кровли на срок  
до 6-ти месяцев.

Логистические параметры

Длина, 
м

Ширина, 
мм

Кол-во 
матери-
ала,  
м2/рул.

Вес  
мате 
риала,  
кг/м2

Вес  
одного 
рулона,  
кг

Кол-во материала
на поддоне,

Вес пал-
лета, кг

рул. м2

30 1100 33 0,7 23,1 30 990 723

Физико-механические характеристики

Масса 1 м2, кг 0,7 ±0,1

Температура гибкости на брусе R=15 мм, °С,  
не выше

-15

Водонепроницаемость в течение 24 ч  
при  давлении 60 кПа   

абсолютная

Теплостойкость, °С, не менее +90˚

Относительное удлинение в продольном/  
поперечном направлениях, %

20/20

Разрывная сила в продольном/ поперечном 
направлении, Н/50 мм, не менее

500/500

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя  
в продольном/ поперечном направлении, Н, 
не менее

500/500

1.	 Многослойная полимерная ткань
2.	 Битумно-полимерная смесь
3.	 Металлизированная съемная пленка

Безосновный Сверхпрочный

Нескользящая 
поверхность
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Область применения 
Применяется на скатных кровлях на основной площа-
ди скатов под финишное покрытие из гибкой битумной 
черепицы. Монтируется с помощью кровельных ершен-
ных гвоздей с широкой пластиковой шайбой. При мон-
таже полимерного ковра необходимо дополнительно 
усиливать самоклеящимся ковров области фронтонных 
свесов, примыканий мансардных окон и ребер кровли.

Хранение
Рулоны материала должны храниться в сухих крытых 
складских помещениях, исключающих попадание пря-
мых солнечных лучей, в горизонтальном или верти-
кальном положении при температуре до +50 °С на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Гарантийный срок хранения материала – 18 месяца  
со дня изготовления.

АЛЬФА ANDEREP  
Полимерный подкладочный ковер  
с механической фиксацией

Сверхлегкий, прочный, многослойный полимерный 
подкладочный ковер механической фиксации на осно-
ве тканых и нетканых материалов с антискользящей 
поверхностью и защитой от УФ-излучения для допол-
нительной гидроизоляции на основной площади кро-
вель с покрытием из гибкой битумной черепицы. 

Логистические параметры

Длина, 
м

Ширина, 
мм

Кол-во 
матери-
ала,  
м2/рул.

Вес  
матери-
ала,  
кг/м2

Вес  
одного 
рулона,  
кг

Кол-во материала
на поддоне,

Вес  
паллета, 
кг

рул. м2

46,67 
±3%

1500 70 0,12 8,4 66 4620 584,40

Удобная разметка на верхнем слое, 
клеевая монтажная полоса, а также 
легкий вес и увеличенный размер 
материала в рулоне обеспечивают 
простой и быстрый монтаж.  
Может служить в качестве 
временной кровли на срок  
до 3-х месяцев.

Физико-механические характеристики

Поверхностная плотность, г/м2, ±5% 100-150

Разрывная нагрузка вдоль, Н/50 мм, не менее 600

Разрывная нагрузка поперек, Н/50 мм, не менее 400

Паропроницаемость, г/м²·24часа, не более 7

Водоупорность, мм вод.столба, не менее 2000

Водонепроницаемость, метод А водонепроницаем

Гибкость при отрицательной температуре  
на брусе R5, °С, не выше

-35

1

2

3
4

1.	 Нетканое полипропиленовое полотно
2.	 Полиолефиновый гидроизоляционный слой
3.	 Тканое полипропиленовое полотно
4.	 Полимерный слой

Временная 
кровля 
до 3-х месяцев

Клеевая 
монтажная 
полоса

Многослойный

Сверхпрочный

Механическая  
фиксация гвоздями 
с пластиковой  
шайбой

Эластичный
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Основа – 
полиэфир

Область применения 
Монтируется на скатные кровли под финишное 
покрытие из гибкой битумной черепицы с помощью 
ершенных кровельных гвоздей на основную пло-
щадь скатов. 

Хранение
Рулоны подкладочных материалов должны храниться 
рассортированными по маркам в вертикальном поло-
жении в один ряд по высоте в условиях, обеспечива-
ющих защиту от воздействия влаги и солнца на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
при температуре от минус 35 до плюс 35 ºС. 
Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев 
со дня изготовления. 

* Срок службы подкладочных ковров с верхним покрытием из не-
тканого полипропилена Spunbond зависит от интенсивности прямого 
воздействия солнечных лучей,при минимальном воздействии (в 
осенне-зимний период) срок службы достигает 6-ти месяцев

ANDEREP PROF 
Битумно-полимерный подкладочнй ковер  
с механической фиксацией

Сверхлегкий и прочный гидроизоляционный под-
кладочный ковер механической фиксации с осно-
вой из полиэфира. ANDEREP PROF получают путем 
пропитки основы из полиэфира битумным вяжущим 
с добавлением СБС полимеров, с последующей 
защитой верхнего и нижнего слоя нетканым полипро-
пиленом (Spunbond), обладающим свойством защиты 
от УФ-излучения. 

Временная 
кровля  
до 6-ти месяцев*

Логистические параметры

Длина, 
м

Ширина, 
мм

Кол-во 
матери-
ала,  
м2/рул.

Вес  
матери-
ала,  
кг/м2

Вес  
одного 
рулона,  
кг

Кол-во материала
на поддоне,

Вес пал-
лета, кг

рул. м2

40 1000 40 0,4 16 30 1200 510

Нескользящая поверхность из нескольз-
ящего нетканого полипропилена 
(Spunbond) обеспечивает безопасность 
работ на кровле, а наличие разметки 
на верхней поверхности материала 
облегчает и ускоряет монтаж.  
Может служить в качестве  
временной кровли на срок  
до 6-ти месяцев*.

Сверхлегкий

Физико-механические характеристики

Масса 1 м2, кг 0,4±0,1

Температура гибкости на брусе R=15 мм, °С — 20

Водонепроницаемость в течение 24 ч при давле-
нии 60 кПа 

абсолютная

Теплостойкость, °С, не менее 120

Относительное удлинение в продольном/ 
поперечном направлениях, %, не менее

40±10/ 40±10

Разрывная сила в продольном/поперечном  
направлении, Н, не менее

400/400

Тип защитного покрытия

верх нетканый полипропилен

низ нетканый полипропилен

1

1

2
2

3

1.	 Полипропилен
2.	 Битумно-полимерная смесь
3.	 Полиэфир

Механическая 
фиксация

Эластичный

Нескользящая 
поверхность
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Физико-механические характеристики

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение

Поверхностная плотность г/м2 ±5% 190

Максимальное усилие растяжения образцов, 
продольное направление

Н/50 мм не менее 350

Максимальное усилие растяжения образцов, 
поперечное направление

Н/50 мм не менее 200

Относительное удлинение при мак-
симальной силе растяжения, 
продольное направление

% не менее 40

Относительное удлинение при 
максимальной силе растяжения,  
поперечное направление

% не менее 70

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, 
продольное направление

Н/50 мм не менее 320

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, 
поперечное направление

Н/50 мм не менее 320

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
по диффузии пара, Sd

м не менее 0,1

Водонепроницаемость - - W1

Максимальное усилие растяжения образцов 
после искусственного старения, продольное 
направление*

Н/50 мм не менее 100

Максимальное усилие растяжения образцов 
после искусственного старения, поперечное 
направление*

Н/50 мм не менее 35

Водонепроницаемость после искусственно-
го старения**

- - W1

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения после искусственного 
старения, продольное направление

% не менее 20

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения после искусственного 
старения, поперечное направление

% не менее 35

Гибкость при отрицательной температуре °С не выше -40

Горючесть Г4

Воспламеняемость В3

* Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества 
пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФстабильность не существует, 
также как и методика для его испытания.
** Критерием качества пленок служит присвоенный класс водонепроницаемости, 
который пленка получает после прохождения теста на искусственное старение 
согласно ГОСТ Р 58913-2020.

ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА ТОП
Супердиффузионная мембрана для крыш, вен-
тилируемых фасадов и стен каркасной  
конструкции

Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
ТОП – двухслойный материал с основой из прочного 
нетканого полиэстера и внешнего паропроницаемого 
покрытия из термопластичного полиуретана. Воздухо-
непроницаемая поверхность создает надежную защи-
ту утеплителя от конвективных потерь тепла. Устойчи-
ва к воздействию плесени, бактерий и УФ-излучению. 
Абсолютно водонепроницаемая.

Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП 
обладает высокой прочностью,  
что позволяет ее использовать  
в эксплуатируемых крышах. И делает  
безопасным проведение кровельных 
работ.

Область применения 
Применяется для защиты теплоизоляционного слоя 
в системах скатных кровель, стен каркасной конструк-
ции и вентилируемых фасадов от вредного воздей-
ствия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях 
с однослойной вентиляцией, монтируется непосред-
ственно на утеплитель или сплошной настил.

Логистические параметры

Длина, м 50 (-0,5%) 

Ширина, м 1,5 (от -0,5% до +1,5%) 

Высокая  
прочность

Диапазон температур 
применения от - 40 
до +80 °С

Диффузионная 
мембрана
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Физико-механические характеристики

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение

Поверхностная плотность г/м2 ±5% 150

Максимальное усилие растяжения образцов, 
продольное направление

Н/50 мм ±50 250

Максимальное усилие растяжения образцов, 
поперечное направление

Н/50 мм ±50 150

Относительное удлинение при мак-
симальной силе растяжения, 
продольное направление

% не менее 40

Относительное удлинение при 
максимальной силе растяжения,  
поперечное направление

% не менее 70

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, 
продольное направление

Н/50 мм не менее 185

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, 
поперечное направление

Н/50 мм не менее 200

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
по диффузии пара, Sd

м не менее 0,07

Водонепроницаемость - - W1

Максимальное усилие растяжения образцов 
после искусственного старения, продольное 
направление*

Н/50 мм не менее 100

Максимальное усилие растяжения образцов 
после искусственного старения, поперечное 
направление*

Н/50 мм не менее 50

Водонепроницаемость после искусственно-
го старения**

- - W1

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения после искусственного 
старения, продольное направление

% не менее 20

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения после искусственного 
старения, поперечное направление

% не менее 35

Гибкость при отрицательной температуре °С не выше -35

Горючесть Г4

Воспламеняемость В3

* Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества 
пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФстабильность не существует, 
также как и методика для его испытания.
** Критерием качества пленок служит присвоенный класс водонепроницаемости, 
который пленка получает после прохождения теста на искусственное старение 
согласно ГОСТ Р 58913-2020.

ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА ВЕНТ ТПУ
Двуслойная диффузионная мембрана

Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬ-
ФА ВЕНТ ТПУ – двухслойный материал с основой 
из нетканого полипропилена и внешнего паропро-
ницаемого покрытия из термопластичного полиуре-
тана. Воздухонепроницаемая и водонепроницаемая 
поверхность создает надежную защиту от конвек-
тивных потерь тепла и намокания слоя утеплите-
ля. Устойчива к воздействию плесени, бактерий 
и УФ-излучению.

Область применения 
Применяется для защиты теплоизоляционного слоя 
в системах скатных кровель, стен каркасной конструк-
ции и вентилируемых фасадов от вредного воздей-
ствия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях 
с однослойной вентиляцией, монтируется непосред-
ственно на утеплитель или сплошной настил.

Логистические параметры

Длина, м 50 (-0,5%) 

Ширина, м 1,5 (от -0,5% до +1,5%) 

Высокая  
прочность

Диапазон температур 
применения от - 35 
до +80 °С

Диффузионная 
мембрана

207
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Физико-механические характеристики

Наименование показателя Ед. изм. Критерий ТПУ 130 ТПУ 130

Поверхностная плотность г/м2 ±5% 150 130

Максимальное усилие растяжения 
образцов, продольное направление

Н/50 мм ±25 250 200

Максимальное усилие растяжения 
образцов, поперечное направление

Н/50 мм ±25 150 135

Относительное удлинение при мак-
симальной силе растяжения, 
продольное направление

% не менее 40 35

Относительное удлинение при 
максимальной силе растяжения,  
поперечное направление

% не менее 70 60

Сопротивление раздиру стержнем 
гвоздя, продольное направление

Н/50 мм не менее 185 155

Сопротивление раздиру стержнем 
гвоздя, поперечное направление

Н/50 мм не менее 200 210

Эквивалентная толщина слоя воз-
духа  
по диффузии пара, Sd

м не менее 0,07 0,07

Водонепроницаемость - - W1 W1

Максимальное усилие растяжения 
образцов после искусственного ста-
рения, продольное направление*

Н/50 мм не менее 100 90

Максимальное усилие растяжения 
образцов после искусственного ста-
рения, поперечное направление*

Н/50 мм не менее 50 45

Водонепроницаемость после искус-
ственного старения**

- - W1 W1

Относительное удлинение при макси-
мальной силе растяжения после ис-
кусственного старения, продольное 
направление

% не менее 20 17

Относительное удлинение при макси-
мальной силе растяжения после ис-
кусственного старения, поперечное 
направление

% не менее 20 20

Гибкость при отрицательной темпе-
ратуре

°С не выше -35 -35

Горючесть Г4 Г4

Воспламеняемость В3 В3

* Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества 
пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФстабильность не существует, 
также как и методика для его испытания.
** Критерием качества пленок служит присвоенный класс водонепроницаемости, 
который пленка получает после прохождения теста на искусственное старение 
согласно ГОСТ Р 58913-2020.

ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА ВЕНТ ТПУ  
130, 150
Трехслойная диффузионная мембрана

Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
ВЕНТ ТПУ – трёхслойный материал с функциональ-
ным слоем из паропроницаемого покрытия - термо-
пластичного полиуретана, защищённого с двух сторон 
полотном из нетканого полипропилена. Воздухоне-
проницаемая и водонепроницаемая поверхность 
создает надежную защиту от конвективных потерь 
тепла и намокания слоя утеплителя. Устойчива к воз-
действию плесени, бактерий и УФ-излучению.

Область применения 
Применяется для защиты теплоизоляционного слоя 
в системах скатных кровель, стен каркасной конструк-
ции и вентилируемых фасадов от вредного воздей-
ствия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях 
с однослойной вентиляцией, монтируется непосред-
ственно на утеплитель или сплошной настил.

Логистические параметры

Длина, м 50 (-0,5%) 

Ширина, м 1,5 (от -0,5% до +1,5%) 

Высокая  
прочность

Диапазон температур 
применения от - 35 
до +80 °С

Диффузионная 
мембрана

208
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ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА ВЕНТ  
Супердиффузионная мембрана для крыш,  
вентилируемых фасадов и стен каркасной 
 конструкции

Супердиффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА ВЕНТ – трехслойный материал повышенной 
прочности, состоящий из функционального микро-
пористого водонепроницаемого слоя, скрепленного 
с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. 
Оснащена клеевой полосой для удобства и простоты 
монтажа. Устойчива к воздействию плесени, бактерий 
и УФ-излучения. Высокая паропроницаемости способ-
ствует выходу из строительных конструкций излиш-
ней влаги. Ограниченная воздухопроницаемость 
защищает утеплитель от конвективных потерь тепла.

Диапазон тем-
ператур при-
менения от-40 
до +80 °С.

Физико-механические характеристики

Наименование показателя АЛЬФА 
ВЕНТ 
180

АЛЬФА 
ВЕНТ 
150

АЛЬФА 
ВЕНТ 
130

АЛЬФА 
ВЕНТ 
110

Поверхностная плотность, г/м2, ±5% 180 150 130 110

Максимальное усилие растяжения образцов, 
продольное направление, Н/50 мм, ±50

280 200 200 190

Максимальное усилие растяжения образцов, 
поперечное направление, Н/50 мм, ±30

190 160 130 100

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения, продольное направле-
ние, %, не менее

60 100 100 80

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения,  
поперечное направление, %, не менее

90 120 120 140

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, 
продольное направление, Н/50 мм, не менее

160 160 150 110

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, 
поперечное направление, Н/50 мм, не менее

210 210 200 160

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
по диффузии пара, Sd, м, не менее

0,02 0,02 0,02 0,015

Водонепроницаемость, -, - W1 W1 W1 W1

Максимальное усилие растяжения образцов 
после искусственного старения, продольное 
направление*, Н/50 мм, не менее

140 110 100 70

Максимальное усилие растяжения образцов 
после искусственного старения, поперечное 
направление*, Н/50 мм, не менее

95 80 65 35

Водонепроницаемость после искусственно-
го старения**

W1 W1 W1 W1

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения после искусственного 
старения, продольное направление, %, не 
менее

50 50 50 40

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения после искусствен-
ного старения, поперечное направление, 
%, не менее

60 60 60 70

Гибкость при отрицательной температуре, 
°С, не выше

-40 -40 -40 -40

Горючесть Г4 Г4 Г4 Г4

Воспламеняемость В3 В3 В3 В3

* Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества 
пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФстабильность не существует, 
также как и методика для его испытания.
** Критерием качества пленок служит присвоенный класс водонепроницаемости, 
который пленка получает после прохождения теста на искусственное старение 
согласно ГОСТ Р 58913-2020.

Область применения 
Применяется для защиты теплоизоляционного слоя 
в системах скатных кровель, вентилируемых фасадов 
и стен каркасной конструкции от вредного воздей-
ствия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях 
с однослойной вентиляцией, укладывается непосред-
ственно на утеплитель или сплошной настил.

Логистические параметры

Длина, м 50 (-0,5%) 

Ширина, м 1,5 (от -0,5% до +1,5%) 

Высокая  
прочность
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АЛЬФА БАРЬЕР 4.0  
Многослойная пароизоляционная пленка  
с отражающим покрытием

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0 – четырехслой-
ная пароизоляционная фольгированная пленка, 
обладающая практически нулевой паропроницаемо-
стью, за счет чего обеспечивает надежную защиту 
от проникновения водяного пара в строительную 
конструкцию. Высокопрочная, армированная сеткой, 
но при этом пластичная даже при отрицательных 
температурах. Пленка является энергоэффективной 
за счет наличия алюминиевого рефлексного слоя, 
что позволяет снижать затраты на отопление и конди-
ционирование.

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 
применяется в зданиях с любыми  
влажностными режимами  
внутренних помещений,  
включая влажный и мокрый.

Физико-механические характеристики

АЛЬФА БАРЬЕР 4.0

Поверхностная плотность, г/м2 180 ±5%

Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, 
продольное направление, Н/50 мм, не менее

450

Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, 
поперечное направление, Н/50 мм, не менее

450

Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии 
пара, Sd, м, около

150

Горючесть Г4

Воспламеняемость В3

Область применения 
Применяется для устройства пароизоляционного 
слоя в системах утепленных скатных кровель, пере-
крытий и стен каркасной конструкции. Рекомендуется 
для использования в домах постоянного проживания. 
Может применяться в помещениях с повышенной 
влажности (кухни, ванные комнаты, бассейны).

Высокая  
прочность

Металлизированный 
отражающий слой

Диапазон тем-
ператур при-
менения от-40 
до +80 °С.

Логистические параметры

АЛЬФА БАРЬЕР 4.0

Длина, м 50 (±5%)

Ширина, м 1,5 (от -0,5% до +1%)
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Высокая  
прочность

ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА БАРЬЕР 3.0  
Многослойная армированная полупрозрачная 
пароизоляционная пленка

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 3.0 – армированная 
трехслойная пленка с ограниченной паропроницаемо-
стью. Благодаря полупрозрачной структуре, позво-
ляет своевременно выявлять и устранять дефекты 
утепления и визуально контролировать качество 
монтажа.

Пленка обладает высокой  
эластичностью даже  
при отрицательных температурах.

Физико-механические характеристики

АЛЬФА БАРЬЕР 3.0

Поверхностная плотность, г/м2 100 ±5%

Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, 
продольное направление, Н/50 мм, не менее

300

Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, 
поперечное направление, Н/50 мм, не менее

300

Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии 
пара, Sd, м, около

20

Горючесть Г4

Воспламеняемость В3

Область применения 
Применяется для устройства пароизоляционного 
слоя в системах утепленных скатных кровель, пере-
крытий и стен каркасной конструкции. Рекомендуется 
для использования в домах постоянного проживания 
в помещениях с нормальной влажностью.

Логистические параметры

АЛЬФА БАРЬЕР 3.0

Длина, м 50 (±5%)

Ширина, м 1,5 (от -0,5% до +1%)

Диапазон тем-
ператур при-
менения от-40 
до +80 °С.
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АЛЬФА БАРЬЕР 2.0  
Двухслойная пленка с основой из нетканого  
полипропилена и покрытием  
из полиолефина

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 2.0 – двухслойная 
пароизоляционная пленка с ограниченной паропро-
ницаемостью. Препятствует проникновению пароо-
бразной влаги в утеплитель и несущую конструкцию 
изнутри помещения.

Пленка подойдет  
для использования в регионах  
с большими перепадами  
влажности.

Область применения 
Применяется для устройства пароизоляционного слоя 
в системах утепленных кровель, перекрытий и стен 
каркасной конструкции в домах непостоянного про-
живания (дачи, коттеджи), а также в домах постоян-
ного круглогодичного проживания, но в помещениях 
с нормальным влажностным режимом. Пленка при-
меняется в сочетании с диффузионными мембранами 
– ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
ВЕНТ 130, 150, 180.

Логистические параметры

АЛЬФА БАРЬЕР 2.0

Длина, м 50 (±5%)

Ширина, м 1,5 (от -0,5% до +1%)

Физико-механические характеристики

АЛЬФА БАРЬЕР 2.0

Поверхностная плотность, г/м2 80 ±5%

Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, 
продольное направление, Н/50 мм, не менее

140

Прочность при растяжении при максимальной нагрузке, 
поперечное направление, Н/50 мм, не менее

110

Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии 
пара, Sd, м, около

2

Горючесть Г4

Воспламеняемость В3

Диапазон тем-
ператур при-
менения от-40 
до +80 °С.
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ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА БАРЬЕР 1.0  
Однослойная пароизоляционная пленка

Технониколь АЛЬФА БАРЬЕР 1.0 – однослойная паро-
изоляционная пленка из первичного полиэтилена 
обладающая высокой степенью защиты от диффу-
зионного переноса влаги из внутренних помещений 
в теплоизоляционный слой и ограждающие конструк-
ции здания. Полупрозрачная структура с красным 
оттенком позволяет проводить визуальный контроль 
качества укладки утеплителя и своевременно выяв-
лять дефекты изоляционных работ. Оптимальная 
ширина рулона в 3 метра позволяет минимизировать 
количество склеек и уменьшить время монтажа.

Физико-механические характеристики

АЛЬФА БАРЬЕР 1.0

Поверхностная плотность, г/м2 200 (+10/-5)%

Условная прочность, МПа, ±10 25

Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии 
пара, Sd, м, около

100

Горючесть Г4

Воспламеняемость В3

Область применения 
Применяется для устройства пароизоляционного слоя 
в утепленных скатных и плоских крышах, перекры-
тиях, стенах каркасной конструкции. Рекомендуется 
для использования в домах постоянного проживания 
в помещениях с любой степенью влажности.

Логистические параметры

АЛЬФА БАРЬЕР 1.0

Длина, м 45 (±5%)

Ширина, м 3 (-0,5/+1)%

Толщина, мкм 200 (-5/+10)%

Диапазон тем-
ператур при-
менения от-40 
до +80 °С.

Высокая степень 
защиты от паро-
проницания
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ГЕО  
Геотекстиль иглопробивной  
термофиксированный

Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО изготовлен из шта-
пельного полиэфирного (PET) волокна и представляет 
собой нетканое иглопробивное полотно с последу-
ющей термофиксацией (термокаландрированием). 
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО стоек к химическому 
воздействию, может эксплуатироваться в условиях 
высоких и низких температур, постоянного давления 
и трения. Обладает стабильными физико-механиче-
скими показателями в течении всего предусмотренно-
го периода эксплуатации.

Область применения 
Применяется для устройства прослоек различного 
назначения (разделительных, дренажных, защитных, 
армирующих, фильтрующих) в конструкциях фунда-
ментов и отмосток, оснований под пешеходные/садо-
вые дорожки, парковок автотранспорта, дренажных 
систем водоотведения, детских и игровых площадок, 
а также в ландшафтных работах и сельскохозяйствен-
ном комплексе для защиты растений.

Логистические параметры

ТЕХНОНИКОЛЬ  
ГЕО 300

ТЕХНОНИКОЛЬ  
ГЕО 150

Длина, м 30 (±3%) 50 (±3%)

Ширина, м 1,5 (±1%) 1,5 (±1%)

Большой диапа-
зон температур 
применения

Химическая 
и биологическая 
стойкость

Высокая  
прочность Физико-механические характеристики

Наименование показателя ТЕХНОНИКОЛЬ  
ГЕО 300

ТЕХНОНИКОЛЬ  
ГЕО 150

Поверхностная плотность, г/м2, ±15% 300 150

Толщина, мм, ±15% 1,3 0,80

Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм,  
в продольном направлении. Н, ±12%

300 150

Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм,  
в поперечном направлении. Н, ±12%

300 150

Удлинение при разрыве, в продольном  
направлении, %, не менее

50 50

Удлинение при разрыве, в поперечном  
направлении, %, не менее

60 60

Прочность при растяжении в продольном 
направлении, Н/5см, не менее

440 250

Прочность при растяжении в поперечном 
направлении, Н/5см, не менее

440 250

Прочность на пробой (метод падения конуса), 
мм

50 50

Стойкость к механическим повреждениям, %, 
не менее

90 90

Коэффициент фильтрации перпендикулярно 
плоскости полотна при нагрузке 2 кПа, %,  
не менее

55 70

Устойчивость к ультрафиолетовому излуче-
нию, %, не менее

80 80
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ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА КОНТРБРУС  
Лента уплотнительная самоклеящеяся  
60 мм х 30 м

Уплотнительная лента предназначена для защиты 
стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя 
от увлажнения через места крепления контробрешёт-
ки и обрешётки гвоздями/саморезами. АЛЬФА КОНТР-
БРУС наклеивается поверх плёнки вдоль стропиль-
ных ног или на контробрешётку перед её монтажом. 
Обязательное применение уплотнительной ленты 
необходимо на черепичных крышах сложной формы 
и крышах с малым углом наклона (менее 22°).

Самоклеящаяся

Стойкость 
к воде

Температурная 
стабильность 

Простота 
монтажа

Логистические параметры

Способ монтажа механическая фиксация

Температурный режим использова-
ния, ºС

от +5

Ширина, мм 60

Толщина, мм 3

Длина, м 30

40
+80
-
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ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФАБЭНД 60 
Универсальная односторонняя  
клеящая лента

ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФАБЕНД СТРОНГ 60 
Односторонняя соединительная лента

Функциональный материал из полиэтилена высокой 
плотности, армирующей сетки, акрилового адгези-
ва и бумажной разделительной лентой. Обладает 
высокими клеящими способностями, превосходной 
комфортностью и эластичностью, стоек к старению, 
перепадам температуры, влажности и к большому 
количеству химических веществ.

Используется для герметичной проклейки примы-
каний полотнищ пароизоляционных плёнок и гидро-
ветрозащитных мембран. Подходит для наружных 
и внутренних работ. Не теряет адгезионных свойств 
при повышенной влажности. Используется для скле-
ивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных 
проходок, герметизации деталей и ремонта поврежде-
ний в плёнках.

Функциональный материал из нетканого полипропиле-
нового полотна высокой плотности, армирующей сетки, 
бутилкаучукового адгезива и бумажной разделитель-
ной ленты. Обладает высокими клеящими способно-
стями, превосходной комфортностью и эластичностью, 
стоек к перепадам температуры, влажности.
Используется для герметичной проклейки примыканий 
полотнищ пароизоляционных плёнок и гидро-ветроза-
щитных мембран. Подходит для наружных и внутрен-
них работ. Используется для склеивания нахлёстов 
рулонов, уплотнения кровельных проходок, герметиза-
ции деталей и ремонта повреждений в плёнках.

Долговечность 
и надежность 
изоляционного 
слоя

Герметичное 
и надежное сое-
динение

Высокая 
адгезия

Высокая 
адгезия

Стойкость 
к ультрафиолету

Стойкость 
к ультрафиолету 
и высоким 
температурам

Лента эргоно-
мична в работе

Простота 
монтажа

Логистические параметры

Длина, м 25

Ширина, мм 60

Логистические параметры

Длина, м 25

Ширина, мм 60

Преимущества 
	— герметичность соединений в местах стыков, при-

мыканий и нахлёстов;
	— долговечность и надежность изоляционного слоя;
	— высокая адгезия к гидро-ветрозащитным и парои-

золяционным пленкам;
	— лента эргономична в работе.
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ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА ПАЙП 
Уплотнительная манжета

Уплотнительная манжета из EPDM-каучука с растя-
гивающимся эластичным отверстием предназначена 
для быстрой и долговечной изоляции мест выво-
да труб (кондиционирования воздуха, вентиляции, 
канализации и т. д.) через воздухонепроницаемую 
оболочку здания. Применяется с уличной стороны 
с подкровельными ветро-влагозащитными мембрана-
ми или с внутренней стороны с пароизоляционными 
пленками. Разный размер отверстий манжеты позво-
ляет их использовать с трубами разных диаметров, 
от 90 до 170 мм. Крепление манжеты к пленке осу-
ществляется односторонней соединительной лентой 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60.

ГибкостьПростота  
в работе

Параметры

АЛЬФА ПАЙП 75 АЛЬФА ПАЙП 100

Ø отверстия, мм 75 100

Размер изделия, мм 200 × 200 240 × 240

Преимущества 
	— быстрая и простая изоляция вывода труб внутри 

и снаружи помещения
	— стойкость к температурам до 150 °C
	— трубы можно тянуть в любом направлении — 

соединение останетсягерметичным
	— манжета экстремально гибкая и тянущаяся, 

не имеет выступающего ободка
	— высокая степень защиты от проникновения воз-

духа, воды и пара.

ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА ПЭЙСТ 
Герметизирующая паста

Высокоэластичная не содержащая растворителей 
жидкая гидроизоляционная мастика для устройства 
воздухонепроницаемого присоединения парои-
золяционных плёнок к строительным элементам 
на сложных участках крыши. В комплекте с пастой 
армирующий нетканый материал. Идеально подходит 
для работы в труднодоступных местах крыши. Име-
ет высокую адгезию к бетону, пенобетону, кирпичу, 
камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу. После 
нанесения продукт формируется в мягкую пластично-
эластичную резину путем испарения воды из пасты.

Превосходная 
эластичность

Удобство 
при нанесении

Преимущества 
	— устойчивость к УФ-излучению, атмосферному 

и деформационным воздействиям;
	— удобство при нанесении;
	— отсутствует резкий запах;
	— хорошая консистенция – под любой инструмент 

(шпатель, кисть, валик);
	— превосходная эластичность – перекрывает тре-

щины ≥ 0,75 мм.

Стойкость 
к ультрафиолету
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ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА ПРОТЕКТ 
Уплотнительная манжета

Уплотнительная манжета из EPDM-каучука и неткано-
го полипропиленового полотна с растягивающимся 
эластичным отверстием предназначена для быстрой 
и долговечной изоляции мест вывода кабеля, гофры/
трубы через воздухонепроницаемую оболочку зда-
ния. Применяется с уличной стороны с подкровельны-
ми гидро-ветрозащитными мембранами или с вну-
тренней стороны с пароизоляционными пленками. 
Манжета оснащена клеевым слоем для удобства 
и простоты монтажа.

Превосходная 
эластичность

Наличие клеево-
го слоя Преимущества 

	— герметичная и простая изоляция места вывода элек-
трического кабеля внутри и снаружи помещения;

	— высокая надежность соединения благодаря нали-
чию клеевого слоя;

	— электрический кабель можно тянуть в любом 
направлении — соединение останется герметичным;

	— манжета экстремально гибкая и тянущаяся, 
не имеет выступающего ободка;

	— высокая степень защиты от проникновения воз-
духа, воды и пара.

Герметичность

Параметры

АЛЬФА ПАЙП XL АЛЬФА ПАЙП L

Ø отверстия, мм 10 7

Размер изделия, мм 147 × 147 147 × 147
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Высокая эла-
стичность

ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФАБЭНД БУТИЛ 
Лента бутил-каучуковая двухсторонняя

ТЕХНОНИКОЛЬ
Лента акриловая двухсторонняя

Двухсторонняя бутил-каучуковая лента с антиад-
гезионным бумажным лайнером. Предназначена 
для использования со всеми гидро-ветрозащитными 
и пароизоляционными пленками.

Двухсторонняя соединительная лента из акрилового 
адгезива и бумажной разделительной ленты. Облада-
ет высокими клеящими способностями, превосходной 
комфортностью монтажа и эластичностью, стойко-
стью к старению, перепадам температуры, влажности 
и к большему количеству химических веществ.
Лента акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ двухсторонняя при-
меняется для герметичной проклейки примыканий 
пароизоляционных пленок и гидро-ветрозащитных 
мембран, проклейки нахлестов полотнищ, приклейки 
мембран и пароизоляции к деревянным и оштукату-
ренным поверхностям, проходящим (проникающим) 
балкам, опорам, а также в угловых соединениях 
оконных и дверных проемов. Не теряет адгезионный 
свойств при повышенной влажности. Лента может 
быть использована для ремонта повреждений пленок. 
Подходит для внутреннего и наружного применения.

Высокая 
адгезия

Высокая 
адгезия

Долговечность

Логистические параметры

Толщина, мм 1

Длина, м 25

Ширина, мм 15

Логистические параметры

Длина, м 25

Ширина, мм 40

Преимущества 
	— обладает высокой моментальной адгезией;
	— долговечный материал с отличной устойчивостью 

к воде, влажности и другим воздействиям окру-
жающей среды;

	— высокая эластичность и пластичность.

Преимущества 
	— герметичное и надежное соединение;
	— простота монтажа;
	— высокая адгезия;
	— стойкость к высоким температурам.

Простота  
монтажа
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ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР 
для гибкой черепицы

Область применения 
  —приклеивание гибкой черепицы; 
  —проклеивание примыканий к кирпичным трубам 
и стенам;
  —приклеивание ендового ковра; 
  —проклеивание нахлестов подкладочного ковра 
и рулонных кровельных материалов; 
  —приклеивание рулонных кровельных и гидроизоля-
ционных материалов.

Расход
  —на торцевые части — 100 г на 1 м.п.
  —на ендовный ковер — 400 г на 1 м.п.
  —для герметизации примыканий — 750 г на 1 м.п.

Хранение 
Хранить в сухом, защищенном от света месте при тем-
пературе от -20 °С до +30 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Высококачественная многокомпонентная масти-
ка на битумной основе для приклеивания гибкой 
черепицы и других материалов на битумной основе 
к бетонным, кирпичным, металлическим, керамиче-
ским, деревянным, и другим поверхностям.

Основным преимуществом исполь-
зования приклеивающих мастик 
перед иными способами крепления 
гибкой черепицы является отсутствие 
воздушных карманов. Мастика позволяет 
добиться цельного монолитного гидро-
изолирующего полотна, которое будет 
служить продолжительное время 
без риска повреждения краев 
и стыков.

Простота 
монтажа

Физико-механические характеристики

Прочность сцепления с основанием, МПа:
— с бетоном
— с металлом

не менее 0,5
не менее 0,8

Прочность сцепления между слоями, МПа
— рулонный материал — рулонный материал
— рулонный материал — бетон

не менее 0,5
не менее 0,5

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м не менее 4,0

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее  75

Теплостойкость, °С не менее 110

Логистические параметры

Упаковывается в металлические евроведра по 12 кг, 3,6 кг; картридж 310 мл.

Высокая 
скорость работ

Долговечность Надежное 
приклеивание
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Область применения 

Используется для механического крепления рулон-
ных материалов и гибкой черепицы к деревянно-
му настилу из ОСП, фанеры, древесины. Удлиненные 
гвозди используются для механического крепления 
многослойной черепицы.

Хранение

В закрытой заводской таре, в сухих помещениях 
с относительной влажностью не более 80%.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
Гвоздь кровельный 

Специальные антикоррозийные кровельные гвозди 
с широкой шляпкой помогут быстро и качественно 
выполнить монтаж гибкой черепицы. В процессе
забивания подголовник гвоздя анкеруется в образо-
ванном отверстии, что позволяет получить максималь-
но плотную посадку крепёжного элемента, а бла-
годаря поперечной насечке прочность крепления 
возрастает в 5 раз. Гвозди для гибкой черепицы обя-
зательно гальванизируют с помощью цинка для того 
чтобы они длительное время успешно справлялись 
с воздействием влаги.

Стойкость  
к коррозии

Прочность 
соединения

Простота 
монтажа

Готовое  
решение  
по комплектации 
скатной кровли

Долговечность

Безопасное  
крепление

Физико-механические характеристики

30х3,5 мм 45х3,5 мм (удлиненные)

Длина, мм 30 45

Диметр шляпки, мм 9 9

Диаметр стержня, мм 3,5 3,5

Логистические параметры

Размеры, 
мм 

Упаковка Приблизитель-
ное количество 
гвоздей в 
упаковке, шт

В  
паллете, 
кг

Габариты  
паллета

30х3,5 Коробка, 5 кг 1950 1000 1200х800х850м 
Вес 1020 кг

45х3,5 Коробка, 5 кг 1300 1000 1200х800х850м  
Вес 1020 кг

30х3,5 Пластиковое 
ведро, 1 кг

380 500 1200х800х650м  
Вес 520 кг
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трубчатый  
снегозадержатель 

Снегозадержатели препятствуют лавинообразному 
сходу снега, предохраняют от повреждения водо-
сточную систему, а также обеспечивают равномерную 
снеговую нагрузку на кровельную систему и допол-
нительную теплоизоляцию (уменьшают потери тепла). 
Снегозадержатель трубчатый может устанавливаться 
на кровлю из гибкой черепицы, металлочерепицы, 
профнастила.

Физико-механические характеристики

Материал Оцинкованная сталь

Страна происхождения Россия

Вид кровли Скатная

Цвет красный

Длина, м 3

Толщина металла опоры, мм 1,8

Сечение трубы, мм 25×45

Толщина металла трубы, мм 1

Количество опор, шт. 4

Область применения 

Смонтированные по всей плоскости кровли, формиру-
ют равномерный снежный покров на кровле, что обе-
спечивает равномерную снеговую нагрузку на кро-
вельную систему и дополнительную теплоизоляцию 
(уменьшает потери тепла).

Снегозадержатели  

Металлические уголки с цветным полимерным 
покрытием на длинной ножке, которые монтируются 
непосредственно в процессе  укладки кровельного 
покрытия. Место крепления закрывается последу-
ющим рядом битумной кровли, чем обеспечивается 
надежная гидроизоляция. 

Предотвращение  
внезапных сходов 
сугробов и наледи

Дополнительная 
кровельная  
теплоизоляция

Низкая  
стоимость

Физико-механические характеристики

Длина изделия 270 мм

Высота изделия 80 мм

Ширина полосы металла 23 мм

Толщина металла 1,2 мм

Цинкование 25-40 мкм

Окраска порошковая, 60-90 мкм

Крепежные отверстия 3 отв.

Логистические параметры

Шт. в коробе Габариты короба Шт. в паллете Габариты паллета

60 570х190х105
вес — 6,5 кг

4800 1,2х0,8х1,05м
Вес — 520 кг
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Тип  
покрытия

Характеристики Длина,  
мм

Цвета

Полиэстэр цинк 2 класса, 
120-140 г/м2

2000 красный RAL 3005,  
зеленый RAL 6005, 
черный RAL9005, 
серый RAL 7004,  
темно-серый RAL 7024, 
коричневый RAL 8017, 
синий RAL5005

Пластизол цинк 2 класса, 
120-140 г/м2

2000 красный RAL 3004,  
зеленый RAL 6007,  
черный RAL 9005, 
серый RAL 7005, 
коричневый RAL 8014

Гранулы 
из на-
турального 
базальта

алюмоцинк  
AZ 150, 
150 г/м2

1250 коричнево-серый, 
медный,  
графитовый,  
латунный,  
красно-коричневый,  
бронзовый
серый
зеленый
коричневый
светло-коричневый
красный
черный

Карнизная планка

Предназначена для усиления карнизных свесов
кровли и обеспечивает эффективный отвод воды.
Защищает кровельный настил от атмосферных
осадков, предотвращает процесс гниения настила
в карнизной зоне крыши.

Торцевая планка
Предназначена для защиты от влаги и ветра торца
основания под гибкую черепицу, так же для предот-
вращения воздействия ветра на черепицу со сторо-
ны фронтонов.

Планка примыкания
Предназначена для обеспечения плотного приле-
гания ендовного ковра к трубам, вентиляционным
проходам и вертикальным стенам.

Металлические планки с гранулами из натурального
базальта — это доборные элементы для премиум-
коллекций гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGAS: Атлантика, Континент и Вестерн. Они при-
дают карнизам, свесам и местам примыканий эсте-
тичный законченный вид, не подвержены коррозии
даже в местах среза при монтаже.

ПЛАНКИ
Предназначены для оформления карнизных и фрон-
тонных свесов, а также мест примыкания.
Виды покрытия:
— полиэстер,
— пластизол,
— гранулы из натурального базальта.
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Область применения 
Обеспечивает вентиляцию, препятствует образованию конденсата в подкровель-
ном пространстве, помогая созданию комфортного микроклимата внутри поме-
щения, что благотворно влияет на здоровье жильцов, сохранность деревянных 
элементов кровли и утеплителя.

Материал — ПНД/полипропилен, температурный режим от -50 °С до +90 °С.

ТЕХНОНИКОЛЬ
Пластиковая вентиляция 

Грамотное устройство вентиляции с точки зрения 
инженерии и применение для этого качественных 
материалов — залог не только долгой службы кро-
вельной конструкции и здания в целом, но и суще-
ственной экономии денежных средств на энергопо-
требление. 

Использование элементов вентиляци-
онной системы ТЕХНОНИКОЛЬ препят-
ствует образованию конденсата в 
подкровельном пространстве и помогает 
создавать комфортный микроклимат 
внутри помещения, что благотворно 
влияет на˛здоровье жильцов, сохранность 
деревянных элементов кровли и утепли-
теля. В итоге, это позволяет оптимизиро-
вать работу системы отопления и заметно 
экономить на энергопотреблении.  
Срок службы системы — 30 лет.

Безопасные 
для человека 
и окружающей 
среды материалы

Надежная работа 
при перепаде  
температур 
от -50 °С до +90 °С 

Энергоэффек-
тивность здания

Отсутствие 
конденсата

Долговечность

Аэратор PILOT коньковый 
Применяется для удаления избыточной подкровельной 
влаги только на кровлях с гибкой черепицей. Устанавли-
вается на коньке крыши. Цвет: чёрный.

Коньковый аэратор СТАНДАРТ
Коньковый аэратор бюджетной серии, применяется 
на коньковых кровлях при монтаже гибкой черепицы. 
Поставляется без фильтра.

Коньковый аэратор / коньковый аэратор с крепежом
Применяется для удаления избыточной подкровельной 
влаги из подкровельного пространства при монтаже гиб-
кой черепицы. Цвет: чёрный.

Аэроэлемент КТВ
Применяется для удаления избыточной подкровельной 
влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши или конь-
ковой вентиляции не достаточно. Применяется только 
с гибкой черепицей. Устанавливается в момент монтажа 
гибкой черепицы

Цветовые решения

Красный 
~ RAL 3009

Зеленый 
~ RAL 6020

Коричневый 
~ RAL 8017

Серый 
~ RAL 7015

Синий 
~ RAL 5005 

Черный 
~ RAL 9005

Коньковые аэраторы: 

Комплексная 
гарантия15

* Cоответствие цвета по RAL носит справочный характер.

Коньковый аэратор 1 м с крепежом 
Для удаления избыточной влаги из подкровельного про-
странства скатной крыши с гибкой черепицей. Не требу-
ет подреза коньково-карнизной черепицы при монтаже 
на аэратор. Продольный паз в центральной части позво-
ляет сгибать конек по ровной линии. Может использо-
ваться как с фильтром, так и без него. Необходимый кре-
пеж и фильтр в комплекте.

НОВИНКА

Коньковый аэратор 1 м СТАНДАРТ 
Для удаления избыточной влаги из подкровельного про-
странства скатной крыши с гибкой черепицей. Не тре-
бует подреза коньково-карнизной черепицы при мон-
таже на аэратор. Продольный паз в центральной части 
позволяет сгибать конек по ровной линии. Поставляется 
без фильтра и крепежа.

НОВИНКА

Аэратор КТВ Элит
Применяется для удаления избыточной подкровельной 
влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши или конь-
ковой вентиляции не достаточно. Особенностью данно-
го аэратора является то, что на колпак нанесена базаль-
товая посыпка. Это делает аэратор более эстетичным 
на гибкой черепице. Применяется только с гибкой чере-
пицей. Устанавливается в момент монтажа гибкой черепи-
цы. Цвета: серый, коричневый.

НОВИНКА
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Вентиль SKAT Monterrey 
Предназначен для установки на металлочерепицу с про-
филем Monterrey.

Аэратор PILOT скатный 
Применяется в регионах с большой снеговой нагруз-
ко для удаления избыточной подкровельной влаги толь-
ко на кровлях с гибкой черепицей, где отсутствует конек 
крыши или коньковой вентиляции не достаточно. Цвет: 
чёрный.

Вентиль SKAT
Применяется на скатных кровлях с уклоном от 5° с пло-
ской поверхностью: гибкая черепица, металлическая 
фальцевая кровля, плоские асбестоцементные листы.
Устанавливается непосредственно на кровельное 
покрытие.

Вентиляционные выходы: 

Точечные аэраторы: Комплектация: 

Вентиляционный выход D110 
Применяется для обеспечения проветривания канализа-
ционной системы в летних домах.

Колпак D110/D160 
Применяется для придания эстетичного вида вентиля-
ционным выходам и предотвращает попадание атмос-
ферных осадков в вентиляционный канал. Колпак D110 
используется совместно с вентиляционным выходом D110, 
колпак D160 — с вентиляционным выходом изолирован-
ным D125/160.

Гидрозатвор
Комплект гидрозатвора используется в месте прохо-
да трубы вентвыхода через гидроизоляционную под-
кровельную пленку и защищает от проникновения воды 
и конденсата в утеплитель кровли.

Вентиляционный выход изолированный D125/160
Вентиляционный выход изолированный D 125/160 H=700мм 
Вентиляционный выход в двух вариантах — высотой 500 
и 700 мм. В регионах с повышенной снеговой нагрузкой 
рекомендуется устанавливать вент выход 700 мм. Приме-
няется для обеспечения проветривания канализацион-
ной системы, для удаления всех запахов и паров, обра-
зующихся при приготовлении пищи. Рекомендуется уста-
навливать на кровлях домов с круглогодичным про-
живанием. Не подвержен оледенению даже во время 
длительных морозов.

Адаптер 
Применяется для соединения воздуховодов с аэроэле-
ментом КТВ. Цвет: черный.

KTV вентиль Universal
Применяется на скатных кровлях с применением любых 
кровельных материалов, профлиста или нестандарт-
ных видов профиля металлочерепицы, комплектуется 
специальным уплотнителем. Устанавливается на гото-
вую кровлю.

Проходной элемент Universal
Служит основанием для монтажа вентиляционных 
и канализационных выходов. Применяется для установ-
ки на любых кровельных покрытиях на готовую кровлю, 
комплектуется специальным уплотнителем.

Проходной элемент КТВ 
Служит основанием для монтажа вентиляционных выхо-
дов. Монтируется под черепицу непосредственно в про-
цессе ее укладки.

Проходной элемент SKAT Monterrey 
Служит основанием для монтажа вентиляционного 
или канализационного выходов. Применяется для уста-
новки на металлочерепицу с профилем Monterrey непо-
средственно на готовую кровлю. Крепеж в комплекте.

Вентиль КТВ PROF-20 / PROF-35 
Применяется на скатных кровлях с кровельным покры-
тием из профнастила МП-20/НС-35. Устанавливается 
на готовую кровлю. Крепеж в комплекте.

Аэроэлемент конька/хребта VentLine-M 230 
Предназначен для обеспечения активной вентиляции 
подкровельного пространства кровли из металлочере-
пицы.

Проходной элемент PROF-20 / PROF-35
Служит основанием для монтажа вентиляционных и кана-
лизационных выходов. Применяется для установки 
на профнастил МП-20/НС-35 на готовую кровлю. Крепеж 
в комплекте.

Проходной элемент SKAT 
Служит основанием для монтажа вентиляционного и кана-
лизационного выходов. Применяется на скатных кровлях 
с уклоном от 5° с плоской поверхностью: гибкая черепи-
ца, металлическая фальцевая кровля, плоские асбестоце-
ментные листы. Устанавливается на уже смонтированную 
кровлю. Крепеж в комплекте.

Уплотнители антенн и труб универсальные D 90-175 / 
D 10-75
Предназначен для выполнения надежного примыкания 
к выступающим элементам круглого сечения на кровле 
(трубы, антенны, стойки, ножки). Цвет: черный.

Вентиляционный выход с принудительной  
вентиляцией ТУРБО
Предназначен для быстрого удаления отработанного воз-
духа из внутренних помещений, канализационной системы.

НОВИНКА

Цокольный дефлектор
Предназначен для вентиляции цокольных и подвальных 
помещений. Препятствует попаданию в подвал снега, 
мусора и мелких животных. Представлен в трех вариантах 
цветового решения: коричневый, красный и темно-серый.

Вентиляционная лента
Устанавливается на свесе кровли и служит для обеспече-
ния естественной вентиляции подкровельного простран-
ства. Установка вентиляционной ленты препятствует про-
никновению в подкровельное пространство птиц и круп-
ных летающих насекомых (шершней, шмелей, ос и др.) 
и созданию там гнезд. Применяется для всех типов кро-
вельных покрытий: гибкая черепица, металлочерепица 
и др. Цвет: белый, коричневый, чёрный.

Аэратор КТВ-альфа
Точечный аэратор для скатной кровли для удаления 
избыточной подкровельной влаги из бюджетной серии, 
применяется при монтаже гибкой черепицы.

225



С
ка

тн
ая

 к
р

о
в

л
я

Цветовые решения

Серый 
~ RAL 7024

Белый 
~ RAL 9003

Коричневый 
~ RAL 8017

Зеленый 
~ RAL 6005

Красный 
~ RAL 8004

Темно-коричневый 
~ RAL 8019

Область применения 
Применяется для эффективного сбора дождевой и талой воды с кровли в кот-
теджном и малоэтажном строительстве. Не подвержена коррозии. Обладает 
отличными характеристиками, позволяющими с легкостью выдерживать суровые 
морозы, противостоять УФ-излучению и воздействию агрессивной среды.

* Cоответствие цвета по RAL носит справочный характер.

ТЕХНОНИКОЛЬ
Пластиковая водосточная  
система D 125/82  

 

Пластиковая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ — 
это исключительно надежная и герметичная водосточ-
ная система. Благодаря округлой форме и глянцевому 
блеску, она станет украшением любого дома. Система 
отличается легкостью и простотой монтажа. Срок 
службы системы — 50 лет.

Система изготовлена из современных 
прочных, но при этом — легких материалов. 
Благодаря этому не создается нагрузка на 
карниз. Она хорошо выдерживает морозы, 
имеет высокую устойчивость к УФ-лучам 
и агрессивным средам, не подвержена 
коррозии. Герметичность соединений 
обеспечивают специальные EPDM уплот-
нители и защелкивающие элементы. 
Благодаря своей простоте система легко 
собирается исходя из индивиду-
альной геометрии дома.

Комплексность

Герметичность

Диапазон рабо-
чих температур 
от -50 °С  
до +50 °С.

Простота 
монтажа

Легкий вес

Элементы системы: 

1.	 Заглушка желоба

2.	 Желоб, d — 125 мм

3.	 Угол желоба 90°

4.	 Угол желоба 135°

5.	 Угол желоба регулируемый 90–150°

6.	 Соединитель желоба

7.	 Воронка желоба 

8.	 Решетка желоба защитная (0,6 п. м.)

9.	 Колено трубы 108°, 135°

10.	Хомут трубы

11.	 Хомут трубы универсальный L 180 мм, 140 мм (с креплением)

12.	Муфта трубы

13.	Труба, d – 82 мм

14.	Хомут трубы металлический L 140 мм (с креплением)

15.	Слив трубы 

16.	Кронштейн желоба пластиковый

17.	 Кронштейн желоба металлический

18.	Удлинитель кронштейна желоба прямой

19.	Удлинитель кронштейна желоба боковой

20.	Отвод воды

1

2
3

18

16

6

7

Комплексная 
гарантия15

Черный 
~ RAL 9017

НОВИНКА

4
5

8

10

16

11

18 19 12

17

10

9

13

20

12

14

15
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Цветовые решения

Серый 
~ RAL 7024

Белый 
~ RAL 9003

Коричневый 
~ RAL 8017

Зеленый 
~ RAL 6005

Темно-коричневый 
~ RAL 8019

* Cоответствие цвета по RAL носит справочный характер.

Область применения 
Применяется для эффективного сбора дождевой и талой воды с кровли в кот-
теджном и малоэтажном строительстве. Не подвержена коррозии. Обладает 
отличными характеристиками, позволяющими с легкостью выдерживать суровые 
морозы, противостоять УФ-излучению и воздействию агрессивной среды.

ТЕХНОНИКОЛЬ
Пластиковая водосточная система  
ОПТИМА D 120/80 

Новая эффективная пластиковая водосточная систе-
ма ОПТИМА с урбанистическим дизайном, продуман-
ным конструктивом каждого элемента и оптимальной 
ценой. Система отличается легкостью и простотой 
монтажа. Срок службы системы — 50 лет.

Новая эффективная пластиковая водо-
сточная система ОПТИМА с урбани-
стическим дизайном, продуманным 
конструктивом каждого элемента и 
оптимальной ценой.

Архитектурная 
эстетика

Стабильность 
формы

Диапазон рабо-
чих температур 
от -50 °С  
до +50 °С.

Стойкость 
покрытия

Легкий вес

Эффективный 
отвод воды

Элементы системы: 

1.	 Заглушка желоба

2.	 Желоб D 120 мм

3.	 Угол желоба 90°

4.	 Соединитель желоба

5.	 Воронка желоба

6.	 Колено трубы 135°

7.	 Хомут трубы пластиковый

8.	 Муфта трубы

9.	 Труба D 80 мм

10.	Хомут трубы металлический универсальный L140 (с креплением)

11.	 Слив трубы

12.	Кронштейн желоба пластиковый

13.	Кронштейн желоба металлический

Комплексная 
гарантия10

1

2

3

4

12

12

5

6

7

7

8

9

10

11

13

Черный 
~ RAL 9017

НОВИНКА НОВИНКА
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пластиковой 
водосточной системы 
ОПТИМА 120/80 
для кровельного  
ската 6 метров

Рассчитан для монтажа на 1 скат типовой скатной   
до карниза не должна превышать 3 м.  

Не требует расчета

Крепеж в комплекте

Легкость и компакт-
ность

10
Комплексная  
гарантия

Продуманный набор 
элементов

Цветовые решения

Белый 
~ RAL 9003

Темно-коричневый 
~ RAL 8019

Габариты коробки (Д х Ш х В), мм:   
2030 × 160 × 240

Элементы системы: 

1.	 Желоб, 1 м 	 1 шт.

2.	 Желоб, 2 м 	 3 шт.

3.	 Соединитель желоба 	 2 шт.

4.	 Заглушка желоба 	 2 шт.

5.	 Кронштейн желоба 	 11 шт.

6.	 Воронка желоба 	 1 шт.

7.	 Труба, 2 м 	 2 шт.

8.	 Колено трубы 135°	 2 шт.

9.	 Муфта трубы 	 1 шт.

10.	Водосточный слив 	 1 шт.

11.	 Хомут трубы 	 3 шт.

12.	Саморезы по дереву	 32 шт.

13.	Инструкция по монтажу 	 1 шт.

16

7

8
9

10

11

12

2
5

4

3
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гвоздезабивной  
пистолет Trusty  
TCN-3145R  
для кровельных работ 

Prebena 24/240/220  
Коаксиальный компрессор  

Yoshi 8х12х30м  
Шланг армированный 

Время на монтаж 
сокращается  
в 3-5 раз

Не нуждается  
в особом  
техобслуживании

Небольшой вес Ударная мощность – 
забивает гвозди 
с одного удара

Физико-механические характеристики

Вес 2,5 кг

Диаметр гвоздей 3,05-3,10 мм

Диаметр шляпки 10, 05 мм

Длина гвоздей 19 - 45 мм. С широкой шляпкой в ленте на проволоке

Емкость магазина 120 гвоздей

Загрузка магазина Боковая

Рабочее давление 4,8 - 7,6 бар

Расход воздуха 1,2 литр/выстрел при давлении 6 бар

Вес брутто 4.7 кг

Кровельный нейлер для укладки мягкой черепицы 
предназначен для работы толевыми гвоздями в кас-
сетах от 25 до 45 мм. Работает с любым типом мягкой 
кровли и капельными планками. Легко справляется 
с монтажом нескольких планок сразу. 

Мощный, прочный и компактный, надежный в работе 
компрессор, легкий и удобный при транспортировке. 
Оптимальное соотношение цены и качества. Оснащен 
электрическим двигателем с теплозащитой от пере-
грева. Увеличенный масляный картер. Прост и удобен 
в эксплуатации.

Шланг прямой армированный из полиуретана с поли-
мерной оплеткой на металлической катушке. Закре-
плен на вращающейся опоре. Оснащён штекером 
и муфтой БРС.

Физико-механические характеристики

Масса 26 кг

Размеры, ДхШхВ 600х340х570 мм

Привод коаксиальный

Ресивер 24 л

Материал головки чугун

Производительность 240 л/мин

Уровень шума 79 дБ

Напряжение 220 В

Физико-механические характеристики

Трубка: Сечение 8х12 мм

Рабочая длина 30 м

Материал Полиуретан

Максимальное давление до 15 бар при 25°С

Муфта БРС Тип: Европейский

Штекер БРС Тип: Европейский

НОВИНКА
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Гвозди  
в бобине

Кровельные гвозди в конической бобине применяют-
ся для надежного крепления  кровли и других  эла-
стичных, мягких листовых материалов к дереву.

Физико-механические характеристики

Длина 32 и 45 мм

Диаметр 3,1 мм

Тип СRN (барабанный)

Угол наклона гвоздя 15°

Диаметр шляпки 9,5 мм

Накатка кольцевая
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Область применения 

Фасадные панели применяются в коттеджном мало-
этажном строительстве, при облицовке беседок, 
гаражей, хозяйственных построек.  Используются 
как при возведении новых зданий, так и при ренова-
ции уже существующих.

ТЕХНОНИКОЛЬ
Фасадные панели 

Не требует 
обслуживания 
и окраски

Новейшая  
технология  
окрашивания

Устойчивость 
к погодным 
условиям

Гарантия 
качества

Простой монтаж 
без утяжеления 
фасада

Высокая  
ударопрочность

Отлично передают эстетику, которая присуща есте-
ственным материалам, применяемым на фасадах зда-
ний на протяжении многих столетий.
Специальные алгоритмы окрашивания точно передают 
уникальность натуральных материалов, а швы коллек-
ций Кирпич и Клинкер создают эффект ручной кладки.
Легкие, прочные и долговечные, что обеспечивает 
быстрое обновление внешнего вида здания без необ-
ходимости частого обслуживания.

Фасадные панели изготавливаются из 
современного полимера на основе поли-
пропилена. Этот материал устойчив к 
механическим и ударным нагрузкам, 
воздействию перепадов температур и 
ультрафиолета. Сухой способ монтажа и 
удобные доборные элементы ускоряют 
процесс и сохраняют чистоту на 
участке.

Форма кирпича 
и камня

Комфортная 
и быстрая  
установка 50

 
Логистические параметры

Наименование Ед. 
изм.

Вес, 
шт.,кг

Р-р, шт., м Шт. в 
пачке

Вес, пач-
ка, кг

Р-р, пачка, м Шт. на  
поддоне

Р-р, поддон, м Упак. в 
поддо-
не

Вес, кг

ТН, Фасадные панели, Камень шт 1,463 1,128*0,441*0,018 10 15,764 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 219,168

ТН, Фасадные панели, Кирпич шт 1,675 1,128*0,441*0,018 10 17,884 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 244,608

ТН, Фасадные панели, Песчаник шт 1,463 1,128*0,441*0,018 10 15,764 1,17*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 219,168

ТН, Фасадные панели, Клинкер шт 1,7 1,128*0,441*0,018 10 18,134 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,07 12 247,608

ТН, Угол наружный, Камень шт 0,39 0,44*0,135**0,14 4 1,835 0,44*0,26*0,15 256 1,1*,1,1*1,17 64 147,44

ТН, Угол наружный, Кирпич шт 0,29 0,44*0,135*0,14 4 1,435 0,44*0,26*0,15 256 1,1*1,1*1,17 64 121,84

ТН, Угол наружный, Песчаник шт 0,265 0,44*0,135*0,14 4 1,335 0,44*0,26*0,15 256 1,1*1,1*1,17 64 115,44

ТН, Угол Наружный, Клинкер шт 0,356 0,44*0,135*0,14 4 1,699 0,44*0,26*0,15 256 1,1*1,1*1,17 64 138,736

ТН, Планка универсальная, Камень шт 0,26 0,43*0,121*0,032 4 1,23 1,14*0,15*0,13 512 1,1*1,1*1,15 128 187,44

ТН, Планка универсальная, Кирпич шт 0,25 1,128*0,441*0,018 4 1,19 1,14*0,45*0,18 512 1,1*1,1*1,15 128 182,32

ТН, Планка Универсальная, Песчаник шт 0,225 1,128*0,441*0,018 4 1,09 1,17*0,45*0,18 512 1,1*1,1*1,15 128 169,52

ТН, Планка универсальная, Клинкер шт 0,262 1,128*0,441*0,018 4 1,238 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,1*1,15 128 188,464

ТН, Финишный профиль для фасадных панелей, темный шт 1,41 3,0*0,05*0,018 1 1,41 3,015*0,052*0,02 375 3,1*1,15*0,565 375 649,625

ТН, Финишный профиль для фасадных панелей, светлый шт 1,41 3,0*0,05*0,018 1 1,41 3,015*0,052*0,02 375 3,1*1,15*0,565 375 649,625

ТН, Стартовый профиль для фасадных панелей, белый шт 0,435 3,0*0,032*0,09 10 4,41 3,015*0,05*0,035 2100 3,1*1,15*0,56 210 976,1

НОВИНКА
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Лацио

Умбрия

Лигурия

Тоскана Сицилия

Калабрия

Цветовые решения 

Коллекция КАМЕНЬ

Светло-серый

Темно- 
коричневый

Кремовый

Светло- 
коричневый

Бежевый

Цветовые решения 

Коллекция ПЕСЧАНИК

Гронинген

Лейден

Харлем

Амстердам

Тилбург

Цветовые решения 

Коллекция КЛИНКЕР

Коллекция КИРПИЧ

Бристоль

Дорсет

Эксетер

Йорк

Ковентри

Цветовые решения 

235



О
тд

ел
ка

 ф
ас

ад
о

в

Область применения 

Фасадные панели применяются в коттеджном мало-
этажном строительстве, при облицовке беседок, 
гаражей, хозяйственных построек.  Используются 
как при возведении новых зданий, так и при ренова-
ции уже существующих.

ТЕХНОНИКОЛЬ  
ОПТИМА
Фасадные панели 

Не требует 
обслуживания 
и окраски

Устойчивость 
к погодным 
условиям

Гарантия 
качества

Простой монтаж 
без утяжеления 
фасада

Высокая  
ударопрочность

Сочетание фактур и природной палитры отенков 
позволяет создавать неповторимый дизайн фасада 
загородного дома в самых разнообразных архитектур-
ных стилях. 
Панели ОПТИМА изготавливаются методом литья 
под высоким давлением и окрашиваются непосред-
ственно в процессе литья.

Коллекция Кирпич

Фасадные панели изготавливаются из 
современного полимера на основе поли-
пропилена. Этот материал устойчив к 
механическим и ударным нагрузкам, 
воздействию перепадов температур 
и ультрафиолета. Фасадные панели 
ОПТИМА монтируются легко и быстро  
без применения специальных 
инструментов.

Форма кирпича 
и камня

Комфортная 
и быстрая  
установка

 
Логистические параметры

Наименование Ед. 
изм.

Вес, 
шт.,кг

Р-р, шт., м Шт. в 
пачке

Вес, пач-
ка, кг

Р-р, пачка, м Шт. на  
поддоне

Р-р, поддон, м Упак. в 
поддо-
не

Вес, кг

ТН, Фасадные панели ОПТИМА, Камень шт 1,463 1,128*0,441*0,018 10 15,764 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 219,168

ТН, Фасадные панели ОПТИМА, Кирпич шт 1,675 1,128*0,441*0,018 10 17,884 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 244,608

ТН, Фасадные панели ОПТИМА, Песчаник шт 1,463 1,128*0,441*0,018 10 15,764 1,17*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 219,168

ТН, Угол наружный ОПТИМА, Камень шт 0,39 0,44*0,135**0,14 4 1,835 0,44*0,26*0,15 256 1,1*,1,1*1,17 64 147,44

ТН, Угол наружный ОПТИМА, Кирпич шт 0,29 0,44*0,135*0,14 4 1,435 0,44*0,26*0,15 256 1,1*1,1*1,17 64 121,84

ТН, Угол наружный ОПТИМА, Песчаник шт 0,265 0,44*0,135*0,14 4 1,335 0,44*0,26*0,15 256 1,1*1,1*1,17 64 115,44

НОВИНКА

50
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Цветовые решения 

Коллекция КАМЕНЬ

Цветовые решения 

Коллекция ПЕСЧАНИК

Коллекция КИРПИЧ

Слоновая 
кость

Бежевый

Слоновая 
кость

Слоновая 
кость

Песочный

Терракотовый

Песочный

Песочный

Темно- 
коричневый

Темно- 
коричневый

Темно- 
коричневый

Цветовые решения 
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Угол наружный

Угол наружный  
Оптима

Универсальная  
планка

Используется для облицовки наружных углов здания, 
дверных и оконных проемов. 
Выпускается с повторением цвета и текстуры всех 
панелей.

Используется для облицовки наружных углов здания, 
дверных и оконных проемов. 
Выпускается с повторением цвета и текстуры всех 
панелей.

Уникальный элемент для монтажа внутренних углов 
здания. Также используется для монтажа компенса-
ционных швов и переходов между разными типами 
фасадных панелей. 
Выпускается с повторением цвета и текстуры всех 
панелей.
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Финишный профиль

J-профиль

Стартовый  
профиль

Специальный двухкомпонентный профиль, закры-
вающий обрезанные края панелей. Предназначен 
для завершения монтажа, облицовки дверных и окон-
ных проемов.
Цвет – светлый, темный.

Профиль, закрывающий любые обрезанные края 
панелей. Применяется для завершения монтажа, 
облицовки дверных и оконных проемов."
Цвет – светлый, темный.

Применяется для фиксации нижнего края перво-
го (нижнего) ряда панелей. Полностью закрывается 
панелями в процессе монтажа.
Цвет - белый.
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Физико-механические характеристики

Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/м², не менее 110

Тип битумосодержащего вяжущего битумное 

Потеря посыпки г/образец, не более 1,2

Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и сме-
щение покровных слоёв относительно основы при 110 С, мм, не 
более

2

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не ниже 200

Ширина, ±3,0 мм 1000

Высота, ±3,0 мм 250

Толщина, ±0,2 мм 3,0

Количество слоев 1

Коэффициент перехлёста 2,3

Логистические параметры

Упаковка, 
м2

Кол-во 
гонтов в 
упаковке,
шт.

Ориенти-
ровочная 
масса упа-
ковки, кг

Ориенти-
ровочная 
масса 1 м2 
покрытия, 
кг

Вес поддо-
на (брутто), 
кг

Количе-
ство кв. м 
кровли на 
поддоне, м2

2,2 20 23,8 10,8 1260,52 114,4

Область применения 

Материал применятся для облицовки и ренова-
ции фасадов любых зданий и сооружений, а также 
при оформлении отдельных архитектурных элементов 
(фронтон, входная группа) и ограждений.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK
Фасадная плитка 

Материал 
не распростра-
няет пламя

Легкое примене-
ние на геометри-
чески сложных 
поверхностях

Архитектурная 
выразительность

Двойной 
клеевой «замок»

Герметичность

Всесезонность

Cовременный практичный и долговечный 
материал создан для облицовки зданий 
на основе стеклохолста, улучшенного биту-
ма и гранулята из натурального базальта.

Кварцит Сланец Травертин

Соответствует ГОСТ 32806-2014  
(EN 544:2011) 

ISO 9001:2015. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям 
международного стандарта.

Цветовые решения 

Коллекция Камень

Покрытие отличается повышенной герме-
тичностью, устойчивостью к коррозии 
и колебаниям температур, а также 
обладает исключительной долговеч-
ностью цвета. При соединении плиток 
в ряды формируется рисунок кирпичной 
кладки. При этом очень удобно в оформ-
лении фасадов с нестандартными 
формами: полукругами, арками 
и волнообразными элементами. 

Простота 
монтажа

Гарантия  
производителя

1000

250

250

1000
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Физико-механические характеристики

Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/м², не менее 110

Тип битумосодержащего вяжущего битумное 

Потеря посыпки г/образец, не более 1,2

Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и сме-
щение покровных слоёв относительно основы при 110 С, мм, не 
более

2

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не ниже 200

Ширина, ±3,0 мм 1000

Высота, ±3,0 мм 250

Толщина, ±0,2 мм 3,0/2,4*

Количество слоев 1

* Для цветов Английский, Каталонский, Готический, Шотландский, 
Бельгийский

Логистические параметры

Упаковка, 
м2

Кол-во 
гонтов в 
упаковке,
шт.

Ориенти-
ровочная 
масса упа-
ковки, кг

Ориенти-
ровочная 
масса 1 м2 
покрытия, 
кг

Вес поддо-
на (брутто), 
кг

Количе-
ство кв. м 
кровли на 
поддоне, м2

2/2,5* 20/25* 23,6/23* 11,8/9,2* 1252,2/1221 104/130

Область применения 

Материал применятся для облицовки и ренова-
ции фасадов любых зданий и сооружений, а также 
при оформлении отдельных архитектурных элементов 
(фронтон, входная группа) и ограждений.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK
Фасадная плитка 

Материал 
не распростра-
няет пламя

Легкое примене-
ние на геометри-
чески сложных 
поверхностях

Архитектурная 
выразительность

Двойной 
клеевой «замок»

Герметичность

Всесезонность

Cовременный практичный и долговечный 
материал создан для облицовки зданий 
на основе стеклохолста, улучшенного биту-
ма и гранулята из натурального базальта.

Готический

Серо- 
бежевый  

Античный Английский Баварский Бельгийский  

Каталонский

Терракотовый

Мраморный

Шотландский

Красный

Обожженный

Песчаный

Соответствует ГОСТ 32806-2014  
(EN 544:2011) 

ISO 9001:2015. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям 
международного стандарта.

Цветовые решения 

Коллекция Кирпич

Покрытие отличается повышенной герме-
тичностью, устойчивостью к коррозии 
и колебаниям температур, а также 
обладает исключительной долговеч-
ностью цвета. При соединении плиток 
в ряды формируется рисунок кирпичной 
кладки. При этом очень удобно в оформ-
лении фасадов с нестандартными 
формами: полукругами, арками 
и волнообразными элементами. 

Простота 
монтажа

Гарантия  
производителя

1000

250

250

1000
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ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK
Металлический уголок 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
HAUBERK
Наличник оконный металлический  

Используется для оформления внешних и внутренних 
углов здания, оконных и дверных проемов, откосов. 
Не подвержен коррозии даже в местах среза  
при монтаже. 
В основе — стальной лист толщиной 0,45 мм, покры-
тый с обеих сторон алюмоцинковым сплавом, снаружи 
— покрытие из натурального базальтового гранулята, 
или оцинкованный стальной лист толщиной 0,45 мм, 
снаружи — полимерное покрытие (полиэстер).
Размеры: 50х50х1250 мм.

Используется для финишной отделки оконных и двер-
ных проемов.
В основе — стальной лист толщиной 0,45 мм, покры-
тый с обеих сторон алюмоцинковым сплавом, снаружи 
— покрытие из натурального базальтового гранулята 
или оцинкованный стальной лист толщиной 0,45 мм, 
снаружи — полимерное покрытие (полиэстер).
Размеры: 50х100х1250 мм.
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ТЕХНОНИКОЛЬ  
LUX
Наличник оконный металлический

Наличник оконный металлический LUX ТЕХНОНИ-
КОЛЬ – это композитный доборный элемент, применя-
емый для оформления оконных и дверных проёмов, 
выполненный на основе стального листа толщиной 
0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцин-
ка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую 
сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, 
гранул природного камня и УФ-стойкого защитного 
акрилового лака. Гарантийный срок службы –  
50 лет.

Винт R16 цокольный/фасадный 

Предназначен для крепления фасадной плитки 
HAUBERK к основанию из плит XPS.
Размеры: 

	— длина 50 мм, 
	— диаметр шляпки 25 мм,  

диаметр стержня 8 мм, 
	— диаметр резьбы 16 мм.

Количество: упаковки по 50 шт и по 300 шт.
Расход винтов: 50 шт на м2.

243



О
тд

ел
ка

 ф
ас

ад
о

в

КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС

Длина: 3000 мм
Ширина: 203 мм
Полезная площадь: 0,61 м2

Толщина: 0,9 мм

Акация ВерескЖасмин Эдельвейс

Виниловый сайдинг 
ОПТИМА

Новая коллекция винилового сайдинга ТЕХНО-
НИКОЛЬ с оптимальными характеристиками, новой 
геометрией комплектующих, обновленной текстурой 
и популярной палитрой в форме панели «корабель-
ный брус».

Виниловый сайдинг является одним из самых 
популярных фасадных материалов.

Коллекция ОПТИМА сочетает в себе классиче-
скую форму профиля, популярные цвета, хорошие 
механические свойства и оптимальную стоимость.	

Гарантированный срок службы – 30 лет*.

Область применения
Сайдинг применяется для облицовки беседок, гара-
жей, хозяйственных построек, в коттеджном мало-
этажном строительстве.  Благодаря малому вему пре-
красно подходит как для строительства новых зданий, 
так и для реновации. 

Комплектующие  
подходят для боль-
шинства панелей дру-
гих производителей

Гарантия  
производителя

Новая фактура 
окрашенной 
древесины

Простота  
в поддержании 
чистоты

Диапазон  
рабочих  
температур

Толщина панели 
0,9 мм

НОВИНКА

* Подробные условия гарантии в гарантийном сертификате на сайте tn-siding.ru

30

Новая фактура и текстура передают 
рисунок и тактильные ощущения натураль-
ного дерева, окрашенного кистью. 
Толщина – 0,9 мм. Обеспечивает 
наилучшие качество и надёжность при 
наименьших затратах. Универсальные 
комплектующие подходят для сайдинга ТН 
и ТН ОПТИМА, также могут  
использоваться для комплектации боль-
шинства панелей других производи-
телей.
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Логистические параметры

Наименование Ед. 
изм.

Вес, 
шт.,кг

Р-р, шт.,  
мм

Шт. в 
пачке

Вес,  
пачка,  
кг

Р-р, пачка,  
мм

Шт.  
на поддоне

Р-р,  
поддон,  
мм

Упак.  
в поддоне, 
шт.

Вес  
поддон,  
кг

ТН, Оптима, Сайдинг,  
Корабельный брус

шт. 1,26 238*13*3000 22 28,22 260*150*3020 528 1160*1100*3100 24 808,28

ТН, Оптима, Н профиль  
соединительный

шт. 0,76 67*20*3000 10 8,09 180*55*3020 720 1160*900*3100 72 674,71

ТН, Оптима, Стартовый профиль шт. 0,36 47*8,5*3000 44 16,21 150*105*3020 1848 1160*900*3100 42 772,99

ТН, Оптима, Угол наружный 75 шт. 1,11 88*88*3000 12 13,79 360*120*3040 216 1160*900*3100 18 340,16

ТН, Оптима, Угол наружный 50 шт. 0,97 75*75*3000 11 11,14 360*90*3020 264 1160*900*3100 24 359,43

ТН, Оптима, Угол внутренний шт. 0,68 68*26*3000 20 14,13 360*90*3020 480 1160*900*3100 24 431,18

ТН, Оптима, J фаска шт. 1,07 200*36*3000 24 26,18 360*120*3040 432 1160*900*3100 18 563,20

ТН, Оптима, J профиль шт. 0,4 39*19*3000 40 16,37 150*105*3020 1680 1160*900*3100 42 779,65

ТН, Оптима, Финишный профиль шт. 0,36 39*10*3000 48 17,64 150*105*3020 2016 1160*900*3100 42 832,99

ТН, Оптима, Околооконная 
планка

шт. 1,45 160*88*3000 12 17,87 360*120*3040 216 1160*900*3100 18 413,69
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КаштанЖасмин  Бруния

Цветовые решения 

Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация 
в буклете носит справочный информационный) характер и не является публич-
ной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, 
и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

Виниловые софиты 
ОПТИМА					   
		
Софиты обеспечивают правильную вентиляцию подкро-
вельного пространства, являются неотъемлемой частью 
кровельных работ и завершающим декоративным эта-
пом оформления свесов крыши.

Софиты и комплектующие элементы ТЕХНОНИ-
КОЛЬ изготавливаются методом коэкструзии из надеж-
ного, высококачественного поливинилхлорида и/или 
сополимеров винилхлорида с различными добавками 
на современном немецком оборудовании.

Гарантированный срок службы – 30 лет*.

Область применения
Софиты применяются для оформления карнизных 
и форнтонных свесов крыши, организации потолков 
в беседках, летних домиках, навесов.

Гарантия  
производителя

Простота  
в поддержании 
чистоты

Не создают 
нагрузку  
на конструкцию 
свесов кровли

Диапазон  
рабочих  
температур

Простой 
и быстрый 
монтаж

* Подробные условия гарантии в гарантийном сертификате на сайте tn-siding.ru

НОВИНКА

30

ЧАСТИЧНО ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
Обеспечивают достаточный забор воздуха в подкро-
вельное пространство при наименьшем попадании 
пыли. Используются на карнизных свесах.

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ
Подходят для оформления потолка в любом нежи-
лом помещении (терраса, беседка, гараж, крыль-
цо). Используются там, где не нужна вентиляция, 
или на фронтонных свесах. 
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Логистические параметры

Наименование Ед. 
изм.

Вес, 
шт.,кг

Р-р, шт.,  
мм

Шт. в 
пачке

Вес,  
пачка,  
кг

Р-р, пачка,  
мм

Шт.  
на поддоне

Р-р,  
поддон,  
мм

Упак.  
в поддоне, 
шт.

Вес  
поддон,  
кг

ТН, Оптима, Софит,  
частично перфорированный,  
3м

шт. 1,57 334*11*3000 10 16,22 360*70*3020 360 1160*1100*3100 36 687,79

ТН, Оптима, Софит,  
без перфорации, 3м

шт. 1,57 340*11*300 10 16,22 360*70*3020 360 1160*1100*3100 36 687,79
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J-ПРОФИЛЬ
Прикрывает и фиксирует верхние или боковые обре-
занные края панелей. Применяется для окантовки 
оконных и дверных проемов.

H-ПРОФИЛЬ

Соединительный профиль, предназначен для:
 � скрытия швов между панелями;
 � соединения панелей между собой при наращивании 
длины;

 � перехода от одного цвета к другому.

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ
Предназначен для монтажа начальной панели сайдин-
га. Цвет планки не имеет значения, так как полностью 
закрывается панелью сайдинга.

Белый  

АкацияВереск

Каштан

Каштан

Жасмин 

Жасмин 

Бруния

Бруния

Эдельвейс
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УГОЛ НАРУЖНЫЙ 50
Применяется для:
 � соединения торцов панелей на внешних углах стен; 
  угла при монтаже софитов на лобовую; 
 � крепления софитов на карнизном (или фронтонном) 
свесе кровли.

УГОЛ НАРУЖНЫЙ
Применяется для:
  соединения торцов панелей на внешних углах стен; 
  угла при монтаже софитов на лобовую; 
 � крепления софитов на карнизном (или фронтонном) 
свесе кровли.

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ
Применяется для:
 ��� соединения торцов панелей на внутренних углах стен,  
декоративного оформления перехода от панелей 
к подшивке карнизного свеса, если применяется 
софит.

Каштан

Каштан

Каштан

Жасмин 

Жасмин 

Жасмин 

Бруния
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ОКОЛООКОННАЯ ПЛАНКА

Применяется для обрамления оконного проема. Закры-
вает проем и края панелей сайдинга, смонтированных 
на стенах здания.

ФИНИШНЫЙ ПРОФИЛЬ
Применяется для:
  фиксации верхнего края последнего ряда панелей 

сайдинга; 
  фиксации верхней кромки J-фаски; 
  околооконного профиля, по периметру окна.

J-ФАСКА

Применяется для:
 � оформления лобовой и торцевой доски, крепления 
софитов на карнизном и фронтонном свесе кровли.

Каштан

Каштан

Каштан

Жасмин 

Жасмин 

Жасмин 

Бруния

Бруния

250



Те
п

л
о

и
зо

л
я

ц
и

я
О

тд
ел

ка
 ф

ас
ад

о
в

З
в

ук
о

и
зо

л
я

ц
и

я
Ги

д
р

о
и

зо
л

я
ц

и
я

С
тр

о
и

те
л

ьн
ая

 х
и

м
и

я

251



О
тд

ел
ка

 ф
ас

ад
о

в

САЙДИНГ

Виниловый сайдинг является одним из самых попу-
лярных и распространенных фасадных материалов. 
У него много неоспоримых преимуществ: он очень 
прост в монтаже, совсем не прихотлив в уходе и будет 
вам служить долгие годы.

Виниловый сайдинг имеет легкий вес и не нагру-
жает конструкцию, поэтому часто применяется 
при реконструкции фасадов, а выбор форм и цве-
тов позволяет подобрать фасад под любую кровлю 
и ландшафт.

Гарантированный срок службы – 50 лет*

Комплексность

Быстрый монтаж

Фактура дерева

Простой уход

Сухой фасад

Экологичность

Логистические параметры

Наименование Ед. 
изм.

Вес шт., 
кг

Размер шт.,  
мм

В пачке, 
шт.

Вес пачки, 
кг

Размер пачки, 
мм

Шт.  
на поддоне

Размер  
поддона, мм

Упак.  
в поддоне

Вес поддона,  
кг

ТН, Сайдинг, Корабельный брус шт. 1,26 238×13×3000 22 28,22 260×150×3020 528 1160×1100×3100 24 727,28

ТН, Сайдинг, Блок Хаус шт. 1,59 282×143×3000 22 35,48 300×150×3020 396 1160×1100×3100 18 688,64

ТН, Сайдинг, Брус шт. 1,69 338×126×3000 22 37,68 350×160×3020 396 1160×1100×3100 18 728,24

ТН, Н профиль соединительный шт. 0,838 78×23×3000 10 8,88 180×55×3020 720 1160×900×3100 72 689,36

ТН, Стартовый профиль шт. 0,41 525×13×3000 44 18,54 150×105×3020 1848 1160×900×3100 42 828,68

ТН, Угол наружный 75 шт. 1,27 119×119×3000 12 15,74 360×120×3040 216 1160×900×3100 18 333,32

ТН, Угол наружный 50 шт. 1,11 83×83×3000 11 12,71 360×90×3020 264 1160×900×3100 24 355,04

ТН, Угол внутренний шт. 0,792 107×28×3000 20 16,34 360×90×3020 480 1160×900×3100 24 442,16

ТН, J фаска шт. 1,87 250×98×3000 12 22,94 360×120×3040 216 1160×900×3100 18 462,92

ТН, J профиль шт. 0,41 38×22×3000 40 16,9 150×105×3020 1680 1160×900×3100 42 759,8

ТН, Финишный профиль шт. 0,32 42×13×3000 48 15,86 150×105×3020 2016 1160×900×3100 42 716,12

ТН, Околооконная планка шт. 1,78 230×99×3000 12 21,86 360×120×3040 216 1160×900×3100 18 443,48

ТН, Софит,  
частично перфорированный, 3м

шт. 1,71 340×11×3000 10 17,6 360×70×3020 360 1160×1100×3100 36 683,6

ТН, Софит,  
полностью перфорированный, 
3м 

шт. 1,71 340×11×3000 10 17,6 360×70×3020 360 1160×1100×3100 36 683,6

ТН, Софит, без перфорации, 3м шт. 1,71 340×11×3000 10 17,6 360×70×3020 360 1160×1100×3100 36 683,6

* Подробные условия гарантии в гарантийном сертификате на сайте tn-siding.ru
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КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС

Длина: 3000 мм
Ширина: 203 мм
Полезная площадь: 0,61 м2

Толщина: 1 мм

БЛОК-ХАУС

Длина: 3000 мм
Ширина: 243 мм
Полезная площадь: 0,73 м2

Толщина: 1,1 мм

БРУС

Длина: 3000 мм
Ширина: 305 мм
Полезная площадь: 0,92 м2

Толщина: 1 мм

Мимоза

Мимоза

Мимоза

Акация

Акация

Акация

Мелисса Вереск

Вереск

Жасмин

Гортензия Эдельвейс

НОВИНКА НОВИНКА

Жасмин Гортензия Эдельвейс

Логистические параметры

Наименование Ед. 
изм.

Вес шт., 
кг

Размер шт.,  
мм

В пачке, 
шт.

Вес пачки, 
кг

Размер пачки, 
мм

Шт.  
на поддоне

Размер  
поддона, мм

Упак.  
в поддоне

Вес поддона,  
кг

ТН, Сайдинг, Корабельный брус шт. 1,26 238×13×3000 22 28,22 260×150×3020 528 1160×1100×3100 24 727,28

ТН, Сайдинг, Блок Хаус шт. 1,59 282×143×3000 22 35,48 300×150×3020 396 1160×1100×3100 18 688,64

ТН, Сайдинг, Брус шт. 1,69 338×126×3000 22 37,68 350×160×3020 396 1160×1100×3100 18 728,24

ТН, Н профиль соединительный шт. 0,838 78×23×3000 10 8,88 180×55×3020 720 1160×900×3100 72 689,36

ТН, Стартовый профиль шт. 0,41 525×13×3000 44 18,54 150×105×3020 1848 1160×900×3100 42 828,68

ТН, Угол наружный 75 шт. 1,27 119×119×3000 12 15,74 360×120×3040 216 1160×900×3100 18 333,32

ТН, Угол наружный 50 шт. 1,11 83×83×3000 11 12,71 360×90×3020 264 1160×900×3100 24 355,04

ТН, Угол внутренний шт. 0,792 107×28×3000 20 16,34 360×90×3020 480 1160×900×3100 24 442,16

ТН, J фаска шт. 1,87 250×98×3000 12 22,94 360×120×3040 216 1160×900×3100 18 462,92

ТН, J профиль шт. 0,41 38×22×3000 40 16,9 150×105×3020 1680 1160×900×3100 42 759,8

ТН, Финишный профиль шт. 0,32 42×13×3000 48 15,86 150×105×3020 2016 1160×900×3100 42 716,12

ТН, Околооконная планка шт. 1,78 230×99×3000 12 21,86 360×120×3040 216 1160×900×3100 18 443,48

ТН, Софит,  
частично перфорированный, 3м

шт. 1,71 340×11×3000 10 17,6 360×70×3020 360 1160×1100×3100 36 683,6

ТН, Софит,  
полностью перфорированный, 
3м 

шт. 1,71 340×11×3000 10 17,6 360×70×3020 360 1160×1100×3100 36 683,6

ТН, Софит, без перфорации, 3м шт. 1,71 340×11×3000 10 17,6 360×70×3020 360 1160×1100×3100 36 683,6
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ВИНИЛОВЫЕ  
СОФИТЫ
Софиты и направляющие профили ТЕХНОНИКОЛЬ – это 
двухслойные изделия, производимые методом коэкстру-
зии. Использование ПВХ-композиции разного состава 
для слоёв позволяет гарантировать стабильность форм 
и стойкость цвета во всех климатических зонах.

Софиты и комплектующие элементы ТЕХНОНИ-
КОЛЬ изготавливаются из надежного, высококаче-
ственного поливинилхлорида и/или сополимеров 
винилхлорида с различными добавками на современ-
ном немецком оборудовании.

Софиты обеспечивают правильную вентиляцию 
подкровельного пространства, являются неотъемле-
мой частью кровельных работ и завершающим декора-
тивным этапом оформления карнизных свесов крыши.

Гарантированный срок службы – 50 лет*

Область применения
Для организации вентиляции подкровельного про-
странства, а также для декоративного оформления 
горизонтальных поверхностей: открытых свесов кры-
ши, крыш, веранд и террас жилых зданий.

Гарантированный 
срок службы*

Не поддерживают 
горение

Не создают 
нагрузку  
на конструкцию 
свесов кровли

Диапазон  
рабочих  
температур

Простота 
монтажа

* Подробные условия гарантии в гарантийном сертификате на сайте tn-siding.ru
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Пекан КаштанЖасмин  Бруния

Цветовые решения 

ПОЛНОСТЬЮ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
Используются для лучшей циркуляции воздуха в под-
кровельном пространстве (карнизы и фронтоны).
Перфорированные софиты устроены таким образом, 
чтобы обеспечить наилучший приток воздуха в вен-
тиляционный зазор, а также защитить подкровельное 
пространство от проникновения птиц и насекомых.
Обеспечивают долговечность кровли.

ЧАСТИЧНО ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
Обеспечивают достаточный забор воздуха в подкро-
вельное пространство при наименьшем попадании 
пыли. Используются на карнизных свесах.

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ
Подходят для оформления потолка в любом нежи-
лом помещении (терраса, беседка, гараж, крыль-
цо). Используются там, где не нужна вентиляция, 
или на фронтонных свесах. 

Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация 
в буклете носит справочный информационный) характер и не является публич-
ной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, 
и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.
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Н-ПРОФИЛЬ

Соединительный профиль, предназначен для:
  скрытия швов между панелями;
 � соединения панелей между собой при наращивании 
длины;

  перехода от одного цвета к другому.

J-ПРОФИЛЬ
Направляющий профиль для обрамления горизонталь-
но расположенных карнизных панелей.

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ
Применяется для:
 � соединения торцов панелей на стыках, внутренних 
углах стен, 

 � декоративного оформления перехода от панелей 
к подшивке карнизного свеса, если применяется 
софит.

АкацияЖасмин  Мимоза Мелисса

Пекан 

Пекан 

Мимоза

Мимоза

Вереск

Вереск

Вереск

Каштан

Каштан

Акация

Акация

Мелисса

Мелисса

Жасмин 

Жасмин 

Бруния

Бруния

Гортензия 

Гортензия 

Гортензия 

Эдельвейс

Эдельвейс

Эдельвейс

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ
Предназначен для монтажа начальной панели сайдин-
га. Цвет профиля не имеет значения, так как полностью 
закрывается панелью сайдинга. 

УГОЛ НАРУЖНЫЙ 50
Применяется для:
 � оформления угла при монтаже софитов на лобовую 
(или торцевую доску), 

 � крепления софитов на карнизном (или фронтонном)
свесе кровли.

УГОЛ НАРУЖНЫЙ 75

Применяется для соединения торцов панелей 
на наружных углах стен.

Жасмин  

Пекан КаштанЖасмин  Бруния

АкацияЖасмин  Мимоза Мелисса

Вереск Гортензия Эдельвейс

НОВИНКА НОВИНКА
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ФИНИШНЫЙ ПРОФИЛЬ
Применяется для:
 � фиксации верхней кромки J-фаски; 
 � фиксации околооконной планки по периметру окна; 
 � фиксации верхней части панели сайдинга под окном 
или под карнизным свесом.

J-ФАСКА
Применяется для:
 � оформления лобовой и торцевой доски, 
 � крепления софитов на карнизном и фронтонном 
свесах кровли.

ОКОЛООКОННАЯ ПЛАНКА
Применяется для оформления оконного проема. 
Закрывает проем и края панелей сайдинга, смонти-
рованных на стенах здания.

Пекан 

Пекан 

Каштан

Каштан

Жасмин 

Жасмин 

Бруния

Бруния

Пекан 

Мимоза Вереск

Каштан Акация

Мелисса

Жасмин  Бруния

Гортензия Эдельвейс

НОВИНКА НОВИНКА
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Физико-механические характеристики

Плотность, кг/м3 35 (±5) 

Теплопроводность (λ10/λD/λА  /λБ), Вт/(м•°C), не более 0,036/0,037/0,040/0,041

Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа,  
не менее

0,5

Содержание органических веществ, %, не более 3,5

Кратковременное водопоглощение при частичном 
погружении, кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном погружении образ-
цов в течение заданного длительного времени,  
кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложен-
ными штабелями на поддоны раздельно по маркам 
и размерам. Для упаковки применяют полиэтилено-
вую термоусадочную пленку. В течение всего срока 
хранения материал должен быть защищен от воздей-
ствия атмосферных осадков. 

Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты 
отгружают потребителю не ранее суточной выдержки 
их на складе.

РОКЛАЙТ

РОКЛАЙТ — негорючие плиты из каменной ваты 
для тепло-, звукоизоляционного слоя в гражданском, 
малоэтажном и коттеджном строительстве. Универ-
сальный материал для частного домостроения.

Каменная вата является высокоэффек-
тивным теплоизоляционным материалом. 
Высокое сопротивление теплопередаче 
достигается за счет удержания большого 
количества воздуха в неподвижном 
состоянии внутри утеплителя  
при помощи тесно переплетенных 
тончайших волокон каменной ваты

Логистические параметры

Упаковка Геометрические 
размеры, мм

Количество в пачке Количество 
в поддоне

Ширина Тол-
щина

Плит, 
шт.

м2 м3 Пачек, 
шт.

м3

Термо-
усадочная 
пленка

600 50 6 4,32 0,216 32 6,912

Термо-
усадочная 
пленка

600 50 8 5.76 0,288 24 6,912

Компрес-
сионная 
упаковка 
50 %

600 50 12 8,64 0,432 32 13,824
50

Не горит Устойчив  
к воздействию 
грызунов  
и плесени

На основе 
базальта 

Срок службы 
материала* 

Высокое тепло-
сбережение

Устойчив к влаге

50

*по результатам исследований, проведенных согласно методике стандарта  
ГОСТ Р 57418-2017

Область применения
Плиты предназначены для применения в граждан-
ском и промышленном строительстве в качестве:

	— ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного 
слоя: легких покрытий, перегородок, полов, пере-
крытий над техническим подпольем, мансардных 
помещений, чердачных перекрытий;

	— тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкци-
ях скатных кровель при расположении утеплите-
ля в подстропильном или в межстропильном про-
странстве с применением ветрогидрозащитных 
мембран.
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Физико-механические характеристики

Плотность, кг/м3, не более 45 (±5) 

Теплопроводность (λ10/λD/λА  /λБ), Вт/(м•°C), не более 0,035/0,036/0,038/0,039

Сжимаемость, %, не более 10

Водопоглощение при частичном погружении образ-
цов в течение заданного длительного времени,  
кг/м2, не более

3

Содержание органических
веществ, %, не более

2,5

Кратковременное водопоглощение при частичном 
погружении, кг/м2, не более

1

Степень горючести НГ

Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложен-
ными штабелями на поддоны раздельно по маркам 
и размерам. Для упаковки применяют полиэтилено-
вую термоусадочную пленку. В течение всего срока 
хранения материал должен быть защищен от воздей-
ствия атмосферных осадков. 

Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты 
отгружают потребителю не ранее суточной выдержки 
их на складе.

ТЕХНОБЛОК  
СТАНДАРТ

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ — это негорючие плиты 
из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного 
слоя в системе многослойных стен.

Материалы из каменной ваты обладают 
высокой паропроницаемостью, не задер-
живают в себе влагу, поступающую 
из помещения в виде пара, образованного 
в процессе жизнедеятельности  
человека, и практически всегда 
остаются в сухом состоянии.

5050

Не горит Устойчив  
к воздействию 
грызунов  
и плесени

Сокращает 
затраты 
на отопление

Срок службы 
материала*

Высокое тепло-
сбережение

Не даёт усадку

*по результатам исследований, проведенных согласно методике стандарта  
ГОСТ Р 57418-2017

Логистические параметры

Упаковка Геометрические размеры, мм Количество в пачке

Длина Ширина Толщина Плит, 
шт.

м2 м3

Термоусадочная пленка 1200 600 50 8 5,76 0,288

Термоусадочная пленка 1200 600 100 4 2,88 0,288

Область применения
Плиты предназначены для применения в граждан-
ском и промышленном строительстве в качестве:

	— тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях 
трехслойных стен полностью или частично выпол-
ненных из мелкоштучных стеновых изделий;

	— тепло-, звукоизоляционный слой наружных стен 
зданий и сооружений с облицовкой сайдингом.
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ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
базальтовая теплоизоляция

Высокое  
теплосбере-
жение

Стабильность 
размеров

Универсальный 
материал 
для каркасных 
конструкций

ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА — это негорючие плиты 
из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного 
слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном стро-
ительстве.

Физико-механические характеристики

Плотность, кг/м3 34 (+4/-8) 

Теплопроводность (λ10/λD/λА  /λБ), Вт/(м•°C), не более 0,036/0,037/0,039/0,040

Содержание органических веществ, %, не более 2,5

Кратковременное водопоглощение при частичном 
погружении, кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном погружении образцов 
в течение заданного длительного времени,  
кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложен-
ными штабелями на поддоны раздельно по маркам 
и размерам. Для упаковки применяют полиэтилено-
вую термоусадочную пленку. В течение всего срока 
хранения материал должен быть защищен от воздей-
ствия атмосферных осадков. 

Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты 
отгружают потребителю не ранее суточной выдержки 
их на складе.

Логистические параметры

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Количество  
в пачке

Количество  
в поддоне

Норма 
загрузки 
в т.с. 

Плит, 
шт

м2 м3 Пачек, 
шт

м3 Объем, м3

1200 600 50 12 8,640 0,432 16 6,912 76,032

1200 600 100 6 4,320 0,432 16 6,912 76,032

Область применения
Плиты предназначены для применения в гражданском 
и промышленном строительстве в качестве:

	— ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: 
легких покрытий, перегородок, полов, перекрытий 
над техническим подпольем, мансардных помещений, 
чердачных перекрытий;

	— нижнего (внутреннего) тепло-, звукоизоляционно-
го слоя в навесных фасадных системах с воздушным 
зазором;

	— тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях скат-
ных кровель при расположении утеплителя в подстро-
пильном или в межстропильном пространстве с приме-
нением ветрогидрозащитных мембран.
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Описание материала

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – высокоэффектив-
ный теплоизоляционный материал. Высокая прочность 
и низкий показательтеплопроводности обуславлива-
ют популярность материала в коттеджном и частном 
домостроении.

Он не впитывает воду, не набухает и не дает 
усадки, химически стоек и неподвержен гниению. 
Это отличный теплоизоляционный материал для тех, 
кто ищет качественную теплоизоляцию с высокими 
характеристиками.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO имеет 
добровольную сертификацию «Листок 
Жизни», что подтверждает безопасность 
применения в жилищном строительстве.

Преимущества

	■ Расширенный ассортимент
Линейка включает ряд специализированных матери-
алов для утепления фасадов и фундамента по типу 
«утепленная шведская плита».

	■ Энергоэффективный
Имеет низкую теплопроводность и защищает от по-
терь тепла.

	■ Биостойкость
Устойчив к насекомым и грызунам, не подвержен 
гниению.

	■ Имеет минимальное водопоглощение
Практически не впитывает влагу, не набухает 
и не разрушается.

	■ Экологичный
Не содержит формальдегидов и не выделяет вред-
ные вещества при эксплуатации.

	■ Стабильность характеристик
Не дает усадку на протяжении всего срока службы.

	■ Долговечность
Прослужит не менее 50 лет и не потребует замены.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ  
CARBON ECO
СТО 72746455-3.3.1-2012 

Основные технические характеристики
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации*, 
не менее, кПа
20–29 мм
30–39 мм
≥ 40 мм 

100
150
200

Прочность при изгибе, не менее, кПа
< 30 мм 
≥ 30 мм 

100 
200

Теплопроводность при (25±5)ºC**, не более, Вт/(м•К)
< 40 мм
40–79 мм
≥ 80 мм 

0,030
0,032
0,033

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б», не 
более, Вт/(м•К) 0,034

Водопоглощение по объему, не более, % 0,4

Водопоглощение при долговременном погружении,  
образцов на 28 сут., не более WL(T) 0,6, %    0,22 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па) 0,008

Группа горючести*** Г4/Г3

Группа воспламеняемости В2

Группа дымообразующей способности/токсичность Д3/Т2

Температура эксплуатации, в пределах, ºC от -70 до +75

Логистические параметры 

Толщина**** (мм) 20 30 40 50 100

Ширина***** (мм) 600 580 580 580 580

Длина***** (мм) 1200 1180 1180 1180 1180

Количество плит в упаковке 20 13 10 8 4

Площадь продукции в одной 
упаковке (м2) 14,4 8,9 6,8 5,5 2,7

Объём продукции в одной 
упаковке (м3) 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27

* могут выпускаться с прочностью на сжатие при 10%-ной линейной деформации выше 
указанных в таблице значений, в этом случае продукция маркируется отдельным 
числовым значением, характеризующим величину прочности плиты на сжатие в кПа 
(например, 200, 250, 300, 400). При этом значения всех остальных показателей соот-
ветствуют значениям, указанным в таблице; 

** теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции; 

*** плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF;

**** плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода 
ThermoBonding; 

***** по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.

полы стены крыша фундамент
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Сэндвич  
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
ТУ 22.21.41-036-72746455-2009

Описание материала

Плиты из экструзионного пенополистирола, покрытые 
защитным слоем из высокопрочного полимерцемент-
ного бетона – готовое решение для утепления пола, 
цоколя, кровли и парапетов.

Применяются при капитальном ремонте и новом 
строительстве для утепления крыш под наплавляемую 
рулонную гидроизоляцию, теплоизоляции парапетов, 
чердачных помещений, а также при теплоизоляции 
полов по «сухой» технологии (возможно применять 
при утеплении цоколей). Панели теплоизоляционные 
Сэндвич ТехноНИКОЛЬ Ц-XPS по всему периметру 
имеют кромку, обеспечивающую ликвидацию «мостиков 
холода».

Преимущества

	■ �Не нужно дополнительно устраивать сборную или 
цементно-песчаную стяжку

	■ Нет необходимости ждать, пока стяжка высохнет

	■ Высокая прочность материала

	■ Высокое теплосбережение

	■ Быстрый и простой монтаж даже зимой

	■ Устойчив к влаге

	■ Готовое основание под финишную отделку

	■ Надежная звукоизоляция

Основные технические характеристики

Прочность на сжатие теплоизоляционного слоя при 10 % 
линейной деформации, кПа 150

Предел прочности на отрыв слоев, кПа 50

Предел прочности при изгибе, не менее, кПа 300 

Теплопроводность утеплителя в сухом состоянии при темпе-
ратуре (25±5) °С, не более, Вт/(м•К) 0,033

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б», не 
более, Вт/(м•К) 0,034

Сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя, 
м2•K/Вт:
50 мм
100 мм

1,471
2,941

Водопоглощение утеплителя за 24 часа по объему,  
не более, % 0,4

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па) 0,01

Влажность стяжки, не более, % 5

Группа горючести панели Г1*

* Для толщины высокопрочной цементно-песчаной стяжки от 10 мм.
** Допускается наличие волосяных трещин по поверхности стяжки не более 75%

Логистические параметры* 

Сэндвич  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS – 100L

Сэндвич  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
Ц-XPS – 50L

Толщина общая, мм 110 60

Толщина теплоизоляционного 
слоя, мм 100 50

Длина, мм 1180** 1180**

Ширина, мм 580** 580**

Толщина стяжки, мм 10 10

Количество плит в упаковке, шт. 34 56

Вес базовой единицы (1 м2), кг 23,0859 21,917

Вес одной плиты, кг 15,8 15

Общая площадь в поддоне, м2 23,2696 38,3264

ЕКН 694668 694669

* По согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.
** Плиты изготавливаются с L-кромкой.

Пол Цоколь Кровля  
и парапет

полы плоская 
крыша

чердак цоколь
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XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF SLOPE
СТО 72746455-3.3.1-2012

Описание материала
Набор плит, нарезанных из заготовок экструзионного 
пенополистирола. Применяются для

	■ �устройства уклона на кровле, увеличение уклона 
или изменение направления стока воды;

	■ �устройства разуклонки в ендове к водоприемным 
воронкам;

	■ �создания уклонов (разжелобка) у вентиляционных 
шахт и зенитных фонарей;

	■ �создания дополнительного уклона для отведения 
воды от парапета (контруклона).

Преимущества

	■ Снижение нагрузок на основание 
за счет применения легких плит из экструзионного 
пенополистирола.

	■ �Отсутствие «мокрых» процессов — возможность про-
изводить монтаж в любое время года.

	■ �Высокая скорость и лёгкость монтажа, 
высокая геометрическая точность плит.

	■ �Высокая прочность — применение в конструкциях 
с высокими эксплуатационными требованиями.

	■ �Минимальное водопоглощение — практически нуле-
вое водопоглощение, не набухает и не разрушается.

Основные технические характеристики

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не 
менее, кПа 250

Прочность при изгибе, не менее, кПа 250

Теплопроводность при (25±5)ºC*, не более, Вт/(м•К) 0,029

Теплопроводность в условиях эксплуатации  
«А» и «Б», не более, Вт/(м•К) 0,032

Водопоглощение по объему, не более, % 0,2

Группа горючести** Г4/Г3

Группа воспламеняемости В2

Группа дымообразующей способности/токсичность Д3/Т2

Температура эксплуатации, в пределах, ºC от -70 до +75

* Теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции.
** Плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF.

Логистические параметры 

A (2,1%) В (2,1%) J (4,2%) К (4,2%) М D

Толщина,  
в пределах, мм 10-35 35-60 10-35 35-60 10–60 50

Длина,  
в пределах, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1180

Ширина,  
в пределах, мм 600 600 600 600 600 580

плоская 
крыша

Плиты А и В с уклоном 2,1%
Используются для создания основного уклона 
на кровле от ендовы до конька.

Плиты J и K с уклоном 4,2%
Применяются для создания разуклонки между 
воронками.

Плиты M с уклоном 8,3%
Применяются для формирование контруклона
зенитных фонарей, парапетов и т.п.

элемент А элемент В доборная плита D10

35

1200 1200

35

6
0

5
0

элемент А
Плиты А и В.  
Создаваемый уклон 2,1%

Плиты J и K.  
Создаваемый уклон 4,2%

доборная плита D10

35 35

6
0

5
0

элемент J элемент K
600 600

элемент J

Последовательность раскладки плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
PROF SLOPE

267



Те
п

л
о

и
зо

л
я

ц
и

я

Основные технические характеристики

Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, 
не менее, кПа
30–39 мм
≥ 40 мм 

100
150

Прочность при изгибе, не менее, кПа 150

Теплопроводность при (25±5)ºC*, не более, Вт/(м•К)
30–79 мм
≥ 80 мм 

0,030
0,032

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б», не 
более, Вт/(м•К) 0,034

Водопоглощение по объему, не более, % 0,6

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па) 0,014

Группа горючести** Г4/Г3

Группа воспламеняемости В2

Группа дымообразующей способности/токсичность Д3/Т2

Температура эксплуатации, в пределах, ºC от -70 до +75

Логистические параметры 

Толщина*** (мм) 30 40 50 60 80 100 110

Ширина**** (мм) 580 580 580 580 580 580 580

Длина**** (мм) 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180

Количество плит 
в упаковке 13 10 8 7 5 4 3

Площадь продукции 
в одной упаковке (м2) 8,9 6,8 5,5 4,8 3,4 2,7 2,0

Объём продукции в 
одной упаковке (м3) 0,27 0,27 0,27 0,29 0,27 0,27 0,23

* теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции; 

** плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF; 

*** плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода 
ThermoBonding; 

**** по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ  
CARBON ECО FAS
СТО 72746455-3.3.1-2012 

Описание материала
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS —профессио-
нальное решение для утепления фасада и цоколя.

Теплоизоляционные плиты имеют специальную 
фрезерованную поверхность и микроканавки для 
максимального сцепления с поверхностью и со штука-
турными составами.

Материал может применяться для других кон-
струкций, где предъявляются повышенные требова-
ния к адгезии теплоизоляционных плит к основанию.
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS — призер пре-

мии «Лучшие товары для малоэтажного 
строительства. Выбор профессионалов». 
Признан лучшим товаром в категории 
«Теплоизоляция» по мнению специ-
алистов, зарегистрированных на бирже 
FORUMHOUSE http://awards.forumhouse.ru.

Преимущества

	■ �Фрезерованная поверхность  
Максимальное сцепление с поверхностью и со шту-
катурными составами; не требуется самостоятельно 
фрезеровать поверхность плиты.

	■ Специальные микроканавки
Еще больше увеличивают сцепление без увеличе-
ния расхода штукатурных составов. Подтвержден-
ная адгезия 0,26 МПа, что соответствует требовани-
ям ГОСТ1.

	■ Высокое теплосбережение
Защищает дом от потерь тепла. Тепло зимой, ком-
фортно летом! 

	■ Минимальное водопоглощение
Практически не впитывает влагу, не набухает  
и не разрушается.

	■ Высокая прочность
Не оседает со временем, обеспечивает вандалоустой-
чивость и надежную долговечную защиту фасада.

	■ Долговечность
Прослужит не менее 50 лет и не потребует замены.

фасад цоколь

1 Согласно техническому заключению компании WACKER Chemie AG адгезионная проч-
ность базового штукатурного слоя к XPS ТЕХНОНИКОЛЬ ECO FAS с фрезерованной 
поверхностью и микроканавками составляет 0,26 МПа после 100 циклов климатиче-
ских испытаний. Данный показатель соответствует требованиям к адгезии, прописан-
ным в ГОСТ Р 54359-2011 «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие 
шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композици-
онных систем с наружными штукатурными слоями».
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Описание материала
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP – единственный 
в России специализированный продукт для организа-
ции фундамента по типу «Утепленная шведская плита».

Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» 
объединяет в себе устройство утепленной моно-
литной фундаментной плиты и сеть коммуникаций, 
включая систему «теплого пола».

Выделяют специальную марку XPS ТЕХНОНИ-
КОЛЬ CARBON ECO SP Light, предназначенную для 
конструкций с уменьшенными требованиями по 
нагрузке. Подходит для создания дополнительного 
слоя теплоизоляции при возведении фундаментов 
легких каркасных, одноэтажных каменных и деревян-
ных строений.

Преимущества

	■ Экономия на отоплении
Экструзионный пенополистирол с интегрированной 
системой отопления защищает от потерь тепла.

	■ Сокращение сроков строительства
Канализационные трубы и водопровод уже инте-
грированы в фундаментную плиту, не требуется 
установка радиаторов отопления.

	■ Высокая прочность
Возможно устраивать фундамент на слабых грунтах. 
Почва под прочной шведской плитой не промерза-
ет, исключая проблемы на пучинистых грунтах.

	■ Фундамент — это готовый пол
Поверхность плиты сразу готова для укладки чисто-
вого пола.

	■ Качественное решение
Отсутствуют температурные швы (важно при уклад-
ке керамической напольной плитки), отсутствует сы-
рость и исключены проблемы образования плесени 
в дальнейшем.

	■ Гарантия ТЕХНОНИКОЛЬ
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON застрахован в Страхо-
вой компании «Альянс» и подтвержден экологиче-
скими сертификатами.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ  
CARBON ECО SP  
и SP Light
СТО 72746455-3.3.1-2012 

Основные технические характеристики

SP SP Light

Прочность на сжатие при 10% относитель-
ной деформации, не менее, кПа 400 150

Прочность на сжатие при 2% относитель-
ной деформации, не менее, кПа 200 100

Прочность при изгибе, не менее, кПа 300 100

Теплопроводность при (25±5)ºC*,  
не более, Вт/(м•К) 0,033 0,034**

Теплопроводность в условиях эксплуата-
ции «А и «Б», не более, Вт/(м•К) 0,034 0,034

Водопоглощение по объему,  
не более, % 0,4 0,4

Водопоглощение при долговременном 
погружении, образцов на 28 сут.,  
не более WL(T) 0,6, %  

0,4 0,4

Коэффициент паропроницаемости,  
мг/(м•ч•Па) 0,008 0,008

Группа горючести Г4 Г4

Группа воспламеняемости В2 В2

Группа дымообразующей способности/
токсичность Д3/Т2 Д3/Т2

Температура эксплуатации, в пределах, 
ºC от -70 до +75 от -70 до +75

Логистические параметры 

Толщина*** (мм) 100

Ширина (мм) 580

Длина (мм) 2360

Количество плит в упаковке 4

Площадь продукции в одной упаковке (м2) 5,4752

Объём продукции в одной упаковке (м3) 0,54752

* теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции; 

** для плит марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP Light, произведенных с применени-
ем метода ThermoBonding; 

*** плиты CARBON ECO SP могут быть произведены с применением метода 
ThermoBonding.

фундамент
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Бруски из экструзионного 
пенополистирола высокой 
прочности размером сече-
ния 50×50 мм и длиной 
1180 мм. Применяется в 
коттеджном и малоэтаж-
ном строительстве при 
устройстве скатных крыш 
в конструкции стропиль-
ной системы скатной 
крыши и в конструкции 
утепления фасадов.

	■ �БРУСКИ укладываются поверх стропил и обеспечива-
ют повышение тепловой защиты конструкции.

	■ �Использование БРУСКОВ позволяет уменьшить тол-
щину стропил со стандартных 200 мм до 150 мм (если 
обеспечивается снеговая нагрузка) без потерь тепло-
защиты крыши. За счет этого достигается экономия 
капитальных затрат до 4% на устройство крыши1. 

Преимущества

	■ Высокая прочность
позволяет получить ровное и одновременно жесткое 
основание, что существенно увеличивает срок экс-
плуатации всей теплоизоляционной системы.

	■ Экономия на отоплении
Применение БРУСКОВ позволяет отказаться от кон-
трутепления крыши и фасада.

	■ Минимальное водопоглощение
БРУСКИ из XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO не впи-
тывают воду, не набухают и не дают усадки, химиче-
ски стойки и не подвержены гниению. 

Благодаря этим особенностям материала увеличива-
ется долговечность стропил/деревянных направляю-
щих за счет снижения увлажнения их верхней части.

БРУСКИ также могут применяться в каркасных 
конструкциях стен

БРУСКИ  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO 
СТО 72746455-3.3.1-2012 

Основные технические характеристики

Прочность на сжатие при 10% относительной деформации: 
50 мм, не менее, кПа 500

Прочность при изгибе, не менее, кПа 400 

Теплопроводность при (25±5) ºC*:
50 мм, не более, Вт/(м•К) 0,032

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б», не 
более, Вт/(м•К) 0,034

Водопоглощение по объему, не более, % 0,4

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па) 0,014

Группа горючести Г4

Группа воспламеняемости В2

Группа дымообразующей способности/токсичность Д3/Т2

Температура эксплуатации, в пределах, ºC от -70 до +75

Логистические параметры  

Толщина, в пределах, мм 50** 

Длина, в пределах, мм 1180** 

Ширина, в пределах, мм 50** 

Количество брусков в одной пачке 96 шт. (113,28 пг. м) 

Объем одной пачки 0,2832 м3

* Теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции. 
** По согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.

1 Экономические преимущества рассчитаны, исходя из цен на материалы от 06.2018, 
устройства мансардной крыши в ЦФО РФ для одного из типовых проектов ДОМ ТН.

стены крыша
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Физико-механические характеристики

Степень эвакуации содержимого из упаковки, %, не менее 94

Время отлипа при (23±5)0С, мин, не более 10

Время полной полимеризации, ч, не более 24

Прочность сцепления (адгезия), МПа, не менее:

— бетон 0,15

— кирпич 0,10

— EPS — пенополистирол 0,07

— XPS — экструзионный 
пенополистирол

0,13

Расход
Для баллона 750мл —  не менее 32 пог.м.

КЛЕЙ-ПЕНА  
 ТЕХНОНИКОЛЬ 
PROFESSIONAL  
для пенополистирола

Устойчива 
к плесени 
и грибку

Гарантия 
качества

Устойчивость 
к влаге

Описание материала

Разработана для крепления плитных теплоизоляци-
онных материалов( XPS, EPS) к различным поверхно-
стям. Обладает высокой адгезией и низкой степенью 
расширения. 

Применение

	■ �крепления плит XPS и EPS к вертиальным поверх-
ностям внутри помещений при утеплении стен, 
межкомнатных перегородок, балконов и лоджий;

	■ крепления плит XPS и EPS при утеплении фасадов;

	■ �крепления плит XPS и EPS при утеплении цоколей  
и фундаментов;

	■ заделки щелей между теплоизоляционными плитами;

	■ приклеивания XPS и EPS к различным материалам.

Хранение и транспортирование 
	■ �Коробки с баллонами клей-пены следует хранить 
в помещениях или на закрытых площадках, обеспе-
чивающих защиту от увлажнения, с соблюдением 
требований пожарной безопасности, установлен-
ных для хранения горючих материалов, на расстоя-
нии не менее 1 м от нагревательных приборов. 

	■ �Температурный режим хранения — от +5°С до +25°С. 

	■ Гарантийный срок — 18 месяцев. 

	■ �Баллоны с клей-пеной транспортируют автомо-
бильным и железнодорожным видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта. При 
осуществлении погрузки и выгрузки и при транс-
портировании баллонов с клей-пеной должны быть 
приняты меры, предохраняющие их от механиче-
ских повреждений, загрязнений и воздействий 
атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
Температурный режим транспортировки от –10°С до 
+40°С.

Сведения об упаковке

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пено-
полистирола поставляется в металлических баллонах, 
объемом 1000 мл. Содержание связующего в балло-
не – 750 мл.

Превосходная 
адгезия
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Область применения
Теплоизоляционные плиты LOGICPIR PROF Ф/Ф пред-
назначены для нового строительства и реконструк-
ции скатных крыш в коттеджном малоэтажном строи-
тельстве.

Хранение
Плиты должны храниться в сухом закрытом помеще-
нии в горизонтальном положении в штабелях на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Допускается хранение под навесом, защищающим 
от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допуска-
ется хранение плит на открытом воздухе в специаль-
ной упаковке, защищающей от внешних атмосферных 
воздействий.
Гарантийный срок хранения  —  2 года со дня изготов-
ления, при условии соблюдения правил транспортиро-
вания и хранения. 

Не требует 
дополнительной 
пароизоляции

Не поддержи-
вает горение 
и не распростра-
няет пламя

Не боится 
плесени 
и грызунов

Высокое 
теплосбережение

LOGICPIR PROF Ф/Ф — теплоизоляционный материал 
нового поколения. Уникальное решение с открытой 
стропильной системой дает возможность превратить 
мансардные помещения в эталон стиля и семейного 
уюта, задействовав каждый кусочек пространства, 
тем самым избавившись от ощущения тесноты и ско-
ванности даже в небольших помещениях.

Физико-механические характеристики

Группа горючести, cтепень Г1

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее, кПа 150

Значение теплопроводности, не более, Вт/(м•К) 0,022

Водопоглощение по объему при длительном полном  
погружении (28 сут.), не более, %

1,0

Температура эксплуатации, °С -65/+110

Легкая и тонкая, но при этом прочная 
и энергоэффективная теплоизоляция 
LOGICPIR PROF Ф/Ф позволяет исполь-
зовать пространство мансардного 
помещения на все сто процентов. 

LOGICPIR PROF Ф/Ф
Теплоизоляционные плиты 

Логистические параметры

Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

Длина, 
мм

Площадь 
плиты, м2

Количество в упаковке

Плит, 
шт

м2 м3

30 2385 1185 2,826225 13 36,740925 1,1022278

40 2385 1185 2,826225 10 28,262250 1,130490

50 2385 1185 2,826225 8 22,60980 1,130490

* По согласованию возможно изготовление плит других размеров, а так же плит 
без L-кромки
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Физико-механические характеристики

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации,   
не менее, кПа

120

Теплопроводность при (25±5) ºC, не более, Вт/(м•К) 0,022

Водопоглощение по объему в течении 28 суток, % 1,0

Температура эксплуатации, ˚С –65/+110

Группа горючести Г4

Область применения 
Теплоизоляционные плиты LOGICPIR предназначены 
для утепления плоских и скатных кровель, а так же 
для дополнительного утепления помещений внутри 
здания (пол, стена, потолок).

Хранение 
Плиты должны храниться в сухом закрытом помеще-
нии в горизонтальном положении в штабелях на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Допускается хранение под навесом, защищающим 
от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допуска-
ется хранение плит на открытом воздухе в специаль-
ной упаковке, защищающей от внешних атмосферных 
воздействий.
Гарантийный срок хранения  —  2 года со дня изготов-
ления, при условии соблюдения правил транспортиро-
вания и хранения. 

LOGICPIR
Теплоизоляционные плиты 

Не требует 
пароизоляции

Срок службы 
более 50 лет

Сокращает 
затраты  
на отопление

Экологически 
безопасен

Высший класс 
�экологической 
�безопасности

LOGICPIR — фольгированный теплоизоляционный 
материал нового поколения на основе жесткого поли-
уретана.  
Это универсальное решение для утепления жилого 
помещения будь то баня, детская комната, мансарда 
или балкон.

Термоплиты LOGICPIR позволяют совме-
стить прекрасный теплоизоляционный 
эффект с компактной конструкцией. 
Результат: оптимальный микроклимат  
в помещении с минимальными потерями 
площади, повышение комфортности  
жилья и снижение затрат  
на отопление.

Логистические параметры

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Количество в упаковке Площадь 
одной 
плитыПлит, шт м2 м3

1200 600 20 12 8,640 0,173 0,720

1200 600 30 8 5,760 0,173 0,720

1200 600 40 6 4,320 0,173 0,720

1200 600 50 5 3,600 0,180 0,720

1190 590 30 8 5,616 0,168 0,702

1190 590 40 6 4,213 0,168 0,702

1190 590 50 5 3,510 0,175 0,702

50
ЛЕТ
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Экономит  
пространство

Физико-механические характеристики

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации,   
не менее, кПа

120

Теплопроводность при (25±5) ºC, не более, Вт/(м•К) 0,022

Водопоглощение по объему в течении 28 суток, % 1,0

Температура эксплуатации, ˚С –65/+110

Группа горючести Г4

Область применения
Теплоизоляционные плиты LOGICPIR Балкон предна-
значены для использования в качестве дополнитель-
ного утепления стен изнутри на лоджиях и балконах.

Хранение
Плиты должны храниться в сухом закрытом помеще-
нии в горизонтальном положении в штабелях на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Допускается хранение под навесом, защищающим 
от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допуска-
ется хранение плит на открытом воздухе в специаль-
ной упаковке, защищающей от внешних атмосферных 
воздействий.
Гарантийный срок хранения  —  2 года со дня изготов-
ления, при условии соблюдения правил транспортиро-
вания и хранения. 
 

LOGICPIR Балкон
Теплоизоляционные плиты 

Термоплиты LOGICPIR Балкон разработаны для вну-
треннего утепления стен и потолка на балконах. 
Они не требуют дополни-тельной пароизоляции, 
что значительно облегчает процесс монтажа. Доста-
точно проклеить стыки между плитами алюминиевым 
скотчем, и сплошной теплоизоляционный контур 
готов. 

Минимальная теплопроводность  
и отражающие свойства фольги 
позволяют с комфортом находиться  
на балконе как в летний, так  
и в зимний день даже при малой 
толщине теплоизоляции.

Логистические параметры

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Количество в упаковке Площадь 
одной 
плитыПлит, шт м2 м3

1200 600 20 12 8,640 0,173 0,720

1200 600 30 8 5,760 0,173 0,720

1200 600 40 6 4,20 0,173 0,720

1200 600 50 5 3,600 0,180 0,720

1190 590 30 8 5,616 0,168 0,702

1190 590 40 6 4,213 0,168 0,702

1190 590 50 5 3,510 0,175 0,702

Не подвержен 
образованию 
грибка и  
плесени

Фольга отражает  
тепло, защищает 
от перегрева

Быстро 
монтируется 
без пароизоляции

Высший класс 
�экологической 
�безопасности

Максимально 
сохраняет тепло
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Область применения

Теплоизоляционные плиты LOGICPIR Баня предназна-
чены для утепления стен и потолка в парных помеще-
ниях при строительстве бань и саун.

Хранение

Плиты должны храниться в сухом закрытом помеще-
нии в горизонтальном положении в штабелях на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Допускается хранение под навесом, защищающим 
от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допуска-
ется хранение плит на открытом воздухе в специаль-
ной упаковке, защищающей от внешних атмосферных 
воздействий.
Гарантийный срок хранения  —  2 года со дня изготов-
ления, при условии соблюдения правил транспортиро-
вания и хранения. 

LOGICPIR Баня
Теплоизоляционные плиты 

Обладая крайне высокими теплосберегающими 
свойствами и фольгированной обкладкой, термопли-
ты LOGICPIR Баня не только превосходно сохраняют 
тепло, но и не пропускают пар. Благодаря этому баня 
быстро нагревается и надолго сохраняет необходи-
мый температурный режим. 

Имеет подтверж-
денные  
пожарные  
характеристики

Обеспечивает 
длительный эффект 
термоса

Подходит для влаж-
ных помещений

LOGICPIR Баня абсолютно безвреден 
для здоровья человека даже при повы-
шенной температуре до +120°С на протя-
жении всего срока службы, который 
составляет более 50 лет.

Логистические параметры

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Количество в упаковке Площадь 
одной 
плитыПлит, шт м2 м3

1190 590 30 8 5,617 0,168 0,702

1190 590 40 6 4,213 0,168 0,702

1190 590 50 5 3,510 0,175 0,702

1200 600 50 5 3,600 0,180 0,720

Физико-механические характеристики

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации,   
не менее, кПа

120

Теплопроводность при (25±5) ºC, не более, Вт/м•К 0,022

Водопоглощение по объему в течении 28 суток, % 1,0

Температура эксплуатации, ˚С –65/+120

Группа горючести Г1

Абсолютно 
безопасен 
для человека 
даже в парилке

Широкий  
диапазон  
температур

Высший класс 
�экологической 
�безопасности
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Сохраняет  
высоту  
помещения

Область применения
Теплоизоляционные плиты LOGICPIR Полы предназна-
чены для утепления полов (в т.ч. систем «теплый пол» 
и перекрытий над неотапливаемыми подпольями), 
в том числе с повышенными требованиями к щелоче-
стойкости теплоизоляции, используемой под цемент-
но-песчаной стяжкой.

Хранение
Плиты должны храниться в сухом закрытом помеще-
нии в горизонтальном положении в штабелях на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Допускается хранение под навесом, защищающим 
от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допуска-
ется хранение плит на открытом воздухе в специаль-
ной упаковке, защищающей от внешних атмосферных 
воздействий.
Гарантийный срок хранения  —  2 года со дня изготов-
ления, при условии соблюдения правил транспортиро-
вания и хранения. 

LOGICPIR Полы
Теплоизоляционные плиты 

С термоплитами LOGICPIR Полы сохраняется мак-
симальная высота помещения при минимальной 
толщине теплоизоляции. Кроме того, достигается 
максимально равномерное распределение тепла 
от системы обогрева пола, что позволяет понизить 
температуру теплоносителя и сэкономить денежные 
средства. Для создания уюта и комфорта в доме мож-
но выбрать любое финишное покрытие. 

Специальное ламинирование фоль-
гированной облицовки LOGICPIR 
Полы позволяет осуществлять монтаж 
цементно-песчаной стяжки непосред-
ственно на теплоизоляцию, не опасаясь 
ее разрушения в щелочной среде 
бетона. 

Быстро 
монтируется 
без пароизоляции

Подходит 
для теплых 
полов и любых 
видов стяжки

Защищает  
от ударного шума

Физико-механические характеристики

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации,   
не менее, кПа

150

Теплопроводность при (25±5) ºC, не более, Вт/(м•К) 0,022

Водопоглощение по объему в течении 28 суток, % 1,0

Температура эксплуатации, ˚С –65/+110

Группа горючести Г4

Логистические параметры

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Количество в упаковке Площадь 
одной 
плитыПлит, шт м2 м3

1200 600 20 12 8,640 0,173 0,720

1190 590 30 8 5,616 0,168 0,702

1190 590 40 6 4,213 0,168 0,702

1190 590 50 5 3,510 0,175 0,702Под любое 
финишное 
покрытие

Высший класс 
�экологической 
�безопасности

276



Те
п

л
о

и
зо

л
я

ц
и

я
З

в
ук

о
и

зо
л

я
ц

и
я

Ги
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

я
С

тр
о

и
те

л
ьн

ая
 х

и
м

и
я

277



Те
п

л
о

и
зо

л
я

ц
и

я



З
в

ук
о

и
зо

л
я

ц
и

я
Ги

д
р

о
и

зо
л

я
ц

и
я

С
тр

о
и

те
л

ьн
ая

 х
и

м
и

я

Звукоизоляция



З
в

ук
о

и
зо

л
я

ц
и

я

Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложен-
ными штабелями на поддоны раздельно по маркам 
и размерам. Для упаковки применяют полиэтилено-
вую термоусадочную пленку. В течение всего срока 
хранения материал должен быть защищен от воздей-
ствия атмосферных осадков. 

Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты 
отгружают потребителю не ранее суточной выдержки 
их на складе.

Плиты ТЕХНОАКУСТИК — это негорючие плиты 
из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного 
слоя в системах звуковой изоляции помещений. 

Применение плит ТЕХНОАКУСТИК 
позволяет значительно улучшить  
акустический комфорт помещения, 
уменьшая распространение звука.

ТЕХНОАКУСТИК

Физико-механические характеристики

Плотность, кг/м3 41 (±4) 

Теплопроводность (λ10/λD/λА  /λБ), Вт/(м•°C), не более 0,035/0,036/0,038/0,039

Содержание органических веществ, %, не более 2,5

Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа,	
не менее

0,5

Кратковременное водопоглощение при частичном 
погружении, кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном погружении образ-
цов в течение заданного длительного времени,  
кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Логистические параметры

Упаковка Геометрические размеры, 
мм

Количество  
в упаковке

Длина Ширина Толщина Плит, шт. м2 м3

Большая пачка 1200 600 50 12 8,64 0,432

Большая пачка 1200 600 100 8 4,32 0,432

Изоляция 
от воздушного 
шума

Высокие 
показатели 
шумопоглощения

На основе 
базальта

Не подвержен 
деформации в тече-
ние всего срока 
службы здания

Сокращает 
затраты 
на отопление

Не горит

Область применения 
Плиты предназначены для применения в граждан-
ском и промышленном строительстве в качестве:

	— ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного 
слоя: легких покрытий, перегородок, полов, пере-
крытий над техническим подпольем, мансардных 
помещений, чердачных перекрытий;

	— звукоизоляционного слоя в конструкции подвес-
ного потолка.
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Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложен-
ными штабелями на поддоны раздельно по маркам 
и размерам. Для упаковки применяют полиэтилено-
вую термоусадочную пленку. В течение всего срока 
хранения материал должен быть защищен от воздей-
ствия атмосферных осадков. 

Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты 
отгружают потребителю не ранее суточной выдержки 
их на складе.

Плиты ТЕХНОАКУСТИК PROF – это негорючие плиты 
из каменной ваты для звукоизоляционного слоя 
в системах изоляции помещений.

Применяется для выравнивания и 
улучшения звукоизоляции внутренних 
стен, межквартирных перегородок и 
иных конструкций, требующих допол-
нительной звукоизоляции. Система 
позволяет эффективно поглощать шумы, 
проходящие через конструкцию стены и 
увеличить звукоизолирующую способ-
ность существующей конструкции 
до 21 дБ.

ТЕХНОАКУСТИК 
PROF

Физико-механические характеристики

Плотность, кг/м3 100 (±10) 

Теплопроводность (λ10/λD), Вт/(м•°C), не более 0,036/0,037

Содержание органических веществ, %, не более 2,5

Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа,	 не менее 25

Прочность при растяжении перпендикулярно  
лицевым поверхностям, кПа, не менее

10

Содержание органических веществ, %, не более 4,5

Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, 
кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение 
заданного длительного времени, кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Логистические параметры

Упаковка Геометрические размеры, мм

Длина Ширина Толщина

Большая пачка 1200 600 30,50

Быстрый и легкий 
монтаж

Минимальная 
толщина

Отсутствие  
шумных работ

Область применения 
Плиты предназначены для применения в граждан-
ском и промышленном строительстве в качестве зву-
коизоляционного слоя перегородок с креплением 
только на клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500
PROFESSIONAL.

281



З
в

ук
о

и
зо

л
я

ц
и

я

ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ — это негорючие плиты 
из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного 
слоя в системах звуковой изоляции помещений.

 Каменная вата ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 
обладает исключительными  
звукоизоляционными свойствами,  
а также прекрасно сохраняет  
тепло в доме.

ТЕХНОФЛОР  
СТАНДАРТ

Защита от ударного 
шума

Высокая 
паропроницаемость

Высокие 
прочностные 
характеристики

Высокая 
скорость 
укладки

Не горит

Устойчив к влаге

Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложен-
ными штабелями на поддоны раздельно по маркам 
и размерам. Для упаковки применяют полиэтилено-
вую термоусадочную пленку. В течение всего срока 
хранения материал должен быть защищен о воздей-
ствия атмосферных осадков. 

Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. 

Физико-механические характеристики

Плотность, кг/м3 110 (±10) 

Теплопроводность (λ10/λD/λА  /λБ), Вт/(м•°C), не более 0,035/0,036/0,039/0,041

Содержание органических веществ, %, не более 4,5

Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа,	
не менее

30

Кратковременное водопоглощение при частичном 
погружении, кг/м2, не более

1

Водопоглощение при частичном погружении образ-
цов в течение заданного длительного времени,  
кг/м2, не более

3

Степень горючести НГ

Логистические параметры

Упаковка Геометрические размеры, 
мм

Количество  
в упаковке

Длина Ширина Толщина Плит, шт. м2 м3

Термоусадочная 
пленка

1200 600 50 6 4,32 0,216

1200 600 30 7 5,04 0,151

Область применения 
Плиты предназначены для применения в граждан-
ском и промышленном строительстве в качестве:

	— тепло-, звукоизоляционного слоя в плавающих 
полах со сборной стяжкой;

	— тепло-, звукоизоляционного слоя в плавающих 
полах при укладке бетона или цементной стяжки 
непосредственно на теплоизоляцию.
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Рулонный звукоизоляционный материал с самоклея-
щимся боковым нахлестом для шумоизоляции  
межэтажных перекрытий, предотвращает распростра-
нение ударных шумов, передающихся по несущим 
конструкциям здания.

Область применения 
Звукоизоляцию пола ТЕХНОНИКОЛЬ применяют 
в качестве звукоизолирующего слоя в соответствии 
с требованиями СП 51.13330.2011. при внутренней 
отделке помещений, для устройства «плавающего» 
пола, пола с подогревом и пола по лагам, с последую-
щим устройством по верх материала цементно-песча-
ной или сборной стяжки, а также при установке меж-
комнатных перегородок. 

Хранение
Рулоны звукоизоляционных материалов должны хра-
ниться рассортированными по маркам в вертикальном 
положении в один ряд по высоте в условиях, обеспечи-
вающих защиту от воздействия влаги и солнца на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Гарантийный срок хранения материалов – 24 месяца 
со дня изготовления.  

Индекс снижения шума достигает 26 дБ, 
что соответствует уровню жилья повы-
шенной комфортности. Дополнительно 
обеспечивает защиту человека,  
снижая электромагнитные поля  
от оборудования, размещенного 
на нижележащих этажах.

Звукоизоляция пола  
ТЕХНОНИКОЛЬ

Физико-механические характеристики

Масса 1 м², не менее, кг 0,7 

Индекс снижения ударного шума**, ΔLn,  
не менее, дБ

26 *

Тип защитного покрытия  
сверху  
снизу

 
Металлизированная пленка 
Звукоизоляционный слой 

Длина, ±2%, м 7

Ширина, +50 (-10) мм, м 1

Толщина, мм 5

*  — Индекс снижения ударного шума меняется в зависимости от толщины 
и плотности несущей плиты перекрытия и может отличаться в диапазоне ±3 Дб.   

** — в конструкциях с применением цементно-песчаной стяжки, плотностью 
не менее 1800 кг/м3.   

Логистические параметры

Длина 
материла 
в рулоне, 
м

Шширина 
материала 
в рулоне, 
мм

Вес 
материала 
кг / м²

Вес  
одного 
рулона,  
кг

Кол-во 
материала  
на поддоне,  
рул.

Кол-во 
материала  
на поддоне, 
м²

Вес 
поддона,  
кг

7 1000 0,7 4,9 24 168 148

Простой
монтаж

Защита 
от ударного 
шума 

Защита от  
электромагнит-
ного излучения

Срок службы 
более 50 лет50

Высокая 
скорость 
укладки

Самоклеящиеся 
монтажные 
полосы

1

2
3

1.	 Металлизированная полимерная пленка
2.	 Битумное вяжущее
3.	 Звукоизоляционное полотно
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Звукоизоляционный материал АЛЬФА АКУСТИК пред-
назначен для обеспечения качественной звукоизо-
ляции, снижения ударного шума и вибраций в строи-
тельных конструкциях для помещений любого типа.

Область применения 
Применяется во всех строительных, каркасных и бес-
каркасных конструкциях в качестве звукоизоляци-
онной прослойки, где используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, 
ОСП, фанера и т.д., для усиления звукоизоляционных 
характеристик. Используется в качестве звукоизоля-
ции для снижения уровня ударного шума в конструк-
циях «плавающих полов». Не содержит вредных и ток-
сичных веществ, устойчив к гниению.

Хранение
Хранение должно осуществляться в закрытых сухих 
помещениях, исключающих попадание прямых солнеч-
ных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагреватель-
ных приборов при температуре окружающей среды, 
не превышающей плюс 30 ºС. 

Звукоизоляционный 
материал АЛЬФА  
АКУСТИК

Физико-механические характеристики

Поверхностная плотность г/м2 в пределах 375-455

Толщина мм ±0,8 4,0

Динамический модуль упругости МПа не более 10

Индекс улучшения изоляции ударного шума Δ Lnw, дБ, не менее 20

Длина, м 30 (±5%) 

Ширина, м 1,5 (±3%)

  

Логистические параметры

Кол-во 
материала 
м²/рул.

Вес 
материала 
кг / м²

Вес  
одного 
рулона, кг

Кол-во 
материала  
на поддоне, рул.

Кол-во 
материала на 
поддоне, м²

Вес 
поддона,  
кг

Защита 
от ударного 
шума 

Диапазон тем-
ператур при-
менения от -40 
до +80 °С
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Легкое применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях

Логистические параметры

Упаковывается в металлические евроведра по 10, 20 л.

Расход
0,25–0,35 кг/м2 (1 кг на 3,33 м2 поверхности).

Высокая  
скорость работ

Праймер № 01  
ТЕХНОНИКОЛЬ
битумный

Праймер № 04  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
морозостойкий
битумный эмульсионный

Физико-механические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 45–55

Время высыхания, ч, не более 12

Условная вязкость, с, в пределах 15–40

Физико-механические характеристики

Содержание битума с эмульгатором, %, в пределах 25-40

Температура размягчения по кольцу и шару остатка после 
испарения воды, °С, не менее

75

Условная вязкость при (20,0±0,5) °С, с, в пределах 5-30

Время высыхания, ч,не более 1

Обладает высокой смачивающей, проникающей 
способностью и малым временем высыхания. Гото-
вый праймер сразу наносится на основание, что дает 
дополнительное удобство и повышает скорость 
выполнения работ. 

Праймер битумный эмульсионный №04 
ТЕХНОНИКОЛЬ — это готовый к применению матери-
ал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, 
модифицированного технологическими добавками. 
Не содержит растворителей.

Расход
0,25–0,35 кг/м2

Морозостойкий

Экологичный

Высокая  
скорость работ

Простота  
монтажа

Всесезонность

На водной  
основе

Безопастность 
работы
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Логистические параметры

Упаковывается в металлические евроведра по 3, 10, 20 кг 

Расход
Для устройства мастичной кровли 3,8–5,7 кг/м2;
для устройства гидроизоляции 2,5–3,5 кг/м2.

Физико-механические характеристики

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
 —  с бетоном
 —  с металлом

0,6
0,9

Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее: 
 —  рулонный материал — металл
 —  рулонный материал — бетон

0,3
0,4

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 500

Водопоглощение в течение 24ч, по массе, %, не более 0,4

Теплостойкость, °С, не менее 110

Водонепроницаемость в течение 24 ч  
при давлении 0,1 МПа 

выдерживает

Мастика № 21  
ТЕХНОНИКОЛЬ   
Техномаст

Мастика №21 ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОМАСТ полно-
стью готова к применению. Образует высокопрочное 
покрытие с широким диапазоном температур экс-
плуатации. Значительно увеличивает срок службы 
конструкций. 

ДолговечностьБесшовная 
гидроизоляция

Безопасность 
в работе

Легкое применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях

Расход
На один слой — не более 1 кг на 1 м2.

Мастика №24 
ТЕХНОНИКОЛЬ  
(МГТН) 
гидроизоляционная

Физико-механические характеристики

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
— с бетоном
— с металлом

0,1
0,1

Водопоглощение в течение 24ч, по массе, %, не менее 0,4

Теплостойкость, 0С, не менее 80

Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре 5 °С трещин нет

Водонепроницаемость в течение 10 мин  
при давлении 0,03 МПа

выдерживает

Профессиональная высококачественная мастика 
на основе нефтяного битума для гидроизоляции 
фундаментов.

Логистические параметры

Упаковывается в металлические евроведра по 3, 10, 20 кг 

Долговечность

Бесшовная 
гидроизоляция

Безопасность 
в работе

Легкое применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях

Высокая  
скорость работ

Высокая  
скорость работ

Гарантия  
качества

Гарантия  
качества
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Логистические параметры

Упаковывается в металлические евроведра по 18   кг.

Расход
Для устройства мастичной кровли — 3,8–5,7 кг/м2;  
для устройства гидроизоляции — 2,5–3,5 кг/м2.

Мастика №31 
ТЕХНОНИКОЛЬ  
кровельная 
морозостойкая
ЭМУЛЬСИОННАЯ

Физико-механические характеристики

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 0,45

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 700

Водопоглощение в течение 24ч, по массе, %, не менее 1

Теплостойкость, 0С, не менее 95

Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 0С трещин нет

Водонепроницаемость в течение не менее 10 мин  
при давлении 0,03МПа 

выдерживает

Профессиональная битумно-полимерная эмульси-
онная мастика на водной основе для устройства 
внутренней гидроизоляции (балконов, полов, ванн, 
душевых), устройства и ремонта кровель, гидроизоля-
ции строительных конструкций, зданий и сооружений.

Логистические параметры

Упаковывается в металлические евроведра по 20 кг.

Расход
0,8–1,8 кг на 1 м2 в зависимости от типа основания.

Безопастность 
работы

Обеспечивает
надежное
приклеивание

МАСТИКА №22  
ТЕХНОНИКОЛЬ	  
(ВИШЕРА) 
ПРИКЛЕИВАЮЩАЯ

Физико-механические характеристики

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
— с бетоном
— с металлом

 
0,6
0,45

Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее:
— рулонный материал — металл
— рулонный материал — бетон

 
0,3
0,3

Прочность на сдвиг клеевого  
соединения, кН/м, не менее

4,0

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 70

Теплостойкость, 0С, не менее 95

Мастика №22 ТЕХНОНИКОЛЬ (ВИШЕРА) применяется 
для приклеивания рулонных битумных, битумно-поли-
мерных кровельных и гидроизоляционных
материалов (без пленки) к бетонным, металлическим,
цементно-песчаным и другим поверхностям.

Долговечность

Бесшовная 
гидроизоляция

Всесезонность

Высокая  
скорость работ

Морозостойкий

Экологичность

Стойкость 
к агрессивной 
среде 

Высокая  
скорость работ

Гарантия  
качества
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Логистические параметры

Упаковывается в металлические евроведра по 12 кг, 22 кг

Расход
0,5–1,0 кг/м2.

Мастика №27  
ТЕХНОНИКОЛЬ
приклеивающая

Физико-механические характеристики

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
— с бетоном
— с металлом

 
0,1
0,1

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее 0,1

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 80–90

Теплостойкость, 0С, не менее 90

Мастика №27 ТЕХНОНИКОЛЬ предназначена для при-
клеивания плит из экструзионного пенополистирола 
к битумным, битумно-полимерным изоляционным мате-
риалам, а также к бетонным, металлическим, деревян-
ным поверхностям в системах изоляции фундаментов.

Легкое применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях

Долговечность

Гарантия  
качества

Простота  
монтажа

Высокая  
скорость работ

Всесезонность

Всесезонный

Расход
При ручном нанесении от 0,10 до 0,35 кг/м2, в зависи-
мости от впитывающей способности основания, расход 
при огрунтовке швов перед заливкой герметиков при-
нимается как 3% от массы герметика.

Праймер №08  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
полимерный
Быстросохнущий

Физико-механические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 28

Плотность, г/см3, в пределах 0,78…0,84

Условная вязкость, с, в пределах 15…30

Время высыхания, мин., не более 15

Стойкость к щелочам стоек

Масса нетто, кг 7 и 14

Применяется для подготовки (огрунтовке) оснований 
(асфальтовых, бетонных, металлических, АЦЛ, ЦСП 
и прочих) для обеспыливания поверхности, а также 
увеличения прочности сцепления:

  —перед заливкой герметиков в швы (на основе биту-
ма, полиуретана);
  —перед монтажом автодорожных стыковочных лент;
  —перед наплавлением кровельных или гидроизоля-
ционных битумных материалов (особенно эффекти-
вен при работе с АПП модифицированными матери-
алами);
  —перед приклейкой полимерных мембран, укладыва-
емых методом сплошной или частичной приклейки.

БыстросохнущийВысокая 
прочность

Универсальный
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Мастика №57  
ТЕХНОНИКОЛЬ
защитная алюминиевая

Физико-механические характеристики

Цветостойкость в установке искусственного климата, ч,  
не менее

2

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50

Теплостойкость, °С, Не менее 100

Прочность сцепления с основанием:

– с бетоном 0,3

– с металлом, МПа, не менее 0,3

Прочность сцепления между слоями:

рулонный материал — рулонный материал, МПа, не менее 0,2

Условная прочность, МПа, не менее 0,2

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 200

Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С трещин нет

Используется для:
•	 устройства защитного слоя на новых 

битумных, битумно-полимерных 
мастичных кровлях; 

•	 восстановления защитного слоя 
на старых битумных, битумно-поли-
мерных мастичных и рулонных 
кровлях.

•	 Для защиты металлических 
кровель от коррозии

МАСТИКА №57 ТЕХНОНИКОЛЬ — светоотражающая
мастика для защиты кровель от ультрафиолетового
излучения и теплового старения. Образуемое масти-
кой эластичное изоляционное покрытие эффективно 
защищает битумные кровли от ультра-фиолетовых 
лучей и нагрева, а металлические кровли от коррозии.

Расход
На один слой: на мастичной кровле — 0,4 кг/м2;  
на старой рулонной кровле — 0,6 кг/м2;  
на металлической кровле — 0,4 кг/м2. 

Стойкость  
к агрессивной 
среде

Легкое применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях

Долговечность

Высокая 
скорость работы

Гарантия  
качества
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NICOBAND
Самоклеящиеся битумно-полимерные  
ленты-герметики  

Универсальная самоклеящаяся герметизирующая 
и гидроизолирующая битумно-полимерная лента 
для ремонта и строительства как внутри помещений, 
так и на улице.

Прочность

Самозалечивание 
проколов

Стойкость  
к УФ-излучению 
(NICOBAND)

Устойчив к влаге

Срок службы

Простота  
нанесения

10

Лента-герметик NICOBAND проста 
в применении и не требует профес-
сиональных навыков. Лента-герметик 
NICOBAND имеет цветное алюминиевое 
покрытие с защитой от УФ-излучения, 
которое обеспечивает надежную защиту 
битумного слоя, увеличивая срок  
службы при выполнении внешних 
работ.

Цветовые решения NICOBAND

Серебристый Красный Зеленый Коричневый Темно-серый

Область применения 

NICOBAND Лента-герметик с защитой от УФ для 
герметизации швов и стыков в конструкциях из металла, 
дерева, пластика, устройства примыканий на плоских 
и скатных кровлях, ремонта систем водостока, 
герметизации пароизоляционных пленок, герметизации 
монтажных швов при укладке профилированных 
мембран «Planter»; гидроизоляции металлических 
труб холодного водоснабжения; герметизации мест 
стыков конструкций из ячеистого поликарбоната; 
гидроизоляции деревянных изделий в бетонных и 
каменных конструкциях (оконные и дверные блоки).

NICOBAND DUO Двухсторонняя лента-герметик 
для герметизации швов и стыков между двумя 
поверхностями в конструкциях из различных 
материалов (бетон, металл, кирпич, дерево, пластик и 
т.д.).

Хранение
Материал должен храниться в закрытом помеще-
нии или под навесом, рассортированным по маркам, 
в вертикальном положении на расстоянии не менее  
1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечи-
вающих защиту от воздействия влаги и солнца.  
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.
 

Логистические параметры

Размеры 
NICOBAND, 
длина м. x 
ширина см.

Размеры 
упаковки, ши-
рина х длина х 
высота, см.

Кол-во 
материала 
в упаковке, 
шт.

Кол-во 
материала 
на палете, 
шт.

Вес одной 
упаковки с 
материалом, 
кг.

Кол-во 
материала 
кв.м./шт.

3 м х 5 см 24 x 24 x 32 24 1440 5,9 0,15

3 м х 7,5 см 24 x 24 x 32 16 960 5,9 0,225

3 м х 10 см 24 x 24 x 32 12 720 5,9 0,3

3 м х 15 см 24 х 24 х32 8 480 5,9 0,45

10 м х 7,5 см 18 x 18 x 32 4 360 5 0,75

10 м х 10 см 18 x 18 x 32 3 270 5 1

10 м х 15 см 18 x 18 x 32 2 180 5 1,5

10 м х 20 см 18 x 18 x 32 1 90 3,5 2

10 м х 30 см 18 x 18 x 32 1 90 5 3

Ширина, см 5 7,5 10 15 20 30

Длина 3 м + + + +

Длина 10 м + + + + +

Ширина, см 7,5 10 15

Длина 3 м + +

Длина 10 м + +

Размеры лент-герметиков NICOBAND

Размеры лент-герметиков NICOBAND DUO
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Гидроизоляция  
фундамента  
ТЕХНОНИКОЛЬ

Область применения 
Гидроизоляция фундаментов применяется в коттеджном 
и малоэтажном строительстве в качестве гидро-изоля-
ционной мембраны для защиты сборных и монолитных 
фундаментов в песчаных грунтах с низким уровнем грун-
товых вод и монолитных фундаментов с малым и глубо-
ким заложением. При укладке гидроизоляция фундамен-
та ТЕХНОНИКОЛЬ образует единый гидроизоляционный 
слой. Высокие показатели гибкости и относительного 
удлинения этого битумно-полимерного материала позво-
ляют гидроизоляции, не повреждаясь, работать вместе 
с конструкцией. Верхнее покрытие Гидроизоляции фун-
дамента ТЕХНОНИКОЛЬ из толстой полимерной пленки 
защищает самоклеящийся гидроизоляционный битумно-
полимерный слой от механических повреждений и воз-
действия химически агрессивной среды. 

Хранение 
Рулоны самоклеящихся материалов должны хранить-
ся в вертикальном положении в один ряд по высоте 
рассортированными по маркам в условиях, обеспечи-
вающих защиту от воздействия влаги и солнца на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
при температуре от - 35 °С до +  35 °С. 
Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев 
со дня изготовления. 1.	 Толстая пленка для механической защиты 

2.	 Самоклеящаяся битумно-полимерная смесь
3.	 Защитная легкосъемная пленка

Самоклеящийся материал для гидроизоляции фунда-
мента и защиты от ливневых вод. При низком уровне 
грунтовых вод материал укладывается в один слой, 
при высоком — в два слоя.

Самоклеящаяся рулонная гидроизо-
ляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ 
монтируется без применения открытого 
пламени и каких-либо растворителей, 
что существенно повышает безопас-
ность при производстве работ. Скорость 
монтажа самоклеящейся гидроизоляции 
фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ в 3 раза  
выше, чем у наплавляемых  
материалов.

Физико-механические характеристики

Масса 1 м², кг 1,5±0,1

Толщина, мм 1,5

Гибкость при пониженных температурах на брусе 
R=15 мм, не выше, °С

-15

Водонепроницаемость при давлении не менее 
0,06 МПа

Абсолютная

Теплостойкость, не менее, °С 85

Относительное удлинение, не менее, % 200

Прочность сцепления, не менее, МПа:
с бетоном
с металлом 

0,2
0,2

Тип защитного покрытия:
верх
низ

Полимерная пленка
Антиадгезионная пленка

Cамоклеящийся 

Стойкость 
к агрессивной 
среде 

Простой монтаж

Срок службы

Высокая 
скорость 
укладки

Не требует 
наплавления

Логистические параметры

Длина 
материла 
в рулоне, 
м

Ширина 
материала 
в рулоне, 
мм

Вес  
материала 
кг / м²

Вес 
одного 
рулона, 
кг

Кол-во 
материала 
на поддоне, 
рул.

Кол-во 
материала  
на поддоне, 
м²

Вес 
поддона, 
кг

10 1000 1,5 15 30 300 480
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Отсечная  
гидроизоляция   
ТЕХНОНИКОЛЬ 

Область применения 
Подходит для различных типов конструкций и мате-
риалов несущих стен и перегородок, сохраняет дом 
от разрушительного воздействия влаги. 
Применяется для:

  — изоляции каменной стены от фундамента,
  — изоляции деревянного бруса от фундамента,
  — изоляции мауэрлата от каменной стены,
  — Z-изоляции слоистой кладки
  — изоляция деревянных конструкций стен от фунда-
мента УШП

Хранение 
Рулоны должны храниться рассортированными 
по маркам в вертикальном положении в один ряд 
по высоте в условиях, обеспечивающих защи-
ту от воздействия влаги и солнца на расстоянии 
не менее 1 м от нагревательных приборов при темпе-
ратуре от минус 35 ºС до плюс 35 ºС. 
Гарантийный срок хранения материала – 24 месяца со 
дня изготовления. 

1.	 Полипропилен (Spunbond) 
2.	 Гидроизоляционный битумно-полимерный слой 
3.	 Стеклохолст

Отсечная гидроизоляция предназначена для защиты 
конструктивных элементов здания (стены, перегород-
ки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 
выпускается в трех вариантах –  
шириной 20, 40 и 60 см, что подойдет  
как для частных домов,  
так и для многоэтажных зданий и 
сооружений.

Физико-механические характеристики

Масса 1 м², кг 1,0±0,1

Разрывная сила в продольном/ поперечном 
направлении, не менее, Н

294/ –

Температура гибкости на брусе R=15 мм,  
не выше °С

-15

Водонепроницаемость в течение 24 ч при 
давлении 60 кПа   

абсолютная

Теплостойкость, не менее, °С 100

Относительное удлинение, %, не менее 4±2/4±2

Тип защитного покрытия сверху / снизу нетканый полипропилен 
(Spunbond)/
нетканый полипропилен 
(Spunbond)

Логистические параметры

Кол-во  
материала 
в рулоне, 
пог.м

Ширина 
рулона, 
мм

Вес 
одного 
рулона, 
кг

Кол-во 
материала 
на поддоне, 
рул.

Кол-во 
материала  
на поддоне, 
м²

Вес 
поддона, 
кг

Ширина 600 20 600 12 60 720 750

Ширина 400 20 400 8 90 720 750

Ширина 200 20 200 4 180 720 750

Стойкость 
к агрессивной 
среде 

Срок службы

Прочность 
на разрыв

Стойкость  
к УФ-излучению

Простой монтажВысокая 
скорость 
укладки
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Гидроизоляция пола  
ТЕХНОНИКОЛЬ 

Cамоклеящийся 

Не требует 
наплавления

Срок службы

Использование 
в системе 
теплого пола

Простой монтаж

Высокая 
скорость 
укладки

Гидроизоляция межэтажных перекрытий при ремон-
те во всех помещениях. Укладка на деревянное 
или железобетонное основание (под керамическую 
плитку, под стяжку).

Высокая эластичность материала 
позволяет достигать абсолютной водо-
непроницаемости даже на самых гео- 
метрически сложных участках 
помещения. Отсутствие открытого 
пламени при монтаже позволяет произ-
водить укладку материала на горючие 
основания. Профессиональные навыки 
и дополнительное оборудование  
не требуются. Фиксированная 
толщина гидроизоляции — 1,5 мм.

Физико-механические характеристики

Масса 1 м², кг 1,5±0,1

Толщина, мм 1,5

Гибкость при пониженных температурах на брусе 
R=15 мм, не выше, °С

-15

Водонепроницаемость при давлении не менее 
0,06 МПа

абсолютная

Теплостойкость, не менее, °С 85

Относительное удлинение, не менее, % 60

Прочность сцепления, не менее, МПа:
с бетоном
с металлом 

0,2
0,2

Тип защитного покрытия:
верх
низ

нетканый полипропилен 
(Spunbond)
силиконизированная 
съемная пленка

Логистические параметры
Длина 
материла 
в рулоне, 
м

Ширина 
материала 
в рулоне, 
мм

Вес  
материа-
ла кг / м²

Вес 
одного 
рулона, 
кг

Кол-во 
материала 
на поддоне, 
рул.

Кол-во 
материала  
на поддоне, 
м²

Вес 
поддона, 
кг

10,7 700 1,5 25 30 225 367,50

1.	 Полипропилен (Spunbond)
2.	 Самоклеящийся гидроизоляционный 
	 битумно-полимерный слой 
3.	 Защитная легкосъемная пленка

45

Область применения 
Применяется по цементно-песчаным, бетонным 
и деревянным конструкциям. Укладывается на дере-
вянное, сборное и железобетонное основание.
На Гидроизоляцию пола ТЕХНОНИКОЛЬ можно выло-
жить на плиточный клей плитку (предварительно верх-
нее покрытие гидроизоляции следует обработать грун-
товкой типа «Бетонконтакт»), выполнить стяжку и уло-
жить любое финишное покрытие (плитка, ламинат, пар-
кет и пр.), а также можно смонтировать в стяжке систему 
теплого пола, как электрического, так и водяного типа.

Хранение 
Рулоны самоклеящихся материалов должны хранить-
ся в вертикальном положении в один ряд по высоте 
рассортированными по маркам в условиях, обеспечи-
вающих защиту от воздействия влаги и солнца на рас-
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
при температуре от минус 35 до плюс 35 °С. 
Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев 
со дня изготовления.
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Гидроизоляция  
плоской кровли   
ТЕХНОНИКОЛЬ 

Область применения 
Применяется для устройства однослойного кровель-
ного ковра плоских неэксплуатируемых крыш: гаражи, 
хозяйственные дачные постройки, бытовки, примыка-
ния плоской части кровли к скатной. Отлично подхо-
дит для деревянных оснований, поскольку укладыва-
ется без применения открытого пламени.

Хранение
Рулоны материалов должны храниться рассорти-
рованными по маркам в вертикальном положении 
в один ряд по высоте в условиях, обеспечивающих 
защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии 
не менее 1 м от нагревательных приборов при темпе-
ратуре от минус 35 °С до плюс 35 ºС. 
Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев 
со дня изготовления.

Cамоклеящийся Cамоклеящиеся 
монтажные 
полосы

Прочная основа

Cрок службы 

Гидрофобизиро-
ванная посыпка

Гидроизоляция оснований из железобетонных плит, 
выравнивающих монолитных стяжек из цементно-пес-
чаного раствора, сборных сухих стяжек из плоских 
прессованных асбестовых листов или ЦСП, деревян-
ных оснований.

Физико-механические характеристики

Масса 1 м², кг 5,0±0,25

Толщина, мм 4,2

Максимальная сила растяжения в продольном/ 
поперечном направлении, Н/50 мм, не менее

700/500

Относительное удлинение в продольном/ поперечном 
направлениях, %

40±25 / 40±25  

Гибкость при пониженных температурах на брусе R=15 мм, 
°С, не выше

-15

Водонепроницаемость при давлении не менее 10 кПа  абсолютная

Теплостойкость, не менее, °С 100

Прочность сцепления, не менее, МПа:
с бетоном
с металлом

0,2
0,2

Потеря посыпки, % 15±15

Тип защитного покрытия:
верх
низ

Сланец 
силиконизорованная 
съемная пленка 

1.	 Крупнозернистая сланцевая посыпка 
2.	 Гидроизоляционный битумно-полимерный слой 
3.	 Полиэфир 
4.	 Самоклеящаяся битумно-полимерная смесь 
5.	 Защитная легкосъемная пленка

20

Простой монтаж

Не требует 
наплавления

Не требуются профессиональные 
навыки и дополнительное оборудование. 
Отсутствие открытого пламени при 
монтаже позволяет производить укладку 
материала на горючие основания. 
Продольные самоклеящиеся полосы 
обеспечивают надежную гидроизоляцию 
в местах нахлестов рулонов. Скорость 
укладки самоклеящейся гидро- 
изоляции в 3 раза выше,  
чем наплавляемой.

1

2
3

45

Высокая 
скорость 
укладки

Логистические параметры
Длина 
материла 
в рулоне, 
м

Ширина 
материала 
в рулоне, 
мм

Вес  
материа-
ла кг / м²

Вес 
одного 
рулона, 
кг

Кол-во 
материала 
на поддоне, 
рул.

Кол-во 
материала  
на поддоне, 
м²

Вес 
поддона, 
кг

8 1000 40 25 200 1030 367,50
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ТЕХНОЭЛАСТ
наплавляемый битумно-полимерный 
материал класса премиум 

Стабильность
размеров.
Нормируется
по толщине

Высокая прочность

Гарантия 
на водонепрони-
цаемость

Более 60 лет —
на подземных
конструкциях

35–40 лет —
на кровлях

Высокая
ремонто-
пригодность

Гидроизоляция высокой надежности для кровельных 
конструкций и подземных сооружений.

60

35-40

Цветовые решения 

СерыйКрасныйЗеленый

Область применения 
Техноэласт К разработан для применения в каче-
стве верхнего слоя кровельного ковра. Крупнозерни-
стая посыпка (гидрофобизированный сланец) защи-
щает материал от воздействия солнечных лучей. Тех-
ноэласт П применяется для устройства нижнего слоя 
кровельного покрытия и для гидроизоляции строи-
тельных конструкций (фундаментов, тоннелей и др.). 
Материал Техноэласт может использоваться во всех 
климатических районах.

Хранение

Хранить в вертикальном положении в месте, защи-
щенном от прямых солнечных лучей.

Физико-механические характеристики

ЭПП ХПП ЭКП ТКП

Толщина, мм  (±0,1 мм) 4,0 3,0 4,2 4,2

Масса 1  м2, кг,  (±0,25 кг) 4,95 3,9 5,2 5,2

Максимальная сила растяжения в продольном /  
поперечном направлении, Н, не менее

полиэфир 600 / 400 — 600 / 400 —

стеклоткань — — — 800 / 900

стеклохолст — 294 / – — —

Температура гибкости на 
брусе R=25 мм и R=10 мм , ° С, 
не выше

−25 −25 −25 −25

Теплостойкость, ° С, не менее 100 100 100 100

Тип защитного покрытия

верхняя сторона пленка без логотипа сланец

наплавляемая сторона пленка с логотипом пленка с логотипом

Длина / ширина, м 10×1 10×1 10×1 10×1

Техноэласт — гидроизоляционная 
мембрана, которая состоит из поли-
эфирной или стекловолокнистой 
основы с нанесенным на нее с двух 
сторон битумно-полимерным вяжущим. 
Материал выдерживает большие 
амплитуды колебаний температур, 
высокие механические нагрузки, обеспе-
чивая долгосрочную, надежную и эффек-
тивную гидроизоляцию. Техноэласт 
является биостойким. 
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ТЕХНОЭЛАСТ  
БАРЬЕР БО 
безосновный самоклеящийся битумно-
полимерный материал

Самоклеящаяся 
основа 

Высокая  
гибкость 
 и эластичность

Удобство  
применения

Гарантия 
на водонепрони-
цаемость

Срок службы 
более 50 лет50

Однослойная гидроизоляция фундаментов, балко-
нов, террас, внутренних помещений (под стяжку).

Область применения 
Отличительной особенностью материала Техноэласт 
БАРЬЕР (БО) является отсутствие основы. Благодаря 
этому материал имеет высокую эластичность и гиб-
кость, что позволяет успешно его применять для вну-
тренней гидроизоляции. Материал Техноэласт БАРЬЕР 
(БО) может использоваться во всех климатических 
районах.

Хранение

Хранить в вертикальном положении в месте, защи-
щенном от прямых солнечных лучей, при температуре 
от −15 до 30° С.

Физико-механические характеристики
Масса 1 м2, кг,  (±0,25 кг) 1,5

Условная прочность, МПа (кгс / см²), не менее 1,0 (10)

Температура гибкости на брусе R=25 мм  
и R=10 мм , ° С, не выше

−25

Температура размягчения вяжущего, ° С,  
не менее

90

Относительное удлинение, %, не менее 200

Прочность сцепления, МПа (кгс / см2), не менее

с бетоном 0,2 (2,0)

с металлом 0,2 (2,0)

Тип защитного покрытия

верхняя сторона толстая полимерная  
пленка с логотипом

нижняя сторона антиадгезионная пленка

Длина / ширина, м 20×1

Техноэласт БАРЬЕР (БО) представляет 
собой гидроизоляционное полотно, 
состоящее из толстой полимерной 
пленки, на которую нанесено самоклея-
щееся вяжущее специального состава. 
С другой стороны полотно покрыто 
защитной пленкой, которая легко 
снимается. 
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УНИФЛЕКС
наплавляемый  
битумно-полимерный материал

Гидроизоляционный наплавляемый СБС-
модифицированный битумно-полимерный материал,
который изготавливается путем нанесения на стекло-
волокнистую или полиэфирную основу битумно-поли-
мерного вяжущего, содержащего битум, термопласт 
СБС и наполнители. В качестве защитного слоя исполь-
зуются крупнозернистая, мелкозернистая посыпка 
и полимерная пленка.

Область применения 

Унифлекс предназначен для устройства кровельного 
ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строи-
тельных конструкций.
Марки ЭКП, ТКП, ХКП производятся с защитной слан-
цевой посыпкой и предназначены для устройства 
верхнего слоя кровли.
Марки ЭПП и ТПП используются для устройства ниж-
него слоя кровли.

Хранение

Рулоны материала должны храниться в сухом закры-
том помещении в вертикальном положении в один 
ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопи-
тельных приборов.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Физико-механические характеристики

Технические параметры ЭПП ТПП ХПП ЭКП ТКП ХКП

Масса 1 м2, (±0,25), кг 3,74 3,85 3,8 4,92 5,0 4,97

Толщина, (±0,1), мм 2,8 2,8 2,8 3,8 3,8 3,8

Максимальная сила растяжения,  
Н, не менее
— вдоль
— поперек

500
350

800
900

300
-

500
350

800
900

300
-

Масса вяжущего с наплавляемой 
стороны, кг/м2, не менее

2,0

Водопоглощение в течение 24ч,  
% по массе, не более

1

Потеря посыпки, г/обр., не более - 1

Температура гибкости на брусе  
R=25 мм, оС, не выше

— 20

Водонепроницаемость при давлении 
не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч

- абсолютная

Водонепроницаемость при давлении 
не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч

абсолютная -

Теплостойкость, оС, не менее 95

Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм), м 10х1

Тип защитного покрытия
-верх
-низ

пленка без логотипа
пленка с логотипом

' — Условное обозначение армирующих основ (1 -я буква обозначения):  
Э — полиэстер; Т — стеклоткань; Х — стеклохолст

Наплавление

Стойкость 
к воздействию УФ

Срок службы 
25 лет

Высокая  
ремонто- 
пригодность

Негниющая 
основа

Гарантия  
качества

25
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БИПОЛЬ
наплавляемый  
битумно-полимерный материал

Рулонный кровельный наплавляемый материал,  
который получают путем двустороннего нанесения 
на стекловолокнистую или полиэфирную основу 
битумно-полимерного вяжущего, состоящего из биту-
ма, полимерного модификатора и минерального 
наполнителя (тальк, доломит и др.), с последующим 
нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. 
В качестве защитных слоев используют крупнозерни-
стую (сланец), мелкозернистую (песок) посыпки и поли-
мерную пленку.

Область применения
Биполь предназначен для устройства и ремонта кровли 
в два слоя по жестким основаниям (бетонным плитам 
и цементно-песчаным стяжкам). Марки ЭКП, ТКП, ХКП 
производятся с защитной сланцевой посыпкой и пред-
назначены для устройства верхнего слоя кровли.

Хранение

Рулоны материала должны храниться в сухом закры-
том помещении в вертикальном положении в один 
ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопи-
тельных приборов. 
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Физико-механические характеристики

Технические параметры ЭПП ТПП ХПП ЭКП ТКП ХКП

Масса 1 м2, (±0,25), кг 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Максимальная сила растяжения,  
Н, не менее
— вдоль
— поперек

350
-

700
700

300
-

350
-

700
700

300
-

Масса вяжущего с наплавляемой 
стороны, кг/м2, не менее

1,5

Водопоглощение в течение 24ч,  
% по массе, не более

1

Потеря посыпки, г/обр., не более - 1

Температура гибкости на брусе  
R=25 мм, оС, не выше

— 15

Водонепроницаемость при давлении 
не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч

- абсолютная

Водонепроницаемость при давлении 
не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч

абсолютная -

Теплостойкость, оС, не менее 85

Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм), м 15х1 10x1

Тип защитного покрытия
-верх
-низ

пленка без логотипа
пленка с логотипом

' — Условное обозначение армирующих основ (1 -я буква обозначения):  
Э — полиэстер; Т — стеклоткань; Х — стеклохолст

Наплавление

Стойкость 
к воздействию УФ

Срок службы 
15 лет

Высокая  
ремонто- 
пригодность

Негниющая 
основа

15

Простота  
применения

301



Ги
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

я

Физико-механические характеристики
Наименование показателя PLANTER 

Standart
PLANTER Eco

Толщина полотна, мм 0,55 0,50

Предел прочности на сжатие, кПа 280 200

Относительное удлинение при максималь-
ной силе растяжения, % не менее

20 20

Гибкость на брусе радиусом 5 мм при  
пониженной температуре, °С не более

–45 –45

Водопоглощение по массе, %, не более 1 1

Водонепроницаемость при давлении  
не менее 0,001 МПа в течение 24 ч 

отсутствие следов проникнове-
ния воды

Область применения 
Профилированные мембраны PLANTER применяются 
для защиты фундамент от капиллярной влаги и агрес-
сивных сред и для защиты вертикальной гидроизо-
ляции и гидроизоляции отмостки от механических 
повреждений и щелочной среды почвы. 

Хранение 
Рулоны мембран должны храниться на поддонах, 
в сухом закрытом помещении в вертикальном поло-
жении, не более чем в один ряд по высоте, на рассто-
янии не менее 1 м от отопительных приборов. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изго-
товления.

Комплектация

PLANTER Standard/ 
PLANTER Eco
ЗАЩИТНО-ДРЕНАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стойкость  
к агрессивной  
среде и про-
растанию корней

Простой 
и быстрый  
монтаж

Равномерное 
распределе-
ние нагрузки 
на грунт

Потенциальный 
срок службы 
более 60 лет

Защита  
от капиллярной 
влаги

Выгоднее 
традиционных 
решений

Защитно-дренажная мембрана из полиэтилена высо-
кой плотности с отформованными округлыми высту-
пами высотой 8,5 мм. Два вида продукта отличаются 
габаритами и прочностью на сжатие. 

Обладает высокими прочностными 
характеристиками, стойкостью к меха-
ническим повреждениям и давлению 
грунта на большой глубине; выдержи-
вает химическую агрессию, воздействие 
плесени, бактерий, корней растений и 
радона. Продукция сертифицирована 
в НИИЖБ, ЦНИИ Промзданий 
и Россертификации.

Самоклеящиеся ленты PLANTERBAND 
и PLANTERBAND DUO — герметизация и скрепление 
продольных и поперечных швов мембран PLANTER.

PLANTER Profile — декоративная планка для защи-
ты верхнего края мембран. Защищает зазор меж-
ду мембраной и гидроизоляцией, придает эстетиче-
ский вид.

PLANTER Krep — временная фиксация мембран 
и битумной или битумно-полимерной гидроизоля-
ции.

PLANTER Base — опора под арматуру для формиро-
вания защитного слоя бетона над профилирован-
ной мембраной.

PLANTER Fixing — элемент для механического кре-
пления мембран PLANTER на вертикальной стене 
выше уровня гидроизоляции. Возможно использова-
ние для фиксации в бетоне, кирпиче и других твёр-
дых материалах.

Логистические параметры

Размер рулона,  
В × Д (диаметр), 
м

Вес 
рулона, 
кг

Количество 
рулонов на 
поддоне, шт

Площадь 
продукции 
на поддоне, м2

Вес 
поддона,  
кг 

PLANTER 
Standard

2 × 10 12 25 500 300

PLANTER 
Standard

1 × 20 12 16 320 192

PLANTER 
Standard

2×20 24 20 800 480

PLANTER  
Еco

2 × 10 9 33 660 297

PLANTER  
Eco

2×20 18 23 920 414 
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Физико-механические характеристики
Толщина полотна, мм 0,6

Предел прочности на сжатие, кПа 350

Относительное удлинение при максимальной силе  
растяжения, не менее, %

30

Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной  
температуре, не более, °С

–45

Водопоглощение по массе, %, не более 1

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в 
течение 24 ч 

отсутствие 
следов проник-
новения воды

Водопропускная способность (градиент напора воды i=0,1), л/м∙с 
при нагрузке 
20 кПа 
200 кПа

 
 
1,17 
1,15

Водопропускная способность (градиент напора воды i=1,0), л/м∙с 
при нагрузке 
20 кПа 
200 кПа

 
 
3,87 
3,68

Область применения 
PLANTER Geo эффективно защищает стены фунда-
мента от влаги и подвальные помещения от сырости, 
а также служит для первичного сбора и отвода воды 
с поверхности кровли.

Хранение 
Рулоны мембран должны храниться на поддонах, 
в сухом закрытом помещении в вертикальном поло-
жении, не более чем в один ряд по высоте, на рассто-
янии не менее 1 м от отопительных приборов. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изго-
товления. 

Комплектация

PLANTER Geo
Защитно-дренажная мембрана 

Геотекстиль 
Typar® устойчив 
к механическим 
нагрузкам и заи-
ливанию

Рулоны 
быстро и легко 
монтируются

Препятствует 
прорастанию 
корней

Потенциальный 
срок службы 
более 60 лет

PLANTER Geo — полотно из полиэтилена высокой плот-
ности (ПВП) с шипами высотой 8,5 мм и с приклеенным 
к нему слоем термоскрепленного геотекстиля Typar®.

Благодаря своей двухслойной структуре 
— дренажным каналам с приклеенным 
термоскрепленным геотекстилем — 
мембрана PLANTER Geo обеспечивает 
высокую водопропускную  
способность.

Самоклеящиеся ленты PLANTERBAND 
и PLANTERBAND DUO — герметизация и скрепление 
продольных и поперечных швов мембран PLANTER.

PLANTER Profile — декоративная планка для защи-
ты верхнего края мембран. Защищает зазор меж-
ду мембраной и гидроизоляцией, придает эстетиче-
ский вид.

PLANTER Krep — временная фиксация мембран 
и битумной или битумно-полимерной гидроизоля-
ции.

PLANTER Base — опора под арматуру для формиро-
вания защитного слоя бетона над профилирован-
ной мембраной.

PLANTER Fixing — элемент для механического кре-
пления мембран PLANTER на вертикальной стене 
выше уровня гидроизоляции. Возможно использова-
ние для фиксации в бетоне, кирпиче и других твёр-
дых материалах.

Логистические параметры

Размер рулона,  
В × Д (диаметр), м

Вес 
рулона, 
кг

Количество  
рулонов  
на поддоне, шт

Площадь 
продукции 
на поддоне, м2

Вес 
поддона,  
кг 

2 × 15 21 9 270 189
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LOGICROOF V-RP 
Кровельная ПВХ-мембрана,  
армированная полиэстеровой сеткой 
темно-серого цвета (антрацит)

Область применения 
Применяется в индивидуальном жилищном и малоэ-
тажном строительстве для гидроизоляции однослой-
ных кровельных систем с механическим методом кре-
пления слоёв.

Хранение 
Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассор-
тированными по маркам, в сухом закрытом помеще-
нии или под навесом в горизонтальном положении 
не более чем в два ряда по высоте на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается 
временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ 
в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов 
должен равномерно распределяться на все рулоны 
нижних рядов с помощью деревянных щитов или под-
донов. Допускается временное (не более 5 дней) хра-
нение поддонов с ПМ на открытой площадке в нена-
рушенной заводской упаковке. Гарантийный срок хра-
нения ПМ – 18 месяцев со дня изготовления.

Кровельная полимерная мембрана на основе высоко-
качественного пластифицированного поливинилхлори-
да (ПВХ), армированная полиэстеровой сеткой. Содер-
жит антипирены и специальные стабилизаторы против 
УФ излучения с использованием системы TRI-P®. Удоб-
ный размер рулонов 1,05×20 м позволяет выполнить 
монтаж проще и в самые кратчайшие сроки. 
Материал обладает идеально выверенной толщиной 
в 1,5 мм, что делает его одновременно недорогим 
и очень прочным. Рулоны ПВХ-мембраны легко пере-
носятся и монтируются даже в одиночку благодаря 
специально подобранному размеру.

Благодаря своим качествам и уникаль-
ному цвету мембрана станет отличным 
выбором для коттеджного и малоэ-
тажного строительства. С ее помощью 
вы сможете воплотить в жизнь любые 
современные дизайнерские 
задумки

Комплектация
А-профиль — полимерная мембрана с А-профилем 
используется в качестве имитации классической 
фальцевой кровли. Такое решение позволяет сокра-
тить риск попадания влаги снаружи (например, в слу-
чае сильного дождя) до минимума, защитить кровлю 
на долгие годы и сэкономить средства. Монтаж про-
филя к ПВХ-мембране осуществляется сварочным 
оборудованием.

Логистические параметры

Толщина мембраны,  
мм

Длина × ширина рулона,  
м

Кол-во рулонов 
на палете

1,5 20×1,05 31

1,5 10х2,10 21

Физико-механические характеристики

Прямолинейность, мм на 10 м, не более 30

Плоскостность, мм, не более 10

Максимальная сила растяжения вдоль, Н/50 мм, не менее 1100

Максимальная сила растяжения поперек, Н/50 мм, не менее 900

Относительное удлинение при максимальной силе растяже-
ния, %, не менее 19

Сопротивление раздиру, H, не менее 200

Полная складываемость при отрицательной температуре, 
ºC, не выше -35

Водопоглощение по массе, %, не более 0,2

Изменение линейных размеров при температуре 80°С в 
течение 6 ч, %, не более 0,5

Сопротивление динамическому продавливанию при отрица-
тельных температурах, ºC, не выше -30

Старение под воздействием искусственных
климатических факторов (УФ излучения, не
менее 5000 ч)

нет трещин
на поверх-
ности

Прочность сварного шва на раздир/разрыв, Н/50 мм, не менее 350/700

Сопротивление динамическому продавливанию (ударная 
стойкость) по твердому/мягкому основанию, мм, не менее

800/1000

Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее 20

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,01 МПа  
в течение 24 часов

отсутствие
следов
проникновения
воды

Группа распространения пламени РП1

Группа горючести Г2

Группа воспламеняемости В2

Малый вес и размер 
рулонов позволяет 
легко переносить 
мембрану по кровле 
и быстро ее 
монтировать

Эффектный темно-
серый цвет «антра-
цит» обеспечивает  
вариативность 
дизайна здания

Оптимальная 
толщина 1,5 мм  
обеспечивает 
высокую проч-ность 
и долговечность 
кровле без сильно-
го удорожания

304



Ги
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

я
С

тр
о

и
те

л
ьн

ая
 х

и
м

и
я

LOGICROOF V-SR 
Кровельная ПВХ-мембрана 
темно-серого цвета (антрацит)

Область применения 
Применяется для изготовления элементов усиле-
ния и сопряжения с различными конструкциями, таки-
ми как трубы, воронки и т.п. в случае, если в качестве 
основного кровельного покрытия использована ПВХ-
мембрана темно-серого цвета.

Хранение 
Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассор-
тированными по маркам, в сухом закрытом помеще-
нии или под навесом в горизонтальном положении 
не более чем в два ряда по высоте на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается 
временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ 
в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов 
должен равномерно распределяться на все рулоны 
нижних рядов с помощью деревянных щитов или под-
донов. Допускается временное (не более 5 дней) хра-
нение поддонов с ПМ на открытой площадке в нена-
рушенной заводской упаковке. Гарантийный срок хра-
нения ПМ – 18 месяцев со дня изготовления.

Кровельная неармированная полимерная мембрана 
на основе высококачественного пластифицированно-
го поливинилхлорида (ПВХ). Стабилизирована против 
УФ излучения с использованием системы TRI-P®. 
Содержит антипирены и специальные стабилизато-
ры. Поставляется в рулонах 0,25 х 10 м. Благородный 
темно-серый цвет RAL 7015 великолепно сочетается 
с фасадами и органично вписывается в современные
архитектурные формы.

Применяется, если в качестве  
основного кровельного покрытия 
использована ПВХ-мембрана 
темно-серого цвета

Логистические параметры

Толщина мембраны,  
мм

Длина × ширина рулона,  
м

Кол-во рулонов 
на палете

1,5 10×0,25

Физико-механические характеристики

Прямолинейность, мм на 10 м, не более 30

Плоскостность, мм, не более 10

Максимальная сила растяжения вдоль, МПа, не менее 16

Максимальная сила растяжения поперек, МПа, не менее 15

Относительное удлинение при максимальной силе растяже-
ния, %, не менее 200

Сопротивление раздиру, H, не менее 150

Полная складываемость при отрицательной температуре, 
ºC, не выше -30

Водопоглощение по массе, %, не более 0,1

Изменение линейных размеров при температуре 80°С в 
течение 6 ч, %, не более 2

Прочность сварного шва на раздир/разрыв, Н/50 мм, не менее 350/700

Старение под воздействием искусственных
климатических факторов (УФ излучения, не
менее 5000 ч)

нет трещин
на поверх-
ности

Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее 20

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,01 МПа  
в течение 24 часов

отсутствие
следов
проникновения
воды

Группа распространения пламени РП3

Группа горючести Г4

Группа воспламеняемости В3

Долговечность

Ремонто- 
пригодность

высокая эластич-
ность при низких 
температурах

безогневой метод 
укладки

Высокая стойкость 
к механическим 
повреждениям
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LOGICROOF V-GR FB 
Кровельная ПВХ-мембрана  
с флисовой подложкой

Физико-механические характеристики

Прочность при растяжении, Н/50 мм, не менее
вдоль рулона
поперек рулона

≥800
≥600

Удлинение при максимальной  
нагрузке, %, не менее 200

Сопротивление раздиру, H, не менее 200

Полная складываемость при отрицательной  
температуре, ºC, не более –25

Водопоглощение по массе, %, не более 0,6

Изменение линейных размеров при нагревании  
в течение 6 ч. при 80 ºС, %, не более 0,5

Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее 350

Прочность сварного шва на разрыв, Н/50 мм, не менее 700

Сопротивление динамическому продавливанию (ударная 
стойкость) по твердому основанию (по мягкому основанию), 
мм, не менее
для толщины 1,5 мм
для толщины 1,8 мм
для толщины 2,0 мм

800 (1000)
1100 (1500)
1400 (1800)

Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее 20

Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч.

Отсутствие 
следов про-
никновения 
воды

Группа горючести Г3

Область применения 
В качестве гидроизоляционного слоя в однослойных 
кровельных системах с клеевым методом крепления.

Хранение 
Каждый рулон упаковывается в индивидуальную 
защитную полиэтиленовую пленку. Рулоны должны 
храниться в горизонтальном положении на палетах 
в заводской упаковке без прямого воздействия сол-
нечного света, дождя и снега. Допускается хранение 
в два яруса c использованием жестких разделитель-
ных прокладок.  
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изго-
товления.

Кровельная полимерная мембрана на основе высоко-
качественного пластифицированного поливинилхло-
рида (ПВХ), армированная стеклохолстом, с флисовой 
подложкой из ламинированного геотекстиля раз-
весом 100 или 200 г/м². Геотекстиль является одно-
временно разделительным слоем и поверхностью 
для нанесения клея.

Стандартный цвет лицевой поверхности 
— светло-серый. С двух сторон вдоль 
рулона для удобства монтажа оставлена 
полоса без флиса толщиной не менее  
5 см. Лицевая поверхность может иметь 
специальное противоскользящее 
тиснение.

Комплектация
А-профиль — полимерная мембрана с А-профилем 
используется в качестве имитации классической 
фальцевой кровли. Такое решение позволяет сокра-
тить риск попадания влаги снаружи (например, в слу-
чае сильного дождя) до минимума, защитить кровлю 
на долгие годы и сэкономить средства. Монтаж про-
филя к ПВХ-мембране осуществляется сварочным 
оборудованием.

Логистические параметры

Толщина мембраны,  
мм

Длина × ширина рулона,  
м

Кол-во рулонов 
на палете

1,5 15 × 2,10 18

1,8 15 × 2,10 18

2,0 15 × 2,10 18

Идеальна  
для клеевых систем

Ремонто- 
пригодность

Высокая скорость 
укладки

Высокая  
прочность

Гарантия качества

Высокая стойкость 
к проколу

306



Ги
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

я
С

тр
о

и
те

л
ьн

ая
 х

и
м

и
я

307



Ги
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

я



Строительная химия



С
тр

о
и

те
л

ьн
ая

 х
и

м
и

я

Физико-механические характеристики

Технические параметры 70 PROFESSIONAL

всесезонная зимняя

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30 30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10 10

Время полной полимеризации, не более, час 24 30

Прочность при сжатии при 10% линейной дефор-
мации, не менее, кН/м2

35 35

Разрушающее напряжение при растяжении,  
не менее, кН/м2

80 80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,032 0,032

Вес брутто баллона, г 1020±10 1020±10

Объём выхода из баллона, не более, л 70 70

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 
70 PROFESSIONAL  —  однокомпонентный полиурета-
новый материал с хорошим первичным расширением 
и повышенным объёмом выхода пены. 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
70 PROFESSIONAL
пена монтажная профессиональная

Выход пены  

Активное 
первичное 
расширение

Умеренное 
вторичное 
расширение

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 
65 MAXIMUM  —  однокомпонентный полиуретановый 
материал в аэрозольной упаковке. Отличается высокой 
производительностью и максимальным выходом пены.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
65 MAXIMUM
пена монтажная профессиональная

Физико-механические характеристики

Технические параметры 65 MAXIMUM

всесезонная зимняя

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30 30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10 10

Время полной полимеризации, не более, час 24 30

Прочность при сжатии при 10% линейной 
деформации, не менее, кН/м2

35 35

Разрушающее напряжение при растяжении,  
не менее, кН/м2

80 80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,032 0,032

Вес брутто баллона, г 990±10 990±10

Объём выхода из баллона, не более, л 65 65

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Выход пены 

Превосходная 
адгезия

70
Гарантия 
качества

Умеренное 
вторичное 
расширение

Активное 
первичное 
расширение

65

Гарантия 
качества

Снижает уровень 
шума

Снижает уровень 
шума

Высокое 
теплосбережение
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Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке). 

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 
65 CONSTANT  —  однокомпонентный полиуретановый 
материал с уникальной стабилизирующей формулой. 
Отличается хорошим первичным расширением, мини-
мальным вторичным расширением. 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
65 CONSTANT
пена монтажная профессиональная 

Физико-механические характеристики

Технические параметры 65 CONSTANT 

всесезонная зимняя

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30 30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10 10

Время полной полимеризации, не более, час 24 30

Прочность при сжатии при 10% линейной 
деформации, не менее, кН/м2

35 35

Разрушающее напряжение  
при растяжении, не менее, кН/м2

80 80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,04 0,04

Вес брутто баллона, г 990±10 990±10

Объём выхода из баллона, не более, л 65 65

Выход пены  

Умеренное 
первичное 
расширение

Минимальное 
вторичное 
расширение

Превосходная 
адгезия

65

Долговечность Специальная 
формула

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке). 

Выход пены  

Умеренное 
первичное 
расширение

Низкое 
вторичное 
расширение

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 
45 BALANCE представляет собой однокомпонентный 
полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. 
Монтажная пена отличается сбалансированным пер-
вичным расширением и низким вторичным расши-
рением. Пена обладает хорошей адгезией к боль-
шинству строительных материалов, за исключением 
фторопласта, силикона и полиэтилена.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
45 BALANCE
пена монтажная профессиональная 

Физико-механические характеристики

Технические параметры 45 BALANCE

 всесезонная зимняя

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30 30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10 10

Время полной полимеризации, не более, час 24 30

Прочность при сжатии при 10% 
линейной деформации, не менее, кН/м2

35 35

Разрушающее напряжение 
при растяжении, не менее, кН/м2

80 80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,04 0,04

Вес брутто баллона, г 750±10 750±10

Объём выхода из баллона, не более, л 45 45

45

Идеально 
для одного окна

Гарантия 
качества

Высокое 
теплосбережение
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Физико-механические характеристики

Технические параметры 65 MASTER

всесезонная зимняя

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30 30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10 10

Время полной полимеризации, не более, час 24 30

Прочность при сжатии при 10% линейной деформа-
ции, не менее, кН/м2

35 35

Разрушающее напряжение при растяжении,  
не менее, кН/м2

80 80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,04 0,04

Вес брутто баллона, г 890±10 890±10

Объём выхода из баллона, не более, л 65 65

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 65 при-
меняется для тепло-звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, при выпол-
нении общестроительных работ.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
65 MASTER
пена монтажная профессиональная

Выход пены  

Активное 
первичное 
расширение

Умеренное 
вторичное 
расширение

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 60 при-
меняется для тепло-звукоизоляции монтажных швов 
при установке оконных и дверных блоков, при выпол-
нении общестроительных работ. Заполнение полостей, 
пустот, а также уплотнение технологических отверстий 
в конструкциях крыш и изоляционных материалах.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
60 MASTER
пена монтажная профессиональная

Физико-механические характеристики

Технические параметры 60 MASTER

всесезонная

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10

Время полной полимеризации, не более, час 24

Прочность при сжатии при 10% линейной деформации,  
не менее, кН/м2

35

Разрушающее напряжение при растяжении,  
не менее, кН/м2

80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,04

Вес брутто баллона, г 820±20

Объём выхода из баллона, не более, л 60

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Выход пены 

Профессион-
нальная пена

Гарантия 
качества

Умеренное 
вторичное 
расширение

Активное 
первичное 
расширение

Гарантия 
качества

65

60

Уникальная 
формула

Уникальная 
формула

Высокое 
теплосбережение
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Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке). 

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 50 все-
сезонная применяется для тепло-звукоизоляции 
монтажных швов при установке оконных и дверных 
блоков, при выполнении общестроительных работ.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
50 MASTER
пена монтажная профессиональная 

Физико-механические характеристики

Технические параметры 50 MASTER

всесезонная

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10

Время полной полимеризации, не более, час 24

Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, не 
менее, кН/м2

35

Разрушающее напряжение  
при растяжении, не менее, кН/м2

80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,04

Вес брутто баллона, г 740±10

Объём выхода из баллона, не более, л 50

Выход пены  

Умеренное 
первичное 
расширение

Минимальное 
вторичное 
расширение

Гарантия 
качества

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке). 

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 40 все-
сезонная применяется для тепло-звукоизоляции 
монтажных швов при установке оконных и дверных 
блоков, при выполнении общестроительных работ.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
40 MASTER
пена монтажная профессиональная 

Физико-механические характеристики

Технические параметры 40 MASTER

всесезонная

Кажущаяся плотность монтажной пены,  
не более, кг/м3

30

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10

Время полной полимеризации, не более, час 24

Прочность при сжатии при 10% линейной деформации,  
не менее, кН/м2

35

Разрушающее напряжение при растяжении,  
не менее, кН/м2

80

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,04

Вес брутто баллона, г 640±10

Объём выхода из баллона, не более, л 40

50

Выход пены  

Умеренное 
первичное 
расширение

Низкое 
вторичное 
расширение

Гарантия 
качества

40

Уникальная 
формула

Уникальная 
формула

Высокое 
теплосбережение

Снижает уровень 
шума
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Физико-механические характеристики

Технические параметры

M
AS

TE
R 

65

M
AS

TE
R 

60

M
AS

TE
R 

50

M
AS

TE
R 

40

M
AS

TE
R 

30

Кажущаяся плотность монтажной 
пены, не более, кг/м3

45 45 45 45 30

Время отлипа при (23±5) ˚С,  
не более, мин

15 15 15 15 10

Время полной полимеризации, н 
е более, час

24 24 24 24 30

Прочность при сжатии при 10% 
линейной деформации, не менее, 
кН/м2

35 35 35 35 35

Разрушающее напряжение  
при растяжении, не менее, кН/м2

80 80 80 80 80

Теплопроводность, не более, 
Вт/м*К

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Вес брутто баллона, г 890±10 790±10 640±10 540±10 450±10

Объём выхода из баллона,  
не более, л

65 60 50 40 30

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER Бытовая 
применяется для тепло-звукоизоляции монтажных 
швов при установке оконных и дверных блоков, 
заполнении пустот, швов, щелей, полостей при выпол-
нении общестроительных работ.

ТЕХНОНИКОЛЬ 
MASTER
пена монтажная бытовая

Превосходная 
адгезия

ДолговечностьГарантия 
качества

Умеренное 
вторичное 
расширение

Активное 
первичное 
расширение

Физико-механические характеристики

Внешний вид, цвет Бесцветный, прозрачный состав.  
Консистенция должна быть однород-
ной, без комков, видимых посторонних 
включений и примесей

Масса брутто, г 370±10

Прочность и герметичность упаковки Должна выдерживать испытания

Массовая доля воды, %, не более 0,2

Гарантия 
качества

Прост  
в использовании

Многофункциональное средство, предназначенное 
для удаления остатков не отвердевшей пены и поли-
уретанового клея, для очистки клапанов баллонов 
и пистолетов для монтажной пены. Применение 
качественного очистителя сделает работу с монтажной 
пеной быстрой, легкой и эффективной. Серьезный 
подход к выбору очистителя обеспечит вам наилучший  
результат ремонта.

Очиститель  
монтажной пены  
ТЕХНОНИКОЛЬ  

Логистические параметры

Металлические баллоны 650 мл (12 шт. в упаковке).
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Физико-механические характеристики

Температура применения, °С от 0 °С до +35 °С

Время отлипа при (23±5) ⁰С, мин, не более 10

Время корректировки склеиваемых  
поверхностей, не более, мин

15

Время полной полимеризации, не более, ч 24

Прочность сцепления (адгезия), МПа не менее:
- бетон
- пенополистирол
- XPS – экструдированный пенополистирол
- минеральная вата
- металл 
- дерево

 
0,5 
0,1 
0,148 
0,034 
0,07 
0,15

Выход из баллона, пог. м, не менее 32

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

ТЕХНОНИКОЛЬ 500 
PROFESSIONAL
клей-пена Универсальная 

Универсальность Высокая  
адгезия

Однокомпонентный профессиональный полиурета-
новый клей в аэрозольной упаковке с повышенной 
адгезией к различным основаниям для внешних 
и внутренних работ. Цвет – голубой.

Устойчив к влаге Гарантия 
качества

Всесезонность

Хорошая 
устойчивость 
к влажности

Высокая  
адгезия к бетону  
и другим  
основаниям

Клей полиуретановый (клей-пена) в аэрозольной упа-
ковке с профессиональным клапаном на основе одно-
компонентной полиуретановой системы для приклейки 
плит PIR с обкладкой из стеклохолста (СХМ/СХМ) 
или фольги (Ф/Ф) к различным поверхностям: битумный 
ковер, бетон, кирпич, штукатурка и др.

Клей-пена  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
LOGICPIR 

Физико-механические характеристики

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин. 10

Время полной полимеризации, не более, час. 24

Прочность сцепления (адгезия), не менее, МПа:

— плита PIR СХМ (обложка стеклохолст) 0,13

— плита PIR Ф (обложка фольга) 0,12

— бетон 0,14

— битумная поверхность 0,14

Степень эвакуации содержимого баллона, не менее, % 94

Вес брутто баллона, в пределах, г 740±10

Выход из баллона, при ширине полосы 30 мм,  
не менее, м/п

34

Время корректировки склеиваемых поверхностей,  
не более, мин.

15

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Долговечность

Устойчивость 
к плесени
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Физико-механические характеристики

Время отлипа при (23±5) ⁰С, мин, не более 10

Время полной полимеризации, час, не более 24

Время для корректировки склеиваемых поверхностей, мин, не более 3 

Прочность на разрыв в перпендикулярной плоскости  
через 24 ч, МПа, не менее

— газобетонные блоки 0,32

— керамический кирпич 0,51                                           

Степень эвакуации содержимого баллона, %, не менее 94

Вес брутто баллона, г, в пределах 900±10

Выхода из баллона, при ширине полосы 30мм, пог. м, не менее 40

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Клей-пена  
ТЕХНОНИКОЛЬ
для газобетонных блоков и кладки 

Превосходная 
адгезия

Превосходная 
адгезия

Высокая  
скорость работ

Высокая  
скорость работ

Устраняет  
мостики холода

Устраняет  
мостики холода

Готовый к применению однокомпонентный профес-
сиональный полиуретановый клей в аэрозольной 
упаковке для устройства кладки несущих стен и пере-
городок из газобетонных, керамических и других 
блоков. Обладает хорошей устойчивостью к влаж-
ности, плесени, старению. Устраняет мостики холода. 
Хорошая альтернатива традиционным тонкослойным 
и толстослойным цементным кладочным растворам. 
Цвет — темно-серый. 

Надежность

Надежность

Прост  
в использовании

Прост  
в использовании

Экономичность

Экономичность

Клей-Цемент ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER применяется для:
	— для устройства кладки не несущих стен и пере-

городок малоэтажных зданий из газобетонных, 
керамических и других блоков;

	— для устройства кладки внутренних перегородок 
любых типов зданий из газобетонных, керамиче-
ских и других блоков.

Клей-цемент
ТЕХНОНИКОЛЬ  
MASTER
для газобетонных блоков и кладки

Физико-механические характеристики

Технические параметры Клей-цемент

Прочность сцепления (адгезия), МПа, не менее:  
- кирпич  
- газобетонный блок  
- керамический блок

 
0,10  
0,12  
0,12

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10

Время полной полимеризации, не более, час 24

Степень эвакуации содержимого баллона, %, не менее 94

Вес брутто баллона, г 840±20

Объём выхода из баллона при ширине 30 мм, не менее, п.м 25

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

316



С
тр

о
и

те
л

ьн
ая

 х
и

м
и

я

Быстрота  
монтажа

Визуально  
заметен

Быстрое время 
схватывания

Удобство 
применения

Высокая прочность 
соединения

Экономичность

Экспресс-клей ТЕХНОНИКОЛЬ двухкомпонентный при-
меняется для прочной и быстрой приклейки и склейки 
изделий из различных материалов (дерево, МДФ, ДСП, 
ОСП, фанера, резина, большинство пластмасс, кожи 
и др.). Применяется при производстве и ремонте раз-
личной мебели.

Экспресс-клей  
ТЕХНОНИКОЛЬ  
двухкомпонентный

Физико-механические характеристики

Технические параметры компонент 1 
(клей)

компонент 2 
(активатор)

Основа Этил циана-
крилат

Гексан

Плотность, в пределах, гр/мл 1,06±0,01 –

Время отлипа, не более, мин. 5-10 –

Термостойкость, в пределах, °C От -20 до +70 От -20 до +70

Внешний вид Жидкий клей Аэрозоль

Объем наполнения 100 гр 400 мл

Логистические параметры

Клей (пластиковый тюбик, 100 г) + активатор (аэрозольный баллон объемом 
400 мл), по 24 шт. в коробке.

Клей  
ТЕХНОНИКОЛЬ 508 
PROFESSIONAL 
Профессиональный всесезонный клей в аэрозольной 
упаковке с профессиональным клапаном на основе 
полиуретановой системы для приклейки теплоизо-
ляционных плит XPS, PIR, каменной ваты, полистирола 
к различным основаниям, а также OSB, фанеры,
дерева. После выпуска из баллона оседает, образуя 
вязкую клеевую массу.

Профессиональный всесезонный клей обладает 
хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, 
высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам 
и другим минеральным основаниям, а также к дереву, 
древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной 
облицовке и т.д. Отсутствует вторичное расширение, 
не оказывает давления на склеиваемые элементы. 

Физико-механические характеристики

Время отлипа при (23±5) ⁰С, не более, мин. 10

Время полной полимеризации, не более, ч 24

Прочность сцепления (адгезия), не менее, МПа:  
– плита PIR СХМ (обложка стеклохолст) 
– плита PIR Ф (обложка фольга) 
– бетон 
– битумная поверхность

 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15

Степень эвакуации содержимого баллона, не менее, % 94

Вес брутто баллона, в пределах, г 940±20

Выход из баллона, при ширине полосы 30 мм, не менее, м/п 60

Время корректировки склеиваемых поверхностей, не более, мин. 30
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Физико-механические характеристики

Технические параметры Значение

Основа полиуретан

Плотность, в пределах, гр/мл 1,13±0,03

Время отлипа, не более, мин. 5-10

Термостойкость, в пределах, °C от -20 до +80

Прочность на сдвиг, через 24 ч, не менее, МПа 1,0

Объем наполнения картриджа, мл 310

Логистические параметры

Алюминиевых картриджи 310 мл (12 шт. в упаковке).

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 
ПУ монтажный
 

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный это професси-
ональный однокомпонентный строительный клей 
высокого качества на полиуретановой основе. 
Отличительная особенность клея - быстрое время 
схватывания 15 минут, что позволяет сократить время 
производства работ. Клей тиксотропный, не стекает 
с вертикальных поверхностей, возможно применение 
на влажных основаниях. В процессе отверждения 
не дает усадку. Цвет – бесцветный.

Применяется для прочной и быстрой приклейки 
и склейки изделий из различных материалов (дерево, 
МДФ, ОСП, фанера, бетон, металл, пенополистирол, 
мрамор, гранит, керамика и др.).

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный акриловый – уни-
версальный строительный клей на основе акриловой 
дисперсии. Клей затвердевает при испарении влаги, 
образуя прочное, надежное и долговечное соединение. 
Не содержит растворителей и не имеет запаха. После 
затвердевания возможно окрашивать. Цвет – белый.

Может применяться для внутренних и наружных 
работ. Предназначается для приклеивания и склей-
ки различных изделий из дерева, не полированного 
камня, бетона, керамики, ПВХ, МДФ, ДСП. Может при-
меняться для приклейки деревянных порогов, кося-
ков, профилей и панелей, подходит для крепления 
декоративных элементов, табличек, реек, плинтусов, 
панельной обшивки.

Клей  
ТЕХНОНИКОЛЬ  
универсальный  
акриловый

Физико-механические характеристики

Технические параметры Значение

Основа акриловая  
дисперсия

Плотность, в пределах, гр/мл 1,40±0,03

Время жизни, в пределах, мин. 30-40

Время затвердевания, при t=23 °C / 50 % R.H
мм/24 час

<1-2

Термостойкость, в пределах, °C от -10 до +80

Прочность на сдвиг, через 24 ч, не менее, МПа 0,7

 

Логистические параметры

Картриджи 310 мл (24 шт. в упаковке). 
Пластиковая туба 250 гр (36 шт. в упаковке).

Быстрое время 
схватывания

Водостойкий

Высокая прочность 
соединения

Не дает усадку

Универсальный

Высокая  
прочность  
соединения

Без запаха
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Клей-Универсал ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER применяется для:
	— для крепления теплоизоляционных плит из пенопла-

ста, экструдированного пенополистирола и прессо-
ванного пенополистирола при устройстве систем 
наружной и внутренней теплоизоляции;

	— для крепления пластиковых панелей и других 
облицовочных материалов к стенам при наружных 
и внутренних работах;

	— для фиксации декоративных панелей из дерева, 
пластмассы, жести и др.;

	— для приклеивания гипсокартонных панелей в техно-
логии сухой застройки;

	— для заделки щелей между теплоизоляционными 
плитами.

Напыляемый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER это 
напыляемая однокомпонентная полиуретановая тепло-
изоляция. Наносится методом напыления с помощью 
специальной насадки для стандартного монтажного 
пистолета (поставляется в комплекте). После отвержде-
ния формирует бесшовное теплозвукоизоляционное 
покрытие с равномерной мелкопористой структурой. 
Характеризуется отличной адгезией к различным 
поверхностям (бетон, кирпич, дерево, металл и пр.), 
имеет низкую теплопроводность. Предназначен 
для устройства теплозвукоизоляционного слоя стен, 
перекрытий, фундаментов, и других конструкций со 
сложной геометрической поверхностью, а также инже-
нерных коммуникаций (трубы, проходные элементы, 
вентиляционные каналы).

Клей-Универсал
ТЕХНОНИКОЛЬ  
MASTER

Напыляемый утепли-
тель ТЕХНОНИКОЛЬ  
MASTER

Физико-механические характеристики

Технические параметры Клей-
Универсал

Прочность сцепления (адгезия), МПа, не менее:  
- бетон  
- метал  
- дерево  
- ПВХ-мембрана  
- XPS - экструдир. пенополистирол

 
0,15 
0,07 
0,15 
0,07 
0,13

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10

Время полной полимеризации, не более, час 24

Степень эвакуации содержимого баллона, %, не менее 94

Вес брутто баллона, г 690±10

Объём выхода из баллона, не менее, п.м 15

Физико-механические характеристики

Технические параметры Напыляемый 
утеплитель

Прочность сцепления (адгезия), МПа, не менее:  
- бетон  
- метал  
- дерево  
- XPS - экструдир. пенополистирол

 
0,15 
0,07 
0,15 
0,13

Время отлипа при (23±5) ˚С, не более, мин 10

Время полной полимеризации, не более, час 24

Степень эвакуации содержимого баллона, %, не менее 94

Теплопроводность, не более, Вт/м*К 0,03

Объём выхода из баллона при толщине слоя 50 мм, м2 до 1

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Логистические параметры

Металлические баллоны 1000 мл (12 шт. в упаковке).

Высокая 
 скорость работ

Универсальный Превосходная 
адгезия

Гарантия 
качества

Устойчив к влаге
и грибку

Высокое 
теплосбережение

Легкое применение 
на геометрически 
сложных 
поверхностях
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Физико-механические характеристики

Основа полиуретан

Плотность, г/мл 1,2±0,03

Удлинение при разрыве, не менее, % 600

Упругое восстановление, не менее, % 70

Стекание, мм 0

Твердость по Шору (А), Shore A 35-40

Время затвердевания при t=23 °С / 50 % RH, мм/24 час 2,5

Модуль упругости при t=23 °С, МПа 0,35-0,4

Модуль упругости при t=-20 °С, МПа 0,6

Термостойкость, °С от -40 до +90

Прочность при разрыве, не менее, МПа 1,5-2,0

Физико-механические характеристики

Основа полиуретан

Плотность, г/мл 1,18±0,03

Удлинение при разрыве, не менее, % 400

Твердость по Шору (А), Shore A 45±3

Время затвердевания при t=23 °С / 50 % RH, мм/24 час 3,0

Модуль упругости, пределах, МПа 0,40-0,45

Стекание, мм 0

Термостойкость, °С от -40 до +90

Прочность при разрыве, не менее, МПа 2,0

Логистические параметры

Фолиевая туба 600 мл, картридж 310 мл (12 шт. в упаковке).

Логистические параметры

Фолиевая туба 600 мл (12 шт. в упаковке).

Герметик  
ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ 
MASTER

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ MASTER это универ-
сальный 1К полиуретановый герметик. Отвердевший 
герметик обладает хорошей механической прочно-
стью, эластичностью, высокой адгезией к различным 
строительным основаниям: бетон, кирпич, керамика, 
дерево, металл. Не содержит растворителей, не дает 
усадку в процессе отверждения. После отверждения 
возможно окрашивать. Цвет – белый, серый.

Применяется для герметизации расширительных 
швов между различными конструктивными элемента-
ми, стыков и швов между сборными строительными 
конструкциями. Для заполнения деформационных швов 
в полах, уплотнения и приклейки соединений вентиля-
ционных элементов.МДФ, ОСП, фанера, бетон, металл, 
пенополистирол, мрамор, гранит, керамика и др.).

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Floor это высокомодульный 
1К полиуретановый герметик. Отвердевший герметик 
обладает повышенной механической прочностью, высо-
кой эластичностью, адгезией к различным строительным 
основаниям: бетон, кирпич, керамика, дерево, металлы 
(сталь, алюминий, свинец, медь, нержавеющая сталь). 
Не содержит растворителей, не дает усадку в процес-
се отверждения, стоек к воздействию УФ и химикатов. 
После отверждения возможно окрашивать. Цвет серый.

Применяется для герметизации деформационных 
швов в полах (в том числе промышленных), а также 
для герметизации швов между различными конструк-
тивными элементами, стыков и швов между сборными 
строительными конструкциями. Для герметизации сое-
динений вентиляционных каналов, водосточных систем.

Герметик  
ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ 
Floor

Высокая прочность 
соединения

Высокая прочность 
соединения

Превосходная 
адгезия  
к металлу и  
бетону

Превосходная 
адгезия

Устойчивость 
к плесени 
и грибку

Эластичность
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Физико-механические характеристики

Основа акриловая  
дисперсия

Плотность, г/мл 1,65-1,66

Удлинение при разрыве, не менее, % 100

Прочность при разрыве, не менее МПа 0,6

Стекание, мм <2

Твердость по Шору (А), Shore A 20-40

Время затвердевания при t=23 °С / 50 % RH, мм/24 час 2,0

Время образования пленки при t=23°C / 55%RH, мин. 8-25

Термостойкость, °С от -40 до +90

Объем наполнения, мл 280

Физико-механические характеристики

Основа Neutrale oxime

Плотность, г/мл 0,98-1,00

Удлинение при разрыве, не менее, % 300

Прочность при разрыве, не менее МПа 1,0-1,5

Стекание, мм <2

Твердость по Шору (А), Shore A 25-30

Время затвердевания при t=23 °С / 50 % RH, мм/24 час 3,0

Время образования пленки при t=23°C / 55%RH, мин. 5-10

Термостойкость, °С от -60 до +180

Объем наполнения, мл 280

Логистические параметры

Картридж 310 мл (12 шт. в упаковке).

Логистические параметры

Картридж 310 мл (12 шт. в упаковке).

Герметик  
ТЕХНОНИКОЛЬ  
универсальный  
акриловый белый

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный акриловый 
белый – качественный универсальный герметик 
на основе акриловой дисперсии. После нанесения 
продукт формируется в мягкую пластично-эластичную 
резину путем испарения воды из герметика. Цвет – 
белый.

Разработан специально для герметизации соеди-
нительных швов между деревянными и металлически-
ми оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой, 
также стыков между лестницами и стенами, между 
бетоном и потолочными элементами, между стенами 
и потолками, плинтусами и подоконниками и других 
соединительных швов между различными элементами 
конструкций из похожих материалов.

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный 
силиконовый. Стоек к ультрафиолету и атмосферным 
воздействиям. Цвет — бесцветный, белый.

Специально разработан для надежных эластич-
ных уплотнений температурных швов в бетоне и кир-
пичной кладке, несущих стенах, стекольных системах, 
кухнях, ванных комнатах, душевых и для промыш-
ленных уплотнений. Основные материалы: керамика, 
фарфор, стекло, металлы, твёрдый ПВХ и похожие 
пластики, бетон, кирпич, дерево.

Герметик  
ТЕХНОНИКОЛЬ  
универсальный  
нейтральный  
силиконовый

Превосходная 
адгезия 

Возможно  
окрашивание

Простота  
применения

Термостойкость

Устойчивость 
к влаге
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Физико-механические характеристики

Основа Acetoxy

Плотность, г/мл 0,95-0,97

Удлинение при разрыве, не менее, % 350

Прочность при разрыве, не менее МПа 0,7

Стекание, мм <2

Твердость по Шору (А), Shore A 15-25

Время затвердевания при t=23 °С / 50 % RH, мм/24 час 2,5

Время образования пленки при t=23°C / 55%RH, мин. 10

Термостойкость, °С от -40 до +80

Объем наполнения, мл 280

Физико-механические характеристики

Основа Neutrale oxime

Плотность, г/мл 0,95-0,97

Удлинение при разрыве, не менее, % 350

Прочность при разрыве, не менее МПа 0,7

Стекание, мм <2

Твердость по Шору (А), Shore A 15-25

Время затвердевания при t=23 °С / 50 % RH, мм/24 час 2,5

Время образования пленки при t=23°C / 55%RH, мин. 10-15

Термостойкость, °С от -40 до +80

Объем наполнения, мл 280

Логистические параметры

Картридж 310 мл (12 шт. в упаковке).

Логистические параметры

Картридж 310 мл (12 шт. в упаковке).

Герметик  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
универсальный  
силиконовый
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный силиконо-
вый — это универсальный ацетатный силиконовый 
герметик. Стоек к ультрафиолету и атмосферным воз-
действиям. Цвет — бесцветный, белый.

Разработан специально для соединительных швов 
в строительстве, стекольных системах, для санитар-
ных уплотнений в кухнях и ванных комнатах. Основ-
ные материалы: керамика, фарфор, стекло, твёрдый 
ПВХ и похожие пластики, эмалированные материа-
лы, коррозионностойкие или окрашенные металлы 
и лакированная древесина.

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ санитарный силиконовый — 
это герметик. Стоек к ультрафиолету и атмосферным 
воздействиям. Цвет — бесцветный, белый.

Специально разработан для соединительных 
швов в помещениях с повышенной влажностью 
(кухни, ванные комнаты), а также в строительстве, 
стекольных системах. Содержит в своем составе 
специальные добавки, препятствующие образованию 
плесени. Основные материалы: керамика, фарфор, 
стекло, твёрдый ПВХ и похожие пластики, эмалиро-
ванные материалы, коррозионностойкие или окра-
шенные металлы и лакированная древесина. Не 
совместим с минеральными основаниями, зеркалами.

Герметик  
ТЕХНОНИКОЛЬ  
санитарный  
силиконовый

Простота  
применения

Простота  
применения

Термостойкость

Устойчивость 
к влаге

Устойчивость 
к влаге

Устойчивость 
к плесени 
и грибку
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Физико-механические характеристики

Внешний вид Однородная жидкость 
светло-желтого цвета

Плотность при +20 ˚С, г/см3 1,08-1,11

Показатель активности водородных ионов, рН 9,0-12,0

Содержание сухого вещества в водном растворе, % 20

Логистические параметры

Упаковывается в пластиковую тару по 1, 5, 10 л.

Область применения 
Применяется для всех видов фундаментов, отмосток 
и дорожек. А также для монолитного бетонирования 
стен и перекрытий, полов, в том числе теплых, двер-
ных и оконных откосов.

Супер- 
пластификатор 
для повышения прочности бетона

Пластифицирующая добавка ТЕХНОНИКОЛЬ 
для бетонов и строительных растворов состоит 
из водного раствора высокоэффективных комплекс-
ных суперпластификаторов и неионогенных поверх-
ностно-активных веществ.

Суперпластификатор для повышения 
прочности бетона:
•	 Ускоряет набор прочности бетона
•	 Формирует плотную структуру бетона 

без пустот и крупных пор
•	 Позволяет легко выполнить 

конструкции из бетона разной 
сложности

•	 Повышает морозостойкость и водоне-
проницаемость бетонных изделий

•	 Повышает долговечность 
конструкции

•	 Снижает расход цемента
•	 Увеличивает сцепление бетона 

с закладной арматурой и металлоиз-
делиями в 1,5 раза

•	 Не содержит токсичных 
веществ

•	 Не имеет неприятного запаха

Долговечность Прост  
в использовании
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Физико-механические характеристики

Внешний вид Однородная жидкость 
от прозрачного  
до светло-желтого цвета

Плотность при +20 ˚С, г/см3 1,0-1,01

Показатель активности водородных ионов, рН 7,0-9,0

Содержание сухого вещества в водном  
растворе, %

Не нормируется

Логистические параметры

 Упаковывается в пластиковую тару по 1, 5, 10 л.

Область применения 
Идеально дополняет растворы для кладки керамиче-
ского и силикатного кирпича, бетонных блоков, а так-
же для штукатурных растворов. Сочетается с про-
тивоморозной добавкой ТЕХНОНИКОЛЬ для работ 
в холодное время года.

Пластифицирующая воздухововлекающая добавка, 
созданная специально для строительных растворов. 

Добавка для строительных растворов 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
•	 Увеличивает время работоспособ-

ности раствора до 10 часов
•	 Повышает удобоукладываемость 

и морозостойкость раствора
•	 Повышает прочность сцепления 

раствора с основанием
•	 Увеличивает срок службы кладки 

в 2 раза
•	 Снижает вероятность появления 

высолов и трещин
•	 Не содержит токсичных  

веществ
•	 Не имеет неприятного запаха

Добавка в бетон
для строительных растворов

Физико-механические характеристики

Внешний вид Светло-желтая 
прозрачная жидкость

Плотность при +20 ˚С, г/см3 1,15-1,17

Показатель активности водородных ионов, рН 7,0-9,0

Содержание сухого вещества в водном растворе, % 30

Логистические параметры

Упаковывается в пластиковую тару по 1, 5, 10 л.

Область применения 
Противоморозная добавка ТЕХНОНИКОЛЬ отлич-
но сочетается с суперпластификатором для бето-
на и пластификатором для строительных растворов 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Применяется как добавка для работ 
в холодное время года для всех видов фундаментов, 
отмосток и дорожек, монолитного бетонирования стен 
и перекрытий, полов, в том числе теплых, дверных 
и оконных откосов.

Добавка в бетон
для зимнего бетонирования 

Противоморозная добавка ТЕХНОНИКОЛЬ создана 
для работ в холодное время года. Состоит из водно-
го раствора неорганических солей и многоатомных 
спиртов.

Добавка для зимнего бетонирования 
(противоморозная):
•	 Проведение работ по бетонированию 

при среднесуточной температуре 
твердения бетона от 0 °С до –25 °С

•	 Набор прочности без применения 
прогрева

•	 Не вызывает коррозии арматуры
•	 Не вызывает образования высолов 

на поверхности бетона
•	 Не содержит токсичных  

веществ
•	 Не имеет неприятного запаха
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ТЕХНОНИКОЛЬ 
Антисептик для кровли

Область применения 
– Обработка кровли, водосточных труб, террас, балко-
нов, навесов, фасадов и жилых помещений;
– Показан к использованию на следующих поверхно-
стях: любая кровля (черепица, в том числе и битум-
ная, металлочерепица, шифер, еврошифер, профлист 
и т.п.), камень (любой), бетон, кирпич, пластик, гипсо-
картон и т.п.;
– Для внутренних и наружных работ.

Хранение
В закрытой заводской таре, в сухих помещениях 
с относительной влажностью не более 80%, при тем-
пературе не ниже 0°С до +25°С, не допускается воз-
действие прямых солнечных лучей. Срок хранения 
36 месяцев.

Предотвращает 
развитие и выделение 
в воздух спор 
плесневых грибков

Предотвращает 
развитие мха, 
водорослей, 
плесени

Останавливает 
начавшиеся  
биопоражения

Современная, высокоэффективная, нетоксичная 
для людей и животных многокомпонентная система 
на основе современных биоцидов (вещества, пред-
назначенное для борьбы с вредными организмами). 
Предотвращает развитие плесени, грибка, мха, водо-
рослей уже после первого применения, позволяет 
не только избавиться от биопоражения, но и предот-
вратить его дальнейшее появление. Гарантированный 
срок защиты кровли 4 года. Не содержит запрещенных 
в РФ и Евросоюзе химических веществ.

Логистические параметры

Канистры 1 и 5 л (концентрат)

Экономичный 
расход
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ТЕХНОНИКОЛЬ 
Антисептик для древесины

Область применения 
– Стропильная систем кровли, перекрытия, конструк-
ционные элементы каркасных домов, нижние венцы 
в домах из бревна или бруса, садовая мебель, забо-
ры, террасы, элементы ландшафтного дизайна
– Для внутренних и наружных работ.

Хранение
Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воз-
действия прямых солнечных лучей. Срок хранения 
36 месяцев.

Защищает древесины 
от грибка, гниения, 
плесени

Усиленная защита 
от насекомых-
древоточце

Экологичность

Защитный состав для усиленной защиты древесины 
различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, 
при длительном контакте с грунтом и прямом воздей-
ствии атмосферных осадков. Обеспечивает защи-
ту от домового грибка, гнили, плесени, насекомых 
древоточцев на срок до 50 лет и более в зависимости 
от метода обработки и условий службы древесины.

Логистические параметры

5 л, 10 л, 1 л (концентрат, 1:10)
Невымываемый
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ТЕХНОНИКОЛЬ
Огнебиозащита

Область применения 
– Для комплексной обработки внутри помещений 
как новых конструкций, так и ранее обработанных 
огнезащитными составами.
– Для древесины, используемой внутри помеще-
ний и на открытом воздухе без прямого воздействия 
атмосферных осадков и контакта с грунтом. 

Хранение
Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воз-
действия прямых солнечных лучей. Срок ранения 
36 месяцев.

Устойчивость  
к старению

Простота 
использования 

Пропитка защищает от возникновения и распростране-
ния огня, а также от воздействия насекомых и гриб-
ков. Переводит древесину в трудновоспламеняемый 
материал. Пропитка устойчива к старению, не высали-
вается и не выщелачивается. Не оказывает негативно-
го воздействия на свойства древесины, не изменяет 
ее структуру, не препятствует дальнейшей обработке, 
склеиванию и окраске любыми ЛКМ. Гарантированный 
срок защиты не менее 7 лет. Подтверждено тестами. 

Обеспечивает защиту на срок 7 лет 
и более. I (высшая) группа огнеза-
щитной эффективности по НПБ 251-99. 
Не содержит запрещенных е ЕС 
и РФ химических веществ

Логистические параметры

Канистры 10 и 20 л (готовый раствор)

Экологичность 

Защита от огня 
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ДАЧНАЯ ДОРОЖКА

Готовый комплект продукции из лиственницы для обу-
стройства пешеходных зон, террас на дачном приуса-
дебном участке. Комплектуется всеми необходимыми 
для монтажа элементами: доской, лагами, бордюром 
и саморезами для монтажа.  

Область применения
Для оформления пешеходных дорожек на приуса-
дебных и дачных участках, а также других видах 
домовладений. Обеспечивает удобство перемещения 
по участку. Декоративное завершение оформления 
участка.

Монтаж
Монтаж возможно производить как скрытым, так 
и открытым способом.

После установки дачной доски по краям дорожки 
устаналвивается бордюр. Он выполняет задачу визу-
альной окантовки дорожки и скрепляет доски между 
собой.

Завершающий этап — формирование на поверхности 
защитной пленки с высокими водоотталкивающими 
и абразивостойкими свойствами. Для этого необхо-
димо использовать средства для наружных работ — 
масло, масло-воск, твердый воск, лак.

Натуральная  
красота

Износостойкая 
и долговечная

Не боится влаги

Не подвержена 
гниению

Чтобы собрать дорожку, необходимы 
комплекты: №1 доска дачная,  
№2 бордюр, №3 лаги, саморезы

Открытый способ Скрытый способ

Установка бордюра
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Доска дачная (комплект №1)

Значение

Размер 28х115х950 мм

Порода дерева лиственница

Кол-во у 1 уп. 5 шт. (0,6 пог.м)

Вес 1 уп. 10 кг

Размер упаковки: 140х115х950 мм

Саморезы

Значение

Размер 5,0х60 мм

Кол-во у 1 уп. 10 шт

Бордюр (комплект №2)

Значение

Размер 40х40х2000 мм

Порода дерева лиственница

Кол-во у 1 уп. 2 шт.

Вес 1 уп. 9 кг

Размер упаковки: 80х90х2000мм

Лаги (комплект №3)

Значение

Размер 45х95х2000 мм

Порода дерева лиственница

Кол-во у 1 уп. 3 шт

Вес 1 уп. 16 кг (25 кг)

Размер упаковки: 135х95(145)х2000 мм

Для дорожки 10 пог.м понадобится:

Комплект №1 Доска дачная 5 шт. ( 
0,6 пог.м)

10/0,6 17 уп.

Комплект №2 Бордюр 2 шт. (2 пог.м) 10/2 5 уп.

Комплект №3 лаги 3 шт. (2 пог.м) 10/2 5 уп.

Саморезы Саморезы 30 шт.  
(на 1 уп. доски)

1х17 17 уп.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
Естественной и транспортной влажности

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
И ГОТОВАЯ  
ПРОДУКЦИЯ
Пиломатериал и готовая продукция из хвои, листвен-
ницы и кедра различных типоразмеров, сортов, есте-
ственной и транспортной влажности.

Широкая область применения: для элементов 
каркаса, кровель, фасадов, внешней и внутренней 
отделки, пола, террас, саун.

Породы древесины
	— Сосна, ель
	— Лиственница
	— Кедр

Брусок
Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной 
не более двойной толщины.

Назначение 

Применяется для формирования вентилируемых зазо-
ров в кровельных и фасадных пирогах, в качестве 
направляющего бруса для монтажа деревянных пане-
лей, сайдинга и пр. для создания элементов каркаса.

Преимущества

	— Надежный и простой в использовании материал 
для формирования каркаса.

	— Сохранение линейных размеров и стабильность 
геометрии.

Доска калиброванная
Пиломатериал, толщиной до 100 мм и шириной более 
двойной толщины. Калиброванная доска обладает 
размером в заданных пределах.

Назначение 

Применяется для создания каркаса несущих элемен-
тов дома, или других строительных конструкций.

Преимущества

	— Надежный и простой в использовании материал 
для формирования каркаса.

	— Стабильная геометрия линейных размеров.
	— Повышенная устойчивость к влажности.
	— Высокая надежность и долговечность.

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 50×50; 50×70;  
40×40; 40×50; 40×60; 30×40; 
20×30; 20×45

Оптима (1 сорт),  
Норма,  
2 сорт

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 45×95×6000
45×145×6000
45×195×6000
20×145×6000
20×95×6000

Оптима (1 сорт),  
Норма,  
2 сорт
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ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Евровагонка
Доска толщиной 12,5 мм снабженная по длинным сто-
ронам соединением «шип-паз».

Назначение 

Используется для оформления фасадов зданий, 
карнизных и фронтонных свесов, для отделки стен 
помещений, в том числе бань и саун.

Преимущества

	— Красивый натуральный материал для облицовки 
стен.

	— Хорошо подходит для облицовки стен бань 
и саун, в том числе парных помещений.

	— Быстрый монтаж.
	— Экологичность.

Панель из дерева (штиль)
Тонкая облицовочная доска, снабжена соединением 
«шип-паз».

Назначение 

Используется для оформления фасадов зданий, 
карнизных и фронтонных свесов, для отделки стен 
помещений, в том числе бань и саун.

Преимущества

	— Красивый натуральный материал для облицовки 
стен.

	— Хорошо подходит для облицовки стен бань 
и саун, в том числе парных помещений.

	— Быстрый монтаж.
	— Экологичность.  

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 12,5×96×2 м, 2,5 м, 2,7 м, 3 м A, B (оптима),  
C (норма), D

Кедр 12,5×96×2 м, 2,5 м, 2,7 м, 3 м A, B (оптима),  
C (норма), D

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 12,5×96×2 м, 3 м  
14×146×2 м, 3 м 

A, B (оптима),  
C (норма), D

Лиственница 12,5×96×2 м, 3 м 
14×96×2 м, 3 м 
14×141×2 м, 3 м 

A, B (оптима),  
C (норма), D

Кедр 12,5×96×2 м, 3 м 
14×96×2 м, 3 м 
14×141×2 м, 3 м

A, B (оптима),  
C (норма), D

Доска строганная
Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более 
двойной толщины. В отличии от калиброванной доски 
имеет более качественно обработанную поверхность 
и лучшую геометрию.

Назначение 

Применяется для создания каркаса несущих элемен-
тов дома, или других строительных конструкций.

Преимущества

	— Надежный и простой в использовании материал 
для формирования каркаса.

	— Стабильная геометрия линейных размеров.
	— Повышенная устойчивость к влажности.
	— Высокая надежность и долговечность.

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 25×145×6000
20×96×2 м, 3 м 
20×146×2 м, 3 м

Оптима (1 сорт),  
Норма,  
2 сорт
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Имитация бруса
Доска, имитирует форму бруса, снабжена соединени-
ем  «шип-паз».

Назначение 

Используется для оформления фасадов зданий, 
карнизных и фронтонных свесов, для отделки стен 
помещений, в том числе бань и саун.

Преимущества

	— Красивый натуральный материал для облицовки 
стен.

	— Хорошо подходит для облицовки стен бань 
и саун, в том числе парных помещений. 

	— Быстрый монтаж.
	— Экологичность.

Планкен скошенный
Облицовочная доска толщиной 20 мм со скошенным 
под углом профилем.

Назначение 

Используется для оформления фасадов зданий, под-
шивов карнизных и фронтонных свесов.

Преимущества

	— Красивый долговечный материал для создания 
надежного фасада.

	— Быстрый монтаж.
	— Экологичность.

Планкен прямой
Облицовочная доска толщиной 20 мм со скошенным 
под углом профилем.

Назначение 

Используется для оформления фасадов зданий, под-
шивов карнизных и фронтонных свесов.

Преимущества

	— Красивый долговечный материал для создания 
надежного фасада.

	— Быстрый монтаж.
	— Экологичность.

Блокхаус
Доска, имитирует форму бревна, снабжена соедине-
нием «шип-паз».

Назначение 

Используется для оформления фасадов зданий, 
для отделки стен помещений, в том числе бань и саун.

Преимущества

	— Красивый натуральный материал для облицовки 
стен.

	— Быстрый монтаж.
	— Экологичность.

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 20×146×3 м A, B (оптима),  
C (норма), D

Кедр 28×146×3 м 
26×146×3 м 

A, B (оптима),  
C (норма), D

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Лиственница 20×90×2 м, 3 м 
20×96×2 м, 3 м  
20×140×2 м, 3 м, 4 м

A, B (оптима),  
C (норма), D

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Лиственница 20×90×2 м, 3 м 
20×96×2 м, 3 м  
20×140×2 м, 3 м, 4 м

A, B (оптима),  
C (норма), D

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 28×146×3 м A, B (оптима),  
C (норма), D
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Доска пола (шпунт)

Доска имеет шпунтовое соединение по длинной сто-
роне.

Назначение 

Используется для настила пола внутри помещений.

Террасная доска

Доска с лицевой стороны имеет рельеф «Вельвет».

Назначение 

Используется для настила террас, уличных дорожек.

Преимущества

Красивый долговечный материал, для создания 
надежного настила террас.

Палубная доска

Имеет скругленные фаски на краю с внешней сторо-
ны и ровную лицевую поверхность.

Назначение 

Классическое покрытие для пола. Используется 
при монтаже полов, настилов, покрытий для террас 
или веранд.

Преимущества

Укладывается с небольшим зазором для поддержи-
вания естественной циркуляции воздушных масс, 
за счет чего влага стекает или испаряется, оставляя 
дощатую поверхность совершенно сухой.

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Хвоя 28×146×3 м 
26×146×3 м 

A, B (оптима),  
C (норма), D

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Лиственница 28×146×3 м 
26×146×3 м 

A, B (оптима),  
C (норма), D

Порода древесины Размеры, мм Сорта

Лиственница 28×90×2, 3, 4 м; 
28×96×2, 3, 4 м; 
28×140×2, 3, 4 м

A, B (оптима),  
C (норма), D
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Домокомплекты  
заводского  
производства  
ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ
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Домокомплекты  
заводского  
производства  
ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ

Панельно-каркасные домокомплекты заводского 
производства с последующей сборкой на участке 
заказчика.

Производство домокомплекта полного цик-
ла практически полностью автоматизировано, 
что позволяет точно соблюдать проектные расчеты, 
исключать нестыковки. Заказчик самостоятель-
но строит только фундамент. Весь теплый контур 
изготавливается на предприятии, включая стеновые, 
кровельные панели и панели перекрытий. Завод 
также выпускает стеновые панели со штукатурными 
фасадами в заводских условиях со стабильно высо-
ким качеством. Производство предполагает широ-
кую вариативность, а панели приезжают на участок 
уже с окнами и дверьми.

Заводские 
стандарты  
качества

Современная  
архитектура

Материалы  
профессиональной 
линейки  
ТЕХНОНИКОЛЬ

Готовый дом 
по типовому проекту 
за 14 дней

Многообразие 
типовых проектов 
и вариаций отделок 
фасада\кровли

dom.tn.ru
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МАТИСС, 54 кв.м.

Классический одноэтажный А-фрейм с 
жилой антресолью и большой откры-
той террасой.

МОНЕ, 73 кв.м.

Компактный дом в стиле шале с дву-
скатной крышей, двумя спальнями и 
большой открытой террасой.

ГОЙЯ, 71 кв.м.

Компактный одноэтажный дом с дву-
скатной крышей, двумя спальнями и 
большой кухней-гостиной.
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ДАЛИ, 1194 кв.м.

Современный барн с двускатной кры-
шей, закрытой просторной террасой и 
анфиладной системой планировки.

ПИКАССО, 129 кв.м.

Современный коттедж в скандинав-
ском стиле с разноуровневой крышей, 
большой гостиной, двумя спальнями и 
просторной закрытой террасой.

ВАНГОГ, 145 кв.м.

Современный коттедж с односкатной 
крышей, тремя спальнями, простор-
ным крыльцом и закрытой террасой.
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СЕЗАНН, 150 кв.м.

Одноэтажный коттедж в скандинав-
ском стиле с двускатной крышей с 
крыльцом и просторной Г-образной 
террасой.

ВЕЛАСКЕС, 151 кв.м.

Просторный одноэтажный коттедж в 
стиле райт с вальмовой крышей, боль-
шой закрытой террасой и просторным 
крыльцом.

РАФАЭЛЬ, 170 кв.м.

Двухэтажный коттедж в европейском 
стиле с вальмовой крышей и двумя 
закрытыми террасами.
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