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ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных 
производителей надежных и эффективных строительных 
материалов.

о компании техноникоЛЬ

Компания предлагает рынку новейшие технологии, со-
четающие в себе мировой опыт и разработки собствен-
ных Научных центров. Сотрудничество с проектными 
институтами и архитектурными мастерскими позволяет 
ТехноНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изме-
нения запросов потребителей. 

Сегодня ТехноНИКОЛЬ — это 53 производственные 
площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, 
Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных 
центров, 6 Научных центров, 22 представительства 
в 18 странах мира. Продукция поставляется более чем 
в 80 государств. Штаб-квартиры ТехноНИКОЛЬ рас-
полагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. 
Выручка Производственного комплекса ТехноНИКОЛЬ 
за 2016 год составила 70 млрд. рублей.

Производство Добавок в бетон:
 ■  Современная производственная линия мощностью 

80 000 готовой продукции в год 
 ■ Собственная научная лаборатория 
 ■  Многоступенчатый контроль качества сырья и выпу-

скаемой продукции
 ■  Высокие стандарты качества - добавки в бетон на за-

воде производятся на поликорбаксилатной основе
 ■ Широкий ассортимент выпускаемой продукции
 ■  Высокие стандарты безопасности окружающей сре-

ды – безотходное производство.

млрд. рублей 
оборот компаниии

производственных 
направлений

независимых 
дистрибьюторов

завода

стран присутствия

лет на рынке
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теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 101
Пластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Пластифицирующая добавка на основе 
химически модифицированных полиа-
роматических спиртов.

Применение
Ready-Mix 101 рекомендуется применять 
при производстве товарного бетона низких 
и средних классов (до В35).

Преимущества
 ■ Уменьшение количества воды, необходи-

мого для получения желаемой подвижно-
сти бетона, увеличение прочности бетона 
на сжатие и изгиб, оптимизация и удешевле-
ние бетонной смеси.

 ■ Улучшение реологии бетонной смеси: 
легче прокачивать насосом и укладывать 
в опалубку.

 ■ Подходящая скорость набора прочности 
бетона при соблюдении рекомендованных 
дозировок.

 ■ Сниженное водоцементное отношение 
уменьшает проницаемость и увеличивает 
прочность бетона.

 ■ Ready-Mix 101 не содержит намеренно вве-
денные хлориды, не вызывает и не ускоряет 
коррозию стальной арматуры в бетоне.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диапа-
зона могут применяться при использовании 
специальных материалов, таких как микро-
силика, особых условиях окружающей сре-
ды или при производстве бетонных смесей 
с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 201
Суперпластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе полинафталинметиленсуль-
фоната натрия (ПНС).

Применение
Ready-Mix 201 — универсальная добавка; 
рекомендуется применять как при произ-
водстве товарного бетона (до В45), так и при 
производстве сборного железобетона.

Преимущества
Ready-Mix 201 — проверенная и надежная 
добавка, подходящая для любых видов 
цемента. 

 ■ Высокое водоредуцирование (> 20 %).
 ■ Совместимость как с клинкерными, так 

и с композиционными цементами.
 ■ Повышение прочности и водонепроница-

емости бетона.
 ■ Улучшение удобоукладываемости, низкая 

усадка бетона.
 ■ Ready-Mix 201 не содержит намеренно 

введенные хлориды, не вызывает и не уско-
ряет коррозию стальной арматуры в бетоне.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,8 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,8 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,12–1,18

Показатель активности  
водородных ионов, рн

3,0–6,0

Смешивание
Ready-Mix 101 добавляется на бетонном 
заводе при изготовлении бетонной смеси. 
Необходимое количество добавки может 
отмеряться вручную или с использованием 
автоматических дозаторов. Добавка вводит-
ся либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Ready-Mix 101 эффективно работает 
и как индивидуальная добавка, и в смеси 
с другими добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Если 
необходимы бетонные смеси с повышенным 
содержанием воздуха, мы рекомендуем воз-
духововлекающие добавки ТЕХНОНИКОЛЬ 
Aero D или Аero С.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Ready-Mix 101 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистернах.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,16–1,20

Показатель активности  
водородных ионов, рн

 6,0–8,0 

Смешивание
Ready-Mix 201 добавляется на бетонном 
заводе при изготовлении бетонной смеси. 
Необходимое количество добавки может 
отмеряться вручную или с использованием 
автоматических дозаторов. Добавка вводит-
ся либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Ready-Mix 201 эффективно работает 
и как индивидуальная добавка, и в смеси 
с другими добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Если 
необходимы бетонные смеси с повышенным 
содержанием воздуха, мы рекомендуем воз-
духововлекающие добавки ТЕХНОНИКОЛЬ 
Aero D или Аero С.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Ready-Mix 201 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистернах.

ТУ 5745-088-72746455-2015. ГОСТ 24211 ТУ 5745-089-72746455-2015. ГОСТ 24211
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теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 221
Суперпластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Суперпластифицирующая добавка на ос-
нове полинафталинметиленсульфоната 
натрия  (ПНС) с уменьшенной дозировкой 
по сравнению с другими добавками на ос-
нове ПНС и увеличенным сроком сохра-
нения подвижности бетонной смеси.

Применение
Ready-Mix 221 рекомендуется применять 
при производстве товарного бетона сред-
них классов (до В35) с повышенным сохра-
нением подвижности бетонной смеси.

Преимущества
Ready-Mix 221 — проверенная и надежная 
добавка, подходящая для любых видов 
цемента. 

 ■ Высокое водоредуцирование (> 20 %).
 ■ Совместимость как с клинкерными, так 

и с композиционными цементами.
 ■ Повышение прочности и водонепроница-

емости бетона.
 ■ Улучшение удобоукладываемости, низкая 

усадка бетона.
 ■ Ready-Mix 221 не содержит намеренно 

введенные хлориды, не вызывает и не уско-
ряет коррозию стальной арматуры в бетоне.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,6 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,6 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 231
Суперпластифицирующая 
добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе полинафталинметиленсуль-
фоната натрия (ПНС) позволяет полу-
чать бетонные смеси с сохранением 
подвижности до 3 часов без потери 
ранней прочности. Добавка хорошо 
подходит для бетонных смесей на мел-
ком песке. 

Применение
Ready-Mix 231 рекомендуется применять 
при производстве товарного бетона сред-
них классов с повышенным сохранением 
подвижности бетонной смеси. Добавка 
Ready-Mix 231 является пластификатором, 
обеспечивает снижение количества воды 
затворения до 20 %, используя все преиму-
щества от увеличения гидратации цемента.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,6 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,6 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,16–1,20

Показатель активности  
водородных ионов, рн

 6,0–8,0 

Смешивание
Ready-Mix 221 добавляется на бетонном 

заводе при изготовлении бетонной смеси. 
Необходимое количество добавки может 
отмеряться вручную или с использованием 
автоматических дозаторов. Добавка вводит-
ся либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по 
которому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Ready-Mix 221 эффективно работает 
и как индивидуальная добавка, и в смеси 
с другими добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Если 
необходимы бетонные смеси с повышенным 
содержанием воздуха, мы рекомендуем воз-
духововлекающие добавки ТЕХНОНИКОЛЬ 
Aero D или Аero С.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Ready-Mix 221 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистернах.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

65

Плотность, г/см3 1,15

Показатель активности  
водородных ионов, рн

5,6

Упаковка
Ready-Mix 231 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистер-
нах.

Хранение
Ready-Mix 231 должна храниться при темпе-
ратуре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, ре-
зиновые перчатки, респиратор, спецодежду. 
Избегать вдыхания продукта. Работать при 
исправной вентиляции.

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-089-72746455-2015. ГОСТ 24211 ТУ 5745-089-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008

Добавки  
в товарный бетон

Добавки  
в товарный бетон
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теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 301
Суперпластифицирующая 
добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе композиции поликарбокси-
латных эфиров.

Применение
Ready-Mix 301 рекомендуется применять 
при производстве высокопрочного бетона, 
когда необходима высокая пластифика-
ция и быстрый набор прочности. Добавка 
Ready-Mix 301 является пластифицирующей, 
обеспечивает снижение количества воды 
затворения свыше 20 %, используя все 
преимущества от увеличения гидратации 
цемента.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 304
Суперпластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе композиции поликарбокси-
латных эфиров.

Применение
Ready-Mix 304 рекомендуется применять 
при производстве высокопрочного бетона 
(до В90), когда необходима высокая пласти-
фикация и быстрый набор прочности.

Преимущества
Ready-Mix 304 обеспечивает высокую 
раннюю прочность и высокие темпы набора 
прочности. 

 ■ Высокое водоредуцирование.
 ■ Ускорение темпов строительства, обора-

чиваемости опалубки или форм для изго-
товления сборного железобетона.

 ■ Возможность получать самоуплотняющий-
ся бетон.

 ■ Оптимизация составов бетонных смесей 
для получения экономической выгоды.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,05–1,10

Показатель активности  
водородных ионов, рн

 3,0–6,0 

Смешивание
Ready-Mix 301 добавляется на бетонном 
заводе при изготовлении бетонной смеси. 
Необходимое количество добавки может 
отмеряться вручную или с использованием 
автоматических дозаторов. Добавка вводит-
ся либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Ready-Mix 301 эффективно работает 
и как индивидуальная добавка, и в смеси 
с другими добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Если 
необходимы бетонные смеси с повышенным 
содержанием воздуха, мы рекомендуем воз-
духововлекающие добавки ТЕХНОНИКОЛЬ 
Aero D или Аero С.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Ready-Mix 301 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистернах.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость 

Массовая доля воды,  
не более, %

80

Плотность, г/см3 1,05

Показатель активности  
водородных ионов, рн

3,1

Упаковка
Ready-Mix 304 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ready-Mix 304 должна храниться при темпе-
ратуре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, ре-
зиновые перчатки, респиратор, спецодежду. 
Избегать вдыхания продукта. Работать при 
исправной вентиляции.

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-090-72746455-2015. ГОСТ 24211 ТУ 5745-090-72746455-2015. ГОСТ 24211

Добавки  
в товарный бетон

Добавки  
в товарный бетон
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теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 305
Суперпластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе композиции поликарбокси-
латных эфиров.

Применение
Ready-Mix 305 рекомендуется применять 
при производстве высокопрочного бетона, 
когда необходима высокая пластифика-
ция и быстрый набор прочности. Добавка 
Ready-Mix 305 является пластифицирую-
щей, обеспечивает снижение количества 
воды затворения до 20 %, используя все 
преимущества от увеличения гидратации 
цемента. Обеспечивает сохранение подвиж-
ности бетонной смеси более чем на 2 часа.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-200-05-65.

теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 321
Суперпластифицирующая 
добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе композиции поликарбокси-
латных эфиров и других синтетических 
полимеров для обеспечения повышен-
ного срока сохранения подвижности 
бетонной смеси.

Применение
Ready-Mix 321 рекомендуется применять 
при производстве высокопрочного бе-
тона (до В60), когда необходима высокая 
пластификация и быстрый набор прочности, 
а также продолжительное сохранение под-
вижности бетонной смеси.

Преимущества
 ■ Высокое водоредуцирование (до 25 %).
 ■ Возможность получать самоуплотняющий-

ся бетон.
 ■ Оптимизация составов бетонных смесей 

для получения экономической выгоды.
 ■ Сохранение заданной подвижности бе-

тонной смеси до 8 часов.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,05–1,10

Показатель активности  
водородных ионов, рн

 3,0–6,0 

Смешивание
Ready-Mix 321 добавляется на бетонном 
заводе при изготовлении бетонной смеси. 
Необходимое количество добавки может 
отмеряться вручную или с использованием 
автоматических дозаторов. Добавка вводит-
ся либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Ready-Mix 321 эффективно работает 
и как индивидуальная добавка, и в смеси 
с другими добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Если 
необходимы бетонные смеси с повышенным 
содержанием воздуха, мы рекомендуем воз-
духововлекающие добавки ТЕХНОНИКОЛЬ 
Aero D или Аero С.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Ready-Mix 321 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистернах.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость 

Массовая доля воды,  
не более, %

80

Плотность, г/см3 1,05

Показатель активности  
водородных ионов, рн

3,1

Упаковка
Ready-Mix 305 поставляется в бочках 220 л 
и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, 
а также наливом в автоцистернах.

Хранение
Ready-Mix 305 должна храниться при темпе-
ратуре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием. 
Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С.

Срок хранения в условиях сухого склада 
при температуре 5–25 °С — 12 месяцев.

ТУ 5745-090-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008 ТУ 5745-090-72746455-2015. ГОСТ 24211

Добавки  
в товарный бетон

Добавки  
в товарный бетон
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теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 324
Суперпластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе композиции поликарбокси-
латных эфиров.

Применение
Ready-Mix 324 рекомендуется применять 
при производстве высокопрочного бетона, 
когда необходима высокая пластифика-
ция и быстрый набор прочности. Добавка 
Ready-Mix 324 является пластифицирующей, 
обеспечивает снижение количества воды 
затворения свыше 20 %, используя все 
преимущества от увеличения гидратации 
цемента.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

теХноникоЛЬ 
Ready-Mix 325
Суперпластифицирующая 
добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе композиции поликарбокси-
латных эфиров.

Применение
Ready-Mix 325 рекомендуется применять 
при производстве высокопрочного бетона, 
когда необходима высокая пластифика-
ция и быстрый набор прочности. Добавка 
Ready-Mix 325 является пластифицирующей, 
обеспечивает снижение количества воды 
затворения до 20 %, используя все преиму-
щества от увеличения гидратации цемента. 
Применение добавки позволяет получить 
повышенные сроки сохранения подвижно-
сти бетонной смеси.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1% могут применяться для получения 
бетонных смесей с повышенной водоредук-
цией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-200-05-65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость 

Массовая доля воды,  
не более, %

70

Плотность, г/см3 1,12

Показатель активности  
водородных ионов, рн

4,5

Упаковка
Ready-Mix 324 поставляется в пластиковых 
евроконтейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ready-Mix 324 должна храниться при темпе-
ратуре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, ре-
зиновые перчатки, респиратор, спецодежду. 
Избегать вдыхания продукта. Работать при 
исправной вентиляции.

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость 

Массовая доля воды,  
не более, %

70

Плотность, г/см3 1,12

Показатель активности  
водородных ионов, рн

4,5

Упаковка
Ready-Mix 325 поставляется в бочках 220 л 
и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, 
а также наливом в автоцистернах.

Хранение
Ready-Mix 325 должна храниться при темпе-
ратуре выше 5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием. 
Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С.

Срок хранения в условиях сухого склада 
при температуре 5–25 °С — 12 месяцев.

ТУ 5745-090-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008 ТУ 5745-090-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008 
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Добавки  
в Сборный желеЗобетон

теХноникоЛЬ 
PRecast 201
Суперпластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе чистого полинафталинсуль-
фоната натрия.

Применение
Precast 201 рекомендуется применять 
для сборного железобетона.

Преимущества
Precast 201 — суперпластифицирующая и во-
доредуцирующая добавка с комплексным 
действием в условиях получения ЖБИ. 

 ■ Высокое водоредуцирование (до 30 %).
 ■ Высокая ранняя прочность.
 ■ Снижение времени ТВО.
 ■ Высокая совместимость с различными 

цементами и инертными материалами.
 ■ Снижение расхода цемента при сохране-

нии заданной прочности.
 ■ Улучшение лицевой поверхности ЖБИ.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.
Допускается кратное введение добавки.

теХноникоЛЬ 
PRecast 301
Суперпластифицирующая 
и водоредуцирующая добавка

Суперпластифицирующая добавка 
на основе специально подобранной 
композиции поликарбоксилатных эфи-
ров.

Применение
Precast 301 рекомендуется применять 
для сборного железобетона.

Преимущества
Precast 301 — суперпластифицирующая и во-
доредуцирующая добавка с комплексным 
действием в условиях получения ЖБИ. 

 ■ Высокое водоредуцирование (до 30 %).
 ■ Высокая ранняя прочность.
 ■ Возможность отказа от ТВО.
 ■ Высокая совместимость с различными 

цементами и инертными материалами.
 ■ Снижение расхода цемента при сохране-

нии заданной прочности.
 ■ Улучшение лицевой поверхности ЖБИ.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.
Допускается кратное введение добавки.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,05–1,10

Показатель активности  
водородных ионов, рн

 3,0–5,0 

Смешивание
Precast 201 добавляется на бетонном заводе 
при изготовлении бетонной смеси. Необхо-
димое количество добавки может отмерять-
ся вручную или с использованием авто-
матических дозаторов. Добавка вводится 
либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Precast 201 эффективно работает и как ин-
дивидуальная добавка, и в смеси с другими 
добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Если необходи-
мы бетонные смеси с повышенным содержа-
нием воздуха, мы рекомендуем воздуховов-
лекающие добавки ТЕХНОНИКОЛЬ Aero D 
или Аero С.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Precast 201 поставляется в пластиковых ев-
роконтейнерах и наливом в автоцистернах.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид Светло-желтая жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,15–1,18

Показатель активности  
водородных ионов, рн

 7,0–10,0 

Смешивание
Precast 301 добавляется на бетонном заводе 
при изготовлении бетонной смеси. Необхо-
димое количество добавки может отмерять-
ся вручную или с использованием авто-
матических дозаторов. Добавка вводится 
либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Precast 301 эффективно работает и как ин-
дивидуальная добавка, и в смеси с другими 
добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Если необходи-
мы бетонные смеси с повышенным содержа-
нием воздуха, мы рекомендуем воздуховов-
лекающие добавки ТЕХНОНИКОЛЬ Aero D 
или Аero С.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Precast 301 поставляется в пластиковых ев-
роконтейнерах и наливом в автоцистернах.

ТУ 5745-091-72746455-2015. ГОСТ 24211 ТУ 5745-092-72746455-2015. ГОСТ 24211
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теХноникоЛЬ 
PRecast 451
Суперпластифицирующая 
добавка

Современная суперпластифицирующая 
добавка на основе азотосодержащих 
конденсационных полимеров, разра-
ботанная специально для сборного 
железобетона.

Применение
Precast 451 рекомендуется применять 
для сборного железобетона, когда требует-
ся высокая ранняя прочность, уменьшение 
времени ТВО и высококачественная поверх-
ность изделия.

Преимущества
Precast 451 — суперпластифицирующая и во-
доредуцирующая добавка с комплексным 
действиям в условиях получения ЖБИ. 

 ■ Высокое водоредуцирование (до 30 %).
 ■ Высокая ранняя прочность.
 ■ Возможность отказа от ТВО.
 ■ Высокая совместимость с различными 

цементами и инертными материалами.
 ■ Снижение расхода цемента при сохране-

нии заданной прочности.
 ■ Высококачественная лицевая поверх-

ность изделий.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 1,1 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,1 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей с повышенной водоре-
дукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид Светло-желтая жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

70

Плотность, г/см3 1,16

Показатель активности  
водородных ионов, рн

11,6

Смешивание
Precast 451 добавляется на бетонном заводе 
при изготовлении бетонной смеси. Необхо-
димое количество добавки может отмерять-
ся вручную или с использованием авто-
матических дозаторов. Добавка вводится 
либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
Precast 451 эффективно работает и как ин-
дивидуальная добавка, и в смеси с другими 
добавками ТехноНИКОЛЬ. 

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Precast 451 поставляется в пластиковых ев-
роконтейнерах и наливом в автоцистернах.

ТУ 5745-093-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008
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Добавки

теХноникоЛЬ 
ice 601
Противоморозная добавка

Противоморозная добавка на основе 
полиспиртов, обеспечивающая уско-
ренный набор прочности.

Применение
ICE 601 рекомендуется применять при бето-
нировании в условиях низких положитель-
ных или отрицательных температур.

Преимущества
 ■ Ускорение набора прочности.
 ■ Без осадка.
 ■ Не замерзает до –25 °С.
 ■ Не влияет негативно на свойства бетона.
 ■ Не содержит соединений аммиака и хло-

ридов.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки:

–5 °С
1 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

–10 °С
2 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

–15 °С
3 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

–20 °С
4 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.
Допускается кратное введение добавки.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
жидкость от бесцветного до 
светло-коричневого цвета

Массовая доля воды,  
не более, %

70

Плотность, г/см3 1,15

Показатель активности  
водородных ионов, рн

7,0

Смешивание
ICE 601 добавляется на бетонном заводе 
при изготовлении бетонной смеси. Необхо-
димое количество добавки может отмерять-
ся вручную или с использованием авто-
матических дозаторов. Добавка вводится 
либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
ICE 601 эффективно работает и как инди-
видуальная добавка, и в смеси с другими 
добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Совмещается 
со всеми пластификаторами производства 
ТехноНИКОЛЬ.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Ice 601 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211

теХноникоЛЬ 
ice 600
Противоморозная добавка

Противоморозная добавка для бетона, 
состоящая из смеси неорганических 
солей и органических эфиров.

Применение
Ice 600 рекомендуется применять при про-
изводстве товарного бетона. Добавка пред-
назначена для обеспечения возможности 
бетонирования в зимних условиях за счет 
снижения температуры замерзания воды 
и ускорения физико-химических процессов 
взаимодействия цемента с водой.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 5,0 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 5,0 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей при температуре ниже 
–25°С.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид Светло-желтая жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

65

Плотность, г/см3 1,15

Показатель активности  
водородных ионов, рн

7,0

Упаковка
Ice 600 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ice 600 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, ре-
зиновые перчатки, респиратор, спецодежду. 
Избегать вдыхания продукта. Работать при 
исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008
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теХноникоЛЬ 
ice 603
Противоморозная добавка

Противоморозная добавка для бетона, 
состоящая из смеси химически моди-
фицированных полиспиртов, неоргани-
ческих солей и органических эфиров.

Применение
Ice 603 рекомендуется применять при про-
изводстве товарного бетона. Добавка пред-
назначена для обеспечения возможности 
бетонирования в зимних условиях за счет 
снижения температуры замерзания воды 
и ускорения физико-химических процессов 
взаимодействия цемента с водой.

Преимущества
 ■ Ускорение набора прочности.
 ■ Без осадка.
 ■ Не замерзает до –25 °С.
 ■ Не влияет негативно на свойства бетона.
 ■ Не содержит соединений аммиака и хло-

ридов.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 5,0 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 5,0 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей при температуре ниже 
–25°С.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
жидкость от светло-желтого 
до светло-коричневого 
цвета

Массовая доля воды,  
не более, %

70

Плотность, г/см3 1,15

Показатель активности  
водородных ионов, рн

7,0

Упаковка
Ice 603 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ice 603 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, ре-
зиновые перчатки, респиратор, спецодежду. 
Избегать вдыхания продукта. Работать при 
исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008

теХноникоЛЬ 
ice 602
Противоморозная добавка

Противоморозная добавка на основе 
полиспиртов, обеспечивающая уско-
ренный набор прочности.

Применение
ICE 602 рекомендуется применять при бето-
нировании в условиях низких положитель-
ных или отрицательных температур.

Преимущества
 ■ Ускорение набора прочности.
 ■ Без осадка.
 ■ Не замерзает до –25 °С.
 ■ Не влияет негативно на свойства бетона.
 ■ Не содержит соединений аммиака и хло-

ридов.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки:

–5 °С
1 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

–10 °С
2 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

–15 °С
3 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

–20 °С
4 % (по массе раствора добавки)  
от массы цемента

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.
Допускается кратное введение добавки.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-желтая прозрачная 
жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

65

Плотность, г/см3 1,17–1,19

Показатель активности  
водородных ионов, рн

 7,0–9,0 

Смешивание
ICE 602 добавляется на бетонном заводе 
при изготовлении бетонной смеси. Необхо-
димое количество добавки может отмерять-
ся вручную или с использованием авто-
матических дозаторов. Добавка вводится 
либо непосредственно в воду затворения 
(рекомендуется), либо в трубопровод, по ко-
торому поступает вода затворения, либо 
в бетонную смесь после добавления воды 
и цикла перемешивания. 

Совмещение с другими добавками: 
ICE 602 эффективно работает и как инди-
видуальная добавка, и в смеси с другими 
добавками ТЕХНОНИКОЛЬ. Совмещается 
со всеми пластификаторами производства 
ТехноНИКОЛЬ.

При использовании нескольких добавок 
следует добавлять их в бетонную смесь 
независимо, не смешивая. Не допускается 
смешивание с сухим цементом.

Упаковка
Ice 602 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211
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теХноникоЛЬ 
ice 621
Противоморозная добавка

Комплексная противоморозная до-
бавка для бетона, состоящая из смеси 
химически модифицированных поли-
спиртов, неорганических солей и ор-
ганических эфиров, а также полимети-
леннафталинсульфоната натрия.

Применение
Ice 621 рекомендуется применять при про-
изводстве товарного бетона. Добавка пред-
назначена для обеспечения возможности 
бетонирования в зимних условиях. Добавка 
совмещает в себе свойства суперпластифи-
катора (обладает пластифицирующими и во-
доредуцирующими свойствами) и противо-
морозной добавки, т.е. снижает температуру 
замерзания воды и ускоряет физико-хими-
ческие процессы взаимодействия цемента 
с водой.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 5,0 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 5,0 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей при температуре ниже 
–25°С.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

теХноникоЛЬ 
ice 611
Противоморозная добавка

Комплексная противоморозная до-
бавка для бетона, состоящая из смеси 
химически модифицированных поли-
спиртов, неорганических солей и орга-
нических эфиров, а также лигносуль-
фонатов.

Применение
Ice 611 рекомендуется применять при произ-
водстве товарного бетона. Добавка пред-
назначена для обеспечения возможности 
бетонирования в зимних условиях. Добавка 
совмещает в себе свойства суперпластифи-
катора (обладает пластифицирующими и во-
доредуцирующими свойствами) и противо-
морозной добавки, т.е. снижает температуру 
замерзания воды и ускоряет физико-хими-
ческие процессы взаимодействия цемента 
с водой.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 5,0 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 5,0 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей при температуре ниже 
–25°С.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

65

Плотность, г/см3 1,16

Показатель активности  
водородных ионов, рн

8,0

Упаковка
Ice 621 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ice 621 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, ре-
зиновые перчатки, респиратор, спецодежду. 
Избегать вдыхания продукта. Работать при 
исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

65

Плотность, г/см3 1,16

Показатель активности  
водородных ионов, рн

8,0

Упаковка
Ice 611 поставляется в пластиковых еврокон-
тейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ice 611 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, ре-
зиновые перчатки, респиратор, спецодежду. 
Избегать вдыхания продукта. Работать при 
исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008
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теХноникоЛЬ 
ice 631
Противоморозная добавка

Комплексная противоморозная до-
бавка для бетона, состоящая из смеси 
химически модифицированных поли-
спиртов, неорганических солей и орга-
нических эфиров, а также поликарбок-
силатных эфиров.

Применение
Ice 631 рекомендуется применять при про-
изводстве товарного бетона. Добавка пред-
назначена для обеспечения возможности 
бетонирования в зимних условиях. Добавка 
совмещает в себе свойства суперпластифи-
катора (обладает пластифицирующими и во-
доредуцирующими свойствами) и противо-
морозной добавки, т.е. снижает температуру 
замерзания воды и ускоряет физико-хими-
ческие процессы взаимодействия цемента 
с водой.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 5,0 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 5,0 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей при температуре ниже 
–25°С.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

теХноникоЛЬ 
ice 622
Противоморозная добавка

Комплексная противоморозная до-
бавка для бетона, состоящая из смеси 
химически модифицированных поли-
спиртов, неорганических солей и ор-
ганических эфиров, а также полимети-
леннафталинсульфоната натрия.

Применение
Ice 622 рекомендуется применять при про-
изводстве товарного бетона. Добавка пред-
назначена для обеспечения возможности 
бетонирования в зимних условиях. Добавка 
совмещает в себе свойства суперпластифи-
катора (обладает пластифицирующими и во-
доредуцирующими свойствами) и противо-
морозной добавки, т.е. снижает температуру 
замерзания воды и ускоряет физико-хими-
ческие процессы взаимодействия цемента 
с водой.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,8 до 5,0 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 5,0 % могут применяться для получе-
ния бетонных смесей при температуре ниже 
–25°С.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

65

Плотность, г/см3 1,16

Показатель активности  
водородных ионов, рн

8,0

Упаковка
Ice 631 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ice 631 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

65

Плотность, г/см3 1,16

Показатель активности  
водородных ионов, рн

8,0

Упаковка
Ice 622 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Ice 622 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008ТУ 5745-094-72746455-2015. ГОСТ 24211-2008
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теХноникоЛЬ 
MoRtaR 101
Пластифицирующая 
и стабилизирующая добавка

Пластифицирующая и стабилизирую-
щая добавка для строительных раство-
ров на цементной основе, обеспечи-
вающая продолжительное сохранение 
подвижности растворной смеси.

Применение
Mortar 101 рекомендуется применять 
при производстве кладочных растворных 
смесей для устройства каменной кладки 
и монтажа строительных кон   струкций при 
строительстве или реконструкции зданий 
или сооружений.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,1 до 1,4 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. 

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

Смешивание
Приготовление растворных смесей с добав-
кой Mortar 101 осуществляется известными 
способами.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Плотность, г/см3 1,13

Показатель активности  
водородных ионов, рн

3,5

Упаковка
Mortar 101 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Mortar 101 должна храниться при темпера-
туре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-107-72746455-2016. ГОСТ 24211

теХноникоЛЬ 
MoRtaR 131
Пластифицирующая 
и стабилизирующая добавка

Пластифицирующая и стабилизирую-
щая добавка на основе поликарбокси-
латных эфиров.

Применение
Mortar 131 рекомендуется применять 
при производстве строительного раствора. 
Добавка Mortar 131 является пластифика-
тором, обеспечивает снижение количества 
воды затворения до 20%, используя все 
преимущества от увеличения гидратации 
цемента.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010. 

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,1 до 1,5 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. 

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

85

Плотность, г/см3 1,08

Показатель активности  
водородных ионов, рн

4,9

Упаковка
Mortar 131 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Mortar 131 должна храниться при темпера-
туре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-107-72746455-2016. ГОСТ 24211-2008 
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теХноникоЛЬ 
MoRtaR 161
Пластифицирующая 
и стабилизирующая добавка

Комплексная пластифицирующая, ста-
билизирующая и противоморозная до-
бавка на основе химически модифици-
рованных полиароматических спиртов, 
неорганических солей и полиспиртов.

Применение
Mortar 161 рекомендуется применять 
при производстве строительного раствора. 
Добавка Mortar 161 является пластифика-
тором, обеспечивает снижение количества 
воды затворения до 20 %, используя все 
преимущества от увеличения гидратации 
цемента. Позволяет проводить работы 
при отрицательных температурах.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010. 

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,1 до 1,5 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,5 % могут применяться для получе-
ния растворов с повышенной водоредукци-
ей и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

ТУ 5745-107-72746455-2016. ГОСТ 24211-2008 

теХноникоЛЬ 
MoRtaR 162
Пластифицирующая 
и стабилизирующая добавка

Комплексная пластифицирующая, ста-
билизирующая и противоморозная до-
бавка на основе химически модифици-
рованных полиароматических спиртов, 
неорганических солей и полиспиртов.

Применение
Mortar 162 рекомендуется применять 
при производстве строительного раствора. 
Добавка Mortar 162 является пластифика-
тором, обеспечивает снижение количества 
воды затворения до 20 %, используя все 
преимущества от увеличения гидратации 
цемента. Позволяет проводить работы 
при отрицательных температурах.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010. 

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,1 до 1,5 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. Дозировки 
выше 1,5 % могут применяться для получе-
ния растворов с повышенной водоредукци-
ей и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость 

Массовая доля воды,  
не более, %

70

Плотность, г/см3 1,14

Показатель активности  
водородных ионов, рн

4,9

Упаковка
Mortar 162 поставляется в пластиковых ев-
роконтейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Mortar 162 должна храниться при темпера-
туре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость 

Массовая доля воды,  
не более, %

70

Плотность, г/см3 1,14

Показатель активности  
водородных ионов, рн

4,9

Упаковка
Mortar 161 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Mortar 161 должна храниться при темпера-
туре выше +5 °С. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

ТУ 5745-107-72746455-2016. ГОСТ 24211-2008 

СПециальные 
Добавки

СПециальные 
Добавки
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теХноникоЛЬ 
VibeR 101
Пластифицирующая 
и уплотняющая добавка

Комплекс органических пластификато-
ров, поверхностно-активных веществ, 
а также ускоряющих набор прочности 
компонентов.

Применение
Viber 101 рекомендуется применять при про-
изводстве изделий из жестких и сверх-
жестких бетонных смесей с повышенными 
требованиями по высолообразованию 
на поверхности.
Производство осуществляется в основном 
машинным способом, методом безопалубоч-
ного формования или с моментальным рас-
формированием с применением технологий 
прессования, вибропрессования, экструзии, 
центрифугирования и т. п.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,1 до 0,6 % (по массе раство-
ра добавки) от массы цемента. 

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

Смешивание
Viber 101 вводится в момент затворения 
или добавляется в конце перемешивания 
бетонной смеси.

ТУ 5745-109-72746455-2015. ГОСТ 24211

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид темно-коричневая жидкость

Плотность, г/см3 1,14

Показатель активности  
водородных ионов, рн

3,5

Упаковка
Viber 101 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Viber 101 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

теХноникоЛЬ 
VibeR 141
Пластифицирующая 
и уплотняющая добавка

Комплекс органических пластификато-
ров, поверхностно-активных веществ, 
а также ускоряющих набор прочности 
компонентов.

Применение
Viber 141 рекомендуется применять при про-
изводстве изделий из жёстких и свержёст-
ких бетонных смесей. Добавка Viber 141 
применима для производства, осущест-
вляемого машинным способом, методом 
безопалубочного формования, а также 
с применением технологий прессования, 
вибропрессования, экструзии, центрифуги-
рования и т.п. Добавка улучшает качество 
лицевой поверхности изделий.

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных 
смесей мы рекомендуем дозировки добавки 
в интервале от 0,05 до 0,5 % (по массе рас-
твора добавки) от массы цемента. 

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8 800 200 05 65.

ТУ 5745-109-72746455-2016. ГОСТ 24211–2008

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-коричневая 
жидкость

Массовая доля воды,  
не более, %

90

Плотность, г/см3 1,05

Показатель активности  
водородных ионов, рн

4,9

Упаковка
Viber 141 поставляется в пластиковых евро-
контейнерах и наливом в автоцистернах.

Хранение
Viber 141 должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

Меры предосторожности
Может раздражать кожу и слизистую 
оболочку, избегать попадания. При работе 
с продуктом рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, 
резиновые перчатки, респиратор, спецоде-
жду. Избегать вдыхания продукта. Работать 
при исправной вентиляции. 

Держать емкость плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Только для промышленного 
использования.

СПециальные 
Добавки

СПециальные 
Добавки
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Добавки

теХноникоЛЬ 
aeRo С
воздухововлекающая  
добавка

Воздухововлекающая добавка на осно-
ве синтетических поверхностно-актив-
ных веществ.

Применение
Aero C рекомендуется применять для увели-
чения воздухововлечения бетонной смеси, 
что приводит к повышению морозостойко-
сти и водонепроницаемости.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных строитель-
ных растворов мы рекомендуем дозировки 
добавки в интервале от 0,1 до 1 % (по массе 
раствора добавки) от массы цемента. Дози-
ровки выше 1 % могут применяться для по-
лучения растворов с повышенным воздухо-
вовлечением и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-200-05-65.

теХноникоЛЬ 
aeRo d
воздухововлекающая  
добавка

Воздухововлекающая добавка на осно-
ве синтетических поверхностно-актив-
ных веществ.

Применение
Aero D рекомендуется применять для увели-
чения воздухововлечения бетонной смеси, 
что приводит к повышению морозостойко-
сти и водонепроницаемости.

Дозировки
Добавка применяется в соответствии 
с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от исполь-
зуемых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных строитель-
ных растворов мы рекомендуем дозировки 
добавки в интервале от 0,1 до 1,5 % (по массе 
раствора добавки) от массы цемента. Дози-
ровки выше 1,5 % могут применяться для по-
лучения растворов с повышенным воздухо-
вовлечением и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диа-
пазона могут применяться при использо-
вании специальных материалов, таких как 
микросилика, особых условиях окружающей 
среды или при производстве бетонных сме-
сей с особыми требованиями. В этом случае 
просим обратиться к техническим специали-
стам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-200-05-65.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Прозрачная жидкость 
бирюзового цвета

Массовая доля воды,  
не более, %

90

Плотность, г/см3 1,02

Показатель активности  
водородных ионов, рн

7,1

Упаковка
Aero С поставляется в бочках 220 л и пла-
стиковых евроконтейнерах 1000 л, а также 
наливом в автоцистернах.

Хранение
Aero С должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Прозрачная жидкость 
бирюзового цвета

Массовая доля воды,  
не более, %

90

Плотность, г/см3 1,02

Показатель активности  
водородных ионов, рн

7,1

Упаковка
Aero D поставляется в бочках 220 л и пла-
стиковых евроконтейнерах 1000 л, а также 
наливом в автоцистернах.

Хранение
Aero D должна храниться при температуре 
выше +5 °С. В случае замораживания до-
бавки следует дать ей оттаять и тщательно 
перемешать перед использованием.

Рекомендованная температура хранения 
добавки — от +10 до +25 °С. В условиях сухо-
го склада при рекомендованной температу-
ре срок хранения составляет один год.

ТУ 5745-110-72746455-2016. ГОСТ 24211 ТУ 5745-110-72746455-2016. ГОСТ 24211
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Добавки  
Для чаСтного ПриМенения

Добавка ДЛя 
СтроитеЛЬныХ 
раСтворов 
теХноникоЛЬ
Пластифицирующая 
воздухововлекающая добавка для 
строительных растворов

Пластифицирующая воздухововлека-
ющая добавка с эффектом замедления 
схватывания, созданная специально 
для строительных растворов, увеличи-
вающая содержание воздуха в раст-
ворной смеси на 5–15 %, повышающая 
подвижность смеси и время работоспо-
собности смеси до 10 часов, состоящая 
из водного раствора анионных поверх-
ностно-активных веществ.

Применение
–  кладочные растворы для кладки керами-

ческого и силикатного кирпича, а также 
бетонных блоков

–  штукатурные растворы
–  стяжки
–  пластификатор отлично сочетается с про-

тивоморозной добавкой ТЕХНОНИКОЛЬ

Дозировки
От 0,2 до 0,8 % (от массы цемента по товар-
ному продукту). Для приготовления 1 м3 
раствора потребуется от 0,6 л добавки. 

При работе с пластификатором для 
кирпичной кладки и строительных раство-
ров рекомендуется использовать специаль-
ную одежду, средства защиты рук, органов 
зрения и дыхания. При попадании на кожу 
промыть большим количеством воды. При 
хранении пластификатор не выделяет вред-
ных веществ или паров. Введение пласти-
фикатора в растворную смесь не изменяет 
токсиколого-гигиенических характеристик 
раствора. Затвердевший раствор с пласти-
фикатором не выделяет токсичных веществ 
в воздушную среду. Продукт в форме во-
дного раствора пожаровзрывобезопасен.

СУПерПЛаСти-
фикатор ДЛя 
Повышения 
ПрочноСти  
бетона  
теХноникоЛЬ
Пластифицирующая добавка 
теХноникоЛЬ для бетонов  
и строительных растворов

Пластифицирующая добавка ТЕХНО -
 НИКОЛЬ для бетонов и строительных 
растворов, повышающая долговеч-
ность конструкции, ускоряющая набор 
прочности бетона, повышающая моро-
зостойкость и водонепроницаемость 
бетонных изделий.

Применение
– все виды фундаментов  
– отмостки 
–  монолитное бетонирование (стены, пере-

крытия) 
– полы 
– теплые полы 
– дверные и оконные откосы 
– дорожки

Дозировки
Дозировки добавки зависят от использу-
емых материалов, условий окружающей 
среды и требований к бетонной смеси. 
Для производства обычных бетонных сме-
сей мы рекомендуем дозировку добавки 1,1 
% от массы цемента. Для приготовления 1 м3 
бетона потребуется около 1,5 л добавки.

При работе с пластифицирующей добав-
кой рекомендуется использовать специаль-
ную одежду, средства защиты рук, органов 
зрения и дыхания. При попадании на кожу 
промыть большим количеством воды. 
При хранении пластифицирующая добавка 
не выделяет вредных веществ или паров. 
Введение пластифицирующей добавки 
в бетонную смесь не изменяет токсиколо-
го-гигиенических характеристик бетона. 
Затвердевший бетон с пластифицирующей 
добавкой не выделяет токсичных веществ 
в воздушную среду.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Прозрачная жидкость 
бирюзового цвета

Плотность при +20 °С, г/см3 1,0–1,01

Показатель активности 
водородных ионов, рн

7,0–9,0

Содержание сухого веще-
ства в водном растворе, %

не нормируется

Упаковка
Пластиковая тара по 1, 5 и 10 л.

Хранение
Хранить пластификатор следует в неповре-
жденной упаковке изготовителя в помеще-
нии, не подверженном воздействию прямых 
солнечных лучей, при температуре не ниже 
+10 °С. При замерзании добавка не теряет 
своих качественных показателей. Допу-
скается осадок; при длительном хранении 
перед употреблением добавку следует 
перемешать. Гарантийный срок хранения — 
12 месяцев.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
однородная жидкость 
светло-желтого цвета

Плотность при +20 °С, г/см3 1,08–1,11

Показатель активности 
водородных ионов, рн

9,0–12,0

Содержание сухого веще-
ства в водном растворе, %

20

Упаковка
Пластиковая тара по 1, 5 и 10 л.

Хранение
Хранить пластифицирующую добавку 
следует в неповрежденной упаковке изго-
товителя в помещении, не подверженном 
воздействию прямых солнечных лучей при 
температуре не ниже +5 °С. При замерза-
нии добавка не теряет своих качественных 
показателей. В случае замораживания 
добавки следует дать ей оттаять и тщатель-
но перемешать перед использованием. 
Допускается осадок; при длительном хране-
нии перед употреблением добавку следует 
перемешать. Гарантийный срок хранения — 
12 месяцев.
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Добавка  
ДЛя зиМнего  
бетонирова-
ния (Противо-
Морозная)  
теХноникоЛЬ
Противоморозная добавка 
теХноникоЛЬ для бетонов  
и строительных растворов

Противоморозная добавка ТЕХНО-
НИКОЛЬ для бетонов и строительных 
растворов, обеспечивающая бетони-
рование при температуре окружающе-
го воздуха от 0 до –25 °С, состоящая 
из водного раствора неорганических 
солей и многоатомных спиртов.

Применение
– все виды фундаментов  
– отмостки 
–  монолитное бетонирование (стены, пере-

крытия) 
– полы 
– теплые полы 
– дверные и оконные откосы 
– дорожки

Дозировки
– до –5°С — 1 % 1 кг добавки на 100 кг цемента
– до –10 °С — 2 % 2 кг добавки на 100 кг цемента
– до –15 °С — 3 % 3 кг добавки на 100 кг цемента
– до –20 °С — 4 % 4 кг добавки на 100 кг цемента
– до –25 °С — 5 % 5 кг добавки на 100 кг цемента

При работе с противоморозной добавкой 
рекомендуется использовать специальную 
одежду, средства защиты рук, органов 
зрения и дыхания. При попадании на кожу 
промыть большим количеством воды. 
При хранении противоморозная добавка 
не выделяет вредных веществ или паров. 
Введение противоморозной добавки в бе-
тонную смесь не изменяет токсиколого-гиги-
енических характеристик бетона. Затвердев-
ший бетон с противоморозной добавкой не 
выделяет токсичных веществ в воздушную 
среду.

технические характеристики

Характеристики Значение

внешний вид
Светло-желтая прозрачная 
жидкость

Плотность при +20 °С, г/см3 1,15–1,17

Показатель активности 
водородных ионов, рн

7,0–9,0

Содержание сухого веще-
ства в водном растворе, %

30

Упаковка
Пластиковая тара по 1, 5 и 10 л.

Хранение
Хранить противоморозную добавку следует 
в неповрежденной упаковке изготовите-
ля в помещении, не подверженном воз-
действию прямых солнечных лучей при 
температуре не ниже –25 °С. При замерза-
нии добавка не теряет своих качественных 
показателей. Допускается осадок; при дли-
тельном хранении перед употреблением 
добавку следует перемешать. Гарантийный 
срок хранения — 12 месяцев.

ТУ 5745-108-72746455-2016. ГОСТ 24211
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Марка Осадка конуса, см 

П1 1–4 

П2 5–9 

П3 10–15 

П4 16–20 

П5 Более 20 

Наименование характеристики 
удобоукладываемости 

Номинальное значение Допуски 

Расплыв конуса, см Все значения ±3 

Осадка конуса, см До 10 ±1 

Более 10 ±2 

Жесткость, с Более 10 ±3 

 До 10 ±2 

Коэффициент уплотнения Более 1,25 ±0,10 

От 1,11 до 1,25 ±0,08 

До 1,10 ±0,05 

Марка Жесткость, С 

Ж1 5–10 

Ж2 11–20 

Ж3 21–30 

Ж4 31–50 

Ж5 Более 50 

Марки бетона по осадке конуса

Допустимые отклонения заданных значений показателей удобоукладываемости

Марки бетона по жесткости

5352



Соотношение между классами бетона по прочности  
на сжатие и растяжение и марками (гоСт 26633-91)

Тип  
цемента

Наименование  
цемента

Сокращен-
ное обо-
значение 
цемента

Вещественный состав цемента, % массы

Основные компоненты

Кл Ш П З Г МК И

ЦЕМ I Портландцемент ЦЕМ1 95–
100

— — — — — — 0–5

ЦЕМ II Портландцемент 
с минеральными 
добавками:

шлак ЦЕМ II/А-Ш 80–94 6–20 — — — — — 0–5

ЦЕМ II/В-Ш 65–79 21–35 — — — — — 0–5

пуццолан ЦЕМ II/А-П 80–94 — 6–20 — — — — 0–5

зола-унос ЦЕМ II/А-З 80–94 — — 6–20 — — — 0–5

глиеж или 
обожженный 
сланец

ЦЕМ II/А-Г 80–94 — — — 6–20 — — 0–5

микрокремнезем ЦЕМ II/А-МК 90–94 — — — — 6–10 — 0–5

известняк ЦЕМ II/А-И 80–94 — — — — — 6–20 0–5

композиционный  
портландцемент

ЦЕМ II/А-К 80–94 6–20 0–5

ЦЕМ III Шлакопортланд-
цемент

ЦЕМ III/A 35–64 36–
65

— — — — — 0–5

ЦЕМ IV Пуццолановый 
цемент

ЦЕМ TV/A 65–79 — 21–35 — 0–5

ЦЕМ V Композиционный 
цемент

ЦЕМ V/A 40–78 11–30 11–30 — — — 0–5

классификация цементов по гоСт 30515 и настоящему стандарту 
(гоСт 31108-2003)

П
уц

цо
ла

н

З
ол

а-
ун

о
с

Гл
ие

ж
 и

ли
 о

б
ож

ж
ен

ны
й 

сл
ан

ец

М
ик

р
о

кр
ем

не
зе

м

И
зв

ес
тн

як

В
сп

о
м

о
га

те
ль

ны
е 

ко
м

по
не

нт
ы

Д
о

м
ен

ны
й 

ил
и 

эл
ек

тр
от

ер
м

о
ф

о
с-

ф
о

р
ны

й 
гр

ан
ул

ир
о

ва
нн

ы
й 

ш
ла

к

П
о

р
тл

ан
дц

ем
ен

тн
ы

й 
кл

ин
ке

р

Класс бетона по 
прочности 

Средняя прочность  
бетона (R),  
кгс / кв. см 

Ближайшая 
марка бетона по 

прочности 

Отклонение ближайшей марки бетона 
от средней прочности класса, % 

Сжатие

В3,5 45,8 M50 +9,2 

B5 65,5 M75 +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 –8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 –4,5 

B22,5 294,5 M300 +1,9 

B25 327,4 M350 +6,9 

B26,5 359,9 M350 –2,7 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 –1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 –2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,5 M900 +5,7 

B70 917,0 M900 –1,8 

B75 932,5 M1000 +1,8 

B80 1048,0 M1000 –4,9 

M - R 
R

x 100

5554



Вся информация, предоставленная в каталоге, относится к продуктам ТехноНИКОЛЬ и дана 
исходя из текущего опыта и знаний о продуктах ТехноНИКОЛЬ, которые использовались в со-
ответствии с нашими инструкциями. 
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