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Корпорация ТехноНИКОЛЬ
Техническая поддержка 8 800 600 05 65
www.tn.ru, www.nav.tn.ru

Регион: Россия ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 6.281. ВЕРСИЯ 04.2025

Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) ТехноНИКОЛЬ
Произведено согласно: ТУ 0256-020-72746455-2008

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) «ТЕХНОНИКОЛЬ» состоит
из нефтяных дорожных битумов, модифицированных термопластичным
синтетическим каучуком, и адгезионной добавки. Обеспечивает более
широкий по сравнению с вязкими дорожными битумами температурный
интервал работоспособности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВДПБ «ТЕХНОНИКОЛЬ» применяется в качестве вяжущего во всех видах
горячих асфальтобетонных смесей (уплотняемых, щебеночно-мастичных,
литых), а также для подгрунтовки, устройства трещинопрерывающей
прослойки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- применение во всех климатических районах по СП 131.13330.2020;
- расширенный спектр испытаний.

Наименование
показателя

Ед.
изм. Критерий Обозначение Метод

испытания
ВДПБ-40 ВДПБ-60 ВДПБ-90 ВДПБ-130

Глубина проникания
иглы при 25 °С

0,1
мм

не
менее 40 60 90 130 ГОСТ 11501-78

Глубина проникания
иглы при 0°С

0,1
мм

не
менее 25 32 40 50 ГОСТ 11501-78

Растяжимость при 25
°С см не

менее 15 25 30 30 ГОСТ 11505-75

Растяжимость при
0°С см не

менее 8 11 15 20 ГОСТ 11505-75

Температура
размягчения по
кольцу и шару

ºC не ниже 58 56 53 50 ГОСТ 11506-73

Температура
хрупкости по Фраасу ºC не ниже -15 -20 -25 -32 ГОСТ 11507-78

Эластичность при 25
°С % не

менее 80 80 85 85 ГОСТ Р
52056-2003

Эластичность при
0°С % не

менее 70 70 75 75 ГОСТ Р
52056-2003

Изменение
температуры
размягчения после
прогрева

ºC не
более 5 5 5 6 ГОСТ 18180-72,

ГОСТ 11506-73

Температура
вспышки ºC не ниже 230 230 220 220

ГОСТ
4333-2021 (ISO

2592:2017)
Сцепление с
мрамором и песком - - Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает ГОСТ 11508-74,

метод А

Однородность - - Однородно Однородно Однородно Однородно ГОСТ Р
52056-2003

Группа горючести - - Г4 Г4 Г4 Г4 ГОСТ
12.1.044-2018

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно действующей НТД, регламентирующей применение ВДПБ для разных видов работ.

https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/vyazhushchee-dorozhnoe-polimerno-bitumnoe-vdpb-tekhnonikol/
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УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

ВДПБ транспортируется к месту применения (асфальтобетонный завод) битумовозами, позволяющими
поддерживать температуру вяжущего в пределах 160-190 °С. При необходимости транспортирования ВДПБ на
дальние расстояния (более 1000 км) битумовозы должны быть оборудованы насосами для регулярного
перемешивания ВДПБ. При этом минимальная температура ВДПБ должна быть не ниже 160 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить ВДПБ при рабочей температуре допускается в течение одной рабочей смены. При необходимости более
длительного хранения ВДПБ перекачивают в специальные емкости с горизонтальным перемешиванием,
циркуляционным насосом и апосредственным обогревом (масляная рубашка).

После длительного хранения применение ВДПБ возможно после нагрева до температуры 160 °С и перемешивания,
при соответствии показателей его свойств требованиям ТУ 0256-020-72746455-2008.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изготовитель гарантирует соответствие качества ВДПБ требованиям ТУ 0256-020-72746455-2008 при соблюдении
условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – один год с даты изготовления. По истечении гарантийного срока хранения ВДПБ
проводится повторный контроль качества и только при получении положительных результатов принимается
решение о применении ВДПБ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Отгрузка ВДПБ возможна только в специализированные цистерны.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 19.20.42.121
ФСБЦ: 01.2.03.01-0011, 01.2.03.01-0012, 01.2.03.01-1008

СЕРВИСЫ:

Выполнение
расчетов

Техническая
консультация

Гарантии Проектирование Обучение Комплексная
доставка

Подбор
подрядчика

Сопровождение
монтажа

Поддержка при
эксплуатации

https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/support/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/guarantee/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/design/?utm_source=tehlist
https://academy.tn.ru/?utm_source=tehlist
https://shop.tn.ru/?utm_source=tehlist
https://roof.ru/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/support/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/guarantee/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/design/?utm_source=tehlist
https://academy.tn.ru/?utm_source=tehlist
https://shop.tn.ru/?utm_source=tehlist
https://roof.ru/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/?utm_source=tehlist
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/vyazhushchee-dorozhnoe-polimerno-bitumnoe-vdpb-tekhnonikol/

