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ТЕХНОБЛОК 
СТАНДАРТ
КАМЕННАЯ ВАТА

Система слоистой кладки, фасадов  
с отделкой под сайдинг

Теплопроводность λ10, не более Вт/(м·K) 0,035

Теплопроводность λD, не более Вт/(м·K) 0,036

Теплопроводность λА, не более Вт/(м·K) 0,038

Теплопроводность λБ, не более Вт/(м·K) 0,039

Сжимаемость, не более % 10

Содержание органических веществ, не более % 2,5

Кратковременное водопоглощение  
при частичном погружении, не более

кг/м2 1

Водопоглощение при частичном погружении образцов  
в течение заданного длительного времени, не более

кг/м2 3

Горючесть степень НГ

50–200

45 (±5)

 

 

Характеристики

Физико-механические характеристики

Логистические параметры

Сравните

Формула для расчета количества пачек

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.8 800 600 05 65

Область применения
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ТН-ФАСАД Сайдинг
1. Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ
2. Контррейка с шагом 400 мм
3. Гидро- ветрозащитная пленка  

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ
4. Плиты из каменной ваты  

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
5. Несущая стойка
6. Несущее основание

7. Пена монтажная профессиональ-
ная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

8. Экструзионный пенополистирол 
БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO

9. Соединительная односторонняя 
лента ТЕХНОНИКОЛЬ  
АЛЬФАБЭНД 60

ТН-ФАСАД Стандарт

1. Несущая/самонесущая часть стен
2. Опорное перекрытие с системой 

«термовкладышей»
3. ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
4. Гидроизоляционная отсечка — 

БИКРОЭЛАСТ ТПП
5. Плиты из каменной ваты  

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

6. Облицовочный кирпич
7. Гибкие базальтопластиковые 

связи с фиксатором зазора
8. Приточно-вытяжные отверстия 

(вертикальные швы)
9. Пена монтажная профессиональ-

ная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

ИЗ ЧЕГО 
СДЕЛАНА

S – изолируемая площадь (м2)
h – толщина материала (м)
V – объем пачки, равный 0,288 м3
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О материале

Папа всегда самый веселый и самый сильный.  
За ним как за каменной стеной.
Утепляя стены каменной ватой ТЕХНОБЛОК  
СТАНДАРТ, устойчивой к усадке и любым
внешним воздействиям, вы надежно сохраните  
тепло в своем доме. Надежно, как с папой!

Принцип монтажа

Схема установки связей Продухи

Последовательность монтажа Гидроизоляционная отсечка
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СРОК СЛУЖБЫ 
НЕ МЕНЕЕ 50 ЛЕТ*

*Cогласно заключению НИИСФ РАССН, 2020 г.

Не горит 
Плавление волокон каменной ваты происходит 
при температуре свыше 1000 °С

Устойчив к влаге 
Высокая устойчивость к кратковременному
воздействию влаги

Устойчив к воздействию грызунов и плесени 
Благодаря низкому содержанию  
органических веществ

Высокое теплосбережение
Низкая теплопроводность. 
Сохраняет тепло внутри дома

На основе базальта 
Изготовлен на основе горных пород 
базальтовой группы

Плиты ТЕХНОБЛОК 
СТАНДАРТ должны 
храниться на крытых 
складах. Допускается 
хранение под навесом, 
защищающим мате-
риал от воздействия 
атмосферных осадков.

Для резки плит
ТЕХНОБЛОК СТАН-
ДАРТ используется 
нож или ножовка
с мелкими зубьями.
Не допускается ломать 
плиты утеплителя.

При работе с мате-
риалом из каменной 
ваты необходимо 
использовать сред-
ства индивидуальной 
защиты (перчатки, 
респиратор, очки).
После работы следу-
ет тщательно вымыть 
руки.

Основные правила работы


