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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.161. ВЕРСИЯ 03.2022 

 

АДАПТЕР ДЛЯ АЭРАТОРА КТВ ТехноНИКОЛЬ 
 

Произведен согласно контракту № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г. 

   

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ представляет собой изделие из 
полиэтилена низкого давления для соединения воздуховодов с аэроэлементом 
КТВ. Гарантия - 15 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет. Диапазон 
рабочих температур от минус 50 оС до плюс 90 оС. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Позволяет производить соединение Аэраторов ТехноНИКОЛЬ. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 надежное соединение; 

 стойкость к выцветанию. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания 

Плотность кг/м3 - 960-966 ГОСТ 15139-69 

Показатель текучести расплава при 190 °С и нагрузке 
2,16 кг 

г/10 мин - 6-9 ГОСТ 11645-73 

Разброс показателя текучести расплава в пределах 
партии 

% не более ±15 ГОСТ 26996-86 

Предел текучести при растяжении МПа не менее 28 
ГОСТ 11262-2017 
(ISO 527-2:2012) 

Массовая доля летучих веществ % - 0,3 ГОСТ 26359-84 

Ударная вязкость по Шарпи кДж/м2 не менее 2 ГОСТ 4647-2015 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Инструкции по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Продукция  должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых 
солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом 
транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном 
порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам. 

ХРАНЕНИЕ: 

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, 
обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается 
хранение материалов в два яруса. Срок хранения 24 месяца. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ: 

Гофроящик 630 х 420 х 440 мм. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Вес 

шт., кг 
Размер 
шт., мм 

Количество 
в упаковке, 

шт. 

Вес 
упаковки, 

кг 

Размер 
упаковки, 

мм 

Количество 
на поддоне, 

шт. 

Размер 
поддона, 

мм 

Упаковок в 
поддоне, 

шт. 
ТН Адаптер для 
Аэратора КТВ 

шт. 0,15 
160х155х

110 
80 11,7 

630х420х 
440 

1600 
1260х1070х 

2000 
20 

 

 

 

 

https://shinglas.ru/upload/ads/ru/skatnye-kryshy-montaz.pdf
https://shop.tn.ru/adapter-dlja-ajeratora-ktv
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КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ: 

ТН ВЭД 3925901000 
 
 

CЕРВИСЫ: 

         

 

Выполнение 

расчетов 

Техническая                         

консультация 
Гарантии 

Проектиро-

вание 
Обучение 

Комплексная 

  доставка 

Подбор           

подрядчика 

Сопровождение 

монтажа 

Поддержка при 

эксплуатации 

https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
file:///C:/Users/tokmakova/Desktop/техлисты/roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

